
Numer 
konstrukcji Numery sygnalizatorów    Numery kabli

Kable: 
a - YKSYżo 5x1,5
b - YKSXSżo 7x1,5   
c - YKSXSżo 10x1,5   
d - YLYżo 5x1,5
e  -  XzWDXpek 75 - 1,05/5,0

Długości kabli [m] UWAGI

I 021,011,311,P311 101,102,201 b;a;c 17;17;16 Razem kable 5x1,5:

II 362,P362,022,K1,031 103,202,104,301,302,105 a;c;b;d;e;b 30;29;45;47;47;51 891 m

III 361;P361 106;203 a;c 60;58

IV 352;P352;121;K4;112 107;204;108;303;304;109 a;c;b;d;e;b 70;68;80;83;83;86 Razem kable 7x1,5:

V 122 110 b 78 1097 m

VI 111;101;351;P351 111,112,205 b;a;c 90;90;88

VII 091;K3;082 113;305;306;114 b;d;e;b 110;113;113;115

VIII 342;344;P342 115;116;206 a;a;c 105;105;103

IX 081;071;343;P343 117,118,207 b;a;c 120;120;118 987 m

X 341;P341 119;208 a;c 120;118

XI 332;P332 120;209 a;c 124;122 Razem przewody 

XII 331;P331 121;210 a;c 80;78 YLY 5x1,5

XIII 62 122 b 85 311 m

XIV 332;P332;061 123;211;124 a;c;b 82;80;90 Razem przewody 

XV 051;041;321;P321 125;126;212 b;a;c 65;65;63 XzWDXpek 75-1,5/5,0

XVI 052;K4;061 127;308;309 b;d;e 65;68;68 311 m

XVII 312;P312 128;213 a;c 48;46

Numer połączenia Rodzaj przewodu Długość przew. wyrówn. [m] Uwagi

SL - I 501 10

I - XVII 502 20

XVII - XVI 503 26

XVI -XV 504 11

XV - XIII 505 16

XIII -XII 506 5

XIII - XIV 507 7

SL - II 508 22

II - III 509 18

III - IV 510 11

IV - V 511 9

V - VI 512 16

VI - VII 512 6

VI - VIII 514 14

VIII - X 515 17

X - IX 516 10

X - XI 517 9

Razem przewody 
wyrównawcze (m): 
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TABELA POŁĄCZEŃ

Nr konstr. Symbol Nr n Nr 
konstr. Symbol Nr Typ

  I 011;021 101 7   II K1 301,302
  I 311 102 5*)   IV K2 303,304
  II 362 103 5*)   VII K3 305,306
  II 022 104 7   XVII K4 307,308
  II 031 105 7
  III  361 106 5*)
  IV 352 107 5*)
  IV 121 108 7
  IV 112 109 7
  V 122 110 7
  VI 101,111 111 7 I P311 201
  VI 351 112 5*) II P362 202
  VII 091 113 7 III P361 203
  VII 092 114 7 IV P352 204
  VIII 342 115 5*) VI P351 205
  VIII 344 116 5*) VIII P342 206
  IX 071,081 117 7 IX P343 207
  IX 343 118 5*) X P341 208
  X 341 119 5*) XI P332 209
  XI 332 120 5*) XII P331 210
  XII 331 121 5*) XIV P332 211
  XIII 062 122 7 XV P321 212
  XIV 332 123 5*) XVII P312
  XIV 061 124 7
  XV 041,051 125 7

  XV 321 126 5*)
  XVI 062 127 7
  XVII 312 128 5*)

*) - kabel YKSżo 5x1,5

Uwagi
Przewody CCTV

Przyciski dla pieszych
Numer 
konstr.

Element 
przyłączany

Kamery wideodetekcyjne

(wizyjny i zasilający)
Element

przyłączany

Sygnalizatory

0,6/1 kV; n x 1,5 mm 2

Kabel YKSXSżo

Numery kabli
Kabel YKSXSżo 10 x 1,5

**)   -  kabel CCTV z 
zasilaniem

YLYżo 5 x 1,5
 XzWDXpek   75-1,05/5,0;

Zasilanie sterownika

Symbol
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201 - istniejące
Sterownik MSR2002 lub równorzędny

KABLE SYGNALIZACYJNE I DETEKCYJNE

**)

A Demontaż
Wyszczególnienie I

Maszt rurowy108 11

Słup wysięgnikowy 4

Sygnalizator dla pojazdów obok jezdni 6

Sygnalizator dla pojazdów nad jezdnią 4

Sygnalizator "cyfra" nad jezdnią 4

Sygnalizator dla pieszych 10

Sterownik lokalny 1

B Projektowane konstrukcje wsporcze 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

Maszt rurowy108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Bramka sygnalizacyjna l = 14,0 1 1 1

Bramka sygnalizacyjna l = 17,0 1 1 1

Bramka sygnalizacyjna l = 20,0 1 1 1

Bramka sygnalizacyjna l = 22,0 1 1 1

Fundament 1,2 x 1,2 x 2,0 1 1 2

Fundament 1,2 x 1,2 x 2,8 1 1 1 1 4

Uchwyt wysięgnikowy sygnalizatora 2 2 2 2 8

Wspornik kamery wideo 1 1 1 1 4

Kablowa głowica masztowa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

Konsola kompletna 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 20

C Projektowane sygnalizatory, akcesoria,  elementy dodatkowe

Nr konstrukcji    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
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Sygnalizator dla pieszych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Sygnalizator S-2 1 1 1 1 4
Sygnalizator dla row erzystów 1 1 2
Sygnalizator 3x300 obok jezdni (ogólny) 1 1 1 1 4
Sygnalizator 3x300 nad jezdnią (ogólny) 1 1 1 1 4
Sygnalizator 3x300 nad jezdnią () 1 1 1 1 4
Sygnalizator 3x300 obok jezdni () 1 1 2
Sygnalizator akustyczny 1 1 1 1 1 1 6
Przycisk dla pieszych/row erzystów 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
Ekran kontrastow y 2 2 2 1 1 8
Detektor w ideo 1 1 1 1 4
Uziom kompletny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

jw .

jw .

Uwagi

 Wraz z fundamentem

UWAGA: Ze względu na rozpietość bram należy zastosować konstrukcje f-my MIRS ze Spalic k. Oleśnicy

   Zaciskow a, typu WAGO

BraSUR 22 K z fundamentem 1,2 x 1,2 x 2,8

BraSUR 17 K z fundamentem 1,2 x 1,2 x 2,0

BraSUR 20 K z fundamentem 1,2 x 1,2 x 2,8

Ażurowy

Prętow y

031; 121; 091; 061

typu Autoscope Terra Rack Vision lub rów norz.

122; 062

Uwagi

h  2,5m

011; 101; 071; 041

BraSUR 14 K z fundamentem 1,2 x 1,2 x 2,0

Wg Katalogu MIRS

Wg Katalogu MIRS

 Uwagi

341; 342

Nazwa elementu

Wyszczególnienie

Nr konstr.Wyszczeg.


