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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy modernizacji sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu Pitsudskiego —
Sienkiewicza — Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przebudowy ulicy Sienkiewicza.
Zakresem prac objeto:

— usuniecie istniejgcych elementéw dotychczasowej sygnalizacii,

— ustawienie nowych elementow wsporczych w miejscach zgodnych z Projektem
Docelowej Organizacji Ruchu,

— wymiane okablowania wraz z budowg kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizaciji
Swietlnej,

— wymiane sterownika sygnalizaciji.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Pracowni Projektow Budownictwa Lgdowego (ul. Wislana
5B, 97-200 Piotrkéw Trybunalski), dziatajgcej w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaz
Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski) z dnia 19. listopada 2015 r.

Wykorzystano nastepujgce elementy:
— mape do celéw projektowych dostarczong przez Zamawiajacego, wykonang w skali 1:500;
— PBUE - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Przepisy budowy;
— Polskg Norme PN - IEC 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa;

— Polskg Norme PN-EN 12368. Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory;

— Polskg Norme PN-EN 50293;

— Polskg Norme PN-EN50293:2002;

— PW statej organizacji ruchu i programéw sygnalizacji autorstwa GTS Sp.z 0.0.z
Przezmierowa,

— uwagi i sugestie Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

3. STAN ISTNIEJACY

Skrzyzowanie Pitsudskiego — Sienkiewicza — Kopernika jest skrzyzowaniem petnym drogi
dwujezdniowej (Pitsudskiego i Kopernika) z drogg jednojezdniowg (Sienkiewicza). Na
skrzyzowaniu znajduje sie sygnalizacja swietlna, ktorej parametry jak i stan techniczny nie
odpowiadajg potrzebom ruchowym i obowigzujgcym przepisom. Stan techniczny urzadzen jest
zty, brak jest kanalizacji kablowej, a przepusty kablowe istniejg tylko pod jezdniami (jako rury
stalowe). Brak przejScia dla pieszych przez ul. Sienkiewicza od strony pétnocnej, brak
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sygnalizatorow dla wydzielonych paséw do skretu w lewo na wilotach ulic: Pitsudskiego i
Kopernika. Sterownik jest wyeksploatowany i nie zapewnia mozliwosci rozbudowy.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Instalacja kablowa

4.1.1. Kable i przewody

Projektowane sygnalizatory nalezy potgczy¢ ze sterownikiem kablami YKSXSzo 7x1,5 na
napiecie 0,6/1 oraz YKSYZo 5x1,5, a prowadzi¢ je nalezy bez rozcinania w systemie ‘jeden kabel
— jeden odbiornik’. Przyciski przyzewowe dla pieszych potgczy¢ ze sterownikiem kablami YKSXS
10x1,5, kamery detekcyjne podtgczy¢ do sterownika kablem wizyjnym CCTV XzWDXpek 75 —
1,05/5,0, do zasilenia kamer zastosowac¢ przewdd YLYZo 5x1,5.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji uzioméw oraz rezystancji
izolacji miedzy przewodami napieciowymi oraz przewodem neutralnym i przewodem ochronnym
oraz osobno miedzy przewodami napieciowymi, ciggtosci przewodu ochronnego i ciggtosci
przewodéw napieciowych, jak rowniez skutecznosci dziatania wytgcznikdw ochronnych
(réznicowo — nadpradowych i nadprgdowych). Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzgdzic¢
protokét stanowigcy integralng czes¢é dokumentéw odbioru wykonanej sygnalizacji.

4.1.2. Kanalizacja kablowa

Nalezy zbada¢ stan kanatow kablowych pod jezdniami i ewentualnie wykorzysta¢ je do
wciggniecia nowych kabli. W projekcie przewidziano jednak brak takiej mozliwosci i
zaprojektowano wybudowanie nowej kanalizacji kablowej z rur typu Arot o Srednicy 110 i 50 mm
(DVK) pod chodnikami i SRS ¢$130 mm (pod jezdniami).

Trase rur ochronnych oraz liczbe rur pomiedzy poszczegdinymi elementami (studnie,
sygnalizatory) pokazano na rysunku nr 2.

Studnie kablowe typu SKR-2 nalezy wbudowaé w miejscach zmiany kierunku przebiegu rur
ochronnych lub/i zmiany gtebokosci ich utozenia. Pod jezdniami nalezy wbudowac rury ochronne
metodg przewiertu kontrolowanego na gtebokosci 1,0 m, pod chodnikami metodg wykopu
otwartego na gtebokosci 0,8 m.

Pokrywy studni oznaczy¢ trwale literg ,X”; w miejscach narazonych na najechanie kotem
samochodu zastosowac¢ pokrywy wzmocnione (typu jezdniowego); rodzaj pokryw podano w tabeli
na rysunku 3.

Na bocznych s$ciankach studni kablowych zamocowa¢ w dwoch rzedach uchwyty do
mocowania kabli (jezeli nie ma takich uchwytéw w gotowej studni). Dno studni wysypa¢ 20-cm
warstwg zwiru $redniej granulacji dla zapewnienia odwodnienia.

4.1.3. Konstrukcje wsporcze

Wszystkie konstrukcje wsporcze sygnalizacji na skrzyzowaniu sg konstrukcjami nowymi.
Konstrukcje dla przejs¢ dla pieszych i przejazdéw dla rowerzystéw nalezy mocowa¢ do masztéw
typu HY (jezeli nie wskazano inaczej), sygnalizatory dla pojazdow — do masztow typu HY i na
bramkach sygnalizacyjnych nad kazdym wlotem na skrzyzowaniu.

Dla zminimalizowania liczby stupéw bramkowych potgczono po dwie bramki do jednego
stupa (patrz rys. nr 4); sg to stupy nr VII i XVI, pozostate stupy (konstr. nr I, IV, X i XIV) sg
wspirnikami pojedynczymi. Bramki majg duzg rozpietos¢ (15, 17, 20 i 22 metry), w zwigzku z
czym zastosowano odpowiednie stupy i fundamenty. Projekt oparto na elementach produkcji
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Spdétki MIRS ze Spalic k. Olesnicy, ktora takie duze konstrukcje ma w profilu produkcyjnym. Dla
utatwienia montazu bramek przewidziano stupy z mocowaniem Kkotnierzowym. Rysunki
fundamentu i masztéw zamieszczono w zatgczniku do niniejszego opisu.

Maszty HY dla sygnalizatoréw obok jezdni mocowa¢ na ptycie chodnikowej 50 x 50 x 7,
obetonowac i ubija¢ warstwami do takiej wysokosci, aby na powierzchni terenu mozna byto
wykonac¢ chodnik lub urzgdzié trawnik.

4.1.4. Ochrona przed korozja

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢é powtokami hydroizolacyjnymi
do betonu np. ABIZOL R+P. Elementy metalowe oczysci¢ do 2. stopnia czystosci i pokryé
dwukrotnie warstwg cynku przy pomocy metody ogniowej. Stupy i maszty pomalowac farbg w
kolorze ocynku oraz farbg antygraffiti i antyplakatowg do wysokosci 2,5 m nad poziomem terenu.
Niezaleznie od w/w powtok malarskich nalezy pomalowac stopke masztow farbg bitumiczng do
wysokosci 0,25 m nad poziomem terenu.

Wszystkie konstrukcje wsporcze muszg by¢ pomalowane fabrycznie.

4.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa i kompatybilno$¢é elektromagnetyczna

Wszystkie elementy metalowe niebedgce trwale pod napieciem nalezy potgczy¢ miedzy sobg
przewodem YDY 6 mm? w celu utworzenia potgczenia wyréwnawczego; ponadto wszystkie
konstrukcje nalezy indywidualnie uziemi¢. Przewod podigczy¢ do listwy ochronnej PE w
sterowniku. Potgczenia indywidualnych uzioméw pretowych z przewodem zabezpieczyé przy
pomocy tasmy DENSO.

Przewdd wyréwnawczy nalezy uktada¢ w wykopach dla kanalizacji kablowej, pogtebionych o
10 cm w stosunku do poziomu kanalizacji kablowej. Na dnie pogtebionego wykopu nalezy utozyé
przewdd i przysypaé go 10-cm warstwg piasku, a nastepnie utozy¢ przepusty wraz z
studzienkami zgodnie ze stosowang technologig i z projektem.

Na stupach i masztach wykona¢ roztgczany zacisk probierczy umieszczajgc go powyzej
poziomu gruntu, dla umozliwienia przeprowadzenia eksploatacyjnych pomiaréw uziemienia.

Instalacja musi spetniaé wymagania kompatybilnosci elektromagnetycznej, okreslone w
normie PN-EN 50293:2002.

4.1.6. Bilans mocy

Obecne obcigzenie skrzyzowania (biorgc pod uwage liczbe i moc zrédet $wiatta) wynosi 3150
W. Po modernizacji i zastgpieniu zaréwek ledéwkami wartos¢ ta wyniesie 1380 W co bedzie bez
znaczenia dla bilansu mocy zainstalowanej w sterowniku. Obcigzenie to nie wptynie réwniez w
jakikolwiek sposéb na zwiekszenie spadku napiecia w sposob odczuwalny dla uzytkownikéw.

4.2. Sygnalizatory

Wszystkie sygnalizatory muszg by¢ sygnalizatorami diodowymi, zgodnymi z normg PN-EN-
12368. Sygnalizatory nadjezdniowe wyposazy¢ w azurowe ekrany kontrastowe.

5. Uwagi koncowe

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji nalezy prowadzi¢ recznie i z zachowaniem
nalezytej ostroznosci. Na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy
powiadomié gestorow sieci uzbrojenia podziemnego o zamiarze prowadzenia prac ziemnych w
rejonie projektowanej sygnalizacji

Domiary elementéw instalacji znajdujg sie na Planszy Zbiorczej Uzbrojenia (rys. nr 2).
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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. Nr. 120, poz.
1126) dla niniejszej pracy nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia zwanego planem BIOZ.

Projektant:

inz. Jerzy Narozny

Nr ypr. [168/79/WBPP

Ligota Piekna, grudzien 2015r.
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6. ZESPOL PROJEKTOWY - UPRAWNIENIA | CZLONKOSTWO W DOIIB

Wrockew, 15. 08, " 79

dnla

les/79/WBPP

Mr
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do pelnienia samodzielngeh funkeji techniczopeh w budownictwie
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DOLNOSLASKA

>.| OKREGOWA

Clprwrate] (ks B | Z B A

1, %{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA 2014-12-16

Wroctaw, dn. .00 00

ZASWIADCZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym ... DOS/IE/5166/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
oddnia........ 2015-01-01 45 gnia .. 2015-12-31

DOLNOSLASKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

dizef PavwfowsﬂxR
Zasl ze qu\? ego Rady

(pueczec i podpls Przewodnlczqcego Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic¢
na stronie www.piib.org.pl w zakfadce ,Lista czlonkdw”
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Wroctaw

URZAD WOIJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstarcéw Warszawy 1

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .2 ust. 1 pkt. 1.
i§ 13 ust 1, pkt. .4 | lit. ._d . rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, pou.

46) stwierdza sie, ie:

Obywatel(ka) . . e . Tadeusz Jan C Z ARN.Y.

(imig | nazwisko)

magister inzynier elektryk

(tytul noukewy — zowodowy)
urodzony(a) dnia _Q.Paé@?iefnik 19..50 [ w __ Strzegomiu
posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

.projektanta

(rodzoj funkcji)

w specjalnosci ..o Anstalacyjno - inzynieryjnej

(redzaj specjolnoici techniczno-budowlanej)

w zakresie .. ... S1€C1 1 dnstalacji elektrycznych sygnalizacji ulicznych
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Obywatel(ka)

-Zarny

Y i e . jESE UpOWQZniony(a) do
(imig | na-wisko)

1. do sporzadzania projektow sieci instalacji elektrycznych sygnalizaciji
ulicznych.

|
Otrzymuije :

mgr inz. Tadeusz Czarny
ul. Radziecka 42/36
54-401 Wroctaw
Z UD- w Df e\
I-c3 sruwnegn Architekta 16wz ztar";vo
2 9 M i

mgr ini. arch, Mieczyslaw Sowa

(podplis | piecrgd)
DZG 2713-391 4-0499 3.000 7 90
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW _—
2014-12-
BUECNIETIN Wroctaw, dn...................
ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Tadeusz Czarny

nazwisko rodowe

ul. Otbinnska 4b/9

miejsce zamieszkania

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
DOS/IE/5777/01

0 numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia ... 2015-01-01 ) 4ia 2015-12-31

mgr inZ. Rainer Bulla
... Zastepca Przewodniczacego. Redy ...
(pieczed i podpis Przewodniczacege Rady DOIIB)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zakladce ,Lista czlonkow”
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Bramka sygnalizacyjna typu BraSUR oraz BraSURO

Zastosowanie:

= dla podwieszania sygnalizatordw 7z trzema soczewkami 300 i ekranem kontrastowym na wysokosci 6,0 m
od poziomu terenu

= dla podwieszania tablic kierunkowych F11 na wysokosci 6,0 m od poziomu terenu

= mozliwosc zamontowania tablic drogowych

= mozliwosd zamontowania kamer drogowych.

Hy

brojenie kieficha
#12colscm

-3
S

Zivojenie powierzchniowe siatka @ 6 15/15cm

1:10

Bramka sygnalizacyjna

typu BraSUR _“I’ ! —I"
| .-——|——1 I
: o
BraSUR-10 + BraSUR-13,5 1,20 0,80 1,60 I

ab ]

BraSUR-14 + BraSUR-18 120 1,20 2,00 I I |~
| I
BraSUR-18,5 + BraSUR-22 120 1,20 2,80 N | i
(| I (|
" - |t 1
Zbrojenie: ! ! !

Zbrojenie powierzchniowe siatka z preta @ 6 o oczkach 15/15 cm
- Zbrojenie kielicha z preta # 12 co 15 ecm na dhugodci zagtebienia rury.
Warunki gruntowe: piasek sredni o | ,=0,5 oraz brak wody.
W przypadku braku takiego gruntu wykop nalezy zasypac¢ piaskiem
srednim lub grubym zageszczonym mechanicznie do |,=0,5

Oznaczenia:

H — wysokosd stupa od poziomu terenu
A —fgczna rozpietosc bramki

AL AL A - rozpietosc

D, D, D, D, - srednice rur

" szczegitowe dane zawiera tab. nr 3
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TRAFFPOL® Projekt wykonawczy — czes$¢ elektryczna

TAB. NR 3 - zestawienie dlugosci oraz rodzajéw rur dla bramek sygnalizacyjnych typu BraSUR

Wysokos¢  Rozp. Wysokos¢ / Srednica Rozp./Srednica
H A Ho /Dy H, /D, A /D, A, /D, A/ D,
[m] [m] [ml/Imm] [ml/Imm] [ml/Imm] [ml/Imm] [m]l/Imm] 1

BraSUR - 10 60 100 4,1 19 5,0 = . 800
BraSUR - 10K 168,3 133,0 - = 731

BraSUR-11 60 1,0 4,1 19 | 55 = = 826
BraSUR - 11K 168,3 133,0 ~ = 756
BraSUR- 12 60 12,0 4,1 19 | 60 - - 852

BraSUR - 12K 168,3 133,0 - - 782

BraSUR- 13 60 130 4,1 19 | 75 - - 877
BraSUR - 13K 168,3 133,0 = = 808
BraSUR - 14 60 140 41 19 | 70 S = 1165
BraSUR — 14K 219,1 159,0 = = 1117
BraSUR- 15 &6 15.0 4, 19 | 75 = = 1203
BraSUR - 15K 219,1 159,0 = = 1156
BraSUR- 16 60 16,0 4, 19 | 8o 3 = 1242
BraSUR - 16K 219,1 159,0 = = 1194
BraSUR - 17 60 7.0 4,1 19 | 85 = = 1280
BraSUR - 17K 219,1 159,0 = = 1233
BraSUR - 18 50 18,0 4,1 19 | 90 = = 1319
BraSUR - 18K 219,1 159,0 = = 1271
BraSUR - 19 60 190 4,1 Tond| 25 52 36 1670
BraSUR - 19K i ' 273,0 219,1 193,7 159,0 1893
BraSUR - 20 e b6, 4,1 19 | 25 52 4,6 1698
BraSUR - 20K ' ' 2730 219,1 193,7 159,0 1921
BraSUR - 21 . P A 41 19 | 25 52 56 1726
BraSUR - 21K ’ ' 273,0 219,1 193,7 159,0 1949
BraSUR - 22 . A 41 19 | 25 52 6,6 1754
BraSUR - 22K ’ ' 273,0 219,1 193,7 159,0 1977

Przykfad oznaczenia:

‘ BraSUR ‘ - 18,0‘ [ K ‘
sposdb posadowienia:
K - za pomocy kotnierza i stopy z kotwami
- posadowienie tradycyjne
{ rozpigtost A=180m l
[hmmka sygnalizacyjna typu BraSUR ]
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