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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 167, 184/1, 205, 229/1, obr. 22

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr in. Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest usgnie kolizji projektowanej przebudowy ulicy Sienkiewa

w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ulicy Stowackiedgo skrzyowania z al. Kopernika z
istniefaca linia energetyczsmnapowietrza niskiego nagicia 0,4kV i linia kablowg NN 0,4kV.
Usunkcie kolizji dla linii energetycznej napowietrzndg@muje demontajednego stupa,
demonta przewodow jednego pggta i budow w jego miejsce linii kablowej ziemnej.
Usunkcie kolizji dla linii energetycznej kablowej nN /aezgledu na projektowane schody/
obejmuje przetgenie odcinka linii kablowej nN z nateniem rur ochronnych dwudzielnych.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 167 - pas drogowy ulicy Sienkiewicza — ni@alzona, bez zabudowy, utwardzona z
jezdnik o nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt betonowych i kostki,
uzbrojona w wodoag, gazocig, kanalizagj sanitarn, deszczow i telefoniczm, cieptocag,
oswietlenie uliczne, linie energetyczne kablowe SiiNi

Dz. nr 184/1 - pas drogowy ulicy Narutowicza — igesmizona, bez zabudowy, utwardzona z
jezdnik o nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchpiyt betonowych i kostki,
uzbrojona w wodoag, gazocig, kanalizagj sanitarm, deszczow i telefonicznm, lini¢
energetyczgnapowietrza nn z gwietleniem ulicznym, linie energetyczne kablowe ISWN;
Dz. nr 205 - pas drogowy ulicy Sienkiewicza — ni@alzona, bez zabudowy, utwardzona z
jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodnikami o nawierzchptyt betonowych, uzbrojona w
gazocag, kanalizagj deszczow i telefoniczna, lini¢ energetyczmnnapowietrza nn z
oswietleniem ulicznym, linie energetyczne kablowe iISi¥N;

Dz. nr 229/1 — agciowo ogrodzona, bez zabudowyg&zowo utwardzona, uzbrojona w
linig energetyczmnapowietrza nn;

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek zmniejszy sidemontowany odcinek linii napowietrznej i
zwickszy o projektowany odcinek linii energetycznej loalej ziemnej.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji nie zostanigtwadodatkowa powierzchnia pod
zabudow — projektowana linia kablowa ziemna.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- warunki techniczne usuia kolizji PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Léd eren
Rejon Piotrkow Tryb. Nr 01-RM-000165-2016 z dn.@02016r

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

- projekt zagospodarowania terengsczdrogowa

- projekt przebudowy schodéw wejowych do sklepow ul. Sienkiewicza 15

- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obow4zujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje przebudgadcinka istnigjcej linii energetycznej napowietrznej
nn 0,4kV kolidujcej z projektowasm przebudow ulicy Sienkiewicza w Piotrkowie Tryb. na
odcinku od od ulicy Stowackiego do skepyvania z al. Kopernika. Przebudowa linii
energetycznej napowietrznej obejmuje demajeednego stupa, demoritarzewodow
jednego presta i budow w jego miejsce linii kablowej ziemnej. Przebudovag
energetycznej kablowej nN /ze wzdl na zblienie do projektowanych fundamentéw
nowych schoddéw weégiowych do sklepow/ obejmuje przetmie jednego odcinka linii
kablowej nN z natkeniem rur ochronnych dwudzielnych oraz samozeaice rur ochronnych
dwudzielnych na nagbnym odcinku.

3. Wykonanie robdét.

Linia napowietrzna nN.

Odcinek linii od stupa nr 9 do stupa nr 10 wykongngewodem AsXSn 4x70mm2 razem ze
stupem nr 9 nalgy zdemontowé Na stup nr 9 wchodzdwa kable wyprowadzone ze stupa
nr 8. Jest to kabel energetyczny typu YAKXS 4x12@voraz kabel awietleniowy typu
YAKXS 4x35mm2. Obydwa kable natg ze stupa zdemontowa utozy¢ po projektowanej
trasie: kabel éwietleniowy do projektowanego stup&waetleniowego S2, a kabel
energetyczny do stupa nr 10. Didgdabla dwietleniowego jest wystarczgja dla zasilenia
stupa S2, natomiast kabla energetycznego nie vogstalo stupa nr 10. Dlategozted p.2 do
stupa nr 10 naley utozy¢ nowy odcinek kabla typu YAKXS 4x120mm2 a w p.2 oyl

mufe przelotova. Na stupie nr 10 zamontowagraniczniki przegic typu BOP-R 0,5/5 z
wykonaniem uziomu. Roboty w linii napowietrznej waylat zgodnie z katalogiem ,Alboum
linii napowietrznych wielotorowych niskiego napia z przewodami izolowanymi
samonénymi 25-120mm2 Lnni Tom II” Elprojekt PozhaSchemat linii wg. Rys.2.

Catas¢ rob6t wykona zgodnie z norm PN-75/E—05100.

Linie kablowe nN.

W miejsce zdemontowanego odcinka linii napowietypmejektuje s¢ lini¢ kablowa.

Nalezy wykona wykop pod kabel wzdtuprojektowanej trasy. Uky¢ kabel w wykopie z
natazeniem rur ochronnych. Kabel uktadiaa gkbokasci 0,7m dla poboczy i chodnikéw oraz
min. 1,1m dla jezdni, na podsypce piaskowej z prgikm folia koloru niebieskiego. Rury
ochronne fi 110 koloru niebieskiego. Przy stupid@rzostawd zapas kabla dtugoi ok. 2m.
Projektowany kabel nN typu YAKXS 4x120mm2 0,6/1 K p.1 do p.2 wykorzysta



istniejacy odcinek kabla z demoria, od p.2 do stupa nowy odcinek kabla. W p.2 mufa
kablowa typu 91-AH-PL-3.

Istniejacy odcinek kabla do przetenia ze wzgidu na projektowane schody naleodkopd

na catej dtugéci miedzy zhczami kablowymi. Od ztza kablowego do p.10 zdemont@éwa
Nastpnie wykon& wykop pod kabel wzdiunowej trasy od ztza kablowego do p.10 i
przetazy¢ na now trag; zdemontowany kabel z nakeniem rur ochronnych dwudzielnych.
Rury natay¢ rowniez na nie przektadanym odcinku kabla. Kabel ukéadia gebokasci 0,7m
na podsypce piaskowej z przykryciem gdtoloru niebieskiego. Rury ochronne fi 110 koloru
niebieskiego.

Przy likwidaciji istniejcych schodéw w agu chodnika w rejonie p.7 zachoévadlegtaé
pionowa wzgledem rzdnej chodnika min. 0,8m dla kabli SN i 0,7m dlalkab. W
przypadku ich niedotrzymania na kable mgtorury ochronne dwudzielne fi 160 dla kabli SN
i fi 110 dla kabli nN.

Wykopy z utonymi kablami pod chodnikami i jezdrzasypa samym piaskiem z
wymaganym stopniem zeggczenia. Grunt rodzimy wywié. Trag; kabli podano na Rys.1.
Schemat linii wg. Rys.2. W rejonie istnieggo uzbrojenia terenu wykopy wykonytstiko
recznie. Catéc¢ robét kablowych wykonazgodnie z normp PN-76/E—05125.

Linie kablowe.

Na odkryte w trakcie rob6t drogowych pod jezdinpod wjazdami odcinki istniegych kabli
energetycznych bez rur ochronnych, aggéorury ochronne dwudzielne /fi 110 dla kabli nN i
fi 160 dla kabli SN/. Naktadanie rur po wgkeniu kabli spod nagiia w uzgodnieniu z PGE.

Oswietlenie uliczne.

Na demontowanym stupie znajdigiec oprawy dwietlenia ulicznego typu OUS-250.
Oprawy gwietleniowe z wysignikami zdemontowa Oprawy i materiaty z demoria
oswietlenia przekazado stizb Urzedu Miasta. Dla éwietlenia odcinka ulicy Sienkiewicza
od ul. Narutowicza do al. Kopernika projektuje sddzielne éwietlenie uliczne 2 oprawami
oswietleniowymi zamontowanymi na stupach stalowyckilzae kablem ziemnym.
Oswietlenie to jest przedmiotem oddzielnego opracaaan

4. Uwagi ogolne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentagjobowhzujazuj. przepisami PBUE i normami.
Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadzi w uzgodnieniu ze shlbami Rejonu Energetycznego Piotrkow Tryb. i
Urzedu Miasta.

Po zakaczeniu roboty zgtosido Rejonu Energet. i Ugdu Miasta do kicowego odbioru.
W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimslko recznie.

Podczas wykonania robot zwréczczegola uwag; na przestrzeganie przepiséw BHP.

Przed rozpoczciem prac budowlano-montaowych oraz finansowania inwestycji
Inwestor winien zawrzet z PGE Dystrybucja S.A. umowg 0 przebudow sieci.

Od wiasciciela dziatki nr 229/1 na ktérej bedzie uktadany odcinek kabla ziemnego
w miejsce demontowanego przewodu napowietrznego lmstor uzyska zgod na ich
wymiane.



WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Linia napowietrzna nN

Stup nr 10
1. Rura ochronna BE fi 110 lub rownoima - 3m
/Uziom typu P2 1=12m/
2. Ochronnik przegciowy BOP-R 0,5/5 /z demonta/ - 3 szt.
3. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 20x4mm -25m
4. Uziom petowy whbijany fi 20/1500 - 16 szt.
5. Grot do uziomow fi 20 -As
6. Uchwyt krzyowy uziomowy UKU 20/40 - 2 szt.
Linia kablowa nN
1. Kabel YAKXS 4x120mm2 1 kV - 44 m
2. Rura ochronna niebieska SRS fi 110 lub rownmaa -155m
3. Rura ochronna niebieska DVK fi 110 lub réwnéna - 11m
4. Rura ochronna niebieska dwudzielna fi 110 luvbmdwazna - 55m
5. Mufa kablowa typu 91-AH-PL-3 - 1 kpl.
6. Folia kablowa niebieska - 16 m2
7. Piasek do betonow zwyklych - 7m3

Linie kablowe
1. Rura ochronna czerwona dwudzielna fi 160 lubnmdmezna -89 m
2. Rura ochronna niebieska dwudzielna fi 110 lwbn@dwvazna -122m

OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna SRS fi 110- rura ochronna gtadkoenna fi 110 do ukfadania w ziemi,

z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata, przeznaczdm@rzeciskow i przewiertow, kolor
niebieski.

Rura ochronna DVK fi 110 — rura ochronna dwaienna fi 110 do uktadania w ziemi,

z polietylenu HDPE, odporna na uderzenia mechagidawior niebieski.

Rura ochronna BE fi 110- rura ochronna gtadkoienna fi 110 czarna do uktadania w
przestrzeniach otwartych, np. stupaghanach, konstrukcjach, z polietylenu HDPE
zabezpieczona przed wptywem promieni ultrafioletolvy

Rura ochronna dwudzielna fi 110 i 16G- rura ochronna dzielona wzdhie, gtadkdcienna
do uktadania w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzdraymata, przeznaczona do stosowania
pod drogami i ulicami, fi 110 - kolor niebieski,¥60 — kolor czerwony.

WYKAZ MATERIALOW Z DEMONTA ZU

1. Zerdz wirowana E-12/10 - 1 szt.
2. Przewdd AsXSn 4x70mm2 -256m
3. Ochronnik przegciowy BOP-R 0,5/5 - 2 szt.
1. Oprawa éwietleniowa OUS-250 - 2 kpl.
2. Wyskgnik do oprawy - 2 szt.

3. Bezpiecznik stupowy -ad.sz



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy ,Przebudowa ulicy Senkiewicza

w Piotrkowie Tryb. na odcinku od ulicy Stowackiegoze skrzyzowaniem z al. Kopernika
wraz z przebudowg/budows istniejacej infrastruktury technicznej - Usuniecie kolizji z
lini 3 energetyczra napowietrzng i kablowa nN” zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin

Wspohzedne Geodezyjne

X y

15697758.72 7408742.88
2 5697751.39 7408742.54
3 5697748.00 7408742.38
4 5697747.62 7408742.70
5 5697747.24 7408756.83
6 5697747.72 7408765.96
7 5697804.06 7408743.86
8 5697810.26 7408744.43
9 5697815.17 7408744.88
10 5697815.70 7408745.52
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA: PRZEBUDOWY UL. SIENKIEWICZA W PIOTRKO WIE TRYB.
NA ODCINKU OD UL. SLOWACKIEGO ZE SKRZY ZOWANIEM Z AL.
KOPERNIKA WRAZ Z BUDOW A /PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

USUNIECIE KOLIZJI Z LINI A ENERGET. NAPOWIETRZN A | KABLOW A NN

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnos¢ realizaciji
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi offe zostan:
1. linia napowietrzna nN w zakresie:

- demonta stupéw 1 szt.

- demonta przewodow izolowanych
2. linia kablowa nn w zakresie:

- monta kabla nn

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagtenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi /wykonywanie
wykopow o gebokasci wigckszej nz 1,5m, roboty na wysokoi powyzej 5m, roboty
wykonywane w pobfu linii elektroenergetycznych do 1kV/ - wg. paiR6zporadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r./003.120.1126/

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przytza infrastruktury technicznej /wodagi gazocig, kanalizacja
sanitarna i telefoniczna, kable energetycznekdt 1

- linia energetyczna napowietrzna nn z pgggami i gwietleniem ulicznym

- droga o nawierzchni gruntowej, dojazdy

- zielen niska i wysoka

3.Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatek nie ma elementow, ktore snstgvarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktorych mewmaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaoiizedmiotowej inwestyciji:



1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizagjamiejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegoldoi przysypania ziemj
upadku z wysokgei, naraen przy pracy z gyciem dzwigu, naraen przy pracy w pobfu
linii energetycznych do 1kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktal pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjzidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.

Przed przysipieniem do robét naky przeprowad4 instrukta pracownikdw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaciach do 5m. Ponadto nale
zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu uniemaliwienia
spowodowania zag¢#enia dla pracownikow pracigych na poziomie terenu przed
ewentualnym upadkiem elementow linii lub ngtzi oraz w celu unieniiwienia
spowodowania zag¢#enia dla pracownikOw przed ewentualnym peraem padem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodrze danymi wynikajcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktérych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w sgramformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



