P.P.W. "BIOPROJEKT" Grzegorz Ja $ki ul. Fabryczna 26 97-310 Moszczenica

PRZEDMIAR | KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

NAZWA INWESTYCJlI : Regulacja Rzeki Strawy-elementy uzupetniajgce

ADRES INWESTYCJI : ul.Pereca

INWESTOR . Miasto Piotrkéw Trybunalski

ADRES INWESTORA  :  97-300 Piotrkow Tryb. ul. Pasaz Rudowskiego 10

BRANZA . Inzynieryjna-przebudowa koryta rzeki

SPORZADZIt. KALKULACJE : P.P.W."BIOPROJEKT" Grzegorz Jaski

DATA OPRACOWANIA : Marzec 2016

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Marzec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiar i kosztorys obejmuje:
- Wykonanie ktadki dla pieszych z barierami ochronnymi i dojsciem dwustronnym dla pieszych w rejonie mostu przy ul. Garncarskiej
jako komletny obiekt w/g projektu.
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Kladka_mostGarncarska_25 05_16 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Ktadka dla pieszych
1/KNNR 1 Montaz konstrukcji - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)- montaz | kpl.
d.1/0529-04 ktadki w/g projektu
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 1 Demontaz konstrukcji - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h) kpl
d.1/0529-09
z.0.2.10.1.
9901-01
analogia
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
1 Ktadka dla pieszych
1/KNNR 1 Montaz konstrukcji - strefa niebezpieczna obok | kpl.
d.1/0529-04 jezdni (26-75 poj./h)- montaz ktadki w/g projek-
z.0.2.10.1. tu
9901-01 przedmiar =1 kpl.
analogia
-R -
1* robocizna r-g 79.1800
74*1.07=79.18r-g/kpl.
- M --
2* konstrukcja ktadka w/g projektu m 10.0000
10m/kpl.
3* Sruby stalowe doktadne M-20 1=80 mm kg 12.4000
12.4kg/kpl.
4* Sruby stalowe doktadne M-20 I=300 mm kg 36.4000
36.4kg/kpl.
5* krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm KI.Il | m3 1.3000
1.3m3/kpl.
- S --
6* zuraw samochodowy m-g 20.3300
19*1.07=20.33m-g/kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji - strefa niebezpieczna kpl
d.1/0529-09 obok jezdni (26-75 poj./h)
z.0.2.10.1. przedmiar = 10 kpl
9901-01
analogia
~-R--
1* robocizna r-g 492.2000
46*1.07=49.22r-g/kpl
-S -
2* zuraw samochodowy m-g| 160.5000
15*1.07=16.05m-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Ktadka dla pieszych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-4 -
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

Kosztorys

Stownie:
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