WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 5cm
WARSTWA WIAZACA BA 6cm

PODBUDOWA ZASADNICZA BA 7cm

PODBUDOWA POMOCNICZA Z KESM TRAKCJI 0-31.5mm 20cm
STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM Rm=25MPa 15cm

NASYP Ps Is=1.00-0.98 30cm

NASYP Ps Is=0.98-0.95 30cm

GRUNT RODZIMY

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 5cm

WARSTWA WIAZACA(WYROWNAWCZA) Z BETONU ASFALTOWEGO 4cm

PAPA SBS

PLYTA NOSNA ZELBETOWA gr. 40 - 49 cm
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Pale wiercone @60cm. L=12,0m _\ 569 _\ Pale wiercone @60cm. L=12,0m
\_ Dno umocnione materiatem kamiennym o frakcji \_
: 16-40mm wytozonym na zaprawie cementowej : T
GRODZICE L=12,0m ™~ _ Podbudowa z chudego betonu C8 /10 gr.10cm _ 7 GRODZICE L=12,0m
typ. Larsen Podsypka z posp6tki o frakcji 0-8mm d10>0,125mm gr. : typ. Larsen
_ 15¢cm ( w osi koryta) _
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