OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA

(OPZ2)

Dostawa bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla
obszaru Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.



1. Spis tresci

Y o 1T d 11 o USRS 2
2. SEOWINIK 1ottt st et et b e b et e b et e a ettt e bt e nhe e nne e st e e b e e reenes 3
3. Wstepne zatozenia formalne i techniczne wWdrozZenia.........ccccoccuveeeiciiee i 3
4. Celizakres prac —informacje 0ZOINE. .....ccociiiii ittt e e et e e e baeeeeeanes 3
ST o o 2=Y o TV o] = 1Y TP PP T OPPPPPPPPTIN 4
L0 P Lo T oV o = VY o L= S PRPPPPPRPRE 4
5.2. Dokumentacja UZUPEINIajgta. ...eecccureiieiiiieecciiee ettt e et e et e e e e saaae e e e ennaee e e anaeeeean 5
5.3.  Analiza przepisow prawnych w zakresie GESUT.........ccociiiiiiiiiiiiciiieee e 6
6. Charakterystyka ODIEKEU........ccoiuiiei e e e rbee e e e bae e e e eaneeas 7
6.1, INTOrMACIE OZOINE ..oeiiiieieee et e e st e e s rata e e e e saba e e e e anraeeeeanreeeean 7
6.2, DANE SZCZEGOTOWE ...eeieiiiiie ettt ettt e s ettt e st e e st e e e st e e e sabae e e s atteeeeaataeeeeantaaeeeanreeeean 8
7. DANE ZFAOHOWE ...ttt sttt b e bttt et e b e sh e sae e st e b e e b enns 8
2 T Y. oY < o = AV 7 C 1 RS 8
7.2.  Pozyskane od podmiotédw wtadajgcych sieciami uzbrojenia terenu.........ccceecvveeeeiiieeeeiinenenn. 9
7.3.  Pozostate dane ZrOdIOWE. .........ooiiiiiiiiiicee e 11
7.4.  Opis zasad i metod wykorzystania danych Zrodtowych .......cccvveeiiiiiiiiiiiee e, 12
T o o 2=To [ g 1o A oY g T T [ oS 13
9. Wykaz podstawowych podmiotéw wtadajgcych sieciami uzbrojenia terenu.........ccccccveeeecunneenn. 16
10. Harmonogram realizacji Prac ... ieeeieciee ettt e e s ebee e e s eebre e s s sabee e e e nreeas 16
11. Technologia realizacji PracC ... cciiee e e e s be e e e abee e e s areeas 17
12. Harmonizacja baz danyCh.. ...ttt 18
13. o] aN i o] E T o] o = Tele 1 NTZ L o1 - SRR 18
14. Kompletowanie doKUMENTAC)i .....ccccuieeiieiiie ettt e et e e 19
15. P 1o LA oY L o110 dU NN o o= ol USRS 20

Spis zatgcznikow:

Zatacznik nr 1 — Tabele konwersji baz

Zatgcznik nr 2 - Charakterystyka obiektu (dane szczegétowe)

Zatgcznik nr 3 — Warunki techniczne dostawy numerycznej mapy zasadniczej.



2. Stownik

BDOT500 — baza danych obiektéw topograficznych

EMUIA — ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw

EGiB — ewidencja gruntéw i budynkéow

GESUT — geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

BDSOG — baz danych szczegétowych osnéw geodezyjnych

MODGIK — Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim
PZGiK — panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny

Rozporzadzenie - Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938)

SUT — sieci uzbrojenia terenu

Ustawa — Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. 2015 poz. 520).

3. Wstepne zatozenia formalne i techniczne wdrozenia.

W ramach realizacji niniejszego zamdwienia Zamawiajacy przyjmuje nastepujgce zatozenia
o charakterze formalnym:

. neutralnosci technologicznej — nie wskazuje sie i nie faworyzuje zadnej konkretnej technologii
i oprogramowania (za wyjgtkiem obowigzujgcych norm europejskich i krajowych oraz powszechnie
stosowanych technologii o charakterze standardéw),

. swobodnego (otwartego) dostepu — wynik realizacji zamdéwienia zapewni¢ ma mozliwos¢
korzystania z dostarczonych danych wszystkim zainteresowanym podmiotom, przy uwzglednieniu
posiadanych uprawnien oraz przepisow prawa a takze regulacji wewnetrznych Urzedu Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim.

W zakresie wstepnych zatozen technicznych nalezy uwzgledni¢, ze geodezyjne bazy danych
stanowigce panstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, prowadzone s3 w Urzedzie Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim, w systemie teleinformatycznym GEO-INFO 7 autorstwa firmy Systherm-
Info z Poznania. Niezaleznie od technologii prac przyjetej przez Wykonawce, wszystkie opracowane
przez Wykonawce dane muszg zosta¢ zaimplementowane do systemu teleinformatycznego
stosowanego przez Zamawiajgcego. Jednoczesnie nie dopuszcza sie mozliwosci utraty danych
istniejgcych obecnie w bazach, w szczegdlnosci wersji historycznych obiektédw, dat ich utworzenia,
modyfikacji a takze przypisanych operatoréw.

Ze wzgledow bezpieczenistwa petny dostep do szczegdtowych informacji i inne materiaty potrzebne
do realizacji zadania Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy (na pisemne zgdanie, w terminie 1
tyg. od ztozenia zapotrzebowania).

Wykonawca ma obowigzek zwréci¢ wszelkie otrzymane materiaty najpdZniej do dnia odbioru
koricowego. Zaréwno przekazanie jak i zwrot w/w materiatéw nastapi na podstawie pisemnych
protokotow przekazania sporzgdzanych przez Wykonawce.

4. Celizakres prac —informacje ogdlne.
Celem zlecanych prac jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
(GESUT) zgodnej ze standardem okreslonym w rozporzgdzeniu MAIC z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, a takze z postanowieniami niniejszego



opisu przedmiotu zamowienia, dla obszaru m. Piotrkowa Trybunalskiego. W zakres opracowania
wchodzg nastepujace czynnosci lezgce po stronie Wykonawcy prac:

e zgtoszenie pracy geodezyjnej w MODGIK,

e pozyskanie danych i informacji Zrédtowych stanowigcych podstawe
utworzenia bazy GESUT,

e utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektéw
z bazy Zamawiajacego,

e analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie danych dotyczgcych obiektéw
SUT w celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojeciowym
powiatowej bazy GESUT;

e harmonizacja danych dotyczacych obiektéw SUT z innymi bazami danych
PZGiK prowadzonymi przez Zamawiajgcego a takze wykonanie redakcji
kartograficznej mapy zasadniczej;

e zasilenie  systemu  teleinformatycznego  wykorzystywanego  przez
Zamawiajgcego do prowadzenia bazy danych GESUT;

e walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportow;

e przekazanie obiektow inicjalnej bazy danych GESUT podmiotom wtadajgcym
sieciami w formie plikéw GML, w celu wydania przez te podmioty opinii;

e aktualizacja bazy GESUT w oparciu o odpowiednie informacje przekazane
przez podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu.

Przez sieci uzbrojenia terenu (SUT) nalezy rozumieé wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne
i podziemne przewody i urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji szczegétowych,
a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki itp.

Przez geodezyjng ewidencje sieci uzbrojenia terenu (GESUT) nalezy rozumie¢ uporzadkowany zbiér
danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wtadajacych siecia.

5. Przepisy prawne.

5.1. Normy prawne.
1 Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2015
r. poz. 520);

2 Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938);

3 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.
p0z.1059 z pbézn. zm.);

4 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.
poz.243);

5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z
pozn. zm.).

6 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz.
489 z pdin. zm.);

7 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1114.).
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Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkdw (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 542)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.
U.z2013r., poz. 1183)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy
dotyczacych zgtaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o
wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikbw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego
systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz.1247);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju (Dz. U. z 2012 r., poz. 199);
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2012 r., poz. 125);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623
z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1059.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegétowych
warunkoéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Srodkéw
Trwatych (KST) (Dz. U. 2010 r. Nr 242 poz. 1622);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (PKOB) (Dz. U.z 1999 r. Nr 112, poz.1316 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.
U.z2012r., poz. 526 z pdzn. zm.).

Wykonawca winien uwzgledni¢ wszelkie zmiany przepisdw prawnych w zakresie przedmiotowego
opracowania, ktére wejdg w zycie w trakcie trwania niniejszego zamdwienia i nie pdzniej niz dwa
miesigce przed jego zakonczeniem.

5.2.
1
2

Dokumentacja uzupetniajaca.
Instrukcja uzytkownika systemu Geo-Info Mapa;
Instrukcje techniczne: G-7, K-1;
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5.3.

Rozporzadzenie MAIC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r.
(Dz.U.2013.383);

Tabele konwersji baz stanowigce zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu
zamowienia;

Warunki techniczne dostawy numerycznej mapy zasadniczej, stanowigce zatgcznik nr 3 do
niniejszego opisu przedmiotu zamowienia (dostawa zrealizowana w latach 2010-2012 w
ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
Wojewddztwa tdédzkiego).

Analiza przepisow prawnych w zakresie GESUT.

Sprawy zwigzane z prowadzeniem bazy danych GESUT reguluje Ustawa prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) i Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U.
z2015r. poz. 1938).

Przepisy prawa zobowigzujg do przeprowadzenia nastepujgcych dziatan zwigzanych z utworzeniem

GESUT:
1

Nadania przez system teleinformatyczny zarzadzajgcy bazg danych GESUT ujawnionym
w niej obiektom identyfikatoréw infrastruktury informacji przestrzennej — ,,IdIIP” — zgodnie
z regutami opisanymi w Rozporzadzeniu;
Utworzenia bazy GESUT na podstawie przetworzenia danych lub informaciji:
a. Zawartych w materiatach przyjetych do zasobu;
b. Zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej — w
przypadku, gdy stanowiska uczestnikdw tej narady sg jednomysine i pozytywne;
c. Zawartych w projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na
budowe lub w dokumentach zatagczonych do zgtoszenia budowy;
d. Pozyskanych z innych rejestrow publicznych lub od podmiotéw wiadajacych
sieciami uzbrojenia terenu;
Przedtozenia podmiotom wtadajagcym poszczegélnymi sieciami uzbrojenia terenu
odpowiedniej tresci bazy danych GESUT w celu wydania opinii co do zgodnosci tej tresci ze
stanem wynikajgcym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, w tym wskazania
ewentualnych nieprawidfowosci w tresci tej bazy;
Biezgcej aktualizacji danych zgromadzonych w powiatowej bazie GESUT, w tym na
podstawie informacji przekazanych przez podmioty wtadajgce sieciami;

Szczegbdtowe informacje dotyczace powiatowej i krajowej bazy GESUT zawarte sg w zatgcznikach do
Rozporzadzenia. Okreslajg one:

1

Katalogi obiektow baz danych GESUT wraz z definicjami atrybutéw tych obiektow, relacjami
i ograniczeniami;

Klasyfikacje obiektéw GESUT na trzech poziomach szczegdtowosci wraz z oznaczeniami
kodowymi;

Standardy techniczne tworzenia i aktualizacji baz danych GESUT;

Modele pojeciowe UML i schematy aplikacyjne GML dla baz GESUT.

Zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne baza danych GESUT prowadzona jest dla
obszaru catego kraju — dotyczy wiec catego obszaru miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Dotychczas MODGIK nie zatozyt i nie prowadzi geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu —
obiekty uzbrojenia terenu stanowig tres¢ obiektowej numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej
w systemie teleinformatycznym.



Rozporzadzenie w sposéb znaczacy upraszcza procedure tworzenia i prowadzenia bazy danych
GESUT, poprzez:
1 Ujednolicenie symboliki i nazewnictwa obiektéw GESUT wystepujacych w obowigzujgcych
instrukcjach G-7 i K-1;
2 Pozyskiwanie gtdwnie geometrii obiektéw GESUT, pozostawiajgc szczegétowe dane
techniczne sieci jako atrybuty opisowe dostepne u podmiotéw witadajacych sieciami;
3 Zharmonizowanie obiektéw GESUT z obiektami ewidencji branzowej sieci, w celu utatwienia
wymiany i aktualizacji danych z wykorzystaniem identyfikatoréw branzowych obiektow;
4 Ograniczenie liczby atrybutow opisowych obiektéw GESUT poprzez rezygnacje m.in. z
rodzaju materiatu, wymiaru poziomego i pionowego;
5 Rezygnacje z obowigzku prowadzenia operatu zmian, gdyz system teleinformatyczny bedzie
zapewniat przechowywanie historii tych zmian.
Rozporzadzenie wprowadza zmiany w dozwolonych warto$ciach atrybutéw, nowy podziat
przewodéw ze wzgledu na rodzaj (rurowy, kabel, swiattowdd, inny), zmiane atrybutu typ sieci, nowe
zasady dotyczace oznaczania przewoddw jako nieczynne; wprowadzono takze precyzyjnie okreslone
zasady segmentowania sieci z zastosowaniem zasady nadrzednosci. W zatgczniku nr 3 do
Rozporzadzenia zawarto takze reguty poprawnosci topologicznej bazy danych GESUT.
Podobnie jak w przypadku BDOT500 zakres zmian w stosunku do instrukcji technicznych K-1 i G-7,
wprowadzonych Rozporzadzeniem wymusza utworzenie inicjalnej bazy danych GESUT zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami zawartymi w zatacznikach. Dane zapisane w bazie danych mapy
zasadnicze] systemu teleinformatycznego bedg mogty by¢ wykorzystane do celu po doktadnej
weryfikacji spetnienia wymagan; bedg one jednak wymagaty uzupetnienia danymi zawartymi w
operatach technicznych i innych materiatach PZGiK, a takze informacjami pochodzacymi od
podmiotéw witadajgcych sieciami uzbrojenia terenu.

6. Charakterystyka obiektu

6.1. Informacje ogdlne
1 Obiekt - m. Piotrkdw Trybunalski, miasto na prawach powiatu:
a. Powierzchnia - 6724 ha, z czego:

e grunty zabudowane i zurbanizowane stanowig powierzchnie 2008 ha,
e grunty rolne, le$ne i pozostate stanowig powierzchnie 4716 ha;
ilos¢ obrebow ewidencyjnych: 46;
ilos¢ dziatek ewidencyjnych — 27669;
ilos¢ budynkéw — 21706;
obowigzujacy uktad wspdtrzednych ptaskich dla opracowania —2000;
obowigzujacy uktad wspdtrzednych wysokosciowych dla opracowania: Kronsztad
60;
g. system teleinformatyczny funkcjonujagcy w MODGIK — Geo-Info 7 Mapa wer.

15.3.6.0 (Systherm Info);
h. system zarzadzania bazg danych funkcjonujagcy w MODGIK — MS SQL 2008 R2;
i. terenyzamkniete (stanowigce obszary wytgczone z opracowania):

~0 oo T

Nr dziatki | Obreb Powierzchnia [ha]
1/1 5 7.6570
45 10 4.8953
1/5 15 3.5747
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1/6 22 12.3906
17/36 32 0.0625
17/37 32 6.5939
17/38 32 0.0614
17/39 32 0.4877
17/40 32 0.1010
17/43 32 0.3647
17/44 32 2.1317
17/46 32 0.0754
17/59 32 10.5121
17/64 32 0.7984
1/4 40 9.0599
6.2. Dane szczegotowe

Szczegdétowe dane dotyczgce obiektdw SUT potozonych na obszarze miasta Piotrkowa
Trybunalskiego, zawarte s3 w Zatgczniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamdwienia
(zestawienie sporzgdzono na podstawie danych numerycznej mapy zasadniczej prowadzonej dla m.
Piotrkowa Trybunalskiego).

7. Dane zrédtowe

7.1. Materiaty PZGiK.

Podstawowym Zrédtem tworzenia inicjalnej bazy GESUT bedzie istniejgca baza numerycznej mapy
zasadniczej obejmujaca obiekty SUT.

Numeryczna mapa zasadnicza obejmujgca obiekty sieci uzbrojenia terenu, tworzona byta w
systemie Geo-Info V Mapa w latach 2010-2012 zgodnie z warunkami technicznymi dostawy
numerycznej mapy zasadniczej - zatgcznik nr 3 do niniejszego opisu przedmiotu zamdéwienia.
Zrédtem informacji byta mapa prowadzona w formie wektorowej, na warstwach tematycznych w
systemie Ewmapa, ktéra w 2008 roku poddana zostata konwersji do systemu Geo-info Mapa, a takze
zaewidencjonowane operaty znajdujgce sie w PZGiK. Obiekty, dla ktérych nie byto danych
wektorowych, jak réwniez danych pochodzacych z bezposredniego pomiaru wprowadzane byty
metoda digitalizacji wpasowanych i skalibrowanych pierworyséw. Redakcja opiséw prowadzona jest
w skalach 1:250, 1:500 oraz 1:1000.

Dla terenu obejmujgcego dawny zaktad przemystowy FMG Pioma, o powierzchni okoto 20 ha,
numeryczna mapa zasadnicza nie zawiera informacji o sieciach uzbrojenia terenu. Dane nalezy
pozyska¢ metodg digitalizacji obrazu rastrowego na podstawie zeskanowanych pierworyséw i matryc
»Planu sytuacyjno — wysokosciowego z gospodarka podziemng” terenu Fabryki Maszyn Gdérniczych
(8 zeskanowanych kompletéw sekcji w uktadzie lokalnym m. Piotrkowa Trybunalskiego, operat
1220/1980).

W grudniu 2014 roku przeprowadzono konwersje obiektow bazy danych w zakresie obiektow
GESUT i BDOT500 zgodnie z tabelami konwersji stanowigcymi zatgcznik nr 1 do niniejszego opisu
przedmiotu zamdwienia, ktére przygotowane zostaty przez firme Systherm Info na podstawie
Rozporzadzenia MAIC w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej z dnia 12 lutego 2013 r. (Dz.U.2013.383).
Konwersje przeprowadzita firma Systherm Info bedaca wtascicielem systemu Geo-Info Mapa przy
zatozeniu bezstratnego przeniesienia danych.



Zamawiajacy przewiduje wykonanie w najblizszym czasie konwersji obiektéow sieci uzbrojenia
terenu, stanowiacych tre$¢ numerycznej mapy zasadniczej do przepisow rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT.

Pozostate rejestry stanowigce materiaty pzgik: baza BDOT500, EGiB, BDSOG. Wyszczegdlnione bazy
danych prowadzone sg w systemie teleinformatycznym GEO-INFO.

Numeryczna mapa zasadnicza obejmujgca obiekty SUT, BDOT500, EGiB oraz BDSOG podlega
biezgcej aktualizacji.

Operaty techniczne zgromadzone w zasobie, zawierajagce wyniki pomiaréw sytuacyjnych
i wysokosciowych, a takze inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu.

Operaty przyjete do zasobu do roku 1980 posiadajg dane w lokalnym uktadzie wspétrzednych
m. Piotrkowa Trybunalskiego, przyjete w latach 1980-2012 posiadajg dane w uktadzie wspétrzednych
1965, natomiast od roku 2013 posiadajg dane w ukitadzie wspéirzednych 2000. Operaty
przetworzono do postaci cyfrowej (pliki pdf), natomiast ich zasiegi powierzchniowe wprowadzono
do bazy systemu teleinformatycznego GEO-INFO.
Liczba operatéw:

do 1980 | 1980 -grudzien 2012 od stycznia 2013 do dzis$

Mapa d/c projektowych 157 15095 2047

Inwentaryzacja 139 14324 936

Zamawiajgcy dysponuje takze plikami ze wspotrzednymi pikiet, przekazywanymi przez Wykonawcow
prac geodezyjnych wraz z operatami technicznymi (dotyczy operatéw z lat 1995-2016).

W panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym znajdujg sie ponadto mapy inwentaryzacji
podziemnego uzbrojenia terenu dla poszczegdinych ulic, tzw. ,,ulicowki”, w ilosci 238 sztuk (skala
1:250, uktad lokalny, sporzadzone w latach 70.).

Pierworysy analogowej mapy zasadnicze;.

Analogowa mapa zasadnicza w uktadzie wspodtrzednych 1965 utworzona zostata dla m. Piotrkowa
Trybunalskiego w roku 1979 (operat 1007/79 643 sekcje mapy). Mapa analogowa w formie
pierworysow aktualizowana byta do 31 grudnia 2012 roku, po czym zostata przetworzona do postaci
cyfrowej i jest obecnie dostepna w postaci WMS (Web Map Service) oraz plikéw GEOTIFF.

Ortofotomapa cyfrowa sporzadzona w barwach rzeczywistych (RGB) o rozdzielczosci terenowej
piksela 0.05m i S$rednim btedzie lokalizacyjnych 0.125m. Ortofotomapa sporzadzona zostata
w oparciu o zdjecia wykonane w dniu 23.04.2015 r.

7.2. Pozyskane od podmiotéw wtadajgcych sieciami uzbrojenia terenu

Zamawiajgcy wystgpit do operatoréw sieci uzbrojenia terenu z prosbg o udostepnienie informacji
o danych branzowych bedacych w ich posiadaniu. Informacje uzyskano od wtadajgcego siecig
gazowa, energetyczng oraz wodociggowsa i kanalizacji sanitarnej:



Sie¢ wodociggowa i kanalizacji

Siec

Temat Sie¢ gazowa . .
sanitarnej elektroenergetyczna
Nazwai Zintegrowany System System — eKartAnalyst; ESRI
producent Zarzadzania Majatkiem Producent — KartGIS s.c., ul.
Systemu Sieciowym (ZS ZMS) Ztota 61/104, 00-819 Warszawa
Faza wdrozenia | Eksploatowany Eksploatowany Eksploatowany
Systemu
ArcGIS System autorski stworzony ArcGIS

przez firme KartGIS dziatajgcy w

technologii tréjwarstwowej
System GIS (baza danych, serwer systemu,

czesc kliencka), do ktérego

dostep odbywa sie poprzez

przeglagdarke internetowa
System Oracle PostgreSQL z naktadkg PostGIS. | Oracle
zarzadzania
baza danych

- Stacje gazowe wysokiego i
$redniego cisnienia

- Gazociagi i przytgcza
wysokiego cisnienia

- Armatura odcinajaca
gazociagow i przytgczy
wysokiego cisnienia

- Gazociagi i przytgcza
$redniego i niskiego cisnienia
- Armatura odcinajaca
gazociggow i przytaczy
Sredniego i niskiego cisnienia

Dane wektorowe, ktdre ma w
posiadaniu PWiK Sp. z 0.0. s3
uzyskiwane cyklicznie z
MODGiK. Sg wiec to wszystkie
dane z zakresu danych
ewidencyjnych, sytuacyjnych
oraz uzbrojenia terenu. Jednak
dane branzowe, ktérymi
zarzadza PWiK Sp. z 0.0. (sieci
wodociggowe oraz
kanalizacyjne) sg dodatkowo
edytowane. Zmieniane sg ich
geometrie (tworzenie,
usuwanie, tgczenie, dzielenie
obiektéw, przesuwanie
obiektéw) oraz tworzone sg lub
poprawiane atrybuty/opisy
obiektéw (np. rodzaj sieci,
funkcja sieci, Srednice,
materiaty, daty oddania do
eksploatacji, typy wtazéw,...).
1. Sie¢ wodociggowa:

- Przewody wodociggowe —
klasa obiektow liniowa

- Zasuwy wodociggowe — klasa
obiektéw punktowa

- Studnie wodociggowe,
komory, hydranty klasa
obiektéw punktowa, itp.

2. Sie¢ kanalizacyjna:

- Kanaty — klasa obiektéw
liniowa

- Studnie kanalizacyjne — klasa
obiektéw punktowa

Wszystkie obiekty
branzowe (poziom
szczegotowy):

Obiekty energetyczne
wszystkich poziomoéw
napie¢ 110kV, 15kV i
0,4kV w szczegdlnosci
(odcinki kablowe,
odcinki napowietrzne,
stanowiska stupowe,
stacje
transformatorowe, GPZ,
przesta, przytacza, szafki
kablowe i inne).

poza tym, obiekty
topograficzne (dziatki,
budynki)
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- Separatory, kolektory, itp.
Ponadto dane sytuacyjne i
ewidencyjne.

Uktad Panstwowy Ukfad Panstwowy Ukfad Panstwowy Ukfad
wspoétrzednych | Wspodtrzednych ,,1992” Wspotrzednych ,2000” Wspdtrzednych ,,1965”

Tak PWiK Sp. z 0.0. posiada Na obszarach miast
Czy przy skalibrowane podktady mapy wykorzystano mapy
wprowadzaniu zasadniczej w skali 1:500 oraz zasadnicze. Dla
obiektow 1:1000 dla gmin osciennych, w obszarow miejskich
sieciowych do ktorych utrzymuje sie¢ wod-kan | pasy o szerokosci ok
Systemu (Gmina Sulejow, Gmina Wola 20m. na ktérych
korzystano z Krzysztoporska, Gmina przebiegata sie¢
mapy Rozprza), ktére na biezgco energetyczna —
zasadniczej wektoryzuje (sie¢ wodociggowa | rastrowa mapa

oraz kanalizacyjna). zasadnicza.

Czy System

Tak (WMS)

Tak (WMS, WFS)

Tak (WMS, WFS)

umozliwia
sSwiadczenie
ustug danych
przestrzennych
(WMS, WFS)

Powyzsze informacje nalezy traktowac orientacyjnie przyjmujac zatozenie, ze Zamawiajacy nie
posiada petnej wiedzy dotyczacej rodzaju, formatu oraz jakosci danych i informacji bedacych
w posiadaniu wtadajgcych sieciami. Nalezy zatozyé, ze oprdécz danych w postaci numerycznej
wtadajacy sieciami mogg posiadaé dane w postaci analogowej, ktdre réwniez mogg zawierac
informacje dotyczace obiektéw bazy GESUT. Pozyskanie danych i informacji stanowigcych
podstawe utworzenia bazy GESUT lezy po stronie Wykonawcy prac.

7.3. Pozostate dane zrédiowe.

Dokumentacja z narad koordynacyjnych (stanowigca takze wyniki prac Zespotéw Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej):

Wedtug danych systemu GEO-INFO Osrodek, w latach 2001 — 2016 zarejestrowano 7078 wnioskow
o uzgodnienie dokumentacji projektowej. Dokumentacja powstata w wyniku uzgodnien z lat 2006-
2016 zostata zeskanowana do plikbw w formacie PDF. Dokumenty wczesniejsze majg postac
analogowgq. Zamawiajacy dysponuje naktadkami mapy zasadniczej ,R” — realizacyjne uzgodnienia
projektowe (643 sekcje w postaci plikow GEOTIFF).

Projekty budowlane:

Szczegdtowe informacje zawarte sg w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdin. zm.), a takze w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Inne rejestry publiczne:

Rozporzadzenie dopuszcza jako jedno ze zrédet powstania bazy GESUT réwniez dane pochodzace
z innych rejestrow publicznych.

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotow realizujgcych zadania publiczne (Dz.U.
2005 Nr 64 poz. 565) definiuje pojecie rejestrow publicznych, w tym okresla m.in. zasady dostepu do
rejestréw publicznych.
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Opis zasad i metod wykorzystania danych zréodtowych
Do realizacji przedmiotu zamdwienia wykorzystuje sie materiaty zgromadzone w PZGiK.
Analizy w zakresie przydatnosci, w tym wiarygodnosci i sposobu wykorzystania materiatow
PZGiK dokonuje Wykonawca. W razie watpliwosci dotyczgcych przydatnosci lub sposobu
wykorzystania materiatéw PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie
z Zamawiajacym.
Zbiory danych cyfrowych obejmujgcych sieci uzbrojenia terenu niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia, Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego w postaci plikdw eksportu
z systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego, w formacie zapewniajgcym utworzenie
nowych wersji obiektow bazy danych inicjalnej bazy GESUT lub nowych obiektéw tej bazy
z zachowaniem historii zmian dokonanych w dostosowywanych zbiorach danych.
Zamawiajgcy przygotuje dane znajdujgce sie w PZGiK po podpisaniu umowy i zgtoszeniu
pracy geodezyjnej. Dane elektroniczne wydawane bedg przez Zamawiajgcego na nosniku
udostepnionym przez Wykonawce prac. Dopuszcza sie réwniez forme transferu plikéw — FTP
(Wykonawcy). Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystania przy tworzeniu inicjalnej baz
danych GESUT materiatéw przekazanych przez Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 6 rozporzgdzenia w sprawie standardéw.
Nalezy kazdorazowo poswiadczy¢ odbidr danych i materiatdow. Pozyskane przez Wykonawce
prac dane z PZGiK muszg zosta¢ wpisane do dziennika robdt w zakresie rodzaju, formatu
oraz daty pozyskania tych danych.
Wykonawca dokona analizy udostepnionych przez Zamawiajgcego materiatéw PZGiK, a
takze protokotéw narad koordynacyjnych, o ktédrych mowa w art. 28b ust. 6 Ustawy oraz
zwigzanych z tymi protokotami dokumentéw przedstawiajagcych usytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, oraz przetworzy dane i informacje zawarte w tych
materiatach do wtasciwej postaci i struktury, w zakresie niezbednym do utworzenia zbioréw
danych inicjalnej bazy GESUT.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ dokument — Analiza materiatéw, w ktérym znaleZ¢ sie
muszg wszystkie dane Zrdodtowe, ktére stanowity podstawe stworzenia inicjalnej bazy
GESUT. Dokument ten zawiera¢ musi co najmniej informacje o rodzaju danych, podmiocie,
ktéry dane udostepnit, zakresie, w jakim zostaty wykorzystane. Ostateczna forma
dokumentu zostanie uzgodniona pomiedzy stronami.
Zaktadajgc baze GESUT nalezy stosowac hierarchie waznosci atrybutu Zrédfo w nastepujgcej
kolejnosci:

a. Pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary GNSS powigzane z osnowg,
Pomiar wykrywaczem przewoddw,
Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy,
Fotogrametria,
Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe,
Dane branzowe,
Inne,
Nieokreslone,
Niepoprawne,
Dokumentacja z narady,
Pozwolenie na budowe,
Zgtoszenie budowy,
Dokumentacja z wytyczenia.

S®m 0 a0 T
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Jezeli zrédtem informaciji jest wytgcznie informacja pozyskana od podmiotéw, ktére wiadajg
sieciami uzbrojenia terenu, to atrybut Zrédfo dla tych obiektéw przyjmuje warto$é dane
branzowe.

Jezeli zrédtem informacji jest wytacznie informacja pozyskana z innych rejestréw
publicznych, to atrybut Zrddfo dla tych obiektow przyjmuje wartosé inne.

Zmiana wytacznie atrybutdéw opisowych bazy GESUT na podstawie informacji pozyskanych z
innych rejestréw publicznych lub od podmiotéw, ktére wtadajg siecig uzbrojenia terenu, nie
powoduje zmiany wartosci atrybutu Zrddfto.

W przypadku, gdy zaistnieje konieczno$é pozyskania danych z materiatéw opracowanych w
uktadzie wspétrzednych 1965 Wykonawca ma obowigzek wykorzysta¢c do celéw
transformacji  wspodirzednych  program  Trans65 2000PKT  udostepniony  przez
Zamawiajacego.

Dane i informacje bedace w posiadaniu podmiotéw witadajacych sieciami stanowigce
postawe stworzenia inicjalnej bazy GESUT pozyskuje na swdj wniosek i koszt Wykonawca
prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji i petnego
wykorzystania dowolnego uzyskanego zbioru danych lub informacji bez wzgledu na jego
forme i format. Wszelkie materiaty wraz z ich przetworzonymi formami nalezy dotaczy¢ do
operatu technicznego.

Zamawiajgcy wymaga oswiadczenia, ze po zakoriczeniu prac zwigzanych z tworzeniem bazy
GESUT Wykonawca usunie ze swoich nos$nikdw wszelki kopie baz danych, a takze inne dane
i informacje pozyskane z MODGIK, w tym opracowanie wynikowe.

8. Przedmiot i zakres prac

1
2

Wykonawca zgtosi prace geodezyjng w MODGIK.

Wykonaweca pozyska dane i informacje zZrédtowych opisane w Rozdziale 6 — Dane Zzréodtowe
na zasadach opisanych w pkt 6.4 - Opis zasad i metod wykorzystania danych Zzrédtowych.
Wykonaweca utworzy za pomocg dowolnego oprogramowania roboczg baze danych zgodnie
z modelem pojeciowym powiatowej bazy GESUT okreslonym w Rozporzadzeniu.
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w
szczegolnosci w zakresie weryfikacji z istniejgcymi materiatami zrodtowymi znajdujgcymi sie
w pzgik z uwzglednieniem nastepujacej hierarchii zrédet danych:

L.p. Rodzaje szczegotéw sytuacyjnych Hierarchia Zzrédet danych

1 Szczegodty sytuacyjne | grupy 1. Operaty techniczne, witgczone do
doktadnosciowej, w rozumieniu PZGiK, zawierajgce rezultaty
rozporzgdzenia Ministra Spraw geodezyjnych pomiaréw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 sytuacyjnych i wysokosciowych.
listopada 2011 r. w sprawie 2. Digitalizacja ekranowa mapy
standardéw technicznych zasadniczej lub innych map
wykonywania geodezyjnych wielkoskalowych, w przypadku braku
pomiardw sytuacyjnych i dokumentacji, o ktérej mowa w pkt
wysokosciowych oraz opracowywania 1.
i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

2 Szczegdty sytuacyjne niewymienione Digitalizacja ekranowa mapy
w lp. 1. zasadniczej lub innych map
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wielkoskalowych, w przypadku gdy
mapa ta prowadzona jest w postaci
nieelektroniczne;j.

Wykonawca nie bedzie wykorzystywat przy tworzeniu zbioréw danych inicjalnej bazy GESUT
zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbioréw danych okreslajgcych potozenie i geometrie
szczegotoéw sytuacyjnych | grupy doktadnosciowej, jezeli zostaty one utworzone w drodze
ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej, a jednoczesnie w PZGiK znajduje sie dokumentacja
geodezyjna zawierajgca wyniki geodezyjnych pomiardw tych szczegdtéw sytuacyjnych. W
takim przypadku Wykonawca pozyska niezbedne dane w drodze obliczen z wykorzystaniem
danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacji.

Wykonawca winien uwzgledni¢ standard systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego w
przypadku nastepujgcych odstepstw od modelu bazy GESUT:

a. Atrybut ,istnienie” w zakresie obiektéw istniejgcych oraz projektowanych
realizowany jest poprzez inny kod obiektéw (Obiekty GESUT — istniejgce, Proj.
obiekty GESUT — projektowane, w budowie),

b. Atrybut ,eksploatacja” okreslony jest jako ,status obiektu”

Wykonawca winien uwzgledni¢, ze w bazie SUT Zamawiajacego istniejg dodatkowe wartosci
(stownikowe) atrybutéw, ktore wynikajg z konwersji bazy utworzonej na podstawie
warunkéw technicznych dostawy numerycznej mapy zasadniczej - zatgcznik nr 3 do
niniejszego opisu przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy w trakcie realizacji zamdwienia
okresli sposdb postepowania z tymi wartosciami. Kazde odstepstwo musi by¢ wpisane w
dzienniku roboty.

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji zdefiniowanych w bazie numerycznej mapy
zasadniczej obiektow z klas: urzadzenie techniczne zwigzane z siecig i budowla podziemna,
miedzy innymi takich jak: studzienki, komory podziemne, wtazy, szafy. W bazie istniejg liczne
przypadki nieprawidtowego okreslenia klasy obiektu np. studzienka zamiast komora a takze
nieprawidtowego zdefiniowania geometrii obiektu (symbol zamiast obrysu).

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych w bazie SUT obiektéw
typu przewdd (w szczegdlnosci sieci kanalizacyjnej) oraz obudowa przewodu, uwzgledniajgc
ich Srednice, i dokona stosownych poprawek. W bazie istniejg liczne przypadki
nieprawidtowego okreslenia geometrii obiektéw klasy rura ochronna.

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnosci zdefiniowania w bazie obejmujacej
obiekty SUT, atrybutu dataPomiaru. W bazie istniejg liczne przypadki nieprawidtowego
okreslenia tego atrybutu.

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnosci zdefiniowania w bazie obejmujgcej
obiekty SUT, atrybutu Dokument. W bazie istniejg liczne przypadki nieprawidtowego
okreslenia tego atrybutu.

Pozostate obiekty, ktdre w bazie SUT nie sg zgodne z Rozporzadzeniem bedg poprawione
przez Wykonawece po akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca winien uwzgledni¢ relacje pomiedzy obiektami zgodnie ze schematem
aplikacyjnym UML dla powiatowej bazy GESUT, w szczegdlnosci:

a. Obiekty sieci uzbrojenia terenu takie jak: witazy, studnie, komory (obiekt
punktowy), komory (obiekt powierzchniowy), przedstawiajgce jedno urzgdzenie
na mapie, nalezy powigzac ze sobg relacjami. Nalezy pamietad, ze dane (atrybuty)
tak utworzonego urzadzenia uzupetniamy przy obiekcie punktowym (np. komora -
obiekt punktowy). Rzedne wtazéw, studni, komoér wprowadzane sg w punkcie
pomiaru wysokosci, ktéry winien by¢ potgczony relacjg z tymi obiektami.
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b. Przewody oraz punkty pomiaru wysokosci tych przewoddw posiadajg wzajemng
relacje.

W przypadku gdy w PZGiK brak jest informacji niezbednych do ustalenia wartosci
wymaganych atrybutéw obiektdw inicjalnej bazy GESUT (atrybutéw o licznosci wiekszej od
,0” lub nieoznaczonych stereotypem voidable), Wykonawca uzgodni sposdb wypetnienia
pol bazy danych w zakresie tych atrybutdw z Zamawiajgcym. Nie zaktada sie potrzeby
wykonywania geodezyjnych pomiaréw terenowych majgcych na celu pozyskanie danych
okreslajgcych potozenie i geometrie obiektdw inicjalnej bazy GESUT.

Wykonawca w zakresie obiektéw projektowanych, ktére byly przedmiotem narady
koordynacyjnej, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o
pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie budowy tych obiektéw, przeniesie je do
historii.

Wykonaweca uzupetni baze geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu o dane i atrybuty wymagane
przez Rozporzadzenie oraz Warunki Techniczne, w tym ujawni podmioty wtadajgce sieciami
uzbrojenia terenu na podstawie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od
Zamawiajgcego. Do dokumentéw, o ktérych mowa powyzej nalezy zaliczyé w szczegdlnosci:

a. decyzje o pozwoleniu na budowe, zgtoszenia budowy lub zawiadomienie o
zakonczeniu budowy sieci uzbrojenia terenu;

b. protokoty narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 6 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przez zespoty
uzgadniania dokumentacji projektowej, dziatajgce do 12 lipca 2014 r. na podstawie
przepiséw rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotoéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Podstawg do ujawnienia ww. podmiotdw w inicjalnej bazie GESUT moze by¢ takze pisemna
informacja, wynikajgca z innych zrddet, pozyskana przez Wykonawce.

Wykonawca wykona redakcje w inicjalnej bazie GESUT dla skal 1:250, 1:500 oraz 1:1000
uwzgledniajgc pozostate obiekty stanowigce tre$¢ mapy zasadnicze;j.

Wykonawca wykona harmonizacje danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale
11 — Harmonizacja baz danych.

Wykonawca wykona import obiektéw z roboczej bazy danych do bazy Zamawiajgcego w celu
jej aktualizacji. Zamawiajacy udostepni sprzet i pomieszczenie Wykonawcy w celu
wykonania importéw obiektéw lub ich atrybutéw do produkcyjnej bazy prowadzonej
w systemie teleinformatycznym GEO-INFO.

Wykonawca wykona walidacje danych w celu potwierdzenia zgodnos$ci z przyjetym
modelem danych bazy GESUT wraz z przygotowaniem odpowiednich raportéow
potwierdzajgcych prawidtowosé danych, ktdre przekaze Zamawiajgcemu. Walidacje nalezy
wykonaé w oparciu o dane utworzone przez Wykonawce w roboczej bazie danych jak
rowniez o dane zawarte w zaktualizowanej bazie produkcyjnej Zamawiajacego.
Wykonawca po pozytywnej kontroli Zamawiajgcego przekaze obiekty inicjalnej bazy GESUT
podmiotom wtadajgcym sieciami, w celu wskazania przez te podmioty ewentualnych
nieprawidtowosci w tresci bazy. Dane nalezy przekaza¢ w formie plikdw GML.

Wykonawca rozpatrzy ewentualne nieprawidtowosci zgtoszone przez podmioty wtadajace
sieciami uzbrojenia terenu do przedtozonej tresci inicjalnej bazy danych GESUT, powiadomi
te podmioty o sposobie rozpatrzenia zgtoszonych uwag oraz dokona ewentualnej
modyfikacja inicjalnej bazy danych GESUT.

W ramach niniejszego zlecenia nie przewiduje sie modyfikacji obiektéw EGiB.
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24 Zakres prac obejmuje obszar m. Piotrkowa Trybunalskiego z wytgczeniem terenow
zamknietych opisanych w rozdziale 5 — Charakterystyka obiektu. Znajdujgce sie w obszarze
terenu zamknietego obiekty SUT przeniesione zostang przez Wykonawce do historii po
uprzedniej segmentacji przewoddw na granicach tych terendw.

9. Wykaz podstawowych podmiotéw wtadajacych sieciami uzbrojenia terenu.

Lp. Oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w naradzie Rodzaj sieci

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta Dziat Utrzymania
1 Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrkédw Trybunalski

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Warszawie. Zaktad w todzi
5 Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Trybunalskim Sieci
ul. Krakowskie Przedmiescie 112, 97-300 ecl gazowe

Piotrkéw Trybunalski
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat tdédz - Teren

3 Rejon Energetyczny Piotrkéw Trybunalski Sieci energetyczne
ul. Narutowicza 35, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Sieci kanalizacji
deszczowej

Orange Polska S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze

ul. Okoniowa 16, 91-498 t6dz

4 Sieci telekomunikacyjne

TOYA Sp. zo.0.
ul. Kostromska 53B, 97-300 Piotrkdéw Trybunalski

Piotrkowskie Wodociagi

5 i Kanalizacja Sp. z o.0. Sieci wodociggowe i

kanalizacji sanitarnej
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski Izacji sani ]

Miejski Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. o )
6 . . 3 . Sieci cieptownicze
ul. Rolnicza 75, 97-300 Piotrkow Trybunalski

10.Harmonogram rzeczowo-finansowy.
Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na 3 etapy.

Etap 1 obejmuje budowe inicjalnej bazy GESUT dla 23 obrebdw.
Termin wykonania 30 listopada 2016 .

Etap 2 obejmuje budowe inicjalnej bazy GESUT dla 23 obrebdw.
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Termin wykonania 30 pazdziernika 2017 r.

Etap 3 obejmuje aktualizacje bazy GESUT po zgtoszeniu przez podmioty witadajgce sieciami
ewentualnych nieprawidtowosci.
Termin wykonania 30 wrzesnia 2018 r.

1 Etap 1i 2 obejmuje prace opisane w rozdziale 7 — Przedmiot i zakres prac za wyjgtkiem
aktualizacji bazy GESUT po zgtoszeniu przez podmioty wtadajgce sieciami ewentualnych
nieprawidtowosci.

2 Prace zwigzane z realizacjg Etapu 3 mogg by¢ rozpoczete przez Wykonawce po otrzymaniu
ewentualnych nieprawidtowosci od podmiotéw witadajacych sieciami oraz uzgodnieniu
termindw aktualizacji z Zamawiajgcym. Zaktada sie, iz prace w tym etapie bedg prowadzone
rownolegle z Etapem 1 2.

3 Wykonawca prac, ktdry otrzyma od ww. podmiotéw ewentualne nieprawidtowosci do czasu
odbioru koncowego jest zobowigzany do poprawy tresci inicjalnej bazy GESUT.

Ptatnosci za prace zrealizowane w ramach kazdego z etapow dokonywane bedg po protokolarnym
odbiorze wynikdéw tych prac:
e naleznos¢ za realizacje prac objetych | etapem ustala sie w wysokosci 45% kwoty
catkowitego wynagrodzenia brutto;
e naleznos¢ za realizacje prac objetych Il etapem ustala sie w wysokosci 45% kwoty
catkowitego wynagrodzenia brutto;
e naleznos¢ za realizacje prac objetych Il etapem ustala sie w wysokosci 10% kwoty
catkowitego wynagrodzenia brutto.
Przez wynagrodzenie brutto nalezy rozumie¢ catkowite wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za realizacje zlecanych prac, ustalone na podstawie oferty Wykonawcy ztozonej w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca uzgodni zZamawiajagcym wykaz obreboéw
wchodzacych w sktad poszczegdlnych etapdw;

11.Technologia realizacji prac

1 Zamawiajacy do prowadzenia zbioréw EGIiB (cz. geometrycznej), BDOT500, obiektow sieci
uzbrojenia terenu, BDSOG wykorzystuje system teleinformatyczny GEO-INFO Mapa.
Zlecenie wykonane zostanie w systemie teleinformatycznym, jaki znajduje sie w MODGiIK
lub innym systemie zgodnym 2z postanowieniami Rozporzadzenia, w szczegdlnosci
z modelem pojeciowym GML dla powiatowej bazy GESUT, oraz postanowieniami niniejszego
opisu przedmiotu zamdwienia.

2 Dane w zakresie ww. baz danych podlegajg biezacej aktualizacji przez Zamawiajgcego.

3 W przypadku przyjecia technologii opracowania inicjalnej bazy GESUT w systemie Geo-Info
Mapa nalezy uwzglednié nastepujgce zasady:

a. Wykonawca pozyska dane w postaci plikdw eksportu w formacie giv, pliku
opisujgcego systematyke obiektéw oraz eksportu stownika ulic.

b. Wykonawca po zatozeniu bazy dokona importu systematyki oraz stownika ulic.
Wykonawca importuje dane otrzymane z MODGIK w trybie zmiany lub trybie
bufora modyfikacji, a po wczytaniu danych zamyka zmiane lub potwierdza
zamkniecie bufora modyfikacji.
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11

d. Wykonawca zaktada wtasng zmiane, na ktérej bedzie modyfikowat obiekty
pozyskane od Zamawiajacego. Przez modyfikacje obiektéw nalezy rozumiec
doprowadzenie do zgodnosci z Rozporzadzeniem oraz niniejszymi Warunkami
Technicznymi.

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy, MODGIK prowadzi biezgca aktualizacje
baz danych za wyjatkiem obszardw, ktdre zostaty wydane Wykonawcy.

Przez obszary nalezy rozumie¢ obreby lub inny zakres geometryczny wskazany przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje, ze maksymalny okres dla obszaréw wytaczonych z aktualizacji nie
przekroczy 2 tygodni.

Szczegbty dotyczace przekazywanych obszaréw w zakresie eksportu z bazy produkcyjnej
Zamawiajgcego oraz importu danych wykonywanych przez Wykonawce prac uzgodnione
zostang przez strony po podpisaniu umowy.

Wykonawca w dzienniku roboty ustala z MODGIK kazdorazowy termin (w tym godzine):
pobrania obiektéw oraz importu obiektéw do bazy produkcyjne;j.

Aktualizacja bazy dla obszarow wytagczonych na czas modyfikacji lezy po stronie
Zamawiajacego.

Z uwagi na to, ze jednym z elementéw prac jest przedtozenie podmiotom wtadajgcym
poszczegdlnymi sieciami uzbrojenia terenu odpowiedniej tresci inicjalnej bazy danych
GESUT w celu wskazania przez te podmioty ewentualnych nieprawidtowosci w tresci tej
bazy, ewentualna poprawa tresci inicjalnej bazy GESUT przez Wykonawce prac nastgpi na
zasadach opisanych powyze;j.

Przekazanie inicjalnej bazy GESUT podmiotom witadajgcym sieciami nastgpi niezwtocznie po
pozytywnym protokole kontroli Zamawiajgcego sporzgdzonym dla danego obszaru.

12.Harmonizacja baz danych

1

Przez harmonizacje rozumie¢ nalezy dziatania o charakterze prawnym, technicznym i
organizacyjnym, majgce na celu doprowadzenie do wzajemnej spdjnosci zbioréw danych
znajdujacych sie w PZGiK oraz ich przystosowanie do wspdlnego i tacznego wykorzystania.
Dziatania harmonizujgce polegajg na doprowadzeniu baz danych (obiektéw znajdujacych sie
w bazach PZGiK) do ich wzajemnej spdjnosci, a takze dostosowanie tych baz do ich
wspdlnego i facznego wykorzystania, w tym generowania na ich podstawie standardowych
opracowan kartograficznych.

W zakresie dziatar harmonizujacych przedmiotowego zamoéwienia nalezy dokonac:

a. Weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych obiektéw GESUT, w szczegdlnosci w
zakresie podpér, komar, zbiornikdw, budynkdéw transformatordéw itp. z uwagi na
mozliwos¢ ich btednego zdefiniowania jako dane bazy BDOT500 lub EGiB,

b. Weryfikacji wzajemnego przecinania sie (kolizji) obiektow GESUT z budynkami, w
tym budowlami innymi,

c. Weryfikacji bazy GESUT majacej na celu spetnienie warunkdéw okreslonych w p. 2
Weryfikacji obiektéw projektowanych, dla ktdérych ujawniono ich stan
zrealizowany w celu usuniecia rozbieznosci pomiedzy rejestrem uzgodnien
dokumentacji projektowej, a przedmiotowymi danymi.

13. Kontrola opracowania

1

Kontrola opracowania obejmuje nastepujgce czynnosci:
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a. Zgodnosc¢i kompletnosé merytoryczng opracowanych danych z trescig materiatéw
zrédtowych,

b. Poprawno$é topologiczng obiektéw, opracowanych danych oraz poprawnosc¢ i
kompletnos¢ wymaganych relacji,

c. Poprawno$¢ i kompletnos¢ wprowadzonych dziatan harmonizujgcych z
pozostatymi rejestrami i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjnosci
wszystkich zbioréw,

d. Poprawnos¢ utworzonej redakgc;ji,

e. Kompletnos$é i poprawnosé sporzgdzonej dokumentacji.

2  Wykonawca przed przekazaniem opracowania do MODGIK jest zobowigzany do
przeprowadzenia kontroli wewnetrznej. Czynnosci wykonanej kontroli wewnetrznej
Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ do dziennika robdt, a takze przedstawi¢ protokédt
kontroli wewnetrznej.

3 Nalezy mie¢ na uwadze, ze obiekty pochodzace z powiatowej bazy GESUT beda po jej
utworzeniu poddawane procesowi kontroli topologicznej i atrybutowej w zakresie obiektow
stanowigcych tres¢ krajowej bazy GESUT, ktérego wynik umieszczany bedzie w raporcie.
Raport z kontroli bedzie przekazywany do starostéw prowadzgcych powiatowe bazy GESUT,
w celu weryfikacji i poprawy danych. Obiekty pochodzace z powiatowej bazy GESUT, po
pozytywnym wyniku kontroli bedg poddawane procesowi generalizacji iloSciowej i
jakosciowej, w celu uzyskania zgodnosci z przyjetym modelem danych krajowej bazy GESUT.
Kontrola w tym zakresie bedzie polegata na przeprowadzeniu walidacji obiektéw
powiatowej bazy GESUT, ktérg musi wykona¢ Wykonawca. Raport z przeprowadzonej
walidacji przedstawiony zostanie Zamawiajgcemu.

14. Kompletowanie dokumentac;ji

1 W ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia Wykonawca opracuje i przekaze odpowiednio:

a. Wykaz operatdw technicznych zawierajgcych rezultaty prac geodezyjnych, a takze
innych danych i materiatéw, stanowigcych podstawe utworzenia inicjalnej bazy
GESUT.

b. Zbiory danych inicjalnej bazy GESUT w postaci plikdw zapisanych w formacie GML
zgodnych z obowigzujgcymi schematami pojeciowymi lub innym formacie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

2 W sktad operatéw technicznych, wymienionych w p. 1, oprécz dokumentéw, o ktoérych
mowa w § 71 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw
tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejda takze:

a. Raporty, o ktérych mowa w Warunkach Technicznych,

b. Dokumenty zawierajgce wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz,

c. Kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od osdéb trzecich
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

d. Inne dokumenty wymienione w niniejszych Warunkach Technicznych.

3 Dokumenty, o ktérych mowa w p. 1i 2 zostang przetworzone przez Wykonawce do postaci
elektronicznej w sposdb zapewniajacy ich czytelnosé (w przypadku dokumentéw tekstowych
co najmniej 150 dpi, w przypadku map, w zaleznosci od ich szczegdétowosci, co najmniej 300
dpi), oraz udostepnione w terminach wynikajgcych z umowy na serwerze ftp Wykonawcy.
Za zgodg Stron dane te mogg zosta¢ udostepnione w inny sposéb.
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4  Oryginaty dokumentéw, o ktérych mowa w p. 1 i 2 oraz ich wersje cyfrowe, przetworzone
do postaci elektronicznej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji zdnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zostang dostarczone do MODGIK, w terminie 7 dni
od podpisania protokotu odbioru poszczegdlnych etapédw umowy.

15. Zasady odbioru prac

1 Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru produkt zgodny z przepisami prawnymi na
dzien tego zgtoszenia.

2 Wyrdznione sg nastepujace rodzaje odbioréw:

a. Etapu.
b. Koncowy.

3 Procedura odbioru etapow.

a. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru etapu
zatgczajac protokoty kontroli wewnetrzne;j.

b. Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do
odbioru wyznaczy date i miejsce odbioru.

c. Kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty odbioru
okreslajace wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

d. Protokét odbioru etapu sporzgdza Zamawiajacy i dorecza Wykonawcy w dniu
zakonczenia odbioru.

4  Warunkiem koniecznym odbioru poszczegdlnych etapdw prac jest:

a. Dokonanie przez Wykonawce prawidtowego zaimportowania obiektow bazy
GESUT w systemie teleinformatycznym znajdujgcym sie w MODGIK, bedacych
przedmiotem zamoéwienia, w wyniku ktérego nastgpi wtasciwe funkcjonowanie
obiektéw niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym MODGIK takze w stosunku
do juz istniejgcych obiektow.

b. Pozytywny protokét kontroli technicznej sporzadzony przez Zamawiajgcego dla
kazdego obszaru podlegajacego importowi.

c. Przyjecie bezusterkowego operatu z wykonanych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

5 Protokot odbioru etapu stanowi podstawe wystawienia faktury przez Wykonawce przy czym
podstawg do wystawienia faktury za prace zrealizowane w ramach etapu lll bedg pozytywne
wyniki odbioru korncowego.

6 Procedura odbioru koricowego

a. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

b. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy:

e protokoty odbioru etapow,
e oswiadczenie o usunieciu danych Zamawiajgcego z zasobéw Wykonawcy

c. Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do
odbioru wyznaczy date i miejsce odbioru.

d. Z prac komisji odbioru sporzadzony zostang protokdét odbioru okreslajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

e. Protokét odbioru koncowego sporzgdza Zamawiajacy i dorecza Wykonawcy w
dniu zakonczenia odbioru.

f. Warunkiem odbioru koncowego prac sy pozytywne protokoty odbioru
poszczegdlnych etapow.
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