Zalacznik nr 3
do opz

Warunki techniczne dostawy numerycznej mapy zasadniczej.
(zadanie wykonane w latach 2010 — 2012 w ramach projektu IRSIP WL)
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1. DOSTARCZENIE NUMERYCZNEJ BAZY DANYCH MAPY ZASADNICZEJ.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostawa numerycznej bazy danych o tresci mapy zasadniczej w oparciu 0
materiaty zrodtowe zgromadzone w:
- Miejskim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,
- Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- Jednostkach branzowych — gestorach sieci,
Calo$¢ opracowania zostanie wykonana w systemie GEO-INFO V wykorzystujacym do gromadzenia
1 zarzadzania informacja relacyjng baz¢ w standardzie SQL. Zakres tematyczny numerycznej mapy
zasadniczej zgodny bedzie z wymogami okreslonymi w instrukcji technicznej K-1 z 1998r. — Mapa
zasadnicza.
Podstawowym celem WW. opracowania jest efektywniejsze wykorzystanie
1 zarzadzanie informacja znajdujaca si¢ w MZGIK poprzez zmian¢ sposobu prowadzenia mapy
zasadniczej tj. przejScia od postaci analogowego podkladu mapowego do postaci cyfrowej
o tresci 1 formie zgodnej z aktualnym stanem obiektow zapisanych w relacyjnej bazie SQL.

1.2 Charakterystyka obiektu.
Obszar opracowania: Miasto Piotrkéw Trybunalski
- powierzchnia 6724 ha w tym:

grunty zabudowane i zurbanizowane 1798 ha
grunty rolne, lesne i pozostate 4926 ha

- 1los¢ sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 657 sztuk
- 1lo$¢ obrebow ewidencyjnych 46

- illo$¢ dzialek ewidencyjnych 24371

- ilo$¢ budynkéw 21390

1.3 Charakterystyka mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza prowadzona jest jako zbioér analogowych matryc 1 pierworyséw, ktore sg
aktualizowane na biezgco.

Prace zwigzane z tworzeniem numerycznej mapy zasadniczej w programie EWMAPA zapoczatkowane
zostaly w 1995 roku. W poczatkowym etapie zinformatyzowano calg tre$¢ ewidencyjng mapy
zasadniczej. Od 2002 roku rozpoczeto stopniowe wprowadzanie wszystkich tre$ci mapy zasadniczej na
podstawie biezacych robdt geodezyjnych. W 2008 roku dokonano konwers;ji istniejacych tresci mapy
zasadniczej z programu EWMAPA do systemu GEO-INFO V.

Stopien zinformatyzowania treSci mapy zasadniczej przed zmiang oprogramowania.
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. Ewidencja gruntow i budynkow - 100% pokrycia:

e Dbaza dzialek utworzona w 1995 r aktualizowana na biezaco,

e Dbaza klasouzytkow utworzona w 1996 r aktualizowana na biezaco,

e warstwy budynkow utworzone w 1996 r , zobiektowane w 2005 r w trakcie zaktadania
ewidencji budynkow, aktualizowane na biezaco,

e baza punktéw adresowych utworzona w 2002 r aktualizowana na biezaco.

. Zagospodarowanie - ok. 70% pokrycia, warstwy uzupetniane od 2002 r na podstawnie biezacych

robot geodezyjnych.

. Komunikacja - ok. 70% pokrycia, warstwy uzupetiane od 2002 r na podstawnie biezgcych robot

geodezyjnych.

. Topografia - ok. 40% pokrycia, warstwy uzupetniane od 2002 r na podstawnie biezgcych robot

geodezyjnych,

. Zud - 100% pokrycia, warstwy uzupetniane od 2006 r na podstawie projektow uzgadnianych w

ZUDRP.

. Uzbrojenie:

e sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza - 100% pokrycia, warstwy uzupetniane
od 2002 r , w 2005 r uzyskano pelne pokrycie na podstawie materiatow archiwalnych i
wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, aktualizowane na biezaco,
e sie¢ energetyczna, telefoniczna, gazowa, inna - 30% pokrycia, warstwy uzupetniane od
2002 r na podstawnie biezacych robdt geodezyjnych.
Kolorowe rastry o rozdzielczos$ci 400 dpi pozyskane z pierworysow mapy zasadniczej w 2001 r.
Kolorowe rastry o rozdzielczosci 200 dpi pozyskane z matryc naktadki R w 2005 r.

1.4 Opis stanu istniejacego.

Istnicjace w MODGIK zbiory danych mapy zasadniczej powstaly w trybie konwersji z systemu
EWMAPA do systemu GEO-INFO V Mapa w 2008 r. Konwersja obiektow ewidencyjnych dokonana
zostala z zachowaniem standardu systemu GEO-INFO V i aktualizowana jest na biezaco, natomiast brak
obiektowego tworzenia pozostatej tresci numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA, a takze
sam proces konwersji spowodowaly, ze przekonwertowane zbiory danych nie sg zgodne ze standardami
systemu GEO-INFO V Mapa i nie sa aktualizowane od 2008 r.

Istniejgca baza zawiera szereg nieprawidtowosci, w tym:

a.)

b.)

btedy topologiczne - obiekty liniowe i1 powierzchniowe przecinaja si¢, brak wspodlnych
wierzchotkow;
nieprawidlowo zdefiniowane osie odcinkéw przewodow - obiekty osi odcinkéw przewodow sa

podzielone na krotkie odcinki miedzy punktami definicji ich przebiegu;

brak relacji migdzy obiektami - zgodnie z zasadami systemu GEO-INFO V Mapa migdzy
obiektami nalezy tworzy¢ relacje logiczne np. obiekty stowarzyszone z budynkiem tj. m.in.
schody nalezy powiaza¢ za pomoca relacji z budynkiem, podobnie w przypadku uzbrojenia

terenu np. latarni¢ z podpora, wtaz ze studzienka/komorg itp.;
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d.) btedne kody obiektow GSLELI wedtug GEO-INFO V Mapa - elementy liniowe, ktore powstaty
w wyniku konwersji bazy zamiast takich obiektow jak: osie odcinkow przewodoéw w obrysie,
schody, studzienki, skarpy, komory itd.;

e.) sieci napowietrzne zdefiniowane jako — kierunek linii napowietrznej, zamiast osi odcinka
przewodu na podporach;

f.) obiekty zdefiniowane na punktach graficznych (x,y) wedlug GEO-INFO V Mapa - budynki,
obiekty uzbrojenia podziemnego oraz obiekty sytuacyjne oparte sg na punktach graficznych,
punkty te nalezy zmieni¢ na obiekty pelnoinformacyjne;

g.) brak lub nieprawidlowe atrybuty obiektow - w obiektach uzbrojenia podziemnego brak jest
m.in. informacji dotyczacych: statusu, funkcji, przebiegu przewodu oraz ich liczby. Rzgdne
znajdujace si¢ w rekordach punktéw pomiaru wysokosci przewodow wpisane sg w wigkszosci
przepadkow w nieprawidtowym polu, a takze brak jest rzgdnych w rekordach wlazow (wpisane
zostaly w rekordach punktow pomiaru wysokosci). W rekordach brak jest rowniez informacji
dotyczacych potozenia obiektow (miejscowos¢, ulica, numer porzadkowy).

h.) nieprawidlowe opisy nawierzchni (niezgodne z instrukcjg K-1) — np. j. zwir, kostka, j. szlaka,
thuczen i inne.

i.) niepelna redakcja bazy numerycznej mapy zasadniczej.

Wspotrzedne obiektow mapy zasadniczej zapisane s3 w ukladzie ,,1965”, poziom odniesienia

,Kronsztadt 60”. Punkty osnowy geodezyjnej maja okreslone ponadto wspotrzedne w uktadzie ,,2000”.

1.5 Wdrozenie dostawy.

Dostawa obejmie bazg numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO V Mapa o petnej tresci
zgodnie z instrukcja techniczng K-1 spetniajacg wszelkie standardy tego systemu.
Baza numerycznej mapy zasadniczej spelnia¢ musi nastepujace kryteria:
a.) aktualno$ci - wprowadzone zostang obiekty z operatow jednostkowych mapy zasadniczej
gromadzonych w MODGIK od czasu konwersji z systemu EWMAPA;
b.) kompletnosci - w zakresie zgodnosci tresci numerycznej mapy zasadniczej z matrycami map
analogowych;
€.) poprawno$ci w zakresie:
- zgodnego z systemem GEO-INFO V Mapa oraz instrukcjg techniczng K-1 zdefiniowania
obiektow;

- topologii obiektow;
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- wymaganych relacji mi¢edzy obiektami;
- prawidlowo uzupetionych atrybutow;
- uzgodnionych stykow mig¢dzy obrebami ewidencyjnymi;
- redakcji mapy;
- innych kryteriow wynikajgcych z instrukcji geodezyjnych — K-1, G-5, G-7 w zakresie
uzgodnionym z MODGIK.
d.) poprawie w istniejgcej bazie GEO-INFO V Mapa w MODGIK powstatej w trybie konwersji z
systemu EWMAPA podlegaja wszystkie obiekty,
e.) docelowym uktadem wspoirzednych mapy zasadniczej bedzie uktad ,,2000.

1.6 Zrédla pozyskania danych

Podstawowym Zrédlem utworzenia obiektowej bazy numerycznej mapy zasadniczej jest baza GEO-

INFO V.

Uzupelnienie brakujacej tresci nastapi na podstawie:

- operatow jednostkowych mapy zasadniczej gromadzonych w MODGIK od czasu konwersji z systemu
EWMAPA,

- materiatow archiwalnych dotyczacych pomiaru sieci gazowe;j, ktorg nalezy wprowadzi¢ na podstawie
pomiaru bezposredniego

- zrodlem pozostaltej treSci numerycznej mapy zasadniczej bedg dane graficzne pozyskane w drodze
wektoryzacji skalibrowanych kolorowych skanow pierworyséw (aktualnos¢ 2001 r.),

Inne materialy zrodlowe:

- operaty archiwalne,

- skalibrowane aktualne matryce mapy zasadniczej,

- pliki w formacie PDF zawierajgce skany operatow panstwowego zasobu geodezyjnego,
- pliki ze wspolrzgdnymi pikiet,

- ortofotomapa,

- analogowe sekcje mapy zasadniczej,

- numeryczny model terenu.

Jako material pomocniczy Wykonawca otrzyma bazg mapy numerycznej w systemie EWMAPA.

Skanowanie map zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ z rozdzielczoscia 400 dpi dla matryc
monochromatycznych lub 300 dpi dla kolorowych pierworysow. Pliki nalezy zapisa¢ w standardzie TIF
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z kompresja oraz dodatkowo w formacie JPG. Nalezy stosowal wpasowanie rastra w oparciu o
transformacje Helmerta w kolejnych oczkach siatki kwadratow mapy zasadniczej.

1.7 Budowa bazy numerycznej mapy zasadniczej.

Baza mapy zasadniczej wykonywana bedzie etapami w rozbiciu na poszczegdlne obreby ewidencyjne.
Szczegoly dotyczace:

e udostepniania poszczegdlnych danych przez Zamawiajacego,

e sposobu prowadzenia w trakcie wdrozenia: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz naktadki
zasadniczej ,,R” — realizacyjne uzgodnienia projektowe, zapewniajgcego cigglos¢ wykonywania
zadan przez Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

e harmonogramu dostaw bazy mapy zasadniczej dla poszczegdlnych obrebow ewidencyjnych,

zawarte zostang w projekcie techniczno — organizacyjnym wdrozenia sporzadzonym przez

Wykonawce o ktorym mowa w punkcie 1 szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia.

Nalezy przyja¢ zalozenie, ze w trakcie realizacji dostawy MODGiK aktualizowat bgdzie:
e obiekty ewidencji gruntéw i budynkdw,
e obiekty naktadki ,,R” — realizacyjne uzgodnienia projektowe,
e warstwy adresowe.
Pozostate tresci mapy zasadniczej aktualizowane beda przez Wykonawce prac na podstawie opracowan

geodezyjnych 1 kartograficznych przedktadanych do zasobu przez caty okres realizacji zamowienia.

Wykonawca pracy dokona aktualizacji naktadki ,,R” — realizacyjne uzgodnienia projektowe poprzez

przeniesienie do historii obiektow, ktore zostaly wybudowane i zinwentaryzowane.

W ramach prac wstgpnych Wykonawca dokona poprawy definicji budynkéw ewidencyjnych w bazie
GEO-INFO V Mapa dla calego miasta tj. zmiany punktéw graficznych stanowigcych narozniki
budynkow ewidencyjnych na obiekty punktowe pelnoinformacyjne (GEPINN) i wykona kontrolg oraz
poprawe topologii budynkow ewidencyjnych. Realizujgc prace zwigzane z dostawa bazy numerycznej
mapy zasadniczej dla poszczegdlnych obrebéw Wykonawca w pierwszej kolejnosci dokona aktualizacji
operatami mapy zasadniczej zgromadzonymi w zasobie MODGIK od czasu konwersji bazy z systemu
EWMAPA. Kolejng czynnoscia bedzie wykonanie kontroli zgodno$ci tresci numerycznej mapy
zasadniczej] z matrycami map analogowych. Brakujace w danych zrédtowych elementy bazy
numerycznej mapy zasadniczej zostang wprowadzone droga digitalizacji ekranowej skanow

pierworysOw 1 matryc mapy zasadnicze] za wyjatkiem obiektow o podwyzszonej dokladnosci
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wskazanych przez Zamawiajacego, ktore to obiekty zostang wprowadzone analitycznie na podstawie
szkicéw polowych. Do obiektow o podwyzszonej doktadno$ci naleze¢ beda elementy sieci gazowe;j.

Baza numerycznej mapy zasadniczej przekazywana przez Wykonawce wykonana bedzie w ukladzie
wspotrzednych ,,1965”. Wykonawca zapewni mozliwos¢ udostepniania przez MODGIK danych z bazy
numerycznej mapy zasadniczej w uktadzie ,,2000”. Ostateczne przeliczenie bazy numerycznej mapy
zasadniczej z uktadu ,,1965” do ukladu ,,2000” nalezy wykona¢ dla calego miasta dopiero po

zakonczeniu prac zwigzanych z jej budowa w systemie GEO-INFO V Mapa dla wszystkich obrebow.

1.8 Zasady wprowadzania obiektow do bazy Geo-Info V.

1. Ogdblne zasady wprowadzania obiektOw.

1.1. Obiekty nalezy wprowadza¢ zgodnie z instrukcja techniczng K-1 oraz zasadami systemu Geo-Info
V dla map w skali 1:500.

1.2. Dla nowych obiektow wprowadzanych do bazy nalezy przyja¢ systematyke MODGiK w Piotrkowie
Trybunalskim.

1.3. Nazwe miasta oraz nazwy ulic i placow nalezy wpisywac zgodnie ze stownikiem Geo-Info V
udostepnionym przez MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4. Pole Miejscowos¢ nalezy uzupetnia¢ w kazdym obiekcie.

1.5. Istniejace w bazie obiekty w przypadku dezaktualizacji podlegaja usunigciu (nie nalezy kasowac
obiektow).

1.6. Informacje uzupetiane w rekordach obiektow nalezy wpisywac zgodnie z ponizszg tabela:

Pole Opis
Systematyka Przyjac systematyke zatozong przez MODGiK
Numer System wypetnia automatycznie zgodnie z zasadami Geo-Info V.
W rekordach budynkéw ewidencyjnych wpisywa¢ numer ewidencyjny.
Numer inny W rekordach obiektow punktowych (sytuacyjno- wysokosciowych oraz

uzbrojenia) uzupetnia wpisujac numer pikiety za szkicow polowych.
W rekordach punktow poziomej oraz wysokosciowej osnowy geodezyjnej
wpisywaé numer punktu.

Numer zasobu lub KERG

Wpisywac pod numerem KERG np. 1560-262/2008

Numer szkicu

Numery szkicow wpisywac zgodnie z zasadami MODGIK tj. do sekcji mapy
zasadniczej w uktadzie 1965.1 np. 1560.2143-43

Data pozyskania danych

Wpisywac zgodnie z zasadami Geo-Info V (rrrr-mm-dd) np. 2008-11-12

Identyfikator branzowy Nie nalezy uzupetnia¢

Miejscowosé Urzgdowa nazwa : Piotrkow Trybunalski Pole
Miejscowosé jest obligatoryjne dla wszystkich obiektow.

Ulica Uzupetnia¢ nazwy ulic zgodnie ze stownikiem Geo-Info V. Pozostawi¢ puste dla
punktow: GSPINN, GEPINN, a takze uzbrojenia terenu tj. punkty zatamania,
pomiaru wysokosci, wejscia do budynku(inne niz studzienki, komory, armatura,
urzadzenia itp.)

Numer porzgdkowy Pozostawi¢ puste dla punktow: GSPINN, GEPINN, a takze uzbrojenia terenu tj.

punkty zatamania, pomiaru wysokosci, wejscia do budynku(inne niz studzienki,
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komory, armatura, urzadzenia itp.)

_Uwagi Whpisywac¢ istotne informacj¢ znajdujace si¢ na szkicu polowym dotyczace danego
obiektu
2. Zmiany

2.1. Obiekty wynikajgce z biezacych opracowan geodezyjnych i kartograficznych, nalezy wprowadzaé
do bazy Geo-Info V w trybie zmiany (GEZZG5 — Ewidencja zmian obiektow G-5 lub GEZZMN -
Ewidencja zmian obiektow).

2.2. Zmiang nalezy zaktada¢ oddzielnie dla kazdej roboty geodezyjnej (KERG-u).

2.3. W polu Modyfikacja niezablokowanych nalezy uzupetni¢ — TAK, w polu Aktualizacja KERG nalezy
uzupehic¢ — NIE.

3. Roboty geodezyjne

3.1. W ramach aktualizacji bazy Geo-Info V Wykonawca prac nie bgdzie wprowadzat obiektow —
Robota geodezyjna.

4. Zasiegl zasobow geodezyijnych

4.1. W ramach aktualizacji bazy Geo-Info V Wykonawca prac nie bedzie wprowadzat obiektow —
Zasieg zasobu geodezyjnego.

5. Osnowa pozioma

5.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ punkty poziomej osnowy podstawowej I klasy — GSOPP1,
szczegotowej 11 klasy — GSOPS2, szczegotowej 111 klasy — GSOPS3 oraz pomiarowej GSOPGM (trwale
stabilizowane).

5.2. Pole Numer system Geo-Info V uzupetni automatycznie w ramach jednostki rejestrowe;.

5.3. W rekordach punktéw osnowy poziomej w polu Numer zasobu lub KERG wpisywa¢ nalezy numer
operatu, w ktorym osnowa zostata zalozona oraz obliczona.

5.4. Numery punktéw nalezy wpisywac¢ w polu Numer inny.

6. Osnowa wysoko$ciowa

6.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ punkty wysokosciowej osnowy podstawowej I klasy — GSOWP1,
podstawowej Il klasy — GSOWP2, szczegotowej 111 klasy — GSOWS3.

6.2. Pole Numer system Geo-Info V uzupetni automatycznie w ramach jednostki rejestrowe;j.

6.3. W rekordach punktéw osnowy wysokosciowej w polu Numer zasobu lub KERG wpisywac¢ nalezy
numer operatu, w ktérym osnowa zostata zatozona oraz obliczona.

6.4. Numery punktéw nalezy wpisywac¢ w polu Numer inny.

7. Obiekty ewidenciji gruntow i budynkdéw

7.1. Dziatki

7.1.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ dziatki oraz punkty graniczne z pomiaru na osnowe geodezyjna.
7.1.2. W definicji dziatek znajdowa¢ si¢ musza punkty graniczne z uwzglgdnieniem ich kategorii np.
GEPPGD - Punkt graniczny dziatki, GEPPGO - Punkt graniczny obrebu, GEPPGG - Punkt graniczny
gminy itp.

7.1.3. W rekordach dzialek w polu Numer nalezy uzupetnia¢ numery dziatek.
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7.1.4. W rekordach dziatek nalezy uzupetiaé pole Powierzchnia z ewidencji (w ha), Numer zasobu lub
KERG, Miejscowos¢, Ulica oraz Numer porzgdkowy.

7.1.5. W rekordach punktéw granicznych w polu Numer nalezy uzupetnia¢ numery punktow nadawane
przez MODGIK, natomiast w polu Oznaczenie w materiale Zréd{. nalezy uzupelnia¢ numery wpisane w
operatach prawnych.

7.2. Klasouzytki

7.2.1. Klasouzytki nalezy wprowadza¢ jako GESKLU - Klasouzytek

7.2.2. Jako wierzchotki klasouzytkéw nalezy wprowadza¢ punkty GEPINN.

7.2.3. W przypadku, gdy wierzchotek klasouzytku znajduje si¢ w punkcie granicznym nalezy przyjacé
punkt graniczny (nie nalezy wprowadza¢ punktu GEPINN).

7.2.4. W przypadku terenow wylaczonych z klasyfikacji nalezy uzupetia¢ tylko pole Sposob
zagospodarowania np. B, Bp, N itp. (nie nalezy uzupetnia¢ pola Oznaczenie uzytku oraz Oznaczenie
klasy bonitacyjnej).

7.3. Budynki

7.3.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ budynki z pomiaru na osnowe geodezyjna.

7.3.2. Jako narozniki budynkow nalezy wprowadzaé¢ punkty GEPINN.

7.3.3. W przypadku, gdy wierzchotek budynku znajduje si¢ w punkcie granicznym nalezy przyja¢ punkt
graniczny (nie nalezy wprowadza¢ punktu GEPINN).

7.3.4. W rekordzie budynku nalezy uzupeliaé nast¢pujace pola: Metoda pozyskania danych, Numer
zasobu lub KERG, Numer szkicu, Funkcja budynku, Liczba kondygnacji (uzupetniaé rowniez dla liczby
kondygnacji rownej 1.0), Typ budynku, Kod adresowy (jezeli adres ustalono), Miejscowosé, Ulica oraz
Numer porzqdkowy.

7.3.5. Do budynkow nalezy dotaczaé za pomoca relacji: schody, zasiggi nawiséw budynkéw, przejazdy
pod budynkami, $wietliki, podpory (stupéw nosnych), rampy, tarasy lub werandy.

7.3.6. Do definicji obrysu budynkéw nie nalezy wlacza¢ punktow GEPINN znajdujacych si¢ na prostej
(Scianie budynku) stanowigcych narozniki takich obiektow jak: swietliki, rampy, tarasy lub werandy.
7.3.7. Funkcje budynkow bedacych w trakcie budowy nalezy przyjmowac¢ jako x — Nieokreslony
wpisujac w polu Uwagi — budynek w trakcie budowy.

7.3.8. Geometri¢ budynku nalezy rozpocza¢ od $ciany rownoleglej do ulicy z uwagi na to, Ze numer
porzadkowy usytuowany bedzie wtedy od strony ulicy.

7.3.9. Czgséci budynkdéw roznigece si¢ liczba kondygnacji nalezy wprowadzaé jako bloki budynkéw
GESBLO. W rekordzie budynku GESBZO w polu Liczba kondygnacji nalezy wpisywac najwyzsza
liczbg kondygnacji. Blokéw budynkow nie nalezy dotacza¢ za pomoca relacji do budynkow.

7.3.10. Dla wiat GESBWT nalezy wprowadza¢ podpory (stupa no$nego), dopuszcza si¢ wprowadzanie
wiat bezposrednio opartych na podporach (stupa no$nego).

7.3.11. Numery porzadkowe w zasadzie nalezy uzupelia¢ w rekordzie obiektu natomiast w przypadku,
gdy budynek ma dwa numery porzadkowe (skrzyzowanie ulic) do bazy nalezy wprowadzi¢ dodatkowo
GEPADR - Punkt adresowy -2.5 1.8 1.8 1.5. Obiekt ten nalezy potaczy¢ za pomoca relacji z budynkiem.

8. Obiekty uzbrojenia podziemnego

8.1. Ogolne zasady wprowadzania obiektéw uzbrojenia podziemnego

8.1.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ osie odcinkow przewodow, studzienki, komory, armature¢ naziemng
oraz inne obiekty tak, aby opisywaty stan faktyczny.

8.1.2 Dla osi odcinkéw przewodow opisanych jako ,,wg wskazan wiasciciela” Metode pozyskania
danych wybrac¢ nalezy - branzowe.

8.1.3. Dla osi odcinkow przewoddéw wprowadzanych z rastra matrycy Metode pozyskania danych
wybiera¢ nalezy — digitalizacja mapy.
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8.1.4. Jezeli cho¢ jeden punkt pozyskany droga digitalizacji rastra ma wplyw na geometryczny przebieg
osi odcinka przewodu, to nalezy w rekordzie osi odcinka wybra¢ Metode pozyskania danych rowng temu
,hajstabszemu” punktowi, np. digitalizacja mapy. Punkty pozyskane drogg digitalizacji rastra niemajace
wplywu na przebieg osi odcinka przewodu (lezace na prostej) nie decyduja o Metodzie pozyskania
danych tej osi.

8.1.5. Pole Data pozyskania danych nalezy uzupetnia¢ zgodnie ze szkicem polowym tj. datg pomiaru.
Dla obiektow uzbrojenia wprowadzanych z digitalizacji rastra pole to nalezy uzupei¢ wpisujgc date
digitalizacji.

8.1.6. Jezeli brak jest informacji o statusie przewodu nalezy zaktada¢, ze jest on czynny.

8.1.7. Wybierajac funkcje przewodow nalezy zatozy¢, ze od przewodow gtownych odchodzg przewody
rozdzielcze natomiast od przewodow rozdzielczych odchodza przytacza.

8.1.8. Jako przewody glowne nalezy wprowadza¢ przewody magistralne, wysokoprezne, wysokiego
napi¢cia na podporach itp.

8.1.9. Jako przytacza funkcyjne nalezy przyja¢ m.in. przylacza od przewodéw rozdzielczych kanalizacji
deszczowej do wpustéw ulicznych (kratek), przylacza od przewodow rozdzielczych do studzienek lub
komor znajdujacych si¢ na posesji np. wodomierzowych, szafek kablowych itp.

8.1.10. Jako przylacza komercyjne nalezy przyja¢ m.in. przylacza od studzienek wodomierzowych do
budynkow, szafek kablowych do budynkow, przytacza odchodzace od przewodow rozdzielczych
bezposrednio do budynkow, a takze lokalne nie powigzane z siecig miejska dochodzace do budynkow.
8.1.11. W przypadku, gdy zasuwa domowa potozona jest w bliskiej odlegtosci ~0.25m od trojnika caty
odcinek od przewodu rozdzielczego do tej zasuwy oraz do wejscia do budynku traktowaé nalezy jako
jeden odcinek przytacza komercyjnego.

8.1.12. Za przewody lokalne przyjmuje si¢ te, ktore nie maja podtaczenia do sieci miejskiej np. lokalne
oczyszczalnie $ciekow, przytacza od studni glgbinowych do budynkéw, przylacza od lokalnych
zbiornikow gazowych do budynkow itp.

8.1.13. Pola Identyfikator branzowy nie nalezy uzupetniad.

8.1.14. Wprowadzajac do bazy osie odcinkow przewodoéw nalezy uwzgledni¢: metode pozyskania
danych, przebieg wzdtuz ulicy o jednej nazwie, punkty weztowe (m.in. na skrzyzowaniach ulic), zmiang
$rednicy przewodu, zmian¢ materialu, zmiang ilo$ci przewodow, przecigcie z granicg ewidencyjng (np.
obrgbu).

8.1.15. Zaréwno osie odcinkéw przewodoéw, jak i obrysy obudowy tych przewoddéw nalezy wprowadzac
w obrysie jezeli ich szerokos$¢ > 0.75m.

8.1.16. Dopuszcza si¢ wprowadzanie przewodow tzw. ,,miekkich” opartych na punktach graficznych za
wyjatkiem poczatku oraz konca tego przewodu.

8.1.17. Wprowadzajac do bazy przylacze nalezy uwzgledni¢ nastgpujace przypadki:

8.1.17.1. Szkic zawiera dane z pomiaru od budynku do zasuwy, natomiast brak jest pomierzonego
wigczenia do przewodu rozdzielczego. Nalezy wowczas wprowadzi¢ punkt na przecieciu w polu Uwagi
wpisac obliczony z przecigcia.

8.1.17.2. Z pomiaru wynika, ze punkt wlaczenia przytacza do przewodu rozdzielczego znajduje si¢ w
odlegtosci < 0.50m. Nalezy wowczas wprowadzi¢ punkt na przecigciu i w polu Uwagi wpisaé -
obliczony z przecigcia.

8.1.17.3. Z pomiaru wynika, ze punkt wlaczenia przytacza do przewodu rozdzielczego znajduje si¢ w
odleglosci > 0.50m. Nalezy woéwczas wprowadzi¢ przytacze zgodnie z pomiarem i pozostawi¢ do
wyjasnienia.

8.1.18. Kolizje nalezy wprowadza¢ do bazy jako o$ odcinka przewodu o dlugosci 1m z punktami o
dalszym przebiegu nieznanym GUP_NP znajdujacymi si¢ na koncu tejze osi.

8.1.19. W przypadku, gdy brak jest informacji o dalszym przebiegu sieci napowietrznej (na szkicu
znajduje si¢ jedynie kierunek linii) i nie ma mozliwosci zidentyfikowania podpory sasiedniej do bazy
nalezy wprowadzi¢ Kierunek napowietrznej linii elektroenergetycznej/telekomunikacyjnej, w
przeciwnym wypadku nalezy wprowadza¢ o$ odcinka przewodu na podporach.

8.1.20. Punktami weztowymi nie moga by¢ punkty zatamania osi przewodow o kodzie GUP_PZ.
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8.1.21. Punkty wezlowe przewodoéw gléwnych 1 rozdzielczych, jesli posiadajg rzedng nalezy
wprowadza¢ do bazy jako punkty pomiaru wysokosci.

8.1.22. Na koncach osi odcinkow przewodow nie mogg si¢ znajdowac¢ punkty zatamania osi przewodow
0 kodzie GUP_PZ.

8.1.23. Rzedne punktéw pomiaru wysokosci przewoddéw uzbrojenia terenu nalezy uzupetnia¢ zgodnie z
rodzajem sieci, rzedne dna komor i studni nalezy uzupelia¢ w polu Rzedna Hd H2, natomiast rzedne
armatury naziemnej w polu Rz¢dna Hg H1.

8.1.24. Dla punktoéw zatamania osi przewodoéw nie nalezy uzupetia¢ pola Rzedna Hg H1 oraz Rzedna
Hd H2.

8.1.25. Dla punktow pomiaru wysoko$ci nalezy obowigzkowo uzupetni¢ pole Rzedna Hg H1 lub/oraz
Rzedna Hd H2.

8.1.26. Studzienki o wymiarach @ < 1.20m oraz 0.50x0.50 lub 0.50x1.00 nalezy wprowadza¢ do bazy
jako studzienki. Studnie o wymiarach wigkszych nalezy wprowadzac¢ jako komory.

8.1.27. Do studzienek nalezy dotaczy¢ za pomoca relacji wiazy.

8.1.28. Do komor (obiektow punktowych) nalezy dotaczy¢ za pomoca relacji obrys komory oraz wtazy.
8.1.29. Studzienki nalezy wprowadza¢ symbolem za wyjatkiem telefonicznych oraz
elektroenergetycznych (o wymiarach 0.50x0.50 lub 0.50x1.00), dla ktérych symbol nalezy usunac.
8.1.30. Trojniki oraz punkty wejscia osi odcinkdow przewoddéw do budynkow nalezy wprowadza¢ do
bazy bez symbolu.

8.1.31. Dla punktéw zalamania osi odcinkdéw przewodow, punktéw pomiaru wysokosci, punktow
innych, punktow wejscia do budynku, punktow na obrysie i innych tego typu, réznych od armatury
i urzadzen nie nalezy wypetnia¢ pola Ulica oraz pola Numer_porzadkowy. Nalezy natomiast
obowigzkowo uzupetié¢ pole Miejscowos¢.

8.1.32. W przypadku, gdy z pomiaru elementdw naziemnych uzbrojenia terenu skartujemy zasuwe,
a jednocze$nie szkic z inwentaryzacji powykonawczej osi odcinka przewodu zawiera pomiar zaworu
(lezacego w osi przewodu, gdzie potozenie tego zaworu jest r6zne od elementu naziemnego zasuwy), to
sposOb postgpowania jest nastepujacy:

8.1.33.1. Zasuwg z pomiaru elementow naziemnych uzbrojenia terenu nalezy skartowa¢ symbolem.
8.1.33.2. Zawor z pomiaru inwentaryzacji powykonawczej osi odcinka przewodu skartowaé nalezy bez
symbolu wpisujac w polu Uwagi — zawor. W definicji osi odcinka przewodu znajdowaé si¢ bedzie
zawOr (punkt bez symbolu).

8.2. Sie¢ cieplna

8.2.1. Przewody cieptownicze nalezy wprowadza¢ do bazy uwzgledniajac nastepujace sieci:

8.2.1.1 Przewody tradycyjne (w tupinie), dla ktéorych na mapie podane sa wymiary : szeroko$¢ oraz
wysokos¢ tupiny, a takze rzedne Hd H2 (dna przewodu).

8.2.1.2 Przewody preizolowane (COT), dla ktorych na mapie podane sg wymiary : srednica wewngtrzna
(przewodu) oraz zewngtrzna (otuliny), a takze Hg_ H1 (osi przewodu).

8.3. Sie¢ elektroenergetyczna.

8.3.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ przewody elektroenergetyczne niskiego, $redniego oraz wysokiego
napigcia.

8.3.2. Rzedne punktéw pomiaru wysokos$ci kabli elektroenergetycznych nalezy wprowadza¢ w polu
Rzedna Hg H1.

8.3.3. Jezeli sie¢ elektroenergetyczna zawieszona jest na pojedynczych stupach, to stupy jako obiekty
punktowe wprowadza¢ nalezy kodem GUPE J.

8.3.4. Jezeli sie¢ elektroenergetyczna zawieszona jest na dwoch, trzech lub wiecej stupach, to stupy
nalezy wprowadza¢ kodem GSLMSZ -Podpora wielostupowa z symbolami stupéw, w $rodku nalezy
wprowadzi¢ obiekt GUPE I -Podpora wielostupowa przewodu napigcia. Do obiektu GUPE I
nalezy dotaczy¢ za pomoca relacji obiekt GSLMSZ.
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8.3.5. Kierunkéw sieci napowietrznej nie nalezy wprowadza¢ do budynkow. Wyjatkiem jest potaczenie
z budynkami stacji transformatorowe;j.

8.3.6. Latarnie nalezy wprowadza¢ w miejscu podpory, taczaca za pomoca relacji z podpora.

8.3.7. Kable oswietleniowe oraz przewody sygnalizacyjne nalezy wprowadza¢ do bazy kodem GULEIO
-O$ odcinka przewodu podziemnego innego.

8.3.8. Do bazy nalezy wprowadzaé trafostacj¢ jako budynek oznaczony kodem GESBUT - Budynek
transformatora. W $rodku nalezy wprowadzi¢ obiekt GUPE T -Transformator przewodu
napie¢cia (obiekt bez symbolu), ktory nalezy polaczy¢ za pomocg relacji z budynkiem transformatora. W
przypadku, gdy do budynku transformatora dochodzg kable niskiego i wysokiego napiecia, do bazy
nalezy wprowadzi¢ transformator najwyzszego napi¢cia tj. wysokiego. Kable dochodzace do budynku
transformatora nalezy potgczy¢ z transformatorem niewidocznym potaczeniem (pomigdzy $ciang
budynku, a transformatorem).

8.4. Sie¢ gazowa

84.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ osie odcinkow przewodow gazowych: niskopreznych,
sredniopreznych oraz wysokopreznych.

8.4.2. Rzedne punktéw pomiaru wysokosci osi przewodow gazowych nalezy wprowadza¢ w polu
Rzedna Hg H1.

8.4.3. Stupki gazowe nalezy wprowadza¢ jako armatura inna przewodu gazowego.

8.4.4. Lokalne naziemne zbiorniki gazowe nalezy wprowadza¢ do bazy jako obiekt GSSINN — Obiekt
powierzchniowy inny wpisujac w polu Opis — zb. gazu. W $rodku obiektu GSSINN wprowadzi¢ nalezy
obiekt GUPGUG Urzadzenie gazowe (obiekt bez symbolu), do ktorego nalezy podlaczy¢ przytacze
gazowe. Przebieg przewodu pomiedzy krawedzig obiektu GSSINN, obiektem GUPGUG ma by¢
niewidoczny.

8.4.5. Stacje redukcyjna nalezy wprowadzi¢ do bazy jako GESBZO — Budynek o funkcji p —
Przemystowy. W s$rodku budynku nalezy wprowadzi¢ obiekt punktowy — stacja redukcyjna (obiekt bez
symbolu), ktory nalezy polaczy¢ za pomoca relacji z budynkiem GESBZO.

8.5. Sie¢ kanalizacyjna.

8.5.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ osie odcinkow kanalizacji: ogblnosptawnej, sanitarnej, deszczowej,
przemystowej oraz lokalne;.

8.5.2. Rzedne punktow pomiaru wysokosci przewodow kanalizacyjnych nalezy wprowadza¢ do bazy w
polu Rzedna Hd H2.

8.5.3. Osie odcinkdéw przewodoéw znajdujace si¢ na posesjach, ktdre nie sag powiagzane z siecig miejska
nalezy wprowadzac¢ jako lokalne.

8.5.4. Osadniki gnilne (0s.gn.) nalezy wprowadza¢ do bazy jako studzienki/komory kanalizacji lokalne;.
8.5.5. Jezeli potozenie kratki kanalizacyjnej jest identyczne (punkty o tych samych wspotrzednych) jak
potozenie wpustu, do bazy nalezy wprowadzi¢ tylko kratke.

8.5.6. Przylacza kanalizacji deszczowej odchodzace od przewodow rozdzielczych do wpustow ulicznych
(kratek) nalezy traktowac jako funkcyjne.

8.5.7. Przepusty nalezy wprowadza¢ do bazy jako o$§ odcinka przewodu kanalizacji deszczowej
uzupehiajgc Srednice rury oraz rzedne.

8.5.8. Punkty wylotu kanalizacji deszczowej np. do rowu nalezy wprowadza¢ do bazy jako GUPKDY -
Wylot kanatu kanalizacji deszczowej.

8.6. Sie¢ specjalna.

8.6.1. Przewody uziemienia nalezy wprowadza¢ do bazy kodem GULJDO - O$§ odcinka przew.
podziemnego innych sieci kablowych doziemnych. W polu Uwagi nalezy wpisujac - uziemienie.

8.6.2. Kable teletechniczne nalezy wprowadza¢ do bazy kodem GULJDO - O$ odcinka przew.
podziemnego innych sieci kablowych doziemnych. W polu Uwagi wpisujac -kable teletechniczne.
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8.7. Sie¢ telekomunikacyjna.

8.7.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ osie odcinkow przewoddéw miejscowych oraz tranzytowych.

8.7.2. Kierunkéw sieci napowietrznej nie nalezy wprowadza¢ do budynkow. Wyjatkiem jest potaczenie
z budynkami centrali.

8.7.3. Rzedne punktéw pomiaru wysokosci przewodow telekomunikacyjnych nalezy uzupetnia¢ w polu
Rzedna Hg H1.

8.7.4. Shupki telekomunikacyjne nalezy wprowadza¢ do bazy jako armatura inna przewodu
telekomunikacyjnego.

8.7.5. Studzienki nalezy kartowac jako obiekty bez symbolu.

8.8. Sie¢ wodociggowa.

8.8.1. Do bazy nalezy wprowadza¢ osie odcinkow przewodu ogdlnego oraz lokalnego.

8.8.2. Jako osie odcinkow przewoddéw ogolnych nalezy przyjmowac te, ktére taczg sie z siecig miejska,
W przeciwnym razie nalezy je traktowac jako lokalne.

8.8.3. Rzedne punktéw pomiaru wysokosci osi przewodow wodociggowych nalezy uzupetnia¢ w polu
Rzedna Hg H1.

8.8.4. Polewaczki nalezy wprowadza¢ jako armatura inna, w polu Uwagi wpisujac — polewaczka.

8.8.5. Studnie tzw. czerpane (bez podiaczenia) nalezy wprowadzaé¢ do bazy jako GSPSTD — Studnia.
8.8.6. Do bazy nalezy wprowadzal zasuwy z rozrdznieniem zasuwy: liniowej, domowej oraz
hydrantowe;j.

9. Obiekty sytuacyjne 1 wysoko$ciowe, teksty.

9.1. W przypadku braku danych z pomiaru umozliwiajacych skartowanie obiektow dopuszcza si¢ ich
digitalizacje na podstawie skalibrowanych i wpasowanych rastrow mapy zasadniczej.

9.2. Obiekty sytuacyjne nalezy wprowadza¢ do bazy w oparciu o punkty GSPINN - Inny punkt
sytuacyjny (za wyjatkiem skarp nieumocnionych). Jezeli w miejscu punktu GSPINN znajduje si¢ np.
punkt GEPINN (naroznik budynku) lub GEPPGD (punkt graniczny dziatki) nalezy przyjac te punkty.
Nie nalezy wprowadza¢ podwojnych punktow.

9.3. Chodniki oraz jezdnie nalezy wprowadza¢ do bazy jako obszary wpisujac w polu Opis rodzaj
nawierzchni.

9.4. Do bazy nie nalezy wprowadza¢ obiektow: GSLKOU - Krawedz jezdni lub linia zmiany
nawierzchni.

9.5. Jezdnie oraz chodniki roznigce si¢ rodzajem nawierzchni nalezy wprowadza¢ do bazy jako
oddzielne obiekty o roznych nawierzchniach.

9.6. Obiekty powierzchniowe rézne od jezdni i chodnikéw, dla ktorych wpisano rodzaj nawierzchni np.
asf., bet., z.u., itp. nalezy wprowadza¢ do bazy jako obiekt GSLKOC -Krawedz chodnika lub inna niz
kraweznik jezdni.

9.7. Boisko, plac sportowy nalezy wprowadza¢ do bazy jako obiekt GSSINN — Obiekt powierzchniowy
inny. Nalezy rowniez wprowadzi¢ obiekt punktowy tj. GSPSTA - Stadion lub plac sportowy, ktory
nalezy potaczy¢ za pomoca relacji z obiektem GSSINN.

9.8. Krawezniki nalezy wprowadza¢ do bazy w ramach jednej ulicy taczac je w jeden obiekt.

9.9. Trawniki nalezy wprowadza¢ jako obiekt GSSINN — Obiekt powierzchniowy inny, wewnatrz
ktorego znalez¢ si¢ musza symbole trawnika tj. obiekty GSPTRW — Trawnik.

9.10. Rzegdne pikiet terenow urzadzonych wprowadzaé¢ nalezy jako GSPWSU - Punkt wysokoS$ci
sztucznie uksztattowanej powierzchni terenu, pozostate jako GSPPIK - Punkt pikiety.

9.11. Do bazy nalezy wprowadza¢ warstwice: pogrubione, ciggle oraz pomocnicze.

9.12. Smietniki nalezy kartowaé jako wiaty wpisujac w polu Uwagi — $mietnik (dotyczy wolnostojacych,
zadaszonych budowli).

9.13. Zsypy do kottowni nalezy wprowadzac jako obiekt GESBPZ — Budowla podziemna, funkcja I -
Budowla podziemna — inna, w polu Uwagi — zsyp.
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9.14. Ogrodzenia trwate oraz $ciany oporowe, ktorych szeroko$¢ jest > 0.50m do bazy nalezy
wprowadza¢ w rzeczywistych wymiarach.

9.15. Obiekty GSPSWJ - Strzatka w kierunku wjazdu do podziemia nalezy taczy¢ za pomoca relacji z
obiektami GSLWPO - Wjazd do podziemia.

9.16. Nazwy ulic nalezy wprowadza¢ kodem GTGAUL -Nazwa ulicy - 2.51.8 1.8 1.5.

10. Redakcja mapy numerycznej

10.1. Redakcje mapy nalezy wykonaé¢ dla skali 1:500. Obejmuje ona wszystkie obiekty mapy
numerycznej, ich opisy 1 symbole. W przypadku duzego zageszczenia opisOw na mapie dopuszcza si¢
dokonanie przeskalowania opisow min skala 0.7.

10.2. Tre$¢ mapy numerycznej nalezy zredagowa¢ odpowiednio do obrazu mapy analogowej (ukrywajac
wybrane elementy bazy).

10.3. Redakcji mapy nie nalezy wykonywac¢ do sekcji mapy zasadniczej (nie nalezy kopiowac opisow).
10.4. Zgodnie z instrukcja K-1, gdy obszar jest na tyle maty, ze opis w nim nie miesci si¢, nalezy uzy¢
odnosnika. Opisy wysokosci punktow sa rownolegle do osi y ukladu wspodtrzednych, ale gdy takie
polozenie prowadzi do utraty czytelnosci, dopuszcza si¢ ich obracanie (jedynie punktow pomiaru
wysokosci osi przewodoéw prostopadle do przewodu).

10.5. Wykorzystujac funkcje Ustal wariant opisu obiektow mnalezy ukry¢ opisy (c, t, k, w, itp.)
studzienek oraz komoér w przypadku, gdy znajduje si¢ armatura naziemna — wlazy (pozostawié opis
armatury naziemnej — wlazow).

10.6. Wykorzystujac funkcje Ustal wariant opisu obiektow nalezy ukry¢ opisy osi odcinkéw
przewodow: cieplowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, specjalnych,
kanalizacyjnych oraz wodociggowych o dlugosci mniejszej niz 4m. Opisy osi odcinkéw przewodow
gazowych nalezy pozostawié.

10.7. Wykorzystujac funkcje Ustal wariant opisu obiektow nalezy ukry¢ numery porzadkowe dla
budynkéw réznych niz mieszkalne i powierzchni <20m?.

10.8. Zasuwy domowe oraz hydrantowe nalezy obraca¢ prostopadle do przewodu (przylacza).

1.9 Wymagane kontrole po opracowaniu bazy Geo-Info V.

Kontrole obowigzkowo nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektow w bazie.

1. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie dzialek.

1.1. Wykonac¢ kontrolg pokrycia obszaréw (topologii).

1.2. Sprawdzi¢ dziatki oraz punkty graniczne w zakresie Metody pozyskania danych.

1.3. Sprawdzi¢ czy uzupetiono pole Powierzchnia z ewidencji.

1.4. Sprawdzi¢ doktadno$¢ obliczenia punktow granicznych (nie moze by¢ wigksza niz dwa miejsca po
przecinku).

1.5. Sprawdzi¢ czy w bazie nie znajduja si¢ wolne punkty graniczne (nie powigzane z dziatkami).

1.6. Sprawdzi¢ czy w bazie nie znajduja si¢ podwojne punkty graniczne.

1.7. Sprawdzi¢ czy prawidtowo uzupetniono rekordy punktéw granicznych oraz dziatek.

2. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie klasouzytkdw

2.1. Wykonac¢ kontrole pokrycia obszarow (topologii).
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2.2. Wykonac¢ rozliczenie klasouzytkow w dziatkach w celu wychwycenia ,,mikrodziatek”.
2.3. Sprawdzi¢ czy w bazie nie znajdujg si¢ podwojne punkty graniczne i inne ewidencyjne (GEPINN).

3. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie budynkéw

3.1. Wykona¢ kontrol¢ pokrycia obszarow (topologii).

3.2. Sprawdzi¢ w zakresie powigzan logicznych z: przejazdami pod budynkami, podporami (stupéw
nosnych), swietlikami, zasiggami nawisé6w schodami, a takze tarasami, rampami itp.

3.3. Sprawdzi¢ czy w definicji budynkow nie znajduja si¢ skartowane na prostej (Scianie budynku)
punkty GEPINN bedace naroznikami tarasow, ramp, budynkoéw nieewidencyjnych itp.

3.4. Sprawdzi¢ czy budynki oraz ich punkty narozne GEPINN pozyskane z pomiaru posiadajg numer
szkicu 1 czy zapis ten jest prawidlowy.

3.5. Sprawdzi¢ geometrie budynkow tzn. czy definicje struktury rozpoczeto od Sciany rownoleglej do osi
ulicy.

3.6. Sprawdzi¢ czy uzupelniono wszystkie pola i czy zapisy te sg poprawne.

4. Kontrola bazy Geo-Info VV w zakresie uzbrojenia podziemnegqo.

4.1. Sprawdzi¢ styki migdzy obrebami.

4.2. Sprawdzi¢ obiekty punktowe niepowigzane z osig odcinka przewodu (nie moze by¢ wolnych
punktoéw zatamania, pomiaru wysokos$ci, wejscia do budynkow itp.).

4.3. Wykona¢ kontrole potaczen i usunigto biedy.

4.4. Sprawdzi¢ obiekty pod katem powigzan logicznych np. latarnia z podpora, wlaz ze studzienka i
inne.

4.5. Sprawdzi¢ czy w definicji osi odcinkow przewoddw nie znajdujg latarnie oraz wlazy.

4.6. Sprawdzi¢ osie odcinkéw przewodow w zakresie prawidtowosci funkcji (gtéwne, rozdzielcze,
funkcyjne, komercyjne).

4.7. Sprawdzi¢ poprawno$¢ zdefiniowania osi odcinkéw przewodow tj. przebieg wzdtuz ulicy o jednej
nazwie, punkty we¢ztowe (m.in. na skrzyzowaniach ulic), zmiang §rednicy przewodu, zmian¢ materiatu,
zmiang ilosci przewodow, przecigcie z granicg ewidencyjna (np. obrebu).

4.8. Sprawdzi¢ osie odcinkow przewodow w zakresie metody pozyskania danych tj. pomiar na osnowg,
branzowa, digitalizacja mapy.

4.9. Sprawdzi¢ poprawnos¢ skartowania kabli uziemienia.

4.10. Sprawdzi¢ poprawnos¢ skartowania przewodoéw oswietlenia oraz sygnalizacyjnych.

4.11. Sprawdzi¢ czy punkty zalamania osi przewodow nie majg uzupetnionej rzednej oraz czy punkty
pomiaru wysokos$ci majg uzupetniong rzgdna.

4.12. Sprawdzi¢ czy punkty graficzne nie sg poczatkiem lub koncem przewodow.

4.13. Sprawdzi¢ poprawnos$¢ skartowania budynkow trafostacji oraz osi odcinkéw przewodow
dochodzacych do nich.

4.14. Sprawdzi¢ czy uzupetniono pola w rekordach osi odcinkéw przewodow m.in. Data pozyskania
danych, Funkcja przewodu, Status przewodu, Liczba przewoddéw, Szerokos$¢ $rednicy wewnetrznej i
zewngtrznej (jezeli takie informacje znajdowaty si¢ na szkicu), Numer zasobu lub KERG, Numer
szkicu, Miejscowo$¢, Ulica, Numer porzadkowy (jesli jest taka mozliwos¢).

5. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie obiektow sytuacyjno-wysokos$ciowych.

5.1. Sprawdzi¢ styki migedzy obrgbami.

5.2. Sprawdzi¢ czy w bazie nie pozostawiono wolnych punktow GSPINN oraz GEPINN.

5.3. Sprawdzi¢ opisy nawierzchni jezdni, chodnikow oraz obiektow powierzchniowych innych w
zakresie zgodnosci opisu z instrukcja techniczng K-1.
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5.4. Wykona¢ kontrole poprawnosci definicji obiektow tj. kraweznikow, chodnikéw oraz jezdni w
ramach jednej ulicy.

5.5. Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wpisywanych nazw ulic.

5.6. Sprawdzi¢ czy uzupelniono wszystkie pola i czy zapisy te sg poprawne.

5.7. Sprawdzi¢ czy do bazy nie wprowadzono obiektow, ktorych nie nalezy wprowadzaé do bazy Geo-
Info V.

5.7.1. Obiekty fakultatywne (zgodnie z K-1), ktore nalezy wprowadza¢ do bazy numerycznej mapy
zasadniczej m. Piotrkowa Trybunalskiego.

Basen BAS | 953
Blok budynku BLO | 320
Brama w ogrodzeniu BGB | 905
Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi BUX | 365
Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi BUZ | 364
Chodnik KOD | 433
Cmentarz chrze$cijanski -symbol CHR [ 945
Cmentarz komunalny -symbol CKO | 947
Cmentarz niechrze$cijanski -symbol CIN [ 946
Cmentarz wojenny -symbol CWO | 917
Drzewo iglaste -pomnik przyrody DIP | 929
Drzewo iglaste -symbol DIN [ 925
Drzewo iglaste o pomierzonym potozeniu DIG | 921
Drzewo lisciaste -pomnik przyrody DLP | 930
Drzewo li$ciaste -symbol DLN [ 926
Drzewo liSciaste o pomierzonym potozeniu DLI | 922
Estakada, wiadukt KEM | 460
Figura przydrozna, kapliczka przydrozna FIG | 915
Fontanna FON [ 909
Fundament budynku, budowli BUF | 360
Jezdnia KOA | 432
Ktadka dla pieszych PND | 453
Krawedz chodnika (inna niz kraweznik jezdni) KOC | 423
Kraweznik jezdni KOJ | 422
Krzyz przydrozny (jesli jest budowla) KRZ | 913
Linia kolejki wiszacej lub wyciagu KEL | 471
Lacznik napowietrzny budynkow, galeria BUG | 342
Molo MOL | 958
Most drewniany MSD | 452
Most trwaty MST | 451
Niezidentyfikowana armatura naziemna -symbol UAR | 501
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Obwod spisowy GPB | 242
Ogrodzenie trwate BGT | 901
Ogrodzenie trwate -symbol BGS | 902
Ogrod dziatkowy -symbol opis ZOW | 943
Os toru kolejowego normalnego KOK | 427
Os toru kolejowego waskiego KOW | 428
Os$ toru tramwajowego KOT | 426
Oznaczenie §wiatyni chrzescijanskiej SSC | 324
Oznaczenie $wigtyni niechrzescijanskiej SSN | 325
Peron PER | 473
Plac gier i zabaw -symbol PLZ | 950
Plac sportowy -symbol PLS | 949
Podnoéze skarpy. WSD | 824
Podpora przewodow trakcyjnych PTR | 430
Pomnik POM | 911
Przejazd pod budynkiem BPB | 348
Przepust PST | 413
Punkt okreslonej wysokosci naturalnej powierzchni terenu WSP | 801
Punkt okreslonej wysokosci szt. uksztatt. powierzchni terenu WSU | 403
Rampa RMP | 358
Rejon spisowy GPS | 242
Rejon urbanistyczny GPR | 240
Row nie stanowiacy odrebnej dziatki KOR | 951
Schody zewngtrzne SCH | 352
Skarpa nieumocniona WSN [ 820
Skarpa umocniona WSK | 818
Strumien, rzeka ZWR | 849
Strzatka kierunku wjazdu do podziemia SWJ | 992
Studnia STD | 907
Szczyt skarpy nieumocnione;j. WSQ | 823
Szczyt skarpy umocnionej. WSG | 822
Sciana oporowa KOP | 449
Sciana oporowa -symbol KOS | 450
Strzatka kierunku cieku (rowu, rzeki) KCI | 993
Swietlik do podziemia SWT [ 356
Tablica informacyjna, drogowskaz TBL | 408
Taras, weranda BTO | 354
Tekst dodatkowy duzy TDD | 995
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Tekst dodatkowy maty TDM | 996
Trawnik -symbol TRA | 940
Warstwica ciagta WRC | 811
Warstwica pogrubiona WRG | 814
Warstwica pomocnicza WRP | 812
Wiata, taras odkryty na podporach BUW | 346
Wieza cis$nien, przeciwpozarowa, widokowa WCN | 332
Wijazd do podziemia WJD | 350
Woda stojaca ZWJ | 851
Zakrzewienie -symbol LZA | 941
Zapora na cieku ZPW | 964
Zapora przejazdu kolejowego -symbol SZL | 412
Znak drogowy ZND | 407
Znak przejazdu kolejowego (krzyz $w. Andrzeja) PJD | 411
Znak przystanku PRZ | 406
Znak sygnalizacji $wietlnej ZNS | 409

5.7.2. Obiekty fakultatywne (zgodnie z K-1), ktorych nie nalezy wprowadza¢ do bazy numerycznej
mapy zasadniczej m. Piotrkowa Trybunalskiego.

Blok zabudowy GPZ | 241
Brod BRD | 854
Droga nie stanowigca odrgbnej dziatki KON [ 424
Droga nie stanowigca odrebnej dziatki -symbol KSN | 425
Granica bloku zabudowy GAZ [ 251
Granica czgéci oddziatu lesnego GUL | 265
Granica sporna dziatek GDS | 270
Jaz, prog wodny JAZ 954
Jaz, prog wodny -symbol JSZ 955
Ktadka dla pieszych -symbol PNS (458
Kontur zamykajacy wawdz, wypluczysko, osuwisko. WSZ (827
Korona watu ochronnego , grobli KWL | 973
Krawedz jezdni, linia zmiany nawierzchni KOU (420
Krawedz linii podzialu powierzchniowego (duktu) DUL (266
Las iglasty -symbol LSl [935
Las lisciasty -symbol LSL |936
Las mieszany -symbol LSM [937
Molo -symbol MOS | 959
Most drewniany -symbol MDS | 457
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Most trwaty -symbol MTS | 456
Obrys walu ochronnego , grobli WAL (972
0Odboj, dalba ODB | 960
Oddziat lub czegs¢ oddziatu lesnego GPL | 264
Odnosnik LOD |997
Ostroga w cieku OGA (970
Ostroga w cieku -symbol OGS | 971
Pachot, poler POL | 961
Peron -symbol PES (474
Pomnik walki i m¢czenstwa -symbol PWM | 918
Przehaczenie -symbol przynaleznosci do dziatki PRH [991
Przeprawa promowa PRM (440
Przepust -symbol PSS |414
Punkt roboczy PKR | 140
Row nie stanowigcy odrebnej dziatki -symbol KRO | 952
Stup hektometrowy SLH | 402
Stup kilometrowy SLK |401
Strumien, rzeka -symbol ZSR | 850
Symbol poboczny granicy bloku zabudowy GSZz | 257
Symbol poboczny granicy obwodu spisowego GSB | 259
Symbol poboczny granicy rejonu spisowego GSS | 258
Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego GSU | 256
Symbol skarpy nie umocniongj WNS | 821
Symbol skarpy umocnionej WKS | 819
Sluza SLZ |967
Trzciny, szuwary -symbol TRZ | 852
Urwisko wawozu, wyptuczyska, osuwiska. WSW | 826
Warstwica uzupeltniajaca WRU | 813
Wiatrak WTR | 334
Wiatrak -symbol WTS | 335
Wieza ci$nien, przeciwpozarowa, widokowa -symbol WCS | 333
Wodospad WDS | 956
Wodospad -symbol WSS (957
Wrota $luzy WSL | 968
Wydma, tacha piaszczysta -symbol WYD | 860
Wyptuczysko, wawoz, osuwisko. WWO | 828
Zabagnienie, mokradto -symbol MOK [ 858
Zapora na cieku -symbol ZPS (965
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Znak skraju toru SKR 410
Zwal kamieni, gltazow, stozek nasypowy -symbol. ZWK | 831
Zwat kamieni, stozek nasypowy. ZWA | 830
Zrédto ZRD | 856
Zywoptot BGZ | 903

Przed przekazaniem do odbioru poszczegdlnych obrebéw Wykonawca pracy przeprowadzi kontrolg
wewnetrzng. Przeprowadzenie kontroli potwierdzone zostanie wydrukowaniem raportow kontroli z
podpisami 0s6b wyznaczonych do przeprowadzania kontroli po stronie wykonawcy.

1.10 Prace dodatkowe.

W ramach prac dodatkowych Wykonawca wdrozy w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j
I Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim rozwigzania organizacyjne oraz przygotuje pracownikow
MODGIK do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej w trakcie a takze po zakonczeniu wdrozenia.
W ramach prac dodatkowych:

- opracowane zostang konfiguracje pozwalajace odczytywaé treSci mapy zgodnie z wymogami
operatorow,

- opracowane zostang formatki oraz ramki dla wydrukow,

- przeprowadzone zostang szkolenia administratoréw i operatoroéw.

1.11 Wylaczenia.
W ramach dostawy bazy numerycznej mapy zasadniczej nie przewidziano uzgodnien

branzowych z gestorami poszczegélnych sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Wyszczego6lnione
powyzej prace nie obejmuja budowy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia terenu.

20/20




