SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghnicznej (SST)as
wymagania dotyce wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem oznakowania
poziomego zwizanego z przebudawul.Sienkiewicza na odcinku od ul.Stowackiego do
al.Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawgest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpb6t zwhzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotycace materiatow

Wszystkie wykonane znaki poziome powigypowiadd wymogom Rozporglzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003rw spia szczego6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych orazadeen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (D Nr 220, poz. 2181 z 2003r. ze
zm.). Oznakowanie natg wykona z masy chemoutwardzalnej ,na gtadko”.

3. SPRZAET
3.1. Wymagania dotycace sprztu

- Wykaz sprztu niezlzgdnego do wykonania zamoéwienia::
0 $rodek transportu materiatow - 1 szt.
szczotki mechaniczne lub zamiatarka — 1 szt.
frezarka — 1 szt.
malowarka samojezdna — 1 szt.
uktadarka mas chemoutwardzalnych — 1 szt.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotycace transportu

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét

Szczegotowy zakres prac do wykonania ustalagtzie na bieaco w oparciu o wynikage
potrzeby.

5.2. Warunki atmosferyczne



W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehai i powietrza powinna
wynosk co najmniej 8C, a wilgotndé¢ wzgledna podtaa powinna b§ zgodna z zaleceniami
producenta.

5.3. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ recznie lub mechanicznie
powierzchnie nawierzchni w ofbie pasa przewidzianego do malowania z pytu, kurzu,
piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczys#cze

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do remorddn¢wienia) oznakowania
poziomego powinna l#yczysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowahiagi naley dokon&
przedznakowania w miejscach, gdzie elementy oznak@v dotychczasowego a s
niewidoczne lub w miejscach zmian dotychczasowem@akowania.

Do wykonania przedznakowania pma stosowanietrwah farbe.

5.5. Wykonanie remontu znakowania drogi

5.5.1. Czynndci przy znakowaniu drogi

Znakowanie drogi obejmuje:

— zabezpieczenie miejsca robét przez ustawienie pamlvogumowych, zapor itp.,
dowazonych samochodem dostawczym lulpgciikiem z przyczeg

— przygotowanie mas chemoutwardzalnych,,

— reczne lub mechaniczne odnowienie zniszczonych znail@jezdni,

— ochrorg swiezo malowanych miejsc przed uszkodzeniem,

— przenoszenie zapor przeéngch i znakow zabezpiecaaych (pachotkbw gumowych)
W miare postpu robot.

5.5.2. Wykonanie znakowania drogi materiatamigrubowarstwowymi

Po spetnieniu warunkéw zawartych w punktach 5.5.4 ma@na przysipi¢c do
wykonania znakowania drogi materialami, odpowiackani wymaganiom pktu 2,. Decyzj
dotyczca sposobu wykonania znakowania podejmujg/hier na wniosek Wykonawcy.

W przypadku pozostawienia bez koniec@mio remontu (odnowienia) €xcCi
oznakowania poziomego, elementy odnowione #yalgykona przy wyciu materiatdbw o
podobnych parametrach technicznych.

W przypadku odnowienia egiowo widocznych elementdw oznakowania
wykonanego materiatami grubowarstwowymi, przed gomgm wykonaniem elementu
nalezy sprawdzt, czy grubé¢ nie przekracza 5 mm. O ile ten warunek ngdaie spetniony
istniejace oznakowanie natg usury¢ przez frezowanie lub imnmetod, uzgodnion z
Inwestorem.

Zasady wykonania oznakowania powinny odpowtaglgmaganiom podanym w SST.

6. ZLECANIE USLUG
Ustug:, Wykonawca bdzie wykonywat po zakixzeniu robot bitumicznych

7. GWARANCJE



Okres gwarancji zaczyna ¢siw dzien po odbiorze wykonanych prac, stwierdzonym
protokétem, o ktorym mowa & 7 ust. 2 umowy i wynosi 60 miesly..

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zapewnibrgdgakos¢ uzytych materiatéw i
urzadzen oraz swiadczonej ustugi. W przypadku stwierdzenia w olaegwarancji wad
przedmiotu umowy Wykonawca zobaazuje s¢ dokon& naprawy na wilasny koszt w
terminie okrélonym przez Zamawiagego. Jeeli wady dotyca materiatow i urzdzen
zastosowanych przez Wykonawzobowizuje s¢ on do wymiany wadliwych materiatow i
urzadzen na wolne od wad w terminie oktenym przez Zamawiagego.

W okresie gwarancji Zamawigly ma prawo realizowa uprawnienia z tytutu gkojmi
niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwarancji..

W przypadku opgnienia Wykonawcy w realizacji obowakow wynikapcych z gwarancji
lub rekojmi, Zamawiagcy ma prawo, bez wyznaczania dodatkowego terminusuegcie
wad, zleat ich usungcie osobie trzeciej na koszt i niebezpiestero Wykonawcy, bez
potrzeby uzyskiwania zgodydu na wykonanie zagicze usunicia wad.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot

Szczegotowy obmiar ustug prowadzi Wykaoa. Jednostki obmiarowe
poszczegodlnych ustug podareve kosztorysie oferty.

9. ODBIOR ROBOT

Odbidr ustug dokonywany jest na zasadzbioru ostatecznego, z ktérego spdra
si¢ protokdét odbioru.

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawgago po zgtoszeniu wykonania ustug
przez Wykonawg, na podstawie kontroli jakoi wykonania ustug, obmiaru w terenie i po
stwierdzeniu zgodriai wykonania tych ustug ze ,Szczegdtowymi warunkdaethnicznymi
dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz agzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego
i warunkami technicznymi dla znakoéw i sygnatéw drawych oraz urgdzen bezpieczaéstwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania ngaith” oraz umow

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata za zrealizowane ustugi realizowar@ze na podstawie faktury jednorazowej po
zakaczeniu catéci przedmiotu zamowienia wystawianych nigsej niz raz w miesicu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie ustawione znaki powinny odpowiadaymogom Rozporgzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szp#ewych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, po8124.2003r ze zm.)

Ponadto obowizuja normy i inne dokumenty wymienione w SST.



