SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINA Z PLYT WLOKNOCEMENTOWYCH

SPIS TRESCI

1.

2.

CZESC OGOLNA

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
. SPOSOB ODBIORU ROBOT

. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU USLUGOWEGO

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét oktadzinowych z ptyty widkno cementowej koloru szarego np. Euronit natura.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w
pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepisow bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokrycia scian
bocznych schoddéw z ptyty wtokno cementowej.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdéw
wykorzystywanych do robét oktadzinowych, wymaganh w zakresie robot przygotowawczych
oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robot oktadzinowych z ptyty widkno ce-
mentowych.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t hydroizolacyjnych

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,\Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.5.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogé6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét oktadzinowych z ptyt wibknocementowych bedgce
materiatami budowlanymi w mysl| Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004 r.
(Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami) wprowadzone do obrotu i stosowane w bu-
downictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ,ST. Wymaga-
nia Ogolne”).

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z ptyt widknocementowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

- ptyty wtdkno cementowe wykonane z cementu portlandzkiego, spoiw mineralnych, wzmoc-
nione wiéknem organicznym gr. 12mm w kolorze naturalnym szarym. Od strony zewnetrznej
zabezpieczone srodkiem dyspersyjnym akrylowym, od strony wewnetrznej zabezpieczone
woskiem polietylenowym, np. Equitone natura gr. 12mm.

-elementy ztgczne — wkrety metalowe nie ulegajgce korozji wg. dostawcy systemu,

- tasma aluminiowa lub EPDM — tasma pomiedzy ptytg wibkno cementowg a podkonstrukcjg
wg. dostawcy systemu.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t oktadzinowych

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych

robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ, dostawcy
systemu oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 4

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewnia-
jacy unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.3. Okiadziny z ptyt wiéknocementowych

Ocenie przy odbiorze robot podlega:

- sposob wykonania ptaszczyzny

- pionowos¢

- zgodnos¢ wykonania z SIWZ

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogébine zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogéine zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania
ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 9



