GOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 08.02.03

CHODNIK Z PLYT KAMIENNYCH



=

SPIS TRESCI

D-08.02.03

CHODNIK Z PLYT KAMIENNYCH
YL 1 = SRR 27
2. MATERIALY oottt ettt ettt ettt et ettt et e te et e e et et eanens 27
RCTEST =] 2 i R 30
o =8 Ty =T = SOOI 30
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt 30
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt eeee e 32
7. OBMIAR ROBOT ..ot 33
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt et ettt ettt ettt ettt et et et en e 33
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt ettt et ee e ee e 34
0. PRZEPISY ZWIAZANE ......ovioiieeeeeeeeeeeee et n s 34



1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teckhni (OST) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru robét zadanych z wykonaniem chodnika z
piyt kamiennych. Zakres rob6t zgany z przebudoavul.Sienkiewicza na odcinku od
ul.Stowackiego do al.Kopernika w Piotrkowie Trybigkam.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowiaca podstaw
opracowania szczego6towe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z ptyt kamiennych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1.Piyty chodnikowe kamienne - elementy pilytowe z kama naturalnego ohge do
okreslonych wymiarow i ksztaltu oraz mgje odpowiedni fakture powierzchni,
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definiciami ganymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe kamienne
2.2.1.Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania ptyt

Piyty chodnikowe kamienne madpy¢ wykonywane z granitu, sjenitu, piaskowca
lub z innych materiatéw kamiennych ustalonych wutokntacji projektowej i SST.

W zaleznosci od sposobu obrobki powierzchni licowej (wierzidjnfaktura phyt
moze by¢: tupana, pitowana lub groszkowana.

Piyty powinny odpowiadawymaganiom BN-86/6747-06 [7].

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamieringodaje tablica 1.

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych pod&blica 2.



Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowkelmiennych wg BN-86/6747-06[7]

Lp. Cechy Ptyty kamienne z
granitu sjenitu | piaskowca

1 Wytrzyma%mc.nasc_lskqlme w stanie nasycenia 100 100 51
woda, MPa, nie mniej ri

5 Wytrzymaitas¢ na suslgame_ .p.c.> badaniu 80 80 45
mrozoodpornéci, MPa, nie mniej ri

3 Sueralnc_f,c na tarc;y Boe_hmego w stanie 0,75 075 1.0
nasycenia wogl cm, nie wgcej niz

4 | Nasikliwos¢ woda, %, nie wecej niz 0,5 0,5 5,0

5 Oonrnqc na zamraanie, w cyklach, ni¢ o5 o5 o5
wigcej niz
Odporng¢ na niszcqce dziatanie atmosfery 0d 0,5

6 |przemystowej wsrodowisku o zawartwi SO, od 10 do 200 do 10
w mg/n?

Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kemmiych wg BN-86/6747-06 [7]

Lp. Nazwa wady Faktura piyty
tupana | pilowana] groszkowana
1 | Skrzywienie wichrowaid powierzchn 3 15 5
licowej, mm '
2 | Odchyiki latowe powierzchni  bocznygh +3 +9 +9

(stykowych), mm/m

3 | Dopuszczalne zmiany materialtowe wg BN-
84/6716-03 [5] p. 3.1 jak dla gatunkow blokpw 111 1] 1]

z plyt surowych

dopuszcza gina powierzchni

4 | Wystpowanie rdzawych plam do 20% powierzchni plyty

5 | Szczerby na krawziach ograniczagych
powierzchng licowa
— liczba na kade 100 cm dtugiei krawedzi

piyty z:

a) granitu i sjenitu 4

b) piaskowca 5
- dtugas¢, mm, dla piyty z:

a) granitu i sjenitu 6

b) piaskowca 8
— gtebokas¢, mm, dla piyty z:

a) granitu i sjenitu 3

b) piaskowca 4




2.2.2.Sktadowanie ptyt

Piyty kamienne powinny Ky skladowane na podia wyréwnanym i
odwodnionym. Piyty powinny ky posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typow i
wymiarow. Plyty prostoitne powinny by ustawione na jednym z diseych bokow,
powierzchniami obrobionymi do siebie. Piyty naleistawi@ na podktadkach drewnianych
i zabezpiecz§ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek

Piasek na podsypki do wypetnienia spoin powinien odpowig@daymaganiom
PN-B-06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierowdgda wymaganiom PN-
B-06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinieh dgmentem portlandzkim
klasy ,32,5” i odpowiadawymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przysgpujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinie
wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych,
— drobnego sprtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych kamiennych

Plyty mogy by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczenien sszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport pozostatych materiatéw, stosowanych gkowania chodnikéw z piyt
kamiennych, podano w OST D-08.01.01 ,Kregwiki betonowe” pkt 4.3.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie 2z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz profilowaniem i
zag;szczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie mie by mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka mze by¢ wykonana zé&rednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku
Zmieszanego z cementem w proporcji i 0 gigbokreslonej w dokumentacji projektowej
lub SST.

Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Warunki wykonania warstwy odszapcej podano w OST D-08.02.01 ,Chodnik z
piyt betonowych chodnikowych”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Piyty naley uklad& zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji proje&jo
SST lub okrélonym przez layniera. Pochylenie poprzeczne nie powinné tyeksze od
1 do 2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptmhgrzez layniera, do 3%.

Piyty przy krawgznikach ustawionych wzdhjezdni naley uktada& w taki sposéb,
aby ich gérna kraedz znajdowata s do 2 cm powyej gornej krawdzi krawneznika.

Obrzee mae wystawa ponad poziom chodnika na wysdkood 2 do 5 cm,
znajdowa si¢ na poziomie chodnika lub 1 do 2 cnvaji dla zapewnienia odwodnienia
chodnika.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢luktadane w odcinkach prostych,
taczacych st przy wyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio
docietych.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m ngletak ukladé, aby spoiny
rozszerzaly siwachlarzowo. Ptyty magtez by¢ przycinane.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogite
nalezy uktad& w jednym poziomie, regulag wysokdé urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Piyty chodnikowe przy usglzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyale
zalat zapraw, cementowo-piaskoay

5.6. Spoiny

Szerokéc¢ spoin powinna wynoéi
— na odcinkach prostych do 0,8 cm,
- natukach do 3 cm.

Spoiny pomidzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny¢lsamulone piaskiem
na peha grubaé piyty lub wypetnione zapraycementowo-piaskoav

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpérednio
po jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wypetionych zapeaveementowo-piaskoay po jego
wykonaniu, nalgy pokry warstwa wilgotnego piasku o grukoi od 1,0 do 1,5 cm i
utrzymywa go w stanie wilgotnym w ggu 10 dni.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przedstalmizynierowi do
akceptacji wyniki bada materiatow przeznaczonych do budowy chodnika zt ply
kamiennych:

a) zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonaryatianiach laboratoryjnych w
zakresie cech zewtrznych pilyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech
fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,

b) przeprowadzone przez Wykonawc sprawdzenie cech zewmznych przy
kazdorazowym odbiorze dostarczonej partii piyt: kdmtat wymiaréw, wygidu
zewretrznego, wad i uszkod#aeptyt wg punktu 2.2,

c) badania wiéciwosci piasku, cementu i wody olglene w normach podanych w
punktach od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naky wykonywa nastpujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przyntzdopuszczalne tolerancje
wynosz dla:
- glgbokdasci koryta

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +*2cm,
— szerokdci koryta: +5cm,

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych i poréwnaniu z dokumentagprojektows i punktem 5.3,

c) sprawdzenie warstwy ogiszapcej, j&li jest przewidziana w dokumentacji projektowej,
wg wymaga zawartych w OST D-04.02.01 ,Warstwy adgapce i odcinaice”,

d) sprawdzenie uteenia pltyt wg wymaga punktu 5.5, zdejmuf na kade 200 m
chodnika 2 plyty w dowolnym miejscu, sprawdgajuktad plyt i mierac grubdé
podsypki; dopuszczalne odchylenia w grédigpodsypki nie mogprzekracza+ 1 cm,

e) sprawdzenie prawidtowci wypetnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydtake na
diugdici 10 m, w trzech dowolnych miejscach nad@ 200 i chodnika i zmierzenie
ich szerokéci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrsoi chodnika

Rowndié nawierzchni sprawdza esico najmniej raz na kade 300 do 500 M
utozonego chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalny przsit pod tat 4 m nie powinien przekracz®,8 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Profil podiwzny chodnika sprawdzaesza pomog niwelacji, nie rzadziej @i co
100 m i w punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnitach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza ga pomog szablonu z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 300 do 500 fi w miejscach wtpliwych, jednak nie rzadziej hico
50 m. Dopuszczalne odchylenia od perggo profilu mog wynost + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie réwnolegioi spoin



Rownolegtd¢ spoin sprawdza siza pomog dwéch sznuréw nagiych wzdhe
spoin i przymiaru z podziadkmilimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynosil cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z piyt
kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt kamiennych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
— rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowrgz z jej przygotowaniem,
ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— ulozenie chodnika z ptyt kamiennych,
— wypetnienie spoin piaskiem lub zapraeementowo-piaskoay
— pielegnacg chodnika przez posypanie piaskiem i polewanieavod
— przeprowadzenie bafdapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegiku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-84/6716-03 Materiaty kamienne. Bloki, formaki i ptyty surowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-86/6747-06 Elementy plytowe z kamienia naturalnego. Plyty plakawe
zewretrzne i wewntrzne

Nooks

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecangj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zadanych z wykonaniem chodnika z klinkieru.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowiaca podstaw
opracowania szczego6towe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z klinkieru drogowego.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Klinkier drogowy - prostopadfzienna ksztaltka ceramiczna o czerepie spieczonym.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami i z definiciami ganymi w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Klinkier

Klinkier stosowany do wykonania chodnika powinigretni& wymagania normy
BN-77/6741-02 [7].

W zaleznosci od grubdci rozr&nia sk dwa typy klinkieru:
typ A - o grubdci 80 mm,
typ B - o grubéci 65 mm.

W zaleznosci od wytrzymatdcei nasciskanie B rozr@nia sk trzy klasy klinkieru:
[, 1, 1L

W zaleznosci od cech zewgtrznych rozrénia sk trzy gatunki klinkieru: 1, 2, 3.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanpimiaczej, to do wykonania
chodnika mana stosowaklinkier typu A, klasy 11i 1ll, uktadany na ptask

2.2.1.Ksztalt i wymiary klinkieru

Klinkier powinien mig€ ksztalt prostopadizianu o ptaskich powierzchniach,
prostych i ostrych kragdziach.

Wymiary i dopuszczalne odchytki wymiarowe klinkiess podane w tablicy 1.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkieguypedane w tablicy 2.

Tablica 1. Wymagane wymiary klinkieru i dopuszceatchytki wymiarowe

Dopuszczalne odchytki wymiarowe w mm
Wymiary w mm Gatunek

Typ
klinkieru




1 2 3

AiB dhugaoi¢ 220 +5 +6 7

szerokéé 100 +3 +4 x5

A grubas¢ __ 8 2 +3 4
B 65

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia klinkier

Najwigksza dopuszczalna wielkdb
. wad i uszkodzé oraz ich liczba
Nazwa wady lub uszkodzenia w jednej sztuce klinkieru
Gatunek
2 3
a) skrzywienie powierzchni i kradzi od ptaszczyzny, min 5 8 12
b) szczerby i uszkodzenia didgpmm 10 15 35
kravedzi i naray gtebokas¢, mm 8 10 15
liczba 1 2 3
c) rysy i gkniecia powierzchniowe diugd, mm 8 10 25
liczba 1 2 3
d) odpryski o powierzchni nie gkszej | gebokas¢, mm 5 8 10
niz 2 crrf liczba 2 3 4
2.2.2.Wiasnaci fizyczne klinkieru
Wiasndci fizyczne klinkieru § podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagane whas§m fizyczne klinkieru
Wiasndc Klasa klinkieru
I Il 11
a) wytrzymatd¢ nasciskanie B powinna by
nie mniejsza nj MPa 63,74 49,03 32,36
b) sc!era[ncsc na‘tarczy Boehmego powinnadby 0.4 0.6 1.0
nie weksza nk, cm
¢) odporné¢ na uderzenie mierzona sfia
energii, przy ktorej nagiuje pkniecie, J, co 29,42 19,61 14,71
najmniej
d) nasikliwo$¢ badana metadgotowania
) J R 6 10 12
powinna wynosinie wicej niz, %
e) odporné¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach ] .
samraania i odmraania brak uszkodz& po badaniu

2.3. Piasek

Piasek na podsypki do wypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom
PN-B-06712 [2].




Do zamulania spoin piaskiem zaleca stosowanie piasku zawiegapgo 5%
gliny.

Do zaprawy cementowo-piaskowe] nalestosowd piasek wg PN-B-06711 [1].
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowey iwypetnienia spoin
powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiddawymaganiom PN-B-
19701 [3].

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [4]. Powinna to¢hyoda
,odmiany 1",

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z klinkieru powinien wykéa
sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpnidsypki cementowo-piaskowej,
- walcéw typu lekkiego do watowania nawierzchni kietowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Do przewaenia klinkieru mae by stosowany transport samochodowy lub
kolejowy. W czasie transportu klinkier powinien ¢byzabezpieczony przed
przemieszczeniem esii uszkodzeniami. Warunki przechowywania i trangpdklinkieru
powinny odpowiadawymaganiom BN-77/6741-02 [7].

Transport cementu powinieresddbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [6].

Transport kruszywa nie odbywa& sie dowolnymi srodkami w spos6b
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem i zawilgeaeni

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
0golne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto pod chodnik powinno Iy wykonane o wymiarach zgodnych z
dokumentagj projektowg oraz w zgodn€ci z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01

.Koryto wraz z profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia podiea
w korycie nie powinien bymniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Mozna stosowénastpujace rodzaje podsypki:
— podsypk piaskow,



- podsypk cementowo-piaskoav

Podsypka piaskowa powinnadyag;szczona w stanie wilgotioi optymalnej i
wyprofilowana. Grub& podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od
3do5cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna laag;szczona i wyprofilowana w
stanie wilgotnym przy wspoétczynniku wodno-cementowgd 0,25 do 0,35.

5.4. Uktadanie chodnika z klinkieru

Jeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczi, chodnik mae by
uktadany klinkierem na ptask, ggami prostopadtymi do osi chodnika, na uprzednio
przygotowanej i zagszczonej podsypce. Szerdkaspoin powinna wynoséiod 2 do 7 mm.
Utozony chodnik powinien hy doktadnie watowany w kierunku podiaym. Warunki
uktadania klinkieru powinny yzgodne z PN-S-96019 [5].

5.5. Wypelnienie spoin

Rodzaj wypetienia spoin powinien dygodny z dokumentagcjprojektovs, SST
lub wskazaniami layniera.

Wypetienie spoin zapramwcementowo-piaskogvnalery stosowd przy ukladaniu
klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej. Przegelyieniem spoin zapramwnalezy
nawierzchng zwilzy¢ wodg z dodatkiem 1% cementu.

Glebokas¢ wypetnienia spoin nie powinna dynniejsza ni 4 cm.

5.6. Piekgnacja chodnika

Chodnik o spoinach wypetnionych piaskiemzma oddé do wytku bezpérednio
po jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wypetionych zapeaveementowo-piaskoay po jego
wykonaniu, nalgy pokry warstwa wilgotnego piasku o grukoi od 1,0 do 1,5 cm i
utrzymywa go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdérizadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika z Klinkieru iegitawé wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

Badania klinkieru polegajna:

— sprawdzeniu zgodrioi cech zewstrznych z wymaganiami podanymi w tablicach 1 i 2,
— wykonaniu lub przedstawieniu badiboratoryjnych wiasni fizycznych podanych w
tablicy 3.
Zakres i cgstotliwos¢ bada laboratoryjnych podano w tablicy 4.

Tablica 4. Zakres i gstotliwos¢ bada

Przedmiot badania E€gtotliwos¢ bada, co najmniej

Wytrzymatad¢ na $ciskanie i odporn& na

. I raz na 1 miesc
uderzenia oraz nagiliwosé¢ o

Odporng¢ na dziatanie mrozu raz na 3 migs




Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego raz na 6 megi

Badania pozostatych materialtdw stosowanych do wgk@ nawierzchni
klinkierowej powinny obejmowa wszystkie witaciwosci, ktore zostaly okrdone w
normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg2p&tdo 2.5.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robdét naky wykonywa nastpujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przyntzdopuszczalne tolerancje
wynosz dla:
— glebokdsci koryta

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
- 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta: +5cm,

b) sprawdzenie podsypki w zgodimdbz dokumentagj projektows i punktem 5.3,

c) sprawdzenie prawidtowoi uktadania i watowania klinkieru, wg pkt 5.4

€O najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczejym,tze maksymalna powierzchnia
nawire:%rzchni chodnika przypadap na jedno badanie powinna wyriosiie wiccej niz
300 nf.

Sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin wg pkt 5.5 wykonujegsco
najmniej w dwéch dowolnie wybranych miejscach nadeal100 m chodnika i polega na
wykruszeniu materialu wypelniggego spoia na diugéci okoto 10 cm, zmierzeniu
gkebokaici wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Réwna¢

Nieréwnaci podtwzne chodnika nalg mierzy¢ 4-metrowy fata co najmniej raz na
kazde 150 do 300 frutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hi
raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gwiepod tat nie powinien przekracza
- 0,8 cm - dla chodnika z klinkieru klasy i I,

— 1,0 cm - dla chodnika z klinkieru klasy .

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne chodnika powinnylsgodne z dokumentacprojektows z
tolerancy £ 0,3%, przy czym pomiar nalg wykona& co najmniej raz na kde 150 do
300 nf.

6.4.3.Niweleta chodnika

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wykonanego chodnika i ggnymi projektowanymi
nie powinny przekracZat 3 cm na 100 m dtugoi chodnika.

6.4.4.Szeroké¢ chodnika
Szerokdé¢ chodnika nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz
+5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z
klinkieru.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z klinkieru obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki,
— ulozenie klinkieru,
- walowanie i wypetnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zafraslowlanych

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

3 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sklad, wymagania i
ocena zgodriei

4.  PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonaapraw

5.  PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdirdwve. Wymagania

techniczne i warunki odbioru
BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

o

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogllnej specyfikacji tecangj (OST) § wymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zydanych z wykonaniem chodnika z kostki
kamiennej.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohowica podstaw
opracowania szczegotowe] specyfikacji techniczn®85T) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacpbot na drogach krajowych i
wojewodzkich.

Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogacigjskich i
gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wykonaniem chodnika z kostki kamiennejagalarne;.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi @ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paxla
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Kostka kamienna

Do wykonania chodnika nioa stosowé kostk; kamienm nieregulara wedtug
PN-B-11100 [8].

W zaleznosci od jakaci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki, rozedia sk
dwie klasy kostki: klasl, klas; II.

W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki:
— gatunek 1,
— gatunek 2,
— gatunek 3.

W zalenosci od wymiaru zasadniczego (wysako kostki), rozrénia sk
nastpujace wielkaci kostki nieregularnej - 5, 6, 8 i 10 (cm).

2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Kostka nieregularna powinna nai&sztait zblkzony do prostopadigzianu. Ksztait
kostki nieregularnej przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Ksztalt kostki nieregularnej
Wymagania dotycce wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablic

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz domrstne odchyiki

Dopuszczalne odchyiki

Wielkosé (cm) dla gatunku (cm)

Wyszczegolnienie

5|1 6| 810 1 2
Wymiar a 5/ 6| 8| 10 £+10 | +10 | £1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gérnej (czota) nie mniejsgy- | - - - 0,7 0,6 0,5

niz

Nieréwnaici powierzchni gérnej (czota),
nie wieksze ni

V\{ypukmsc‘ powierzchni  bocznej nie ) i i 06 0.6 08
wieksza ni

Odchytki od kta prostego kragdzi

powierzchni gérnej (czota), w stopnia¢h, | - - |- +6 +8 +10
nie wieksze ni

Odchylenie od réwnolegégi

ptaszczyzny powierzchni  dolnej W
stosunku do gornej, w stopniach, pie
wieksze ni

Dopuszcza siuszkodzenie jednego naeopowierzchni gornej kostki oggokasci
nie wigkszej nz 0,6 cm.

Kostka mae mig uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie
wiekszej ni p6t wymiaru wysokéci (a), natomiast aczna ich diugé& nie powinna
przekracza wielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

2.3.2.Cechy fizyczne i wytrzymafeziowe kostki kamiennej

Surowcem do wyrobu kostki kamiennep sskaly magmowe, osadowe i
przeobraone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymaiowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzynsatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymaitaiciowe I Il wedtug
Wytrzymalai¢ na sciskanie w stanie
1 | powietrzno-suchym, w MPa, nie mnjej 160 120 PN-B-04110 [3]
niz

Scieralngé na tarczy Boehmego, w

2 o 0,2 0,4 PN-B-04111 [4]
centymetrach, nie wtej niz
Wytrzymaitai¢ na uderzenie

3 | (zwigztos¢), liczba uderz& nie mniej 12 8 PN-B-04115 [5]
niz

4 Nashkliwos¢ woda, w %, nie wecej 05 1.0 PN-B-04101 [1]




niz

nie bada

5 | Odporné¢ na zamraanie sie

catkowita| PN-B-04102 [2]

2.3.3.Sktadowanie kostki

Kostkg nieregulara mazna sktadowéa w pryzmach. Wysoki@ pryzm nie powinna
przekraczal m.

2.4. Piasek

Piasek na podsypki do wypetnienia spoin powinien odpowig@daymaganiom
PN-B-06712 [7]. Do zamulania spoin piaskiem zalsiesstosowanie piasku zawieaggo
5% gliny.

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinierowdgda wymaganiom PN-
B-06711 [6].

2.5. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoimvipien by cementem
portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiadajy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Przechowywanie cementu powinnatlsgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.6. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [10].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2. Sprat do wykonania chodnika

Wykonawca przyspujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinie
wykaza sig mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cemmentpiaskowej,
ubijakoéw rcznych lub mechanicznych,
— wibratoréw plytowych,
— drobnego sprgu pomocniczedo.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport kostki kamiennej

Kostki drogowe meéna przewozi dowolnymi srodkami transportowymi. Kostk
nieregularg przewozi st luzno usypaa.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Piasek ména przewoz dowolnym srodkiem transportowym w warunkach
zabezpieczarych go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyarinmateriatami.

Transport cementu powiniergsbdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [11].



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogllne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania
0golne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiu powinno by wyprofilowane zgodnie 2z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz profilowaniem i
zag:szczeniem podi@”.

Wskaznik zag:szczenia podiea w korycie nie mege by mniejszy od 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Warstwa odgczajaca

Warunki wykonania warstwy odszapcej podano w OST D-08.02.01 ,Chodniki z
piyt chodnikowych betonowych”.

5.4. Podsypka

Mozna stosowénastpujace rodzaje podsypki:
— podsypk cementowazwirowa,
— podsypk cementowo-piaskoay
— podsypk zwirowa lub piaskowvy.

Rodzaj i grubé&¢ podsypki powinien by zgodny z dokumentagprojektova, SST
lub wskazaniami lzyniera.

Podsypka powinna Wy zagszczona w stanie wilgotdci optymalnej i
wyprofilowana.

5.5. Ukladanie chodnika z kostki kamiennej

Kostke mazna uktadd w rézne desenie:

— desé rzedowy prosty,
— desé rzedowy ukany,
— desé tukowy.

Desé chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powineg dostosowany do
wielkosci kostki. Przy réanych wymiarach kostki zalecagsiktadanie jej w formie desenia
tukowego, ktéry poza tym nie wymaga przycinaniat&kgprzy krawznikach.

Szeroké¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekra¢za2 mm. Spoiny w
sasiednich redach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowe] zme uktadéd bez $rodkéw
ochronnych przed mrozem,zgli temperatura otoczenia jest+6 lub wyzsza. Jeeli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje: sv granicach od 0 do %, a w nocy spodziewane s
przymrozki, kostk naley zabezpieczy przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku
ciepta.

Kostka powinna by po utazeniu dobrze ubita. Kostkiegniete powinny by
wymienione na cate.

5.6. Wypelnienie spoin

Wypetienie spoin powinno By wykonane po ubiciu kostki. Stosujeg si
nastpujace rodzaje wypetiania spoin:
— Zzaprawa cementowo-piaskoay
— piaskiem.

Wypetienie spoin zaprawcementowo-piaskoavnalery stosowd, gdy kostka
nieregularna uktadana jest na podsypce cementoagkpivej. Wypetnienie spoin piaskiem
dozwolone jest przy nawierzchniach z kostki nietamej uktadanej na podsypeirowej
lub piaskowej.

Przed rozpocgiem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwilna
woda z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdsjciowym.



Glebokas¢ wypelnienia spoin zaprawcementowo-piaskoav nie powinna by
mniejsza ni 5 cm.

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zapfax@mentowo-piaskoavpo ich
wykonaniu, naley pokry¢ warstwy wilgotnego piasku o gru8oi 1 do 1,5 cm i utrzymywa
w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Chodnik z kostki o spoinach wypetionych piaskieimzna odda do wytku zaraz
po ich wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika z kostki kamighpezedstawt wyniki tych bada
Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejméwa
a) badania kostek kamiennych, ktére rngleprzeprowadzi zgodnie z wymaganiami

podanymi w PN-B-11100 [8],
b) badania wiéciwosci piasku, cementu i wody oldlene w normach podanych w
punktach od 2.4 do 2.6 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naky wykonywa nastpujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy cdopuszczalne tolerancje wynasz
dla:
- glebokdsci koryta:
- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,
— 0 szerokéci powyzej 3 m: +2cm,
- szerokdci koryta: + 5 cm.
b) sprawdzenie warstwy ogiszapcej, jeli jest przewidziana w dokumentacji projektowej,
wg wymaga zawartych w OST D-04.02.01 ,Warstwy adsafce i odcinajce”,
c) sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkdw poprzecznych i
podtwznych i poréwnaniu z dokumentagprojektova,
d) sprawdzenie uteenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,
e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzedwalnych miejscach na kde
200 nf chodnika i zmierzenie ich szeralodoraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrioi chodnika

Rowndi¢ chodnika sprawdza eico najmniej raz na kde 300 do 500 M
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 100 m. Przavit
pomidzy nawierzchnj chodnika i przytaom trzymetrow taty nie powinien przekracza
1,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanaleey za pomog niwelaciji,
biorac pod uwag punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjcai 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnitach zatamania niwelety
nie mog przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego



Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaalezy szablonem z poziomi¢ co
najmniej raz na kale 150 do 300 fmchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie
rzadziej nk co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od pgiggo profilu wynosz + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoine”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki
kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne”
pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektova, SST i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platfoi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z kostki kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odszapcej,

- przygotowanie i rogielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowepz z
zag:szczeniem,

— ulozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniemisppiaskiem lub zapraav
cementowo-piaskoxy

- pielegnacj; chodnika,

— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieak#giosci woda

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie w@odpornéci metod
bezpdredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie ayytratgici nasciskanie

4. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanseieralngci na tarczy
Boehmego

5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie ayytratgici kamienia na
uderzenia (zveiztosc)

6. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do aafmadowlanych

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytte

8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegyiku. Skfad, wymagania i



ocena zgodniei
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéapraw
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



