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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przytaczy do miejskiej infrastruktury
technicznej projektowanego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej na dziatkach nr
ewidencyjny 151 i 152 w obrebie 21 potozonych w rejonie ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M.
Curie — Sktodowskiej i Starowarszawskie;.

W zakres zamierzenia wchodza:

przylacze wodociggowe,
przytacze kanalizacji sanitarnej,
przytacze kanalizacji deszczowej wraz z wewnetrzng siecig odwadniajaca,

1.2. Materiaty wyjSciowe

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
projekt architektoniczno-budowlany budynku Biblioteki,
projekt planu zagospodarowanie terenu,
warunki techniczne MZGK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren jest niezabudowany, ptaski ze spadkiem w kierunku zachodnim. Na dziatce nr
152 teren opada w kierunku potudniowym. Na dziatce nr 152 teren jest obnizony w stosunku
do poziomu terenu dziatki nr 151 okoto 2,0 m. Teren dziatki nr 151 jest wyniesiony ponad
poziomem otaczajgcych go ulic o maksymalnie ca 2,9 m. W zachodniej czesci dziatki nr 151
znajdujg sie ukryte pod poziomem terenu fundamenty klasztoru franciszkanow. Na dziatce
nr 152 zlokalizowany jest utwardzony cigg pieszy, schody i murki oporowe. Na terenie
znajduje sie zielen wysoka i niska. Dziatka nr 151 jest najsilniej zadrzewiona przy granicy z
dziatkami sasiednimi oraz na $rodku wzdtuz skarpy. Na dziatce nr 152 drzewa znajdujg sie
wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu - zakres rzeczowy inwestycji i jej
parametry techniczne

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi budowa budynku Miejskiej Biblioteki
Publicznej z garazem podziemnym na 50 stanowisk postojowych i wbudowang stacjg trafo,
przytacza do infrastruktury miejskiej. Niniejsza cze$¢ opracowania dotyczy budowy
zewnetrznej infrastruktury technicznej dla budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w zakres
ktorego wchodza:

przytacze wodociggowe z rur PE SDR 11 PN 12,5 $rednicy Dn-90 mm, dtugosci
21,0m

dwa przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn-160/4,7 mm o facznej dtugosci
354m '

- przytgcze kanalizacji deszczowej wraz z wewnetrzng siecig do odprowadzania wod
opadowych z dachu projektowanego budynku Biblioteki i z terenu przylegtego do
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budynku z rur PCV PCV Dn-315/9,2 dtugosci 9,6 m i Dn-200/5,9 mm o igcznej
dtugosci 214,1 m

1.5. Opis rozwigzan budowlanych

Przytacze wodociggowe. Szczegdtowy opis wykonania przytacza wodociggowego i rodzaju uzytych
do tego celu materiatéw podajg warunki techniczne MZGK Sp. z o.0. (zatgcznik nr 2) oraz rysunki i
opisy na rysunkach planu sytuacyjnego i profilu podiuznego. Zestaw wodomierza gitéwnego
przewidziany zostat w kondygnacji podziemnej budynku w pomieszczeniu wezta cieplnego. Montaz
wodomierza wykonac¢ wg. Schematycznego rysunku nr 3.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej. Projektowane sg dwa przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku
biblioteki. Szczegotowy opis wykonania przytaczy kanalizacji sanitarnej i rodzaju uzytych do tego
celu materiatow podajg warunki techniczne MZGK Sp. z 0.0. (zatacznik nr 2) oraz rysunki i opisy na
rysunkach planu sytuacyjnego i profilach podtuznych. Rewizyjne studzienki kanalizacyjne
przewidziane sg do wykonania z kregéw zelbetowych, beton klasy B45, taczonych na uszczelki
gumowe, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

Poniewaz posadzka w podziemnej kondygnacji piwnicy znajduje sie ponizej dna sanitarnego
kanatu ulicznego Scieki z urzgdzen sanitarnych kondygnacji podziemnej bedg przepompowywane
przepompownig wewnetrzna,

Przytacze kanalizacji deszczowej i wewnetrzna sie¢ odwadniajaca. Projektowane sg trzy przylacza
kanalizacji deszczowej. Jedno przytacze rozbudowane bedzie w sie¢ odwadniajgca, wewnetrzna,
odprowadzajgcg wody opadowe przede wszystkim z dachu budynku oraz z wpustu korytowych
ACO do odprowadzania wéd opadowych z czesci terenu przed budynkiem. Drugie przytacze (od
wezta nr 11) odprowadzac bedzie wody opadowe z wjazdu do garazu w czesci podziemnej
projektowanego budynku oraz z dwéch rur spustowych z dachu od pdinocnej strony projektowanego
budynku Biblioteki. Trzecie przytacze (od wezta nr 14) odprowadzaé bedzie wody z wpustu
korytowego ACO. Z pozostatej czeéci powierzchni przed budynkiem wody opadowe przewidziane sg
do odprowadzenia do gruntu poprzez powierzchnie biologicznie czynng (trawnik) lub splyw
powierzchniowy na ulice okalajgce teren biblioteki, posiadajgce kanalizacje deszczowe.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa opracowania: Przytgcza do projektowanego budynku Biblioteki
przy ul. Marii Curie Sktodowskiej w Piotrkowie
Trybunalskim:

wodociggowe,

kanalizacji sanitarnej

kanalizacji deszczowej z wewnetrzna siecig od-
wadniajgca

Inwestor: Gmina Piotrkéw Trybunalski, 97-300 Piotrkow
Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. Eugeniusz Sek, upr. bud. do proj. bez ograniczen
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: wod. kan. NB.IV.
7342/65/97, wpisany na liste QBwtodzi pod nr:

£ OD/IS/5145/03 Q\BZK//

Piotrkow Trybunalski, lipiec 2008 rok

Biuro Projektéw Budownictwa Ogélnego BUDOPOL SA strona 5 N
00-060 Warszawa, ul. Krblewska 27, tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
mail: biuro@bpbo.com.pl, hitp://www.bpbo.com.pl



Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim Projekt Budowlany

SPIS TRESCI

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow 7

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub

rozbiorce 7
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi 7

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz

miejsce i czas ich wystepowania 7
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych 7
6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow
przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych 8
7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom 38
ﬁrrc)’;ojektéw Budowr:i_c.t\.;'a Ogéinego BUDOPOL SA - strona 6

00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27, tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
mail: biuro@bpbo.com.pl, http:/iwww.bpbo.com.pl



Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim Projekt Budowlany

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow

przytacze wodociggowe z rur PE SDR 11 PN 12,5 $érednicy Dn-90 mm, dtugosci
21,0m

dwa przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PCV Dn-160/4,7 mm o tacznej diugosci
354 m

przytacze kanalizacji deszczowej wraz z wewnetrzng siecig do odprowadzania wod
opadowych z dachu projektowanego budynku Biblioteki i z terenu przylegtego do
budynku z rur PCV Dn-315/9,2 dtugosci 9,6 m i Dn-200/5,9 mm o tacznej dtugosci
2141 m

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub
rozbiorce

Nie wystepujg

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ za-
grozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci i przytaczy prowadzone beda na

terenie ulicy osiedlowej o bardzo matym ruchu pojazdéw i ludzi. Elementy
zagospodarowania terenu nie beda stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas re-
alizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przytgczy prowadzone beda w
wykopach. Zagrozenie moze powodowa¢ zawalenie sie Scian wykopu, wpadniecie pra-
cownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka
koparki lub najechanie gasienicg przy wykonywaniu robét na placu budowy, zagrozenie
wynikajgace z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu. Zagrozenie moze powodowac
takze ruch pojazdéw i pieszych.

Zagrozenie wystepujace przy montazu instalacji:
uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,
zagrozenia porazenia pragdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,
wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow,
zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

zagrozenie powodowane butlami z gazami technicznymi,
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5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét bu-
dowlanych

Teren budowy przy robotach liniowych nie wymaga wygrodzenia. Nalezy
wykona¢ tymczasowe oznakowanie drog. Wykopy nalezy zabezpieczyC i oznakowac
tasmg ostrzegawcza. Powinna byé wywieszona tablica informacyjna oraz tablice
ostrzegawcze stosownie do rodzaju zagrozen.

6. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie sta-
nowiskowe BHP z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia
zagrozenia, koniecznosci stosowania Srodkéw ochrony indywidualnej zabezpie-
czajacych przed skutkami zagrozen.

7. Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych za-
grozeniom

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony in-
dywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualne] oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,

odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu
z zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego
ruchoéw,

w czasie prowadzenia robét w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwaé wytgcznie wykwalifikowani pra-
cownicy posiadajgcy stosowne uprawnienia,

kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

nalezy scisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach
obstugi,

dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowacd
miejsca postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robdt instalacyjnych:

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie sieci ij. energetycznych,
gazowych, telekomunikacyjnych, cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
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odlegtosci, w jakie] mogg by¢c one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu
wykonywania tych robdét (recznie, mechanicznie).

Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
W sposob reczny.

W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykryé, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu.

Wykopy o scianach pionowych moga by¢é wykonywane bez szalowania tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1,0 m, ale nie wieksze niz 2,0 m
mozna wykonywac gdy pozwalajg na to warunki gruntowe.

Jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1,0 m nalezy wykonaé zej$cie i wejscie do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna
przekraczaé 20 m.

Nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robot,.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odlegto$ci mniejszej
niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

Ruch srodkow transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$é
wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

W godzinach wieczornych nalezy stosowaé o$wietlenie zapewniajgce pemng wi-
docznosc.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o na-
pedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy,

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
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czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajace zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi cho-
robami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia tech-
nicznego, a takze o sprawnos¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuacji.
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3. PROJEKT BUDOWLANY — CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500

Profil podtuzny przytacza wodociggowego w skali 1:100/500
Schemat montazu wodomierza

Profil podtuzny przytaczy kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/500

Profil podtuzny przytacza kanalizacji deszczowej z wewnetrzng
siecig odwadniajaca .

Rysunek studzienki kanalizacyjnej
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Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim Projekt Budowlany

4. ZALACZNIKI DO PROJEKTU

«  Protokét ZUD zatgcznik nr 1

- Warunki techniczne MZGK Sp. z 0. 0. w Piotrkowie Tryb. zatgcznik nr 2

- Uprawnienia budowlane projektanta zatgcznik nr 3

Zaswiadczenie o przynaleznosci do £OIIB w todzi zatgcznik nr 4

- Wspbétrzedne geodezyjne punktéw zatgcznik nr 5
Biuro Projektéw Budownictwa Ogéinego BUDOPOL SA —

00-060 Warszawa, ul. Krolewska 27, tel. (48 22) 653 33 42, faks (48 22) 827 78 20
mail: biuro@bpbo.com.pl, http://www.bpbo.com.pl



Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej
Spétka z o.o.

97-300 Piotrkéw Trybunalski _ul. Przemystfowa 4

Tel./Fax (0-44) 645-16-04 Tel. (0-44) 645-16-05 e-mail: sekretariat@mzgk-piotrkow.pl NIP: 771-17-98-036
REGON: 590488125 Konto: BGZ S.A. o/Piotrkéw Tryb. Nr 07 2030 0045 1110 0000 0025 3440
Krajowy Rejestr Sadowy Nr 0000000879 - Sad Rejonowy L6d2-Srédmiescie Kapitat zakiadowy spotki: 600 tys. PLN

Nasz zn;k: MZGK/TWﬂ%h/ZOO? Piotrkéw Trybunalski, 13.12.2007r.

WARUNKI TECHNICZNE
do celow projektowych i wykonania przytaczenia do miejskiej sieci
wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dziatki zlokalizowanej
u zbiegu ulic: Zamkowa - M.C.Sktodowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Whnioskodawca: - Urzad Miasta Biuro Inwestycji i Remontow
97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Szkolna 28

Charakter zabudowy: - Miejska Biblioteka Publiczna.

|. Doprowadzenie wody .

1. Przytagcze wodociggowe nalezy wykonac z:
- wodociagu @ 200 mm przebiegajgcego po potudniowej stronie proj. zabudowy,
- wodociggu @ 200 mm przebiegajgcego w ul. M.C.Sktodowskiej,
- lub z wodociggu @ 100 mm w ul. Zamkowe;j.

2. Przytacze uzbroi¢ w zasuwg zeliwng bezgniazdowa — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;.
3. Przytgcze wykonac z rur polietylenowych PE 80 lub PE 100, Pn 12,5, SDR 11.
4. taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

5. Trasg przytgcza oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem
Luwaga woda".

6. Zestaw wodomierza gtownego wyposazy¢ w zawory lub zasuwy odcinajace, a za zestawem od
strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajace przed wtérnym zanieczyszczeniem
wody.

7. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowa¢ w studzience lub w budynku, zgodnie z Rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690.

8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa MZGK Sp. z 0. o.

9. Parametry sieci wodociagowej w tym rejonie zmierzone na istniejacych hydrantach:
- dla wodociagu @ 200 mm wynoszg: cisnienie c.a. 0,30 MPa, wydajno$é c.a. 20 I/s,
- dla wodociagu @ 100 mm wynosza: ci$nienie c.a. 0,25 Mpa, wydajnosé c.a. 12 I/s.

Il. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych.

1. Przytgcze kanalizacji sanitarnej wykonaé do:
- kanatu sanitarnego @ 200 mm zlokalizowanego w ul. Zamkowe;j,
- kanatu sanitarnego @ 200 mm zlokalizowanego w ul. M.C.Skiodowskiej,
- lub kanatu sanitarnego @ 250 mm przebiegajacego po potudniowej stronie proj. zabudowy.

Oferujemy usn'ug: w zakresie; budowy wodociagow i kanalizacji sanitarnych, eksploatacii ujeé wodnych, eksploatacii i konserwacji sieci i wézidu} cieplnych, uru.chamfania' '
oczyszczalni $ciekdw, badan laboratoryjnych w zakresie ochrony $rodowiska, transportu i sprzetu specjalistycznego, przewifania silnikw i ustug remontowo-budowlanych.



2. Przytacze wykonac z rur PCV o litym przekroju $cianki rury uzbroi¢ w studnie rewizyjne wtazowe.

3. W przypadku skanalizowania pomieszczer: potozonych ponizej poziomu terenu nalezy zainstalo-
wac urzadzenie przeciwzalewowe (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Dz. U. Nr 75 poz. 690)

4. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie moga przekracza¢ dopuszczal-
nych wskaznikow zanieczyszczen - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r.
Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

[ll.Odprowadzenie sciekéw deszczowych.

1. Scieki deszczowe skierowaé do kanatu deszczowego @ 300 mm zlokalizowanego w ulicy Zam-
kowej lub kanatu @ 300 mm w ul. M.C.Skiodowskie;.

2. Kanalizacjg wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki i uzbroié w studnie
rewizyjne wtazowe.

IV.Pouczenie.

1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbio-
rowym odprowadzaniu sciekéw (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie nie-
zawodnego dziatania (w szczegolnosci usuwania awarii) przytacza wodociagowego lub przytacza
kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug.

2. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i drenazowych.

3. Konieczne jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byty z na-
szym zaktadem.

4. Na 4 dni przed przystgpieniem do wykonania przytgczy nalezy:

- pisemnie powiadomi¢ MZGK Sp. z 0. 0. 0 rozpoczeciu robét,
- zawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przytacza.

5. Wigczenie wykonanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje tyl-
ko dostawca wody.

6. Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez MZGK Sp. z o.
0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

7. Dostawa wody i odbior sciekéw, nastapi po zawarciu umowy z MZGK Sp. z 0. o.

8. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przytaczy moga by¢ wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow.

9. Projekt budowlany przytgcza przedtozy¢ do uzgodnienia branzowego.

10.Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

\?}ng _ ” ( WICEPREZI =4 ngU
j“uu’oﬁ%“‘* 1 :

mgring. Mickal Rzuneie

Oferujemy uslugi w zakresie! budowy wodociagdw i kanalizacji sanitarnych, ekspioa!aéﬁ tfec wodnych, eksploatacji i konserwacji sieci i wezléw ciepinych, u}bcﬁéh}én}a
oczyszczalni Sciekbw, badai laboratoryjnych w zakresie ochrony $rodewiska, transportu | sprzetu specjalistycznego, przewijania silnikéw i usiug remontowo-budawlanych



Piotrkow Tryb.1997.12.29

NB.IV.7342/85/97

Decy=zja nNnr 65 /97

Na podstawie art.13 ust.1 pkt 1, ust.2, 4 i art.14 ust.il
pkt 4, ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowla-
ne (Dz.U. nr 89, poz.414 z pdéinieiszymi zmianami), oraz par.9
ust.1 i par.22 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne]
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. nr 8 z 1895r.
pcz.38), po ustaleniu, na podstawie ztozonych przez Pana Euge-
niusza Seka dokumentow, zZe spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania uprawnien bu-
dowlanych oraz po otrzymaniu przez wnioskodawce pozytywne] oce-
ny z egzaminu na uprawnienia budowlane

nadai]e

Panu Eugeniusz Sek - mgr inz.melioracji wodnych
ur. dnia 07 sierpnia 1944r. w Brudakach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN: WODOCIAGOWYCH
I KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

Uzasadnienie

W zwiagzku ze stwierdzeniem przez Komisje Egzaminacyjna do
spraw postepowania kwalifikacyjnego i1 przeprowadzania egzamindw
na uprawnienia budowlane, powotang Zarzadzeniem Wojewody Piotr-
kowskiego nr 47/95 z dnia 14 lipca 1995r., na podstawie ztozo-
nych dokumentow, ze wnioskodawca Pan Eugeniusz Sek speitnit waru-
nki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do ubiegania
sie o uprawnienia budowlane w w/w specjalnosci i uzyskat pozyty-
wna ccene z egzaminu na uprawnienia budowlane, ztozonego w dniu
13 grudnia 1997r., orzeczonc jak w sentencji.

O0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania,
za posrednictwem Wojewody Piotrkowskiego.

Otrzymuija:

1. Pan Eugeniusz Sek
97-300 Piotrkow Tryb. (< s l0-0 .7
ul.Natkowskiej 44 "K" - oo s A

Aia Woewody

2. Gtowny Inspektor R Dopre
Nadzoru Budowlanego o

3. a/a




¥.0pZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku .
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa

£.6dz, 2 lipca 2008 T.

ZASWIADCZENIE nr 5145

Pan Eugeniusz SEK
zamieszkaty: 97-300 Piotrkow Tryb.
ul. Natkowskiej 44K

jest cztonkiem £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/5145/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktore mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkeji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
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ii NIP: 725-18-49-050
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www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690




