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ANEKS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJDLA TERENU ZAWARTEGO POMIEDZY
ULICAMI WIERZEJSKA | ULICA BRONIEWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :
1.1.  Projekt zagospodarowania terenu ze stycznia 2015r.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkédw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

Tematem opracowania projektowego jest budowa infrastruktury technicznej tj. sieci
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociggowej i cieptowniczej dla terenu
zawartego pomiedzy ulicami Wierzejskg, Broniewskiego oraz Miast Partnerskich w
Piotrkowie Trybunalskim.

Teren, na ktorym prowadzona bedzie inwestycja nie jest zabudowany z
przeznaczeniem pod zabudowe wielorodzinng i zakresem obejmuje rejon ulicy Wierzejskiej,
Broniewskiego opisany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
przyjetego Uchwatg nr XXXVII/644/09 z dnia 26.05.2009r oraz drogi 13KDL opisanej w MPZP
w rejonie ulic Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej przyjetego Uchwatg Nr
XXVIII/524/12 z dn. 19.12.2012r.

Z uwagi na zabezpieczenie przed przejeciem zwiekszonej ilosci wéd opadowych
zwigzanych z planowanym uszczelnieniem powierzchni terenu zlewni zawartej pomiedzy
ulica Wierzejska a ulicg Broniewskiego zmienia sie Srednice projektowanego kolektora
deszczowego na odcinku od wezta D1 do D10 z $rednicy $1000 i 1200 mm na @1400mm na
catym wskazanym odcinku.

Trasa kanatu deszczowego i lokalizacja studni nie zostata zmieniona w stosunku do
zatwierdzonego na naradzie koordynacyjnej nr IMG.6630.20.2015 z dnia 05.02.2015r.

projektu.

Przebieg odcinka sieci kanalizacji deszczowej objetego aneksem uwidoczniono na
arkuszu projektu zagospodarowania terenu nr 1 w skali 1:500.

4. ELEMENTY SKtADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA OBJETEGO ANEKSEM:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu jest:

Siec¢ kanalizacji deszczowej

W celu odwodnienia terendw objetych opracowaniem projektuje sie odcinek sieci
kanalizacji grawitacyjnej deszczowej sprowadzajgcej wody opadowe do istniejgcej kanalizacji
deszczowej @1800mm w rejonie obwodnicy ul. Miast Partnerskich.



Sie¢ kanalizacji deszczowej miedzy weztami D1-D10 wykonac z rur zelbetowych WITROS
kLIl o $rednicy @1400mm na zewnatrz zaizolowanych antykorozyjnie, taczonych na
uszczelke gumowa.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potgczeniowe z kregéw zelbetowych @2000-
2500mm z betonu B45 tgczone na uszczelke gumowag w/g PN-B-10729:1999 z wiazami
przejazdowymi typu ciezkiego (40t) z wypetnieniem betonowym.

Na catym projektowanym odcinku rury uktada¢ na podsypce piaskowe] grubosci 20cm.
Przewody uktada¢ na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi
pokazanymi w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod sieé kanalizacji deszczowej na odcinku D1-D10 projektuje
-kanat sciekéw grawitacyjnych — rury WITROS @#1400mm Klasy IlI; L= 563,1 m,

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wytyczy¢ os$ przewodu na gruncie zgodnie z
zatgczonymi wspoéfrzednymi xy do niniejszej dokumentaciji.
Projektowane kanaty usytuowano w scistym powigzaniu z istniejagcg i planowana
zabudowa.

5. ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA ODCINKA D1-D10

Lp. Wyszczegdlnienie - materiat Typ Jedn. llos¢ Uwagi

1. | Komora zelbetowa DN4980 szt. 1 Wtaczenie do istn.
kolektora w wezle ,,D1”

2. | Studnia zelbetowa DN2500 szt. 4

3. |Studnia zelbetowa DN2000 szt. 7

4. | Wtazy zeliwne klasy D400 DN600 szt. 11

5. | Rura zelbetowa WITROS DN1200 mb 563,1

6. UZBROJENIE SIECI KANALIZACYJNYCH

Na trasie odcinku D1-D10 kanalizacji deszczowej zaprojektowano typowe studnie
kontrolne przelotowe i potaczeniowe z kregow zelbetowych o srednicy d=2000 i 2500mm,
taczone na uszczelki gumowe wg DIN 4034, beton klasy min. B45. Dno studzienek uzbrojone
w ptyte fundamentowa oraz gotowa, wykonang fabrycznie kinete. Potgczenie z rurociggami
jako przejscia szczelne IS do betonu. Wszystkie studnie wyposazone w stopnie ztazowe
stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego. Niektére studnie (wedtug zatgczonych profili
podtuznych) nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,5m zabezpieczajgcym przed
nadmiernym przedostawaniem sie do sieci piasku. Witgczenie do istniejgcego kanatu
betonowego @1800mm w wezle ,D1” wykonaé¢ za pomocg studni zelbetowej o $rednicy
@4980mm z zastosowaniem ptyty redukcyjnej zelbetowej @5000/1500mm wg. rysunku
szczegbtowego zatgczonego do projektu.




Studnie zelbetowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca
sie wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypac
piaskiem.

Projektuje sie wtazy studni jako zeliwne klasy D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terenéw utwardzonych.

7. ROBOTY ZIEMNE

Z uwagi na zwiekszenie Srednicy projektowanych kanatéw na odcinku D1-D10 wykopy
wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 2,4 m i nachyleniu skarp n = 0.
Urobek z wykopdw stanowigcy wypor jest wywozony w miejsce wskazane przez inwestora.
Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntéw
nawodnionych na warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Uwaga:

Pozostate elementy projektowanej infrastruktury na obszarze objetym
opracowaniem pozostawi¢ bez zmian.

Projektant:
Maciej Jakubowski

LOD/2044/PW0S/12
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