Firma Ustugowa GAWLOWSKI

Gawlowski Piotr

42-200 Czestochowa

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul.
Szkolnej 28 dla potrzeb Urzedu Miasta

ul. Biata 7 OPRACOWAL: DATA: NR RYS.
ZESTAWIENIE MATERIALU K. Zyla 05.2016 K01
) W
oo KONSTRUKCJA POD KLAPE DYMOWA KLATKI KS3 "“OS(: il O;ZJA
; Dhuigosé _ Ciezar CieZarjefjnej D#ugoé:.é Cieia_r . :
Poz. | Szt Oznaczenie fires] jednostk. sztuki catkowita catkowity Materiat Uwagi
[kg/m} [kg] [m] [ka]
RAMA Sztuk 1
1 2 IPE140 2900 12,90 37.41 5,800 74,82 S235JR
2 2 |IPE140 1054 12,90 13,60 2,108 27,19 S235JR
3 4 Bl 5 X 34 126 133 017 0,504 0.67 S5235JR
4 4 |BL 5 X 100 126 3,93 0,49 0,504 1,98 S235JR
Masa 104,66
Dodatek na spoiny 1,8 % 1,88
Masa 1 sztuki 106,55
Masa catkowita 106,55
ELEMENTY ZLACZNE |
8 |SrubaM12x60 kl. 5.6 wg EN 1SO 4016 0,48 ocynk.
8 |Nakretka M12 kl. 5 wg EN 1SO 4034 0,14 ocynk.
8 |Podkiadka ¢ 14 wg EN ISO 7091 0,07 ocynk.
Masa catkowita 0,68
Ciezar catkowity: 107,23 kg
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Firma Ustugowa GAWLOWSKI

Gawtowski Piotr

42-200 Czestochowa

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul.
Szkolnej 28 dla potrzeb Urzedu Miasta

ul. Biata 7 OPRACOWAL:: DATA: NR RYS.
ZESTAWIENIE MATERIALU K. Zyta 05.2016 K02
ILO TR.
PRZEDMOT|  KONSTRUKCJA POD KLAPE DYMOWA KLATKI KS1 si e
_ Dlugosé : Ciezar CiQZarjeFinej D!ugoé_;é CieZa.r ' i
Poz. | Szt. Oznaczenie [mm] jednostk. sztuki catkowita catkowity Materiat Uwagi
[kg/m} [kg] [m] [kg]
RAMA Sztuk 1
1 2 |IPE180 2560 18,85 48,26 5,120 96,51 S235JR
2 2 |IPE180 1030 18,85 19,42 2,060 38,83 S235JR
3 4 |BI 5 43 164 1,69 0,28 0,656 1,11 S235JR
4 4 |BL 5 X 110 164 4,32 0,71 0,656 2,83 S235JR
Masa 139,28
Dodatek na spoiny 1,8 % 2,51
Masa 1 sztuki 141,79
Masa catkowita 141,79
ELEMENTY Zt ACZNE |
Sruba M14 x 60 kl. 5.6 wg EN ISO 4016 0,75 ocynk.
Nakretka M14 kl. 5 wg EN ISO 4034 0,18 ocynk.
Podktadka ¢ 16 wg EN 1SO 7091 0,09 ocynk.
Masa catkowita 1,02
Ciezar catkowity: 142,81 kg
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Firma Ustugowa GAWLOWSKI

Gawltowski Piotr

42-200 Czestochowa

ul. Biata 7

Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul.
Szkolnej 28 dla potrzeb Urzedu Miasta

OPRACOWAL.: DATA: NR RYS.
ZESTAWIENIE MATERIALU K. Zyla 05.2016 K04
PRZEDMIOT ILOSC STR.| REWIZJA
rysunky: | PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE WENTYLACYJNA - =
; Diugosé _ Ciezar Cie'zarje;inej Diugos:.c Cieia.r _ .
Poz. | Szt Oznaczenie (mm] jednostk. sztuki catkowita catkowity Materiat Uwagi
[kg/m} [kgl [m] [ka]
RAMA Sztuk 2
1 2 |HEA100 2300 16,70 38,41 4,600 76,82 S235JR
2 2 |RK 80x80x3 980 7.25 7,11 1,960 14,21 S235JR
3 4 |RK 80x80x3 1400 7.25 10,15 5,600 40,60 S235JR
4 8 |RK 60x60x3 212 537 1,14 1,696 9,11 S235JR
5 8 |BL 5 X 48 80 1,88 0,15 0,640 1,21 S235JR
6 2 |HEA100 2000 16,70 33,40 4,000 66,80 S235JR
Masa 208,74
Dodatek na spoiny 1,8 % 3,76
Masa 1 sztuki 212,50
Masa catkowita 425,00
Ciezar catkowity: 425,00 kg
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7.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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INFROMACJA DOTYCZACA

BIOZ DLA ZADANIA PN:

»w TERMOMODERNIZACJA 1 ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SZKOLNEJ 28 DLA
POTRZEB URZEDU MIASTA™
w zakresie:
Dcieplenie przegrod zewnetrznych i przebudowa pomieszczen pieter I-111 wraz z
niezbednymi instalacjami wewnetrznymi oraz dzwigiem zewngtrznym dla

niepetnosprawnych.

Lokalizacja: ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkéw Trybunalski
nr ewid. dziatki 89/20, 89/8, 89/21 obr.0023

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego
10 97-300 Piotrkéw
Trybunalski

Projektowak: mgr inz. arch. Malgorzata Gotabek

mgr inz. Piotr Gawtowski

Czestochowa

maj 2016
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1. Zakres robét oraz kolejnosé¢ ich realizacji.
Zakres robét przewidywanych w trakcie realizacji zadania objetego niniejszym

projektem:

¢ Docieplenie $cian i dachu

» Wymiana obrébki blacharskiej

» Budowa d2wigu dla niepetnosprawnych

* Wymiana stolarki i Slusarki okiennej oraz drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej
e Skucie 100% tynkow Sciennych i sufitowych

o Wyburzenie §cianek dziatowych i fragmentéw §cian konstrukcyjnych

* \Wykonanie nowych $cianek dziatowych

» Wykonanie podiogi podniesionej

o Wyréwnanie istniejgcych schodow

o Tynkowanie i malowanie, uktadanie ptytek sciennych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W zakresie opracowania mieszczg sie pomieszczenia w budynku po KMP — segment

,B"1,C" wraz z fragmentem budynku ,A”.

3. Wskazania elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

Ze wzgledu na prowadzenie robét na funkcjonujgcym obiekcie o specyficznej
funkcji uzytkowej nalezy terminy i godziny pracy ustalac¢ z uzytkownikiem.
Z uwagi na prace wykonywane na elewacjach obiektu nalezy wykonaé¢ wygrodzenie
terenu wokdt budynku oraz zapewnic ciggto$¢ komunikacji w bezpiecznej strefie.
Konieczne jest kontrolowanie stanu wygrodzen i zabezpieczen terenu w strefie
prowadzenia prac pod wzgledem bezpieczenstwa dla osob przebywajacych na

zewnatrz w poblizu strefy objetej robotami.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia.
W czasie prowadzenia robét nalezy zachowaé kolejnosé wykonywanych

prac zgodnie z dokumentacjg projektowa.



Prace bedg prowadzone na terenie kompleksu budynkéw KMP i UM, gdzie
wygrodzenie jednocze$nie catego zakresu wykonywanych robét jest bardzo trudne.
Wobec tego trzeba wykonaé wygrodzenia i zabezpieczenia zaplecza budowy w
przypadku gdyby konieczne byto jego zorganizowanie na zewnatrz obiektu.

W czasie prowadzenia robét bezposrednio na elewacjach budynkoéw, teren w tym
pasie powinien by¢ wygrodzony na wysoko$¢ 1,80m bez mozliwosci dostepu osob
trzecich. Nalezy tak prowadzi¢ prace, aby koncentrowac sie w jednym rejonie
budynku. '

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do prowadzenia robot i w trakcie realizacji obiektu.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy

obstudze i konserwacji budowlanego sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego

oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy) moze

by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego
stanowiska

- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

- posiada wstepne przeszkolenie stanowiskowe w przypadku pracownika nowego

- posiada przeszkolenie stanowiskowe i przeszkolenie okresowe w przypadku
pracownika
o dtuzszym stazu.
- posiada dopuszczenie do pracy na
wysokosci Instruktaz pracownikéw winien
zawierac:
- imienny podziat pracy
- kolejnosé wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoéinych czynnosciach
i robotach. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca
zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokoséci, oparzenia i zatrucia,

wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
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wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
Sprzet ten powinien posiadac certyfikat.
Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez

wyszkolonego w tym zakresie pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Przed przystapieniem do robé6t budowlanych nalezy zapewni¢ srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
r. (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 (Dz.U. Nr 118, poz. 1263). Srodki bezpieczenstwa winny by¢
przewidziane w dokumentacji techniczno — ruchowej, instrukcjach obstugi oraz
stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
nalezy pamieta¢ o wygradzaniu stref niebezpiecznych, stosowaniu zabezpieczen
terenu i osobistym przy pracach na wysokosci i prowadzi¢ roboty zgodnie z ich
technologig oraz w oparciu o aktualne przepisy bhp, a w szczegdlnosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401 z dnia 19.06.2003r.).

Pio

nr upr. UAN-VINI-7342/13/¢5
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