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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszej inwestycji jest projekt bug ul. Chopina na odcinku od ul. Z.Herberta
do ul. Cz. Mitosza w Piotrkowie Trybunalsk
Dtlugasci projektowanego odcinka od hm. 0+00,00 do hm 4269 : 244,69 mb.
Catkowita dtugéc ulicy : 277,02 mb.
Na odcinku :277,02-244,69 = 32,33 mb ulica posizalaierzchng bitumiczry o szer. jezdni 5,00 m
i chodnik jednostronny szer. 1,50 m. Projekt zd&ktadaptaejtego fragmentu ulicy.
W skfad opracowania projektowego , wchpdz
- rozbidrka istnigjcych zjazdow
- budowa jezdni gtdwnej
- budowa zjazddéw indywidualnych
- budowa chodnikow
- oznakowanie pionowe /wg oddzielnego opracowani
- budowa kanalizacji deszczowej i wodgi
- przebudowa linii energetycznych /kolizje
- budowa éwietlenia ulicznego
Budowa ulicy odbywasie bedzie na dziatkach o nr ewidencyjnych :

/ dz. nr ewid. 160 - ul.Z.Herberta, 161/7, 162/6, 166/5, 167/8/66171/5, 172/9,
173/5, 175/8, 176/10, 176/11, 99/1, 17T/M8/3 - ul.Chopina, 177/4 - ul.Cz.Mitosza,
obeb nr 106201 1.0012/

2. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta porailzy Miastem Piotrkdw Trybunalski a Pracowmrojektow
Budownictwa ladowego w Piotrkowie Tryb.

* Wizja lokalna w terenie,

*  Wytyczne ZDiUM do projektowania dla budowy ul.Chioiz dnia
6.06.2011 r. znak: DUD.5541-1/5/2011

« Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowapiazestrzennego m. Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 24.03.2016 r. znak : PPP.A2272016

* Mapa sytuacyjno-wysokciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 480 z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich

usytuowanie, 6



» Podstawa realizacji : art. 1 ust. 2 ustawy z drisk&ietnia 2003r. 0 szczegodlnych zasadach
przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dpgplicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz.
721 ze zmianami) oraz w zyku z art. 11b ust. 1 w/w ustawy, w sprawie resljz
inwestycji drogowej polegagej na rozbudowie drogi.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naathg

« Badania geotechniczne,

e Obowizujace normy.

3. Stan istniepcy

Teren opracowania dot. budowy ul.Chopina w PiotrikeoWwrybunalskim, poteony jest w pdtnocne;j
czesci miasta.

Od zachodu teren ulicy graniczy z ul.Z.Herbertad, pdtnocy i potudnia z terenami budownictwa
jednorodzinnego. Od wschodu z ul.Cz.Mitosza.

W chwili obecnej szerokd ulicy w istniepcych liniach rozgraniczagych wynosi 12,00 m.

Na terenie ulicy przebiegakable energetyczne, napowietrzne linie energetyoih wodocig

I kanalizacja sanitarna.

4. Warunki geotechniczne.

W dniu 10.06.2016r. oraz 12.09.20.16 przeprowadzarrpe terenowd, ktdra obejmowata
wykonanie dwéch odwiertéw kontrolnych na potrzebgania,Budowa ul. F. Chopina w Piotrkowie
Trybunalskim na odcinku: ul. Z. Herberta - ul. CMitosza od hm. 0+00,00 do hm. 2+77,02 wraz z
budowg i przebudow niezlkednej infrastruktury technicznej” W wyniku prac geologicznych
stwierdzono zaleganie naptijacych gruntow (lokalizacja wg. zat.):

Profil geotechniczny otworu nr 1 o r2dnej 214,30m n.p.m.

0,00 — 0,30 m p.p.t. — nasyp niekontrolowany piaggio —glebowy wymieszany ze szlak

i gruzem, czarny, wilgotny

0,30 — 0,50 m p.p.t. — piasek drobny, jasapbwy, wilgotny, G1

0,50 — 1,20 m p.p.t. — piasek drobny, jasiity, wilgotny, G1

1,20 — 1,60 m p.p.t. — piasek drobny, cieadity, mokry, G1

1,60 — 1,80 m p.p.t. — glina piaszczysta, szasadwa, wilgotna, mikkoplastyczna (7/7), G4

1,80 — 2,10 m p.p.t. — piasek drobny, cieadity, wilgotny, G1

2,10 — 2,40 m p.p.t. — pyt piaszczysty, jasaabwy, wilgotny, twardoplastyczny (1/1), G4

2,40 — 3,50 m p.p.t. — glina piaszczysta, szagadwa, wilgotna, plastyczna (5/5), G4
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Profil geotechniczny otworu nr 2 o r2dnej 212,70m n.p.m.

0,00 — 0,10 m p.p.t. — nasypy budowlane o sklagiskdéw drobnych z domiesglgruzu
ceglanego

0,10 — 0,35 m p.p.t. — piasek drobnyzmwo-szary, wilgotny, G1

0,35 - 1,00 m p.p.t. — piasek drobagity, wilgotny, G1

1,00 — 1,20 m p.p.t. — piasek drobny przewarstwijpagkami pylastymi, jasnoszary,
wilgotny, G1

1,20 — 1,30 m p.p.t. — glina piaszczysta, szasadwa, wilgotna, mikkoplastyczna (7/7), G4
1,30 — 1,50 m p.p.t. — piasek droba§ito-szary, mokry, G1

1,50 - 1,70 m p.p.t. — glina piaszczysta, szasadwa, plastyczna (5/5), G4

1,70 — 2,00 m p.p.t. — piasek drobny zaglinionyzbwy, wilgotny, G1

2,00 — 2,70 m p.p.t. — glina piaszczysta, szagadwa, wilgotna, plastyczna (3/4), G4

2,70 — 3,50 m p.p.t. — glina piaszczysta, szagadwa, twardoplastyczna (3/2), G4

Whnioski:

1. W ramach prac geologicznych wykonano 2 odwierty ti@ne, ktérymi rozpoznano podie punktowo do
maksymalnej gibokasci 3,5 m p.p.t.

2. Wyskpujace w podigu grunty niespoiste asw stanie srednio zagszczonym z& grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym, plastycznym i gkkoplastycznym.

3. Podlae négne w rejonie planowanej inwestycji stanéviaeda wszystkie rozpoznane ¢tajw warstwy
geotechniczne grunty sypkie oraz grunty spoistéanis twardoplastycznym.
Grunty stabonéne w postaci nasypow nie mpgtanowt podtaza budowlanego.
W wykonanych odwiertach kontrolnych nr 1 i 2 naw@mto wod& gruntowa. W terenie stwierdzono jeden poziom
wodonagny, w czwartorgdowych warstwach piaszczystych.
Warunki wodne dla przedmiotowego terenu zaliczomadbrych.

7. Woystkpujace w podiau grunty piaszczyste zaliczono do grupysmmci podiaza G1, natomiast grunty spoiste do
grupy G3 - G4.

8. Przedmiotowy rejon charakteryauproste warunki gruntowe. Projektowane obiekty prage s¢ zaliczy do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. W przypadku natrafienia podczas prac budowlanyclyroaty nienéne, inne ni opisane w niniejszym raporcie

nalezy je wybra do poziomu wysipowania gruntéw rimych i wymietii Do wymiany naley uzy¢ piaskéw lub

zwiréw zag:szczonych mechanicznie dg=0,99. Grunty sypkie natg zag:szcz& warstwami nie wikszymi niz 0,2 m.

5. Klasyfikacja pod wzgkdem ochrony zabytkéw

Teren, objty dokumentagj nie podlega ochronie konserwatorskiej.



6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Obszar na ktérym projektowana jest przedmiotowaestycja nie znajduje v granicach

terenu goérniczego.

7. Dosgpnos¢ dla 0osob niepetnosprawnych
W obrbie skrzyowan przegcia dla pieszych naty prowadzé na wysokéci 2-3 cm nad poziom
jezdni . Szerokéxi rampy dla niepetnosprawnych powinna wyiosin. 90 cm, a spadek podhy

max. 6 %.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach wg wykazu pkt. 1 .

Powierzchnia zagospodarowania olgfego niniejszym opracowaniem : 0,3 ha

Powierzchnia jezdni ogétem : 1.239,0 fn

Powierzchnia zjazdéw : 337,0 fhi/lokalizacja zjazddw zostata uzgodniona zseieielami dziatek/.
Powierzchnia chodnikéw : 360,0 rh

Powierzchnia terendw zieleni : 1.044,0 il ok. 35 % /

Dla kategorii ruchu KR2 przyj ¢to nastepujaca konstrukcje nawierzchni :
* Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
* Warstwa wizaca BA, AC16W, grub. 7 cm
e Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm
« Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm

Dla zjazdow i chodnikéw przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni :
Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone kramnikiem bet. 15x30 cm na tawie bet. z oporem C 12/15
Chodniki ograniczone obrzem bet. 30x8 cm na tawie z GSC 0 Rm=2,5 MPa gralzm.

Powierzchnia zieleni ogranicza siytacznie do terendbw zagospodarowanych jako trawniki.



8.1. Stan projektowany - drogi

Po przeanalizowaniu warunkow gruntowych /G-1/G-2lazo projektowanej struktury obstugi
komunikacyjnej tj. ustug w obbie projektowanej ulicy , przgfo nas¢pujace parametry ulicy :

Od hm. 0+00,00 do hm. 2+44,08a przedmiotowym odcinku przyp kategor¢ ruchuKR?2.

Szer. w liniach rozgraniczggych 12,00 m, jezdnia szer. 5,00 m, chodnik jedonosty szer. 1,50 m.

8.2. Sytuacja wysokéciowa

Roboty wytyczeniowe wykonywgood nadzorem uprawnionego geodety.
Sytuacja wysokgciowa zgodna z profilem podtaym drogi.

8.3. Analiza powhzan uktadu drogowego

Budowa. ul. Chopina na przedmiotowym odcinku ahwg zdecydowam poprawe bezpieczastwa
pieszych i warunkdéw dojazdu do posesji mieszkav ulicy. Oraz powoduje wezenie ulicy w system
osiedla.

8.4. Informacja o obszarze oddziatywania :

Zakres oddziatywania projektowanej ulicy, ogranitggest wyhcznie do obszaru przebiegu linii
rozgraniczajcych tj. istniejcej granicy pasa drogowego.
W wyniku budowy jezdni, zjazdow i chodnikéw, zostapodniesiony standard jada srodowiska
poprzez znaczne zmniejszenie hatasu powstgp podczas poruszania giojazdow po ulicy oraz
zapewni podniesienie bezpiedgbva wytkownikédw cagu komunikacyjnego przeznaczonego dla
ruchu pieszych.
Analiz¢ przeprowadzono w oparciu o :
* Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warumkichnicznych , jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 63, poz. 755)
» Ustawa z dnia 21.03.2985 r. o drogach publiczny@h (). z 2010 r.)
+ Ustawa z dnia 27.04.201 r. Prawo ochrémydowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 627 z4 zmianami)
* Rozporadzenie RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedgiic¢ mogcych znaczco oddziatywa na srodowisko
(DZ.U.z 2010r.)
e Ustawa z dnia 10.04.2010 r. o szczegodlnych zasagenygotowania i realizacji inwestycji w zakresiedd
publicznych (DZ.U. z 2013, poz. 687 z4pd zmianami ).

8.5 Energetyka :

Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje bud@wswietlenia ulicznego ulicy F. Chopina w Piotrkowieyl.

na odcinku od ulicy Z. Herberta do ulicy Cz. Mitasz

Projekt przewiduje budogsnowego éwietlenia na stupachswietleniowych aluminiowych zasilanego
kablem ziemnym. Zasilanigwietlenia z projektowanej skrzynkiwietleniowej SO w rejonie
istniejacego zhcza kablowego nr 1- 1099-08-01. W skrzynce S@rle zlokalizowany uktad
pomiarowy. Na podstawie niniejszej dokumentacjemalvystpi¢c do PGE Dystrybucja S.A. z
wnioskiem o warunki przgkczenia dla projektowanegdwietlenia.

Projektowana instalacja jest instalazalicznikow.

Wykonanie robot.

Oswietlenie uliczne

Projektuje s budowe nowego éwietlenia ulicznego z oprawami energooszirymi w technologii
typu ,LED” — 48 LED 350mA NW o mocy 55W wg. rysunkopisu jak podane w projekcie lub



rownowane zamontowane na stupactiwietleniowych o wysoksci 8m. Stupy éwietleniowe
stazkowe, aluminiowe wg. rysunku i opisu jak podanerajgkcie lub rownowzne. Stupy
montowane na prefabrykowanych fundamentach betoclowwg. opisu i rysunku lub rownovuaych.
Sposob montowania opraw na stupaéWietleniowych - bezpgednio na stupie. Zasilanie
oswietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1k3posob uteenia kabla zgodny z
normg PN-76/E-05125 na gbokasci 0,6m dla poboczy i chodnikow, naelgbkasci 1,1m dla
wjazddow, na podsypce piaskowej z przykryciemafébloru niebieskiego z nateniem rur
ochronnych. Rury ochronne fi 50 koloru niebieskiegtysoka¢ posadowienia stupow i ghokasci
uktadanych kabli wedtug projektowanyclednych wysokéciowych terenu. Wykopy z ukonymi
kablami na odcinkach z istnigh nawierzchrg utwardzons tj. usytuowanych w obrysach wjazdow i
chodnikdéw zasypasamym piaskiem z wymaganym stopniemegagzenia. Grunt rodzimy
rozplantowa lub wywiez¢. Wykopy z ut@onymi kablami na pozostatych odcinkach zasygpaintem
rodzimym z wymaganym stopniem zagczenia. Trasy kabli i rozmieszczenie stupow zgodrRys.
1. Uktad potczer zgodnie ze schematenvaetlenia Rys.2. Stupy uziedi oporng¢ uziemienia nie
wieksza od 10 omow.

Uziom wykona jako poziomy przez ufenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25x4mm. Przy stupach zostavwdapasy kabla dtugoi 1,5m.

Docelowe zasilanie obwodywietleniowego z przewidywanej skrzynkivaietleniowej SO.

Uwagi ogdlne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentagjprzepisami PBUE i normami.

Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne deklaracje zgodsm i certyfikaty

dopuszczajce do stosowania.

Roboty prowadz w porozumieniu ze stlbami Urzdu Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.

Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kaecowego odbioru.

W rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyiglko recznie.

Podczas wykonania robét zwréczczegdla uwag; na przestrzeganie przepisow BHP.

Rura ochronna dwudzielna fi 110- rura ochronna dzielona wzdhie, gtadkdcienna do uktadania

w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata,gemaczona do stosowania pod drogami i ulicami,

kolor niebieski.

8.6 Kanalizacja deszczowa.

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieziddizacji deszczowej w ulicy F. Chopina o

dtugasci 232,10m wdczonej do przykanalika wyprowadzonego w ul. F. Ghapdo skrzyowania z
9



ul. Zbigniewa Herberta w Piotrkowie Tryb, gdzie jetdowana sié zakaczona jest studaiDN1000.
Wody opadowe z ul. F. Chopina kierowared® istniegce] sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cz.
Mitosza dalej sieai kanalizacyja w ul. Poraziskiej i £6dzkiej poprzez wylot do rowu otwartego w

ul. Loédzkiej.

2. Opis stanu istnigcego
Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowlekalizowany jest w pasie drogi ul. F.

Chopina - dziatka nr 99/1; 176/11; 175/8; 173/2/97 171/5; 169/6; 167/4; 166/5; 162/6; 161/7¢bbr
12. Projektowany kanat zostanie zaAkpony studzienk kanalizacyjm zlokalizowara na dzialce
161/7.
Dojazd do terenu inwestycyjnego od ul. Zbigniewalddeta oraz ul. Czestawa Mitosza.

Ulica Chopina posiada nawierzchnhieutwardzon. Zabudow ulicy stanows budynki
jednorodzinne.

Uzbrojenie ul. Chopina stanayisiec wodocigowa, sié kanalizacji sanitarnej DN200 oraz

kable energetyczne eNN.

3. Opis proponowanych rozwazan
Odwodnienie nawierzchni kpdzie odbywa si¢ powierzchniowo w sposob zorganizowany

ciekami  przykraweznikowymi do projektowanych wpustow ulicznych wpetych do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur P& z odprowadzeniem do przykanalika o
rzednej 210,75 w ul. Chopina oznaczonego na PZT symleoh "PP" wiaczonego do kanatu

DN400 w ul. Czestawa Mitosza.

Projektowany system odprowadzania wod deszczowyghclh przedmiotem ponszego
opracowaniem d@lzie odprowadzat wody deszczowe i roztopowe z rejaiicy Chopina na odcinku
miedzy skrzyowaniami z ul. Zbigniewa Herberta i ul. Czestawalddia oraz z dzialek
przylegajcych do ul. ChopinaKanat zbiorczy zaprojektowano z rur i ksztattek RUklasy T (typ
cigzki) o srednicy [1315x9,2 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i kepkturzescianki (nie
dopuszcza gizastosowania rur Zeianka o rdzeniu spienionym).

Przylegte dzialki odwadniane ¢tla przez doprowadzone do granicy nieruchéono
przykanaliki PVQI1200x5,9 zakaczone korkiem, zgodnie z €ria rysunkows. Na kadym
przykanaliku nalgy zamontowé zasuw burzows [1200 zlokalizowan w studni na dziatce inwestora.
Przykanaliki wpustow deszczowych zaprojektowanaurzirksztattek PVC-U klasy T (typ €iki) o
srednicy1160x4,7 z pojedynczych wpustow.

Kanalizacja deszczowa zostanie uzbrojona w studmez yjnezelbetowe DN1000 zwigzone
witazami zeliwnymi w klasie D400 z wypetnieniem betonowymuditie osadnikowezelbetowe

DN1200 zwiéczone wiazamizeliwnymi w klasie D400 z wypetnieniem betonowym onapusty
10



deszczowe z koszami pakszonymi zeliwnymi z kratami z polimerobetonu klasy D400 na
betonowych studzienkach osadnikowych DN500.
Poza podczyszczaniem wghym z zawiesiny w osadnikach wpustow ulicznych wod
opadowe hda oczyszczane w osadnikach studni zabudowanychajekpowanym kanale.
Zastosowane rury kanalizacyjne powinny speétmi@runki zawarte w normach: PN-EN 1401-
1; PN-EN 13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EM76-3:20009.

4. Skrzgowania z istniegcym uzbrojeniem
Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej tepuga skrzyzowania z nasgpujacym

uzbrojeniem podziemnym:

- kablami energetycznymi eNN

- siech wodochgowa i kanalizacy sanitara.

W przypadku odkrycia istniggego uzbrojenia, natg postpowa nastpujaco:

- kable energetyczne eNN i eWN - roboty w gle skrzyowania naley prowadzé recznie, na
odkryte i nie zabezpieczone kable naktadary ostonowe dzielone AROT APS160 L=2,00m.
Sposéb oraz technolagiostonkcia kabli energetycznych ustaliz wydzialem Majtku
Sieciowego w RE w Piotrkowie Tryb. przed przyséniem do robot.

O zamiarze prowadzenia rob6t powiadéiaktad Energetyczny na zasadach opisanych w opinii
ZUD. Prace prowadzone przy zi@hiach do kabli energetycznych naogasapi¢ tylko po
wytaczeniu nagjcia.

Bezwzgkdnie nie nalery prowadzi¢ robét w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.

- sie¢ wodochgowa — roboty w olebie skrzyowania lub zblienia naley prowadzt recznie, a
odkryte rurocigi oszalowa i podwiest na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykajg

przypadku wysipienia kolizji si€¢ wodocagowa lub przyhcze przebudowa

5. Przebudowa przgtza wodogigowego
Bedace w kolizji z projektowas kanalizacy przylacze wodocigowe przetay¢ nad kanat

deszczowy. Do przebudowyyt ksztaltek elektrooporowych oraz materiatdw zgodnyanateriatem

sieci wodocigowej i przeprowadzija pod nadzorem przedstawiciela PWiK w Piotrkowieblry

Zabrania si¢ stosowania zyczek zaciskanych skgcanych

6. Uwagi i zalecenia

1. Podczas wykonywania robot nayeprzestrzegawarunkéw zawartych w protokole ZUDP |

zakczonych warunkach technicznych wydanych przez gastsieci. W przypadku napotkania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego nagmajgery przerwa roboty i zawiadond
Inwestora.

2. Narozpoczcie i prowadzenie robot nalg uzyska zgod: odpowiednich wiadz.
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3. Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasgpaprzewodéw zgtosije do
inwentaryzacji geodezyjnej.

4. Roboty naley wykona zgodnie ze sztukbudowlan i ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlano - Montawych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

5. Wszystkie elementyayte do wykonania przytzy powinny posiadaatesty o dopuszczeniu do

stosowania budownictwie na terenie Polski.

8.7 Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze &chnicznej.

Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze tectmej to :

1. Zapewnienie dogbnasci komunikacyjnej do dziatek zlokalizowanych wzilulicy.
2. Usungcie kolizji z istniepca infrastruktug technicza.

3. Zagospodarowanie terenu spowoduje pozytywneiséla srodowiska naturalnego.
4. Budowa éwietlenia ulicy wraz z usuatiem kolizji energetycznych.

ZESPOL PROJEKTOWY :
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PROJEKT ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

CZESC GRAFICZNA
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PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. Dane ogélne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziddach o nr. ewid. -wykaz wg punktu 1.
Powierzchnia zagospodarowania olgfego niniejszym opracowaniem : 0,3 ha.
Klasa ulicy : D-1/2 /dojazdowa /, szer. w LR 12,060, szer. jezdni 5,00 m, szer. chodnika 1,50 m.
Powierzchnia jezdni ogétem : 1.239,0 fn
Powierzchnia zjazdéw : 337,0
Powierzchnia chodnikéw : 360,0 rh
Wielkosci rob6t ziemnych : wg przedmiaru rob6t
Dlugosé¢ kraweznikdw i obrzezy wg przedmiaru robo6t
Roboty rozbiérkowe istniejcych zjazddw : wg przedmiaru robot

Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami stalowgi dwudzielnymi @ - 110 dtug. 46 mb.
14



Dla kategorii ruchu KR2 przyj ¢to nastepujaca konstrukcje nawierzchni :
* Warstwascieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
* Warstwa wizaca BA, AC16W, grub. 7 cm
* Warstwa KLSM 0/63 mm, grub. 20 cm
«  Warstwa GSC o Rm-2,5 MPa, grub. 20 cm / wsllazag:szczeniad=1,00,
wtorny modut odksztatcenia,E100 MPa /.
taczna grubé&t warstw konstrukcyjnych nawierzchri=52 cm
Sprawdzenie warunku mrozoodpoéoo Wymagania grub. kontr. nawierzchni , zgodnie
z KTKNPIP, wynosi /kategoria ruchu KR2, prztg grupa nénosci podiaza G1-G2/
H,=0,45xh=0,45x1,0 m=0,45 i H=0,52 m /warunek mrozoodporu jest spetniony/

Dla zjazdow, przyjeto nasigpujaca konstrukcje nawierzchni :
Kostka brukowa betonowa grub. 8 cm barwiona

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KELSM 0/31,5 mm, grub. 15 cm

Wykaz zjazdéw wg tabeli.

Dla chodnikéw przyjeto nastgpujaca konstrukcje :

Kostka brukowa betonowa szara, grub. 8 cm

Podsypka cem.- piask. grub. 3 cm

Warstwa KLSM 0/31,5 mm, grub. 15 cm

Jezdnie ograniczone kramnikiem bet. 15x30 cm na tawie bet. z oporem C 12/15
Chodniki ograniczone obrzem bet. 30x8 cm na tawie z GSC 0 Rm=2,5 MPa grOlzm.

Powierzchnia zieleni ogranicza siytacznie do terendw zagospodarowanych jako trawniki.

UWAGA:

Zgodnie z zaicznikiem nr .4 pkt. 8 Dz. U. na 43 dotycg mrozoodpornsei podica
nawierzchni: jeeli najniej potaona warstwa konstrukcjidolzie wykonana na catej szergkb
korpusu drogowego w przypadku przekroju ulicznegedzy kraweznikami  z gruntu
stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa i gritdal5 cm, to warunek mrozoodposeo nie
musi by spetniony.

8.1. Stan projektowany - drogi
Po przeanalizowaniu warunkow gruntowych / G-1/Ge2az projektowanej struktury ruchu, preg
nastpujace parametry ulicy :
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od hm. 0+00,00 do hm. 2+44,0@rzyjcto kategort ruchuKR2.

Szer. w liniach rozgraniczggych 12,00 m, jezdnia szer. 5,00 m, chodnik jedoasty po stronie
potudniowej szer. 1,0 m / z kraanikiem 1,65 m /,

Parametry jezdni : szeroko2x2,50 m dwa pasy ruchu, spadek poprzeczny dagzk@®b.

dot. tukow i prostej.

Do istn. i proj. furtek zaprojektowano doja o szer. od 1,00 do 1,50 m.

Parametry chodnika : na catej dtdgoprojektuje st chodnik szer. 1,50 m /szczeg6ty wg rys nr 4/

W zakres robot rozbiérkowych wchodz / patrz przedmiar robot/ :

* rozbiodrka istniejacych zjazdow

9. Odwodnienie
Uktad spadkéw poprzecznych i podhych zapewni odprowadzenie wod deszczowych do

projektowanych wpustow burzowych i kanalizacji deseve] wg oddzielnej dokumentacji.

10.Roboty ziemne
Projekt przewiduje :
* Kkorytowanie jezdni
* wykonanie koryta pod zjazdy i chodniki

» wykonanie plantowania terenow zielonych

11. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu, stanowi oddzetpracowanie.

12. Uwagi kaicowe

wszelkie roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia wykonywarecznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,
. roboty ziemne nalyy wykona& zgodnie z Polsk Norry PN-S-2205 - roboty ziemne,
wymagania i badania,
. po zjazdami istn. kable zabezpie€zyrami ochronnymi dwudzielnymi
o diugaci min. 6,00 m,
. wszystkie dane dotygeze wielkaci i ilosci robot wykazaneasw przedmiarze robat.
. wszelkie vatpliwosci powstate w trakcie budowy, zwitaszcza okolicmaie przewidziane w
niniejszym projekcie winny hky konsultowane z jednostkprojektowania w trybie nadzoru

autorskiego.
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na przejciach dla pieszych krayinik obnizony do wysokéci 2 cm na poziom jezdn

WYKAZ ZJAZDOW

N Szeroksé Dhugosé Eowierzchnia Obrzeza 8x30 cm Uwagi :
L.p. Pikieta . : zjazdu + skosy dtug. w mb.
Zjazdu mb zjazdu mb m2
1 +25,29 5,00 3,50 20,00 9,00 ohize Zjazd indywid.
2 +43,55 5,00 3,50 20,00 13,00 kegwik Zjazd indywid.
3 +43,55 5,00 3,50 20,00 9,00 obtze Zjazd indywid.
4 +73,40 5,00 3,50 20,00 13,00 keamik Zjazd indywid.
5 +65,55 5,00 3,50 20,00 9,00 obtze Zjazd indywid.
6 +93,12 5,00 3,50 20,00 13,00 keamik Zjazd indiwid.
7 +90,25 5,00 3,50 20,00 9,00 obtze Zjazd indywid.
8 1+24,13 5,00 3,20 18,00 7,00 kegwik Zjazd podwajny
9 1+03,06 5,00 3,50 20,00 9,00 obrze Zjazd indywid.
10 1+24,13 5,00 3,50 19,00 9,00 keanik Zjazd podwojny
11 1+33,23 5,00 3,50 20,00 9,00 olxeze Zjazd indywid.
12 1+52,97 5,00 3,50 20,00 13,00 keanik Zjazd indywid.
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13 1+51,16 5,00 3,50 20,00 9,00 olize Zjazd indywid.
14 1+95,31 5,00 3,50 20,00 13,00 keamik Zjazd indywid.
15 1+7652 5,00 3,50 20,00 9,00 obize Zjazd indywid.
16 2+13,41 5,00 3,60 20,00 13,00 keamik Zjazd indywid.
17 2+11,10 5,00 3,30 20,00 9,00 olize Zjazd indywid.
94,00 mb.
Ogétem : 337.00 kraw ¢zniki bet.

81,00 mb. obrzga
bet.

PROJEKT BUDOWLANY
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CZESC GRAFICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \dlana 5b tel./fa¥i4 / 649-02-16
e-mail :marco_@pro.onet.pl - Rok zatazenia 1990—  tel. kom. 723 678 601
INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy budowie ul. Chopina w Piotrkavie Trybunalskim.
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Opracowat :

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
przy przebudowie ul. Chopina w Piotrkowie Tryburalskim.

Zakres robot w kolejriei realizacji

- wykonanie robot rozbiorkowych

- wykonanie koryta wraz z jego uksztattowaniem

- wykonanie warstwy GSC

- wykonanie podbudowy z KLSM

- wykonanie warstw nawierzchni z bitumicznych

- wykonanie krawznikow betonowych o wym. 15x30 cm na tawie bet. arem,

- wykonanie obrzey bet. 8x20 cm na tawie bet z oporem,
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- wykonanie chodnikow i zjazdow z kostki bet. grulzrs,

II. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych
Na projektowanej terenie nie istryabiekty budowlane zlokalizowane w liniach
rozgraniczajcych ulicy kolidugce z zamierzeniami projektu.
Elementy zagospodarowania terenu, ktore aretgyarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi.
W zakresie rob6t drogowych do elementéw guygh stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi
mozna zalicz¢ wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia budmdppowiednich odcinkéw
ulicy.

llla. Brarnza wod.- kan.

Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji
llib. Brarza elektryczna

Wystepuje wg oddzielnej dokumentaciji
llic. Branza telekomunikacyjna

]Wystepuje wg oddzielnej dokumentacji

[ll. Przewidywane zagpenia mogce wysapi¢ podczas realizacji robot budowlanych zeanych z
przebudow ulicy to:
IV-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykopdw i nasyd@® pkt. 1 lit. A — rozporaizeniaj
IV-2 Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych i kodetonowe.
IV-2 Do zagraen zdrowotnych natee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodace od masy mineralno-bitumiczne,.

IV. Wymagania dotyce bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budanmych
okreslaja odrebne przepisy w zakresie bezpietg®va i higieny pracy:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.{Dizi@shty. Bezpieczastwo i higiena

pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 p64.z p&n. zm.)

! Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 pb¥26)
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2. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @fzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zraiaDz.U. z
2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Razdt 4

3. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @2&ja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kiyywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U62y poz. 288)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§izhU. nr 47, poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhdamarca 2000 r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz, 313
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawigcagigo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszczarsa terenie budowy, w sposoéb trwaly i zabezpiegzon

przed zniszczeniem i zawiera:

1. Przewidywane terminy rozpogaa i zaka@czenia wykonywania robét budowlanych

2. maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegiirokresach

3. informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

V. Sposob prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji robot
Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami
BHP. Pracujcy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przypieniem do
poszczegolnych rodzajow robot nalerzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym
dotyczce specyfiki stosowanego sptz. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajcy co najmniej Il stopi@ BHP. Naley zwrdcié szczeg6la uwag: na roboty prowadzone
w bezpdrednim gsiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sgie do rozkladania i zagzczania

masy bitumiczne.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegejniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania robo6t budowlanych :
Zabezpieczenie robot drogowyckdzie polega na odpowiednim oznakowaniu
i zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych pvdszyscy pracownicydola wyposaeni w
kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinnéliyyposaeni w obuwie, odzierobocz
i srodki ochrony indywidualnej. W miejscu zapleczajabm-technicznego powinno by
zorganizowane stanowisko psp@®znakowane i wypogane w podgczny sprzt gasniczy. Na
zapleczu musgby¢ apteczki zégrodkami pierwszej pomocy.
Srodkiem zapewniapym sprawn komunikacg stanowi 4cznaié telefoniczna.
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Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majsiudowy.
O zaistniatym wypadku natg powiadomé bezpdredniego przetoonego, a w przypadku
wypadku cg¢zkiego lubsmiertelnego, naley powiadomé Inspekcg Pracy i Prokuratar

Rejonowa.

OPRAWAL.:

ZAt ACZNIKI
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97- 300 Piotrkéw Trybunalski, ul. \dlana 5b tel./fad4 / 649-02-16
e-mail :marco_@pro.onet.pl - Rok zalazenia 1990—  tel. kom. 723 678 601

OSWIADCZENIE
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Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawdd@vane (Dz.U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r
z p&niejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwiete@04r o zmianie ustawy Prawo Budowlane
Dz. U. Nr 93 z 2004r dot. art. 20 ust. wadczamze dokumentacja :
przebudowa ul. Chopina w Piotrkowie Trybunalskim, zostata wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam rOéwnig, ze zastosowane rozagania projektowe zawarte w ww. opracowaryu s

powszechnie stosowanymi roamaniami technicznymi i konstrukcyjnymi.
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