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Projekt statej organizacji ruchu

- Sierpie A 2016 r. —



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

o SzczegoOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw mécinych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

» Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewsta drogach publicznych
oraz niektoérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekttatles organizacji ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego na ul. ChomimRiotrkowie Tryb. na odcinku

od ul. Z. Herberta do ul.Cz. Mitosza.



3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Przedmiotowy odcinek projektowanej ulicy posiada peametry ulicy klasy D - 1/2
: W obecnym stanie na ww. odcinku, jezdnia posiaalavlczeniu do ul.Cz. Mitosza
jezdnk o nawierzchni bitumicznej o szerako 5,00 m obustronnie okrawénikowan,
z jednostronnym chodnikiem o szer. 1,50 m. / dotyodc. ok. 33,00 m/
na pozostatym odcinku, nawierzchnia gruntowa.
Szeroka¢ jezdni : 5,00 m
Szerokd¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wynosi ok. 12,00 m
Po ulicy odbywa silokalny ruch samochodéw osobowych.
Projektowane parametry ulicy :

e szerokd¢ jezdni 5,00 m

e szerokd¢ chodnika 1,65 m wraz z kragnikiem

» zjazdy do posesji o szer. min. 5,00 m

4. Rozwhzania projektowe.

W celu realizacji ulicy po uwzgtinieniu jej charakterystycznej cechy, jako ulicy
dojazdowe) - osiedlowe]. na ternie ulicy zlokalizove posesje budownictwa
jednorodzinnego.

W ciagu projektowanej ulicy po stronie potudniowej, zgpktowano chodnik
jednostronny o szeroko 1,50 m. Ze wzgldu na projektowan i istniejaca
infrastruktue techniczm naziemna i podziemanoraz znikomy ruch pieszy i rowerowy
w uzgodnieniu z ZDiUM-em zrezygnowano z budowy atikd lub sciezki rowerowej

po stronie potnocne;.

Uwaga : projektowane oznakowanie pionowe jest daovaaniem typowym.
Realizacg jego nale€y wykona* pod warunkiem zrealizowania skragwania z

ul. Z. Herberta i skoordynowania oznakowania piowego na catym osiedlu.



Komplet znakéw wg rys. nr 1 undlowia ustawienie oznakowania w optymalnym
miejscu przez wykonawaobot.
Zestawy oznakowania zada, wykona¢ zgodnie z zadcznikiem i schematem.

6. Zalecenia kacowe.

5.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogy rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych orezdeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).

5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez gdez drogi.
5.3. Grupa wielkéci znakow —znaki srednie.

6. Wykaz oznakowania pionowego.

Dot. skrzyowania z ul.Z.Herberta -
A-7 - 1 szt. stupek 1 szt.
D-1 - 2 szt. stupek 2 szt.

Dot. skrzyowania z ul.Cz.Mitosza -
A-7 - 1 szt. stupek 1 szt.
D-1 - 2 szt. stupek 2 szt.



