PRZEKROJ NORMALNY  skala 1: 50
hm. 0+00,00 - hm. 2+44,69

12,00
Ograniczenie chodnika obrzezem
6,00 6,00
bet. 0 wym. 20x6 cm
3,50 2,50 2,50 Iwariant I/

Szczegdl"C"

Warstwa $cieralna SMA 0/8, grub. 5 cm
Warstwa wigzaca BA 0/16, grub. 7 cm
Warstwa KESM 0/63 mm, grub. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5 MPa, grub. 20 cm

Szczegot "A"
skala 1:25 "kraweznik wysoki" Szczegét "B"

Kraweznik granitowy 30x15 cm

Podsypka cem.-piask. grub. 5 cm
tawa bet. z oporem C 12/ 15
0,09 m3/mb.

Proj. zjazd
Ikraweznik obnizony/

Szczegét "B"

skala 1:25 "kraweznik obnizony"
Kraweznik bet. 30x15 cm
Podsypka cem.-piask. grub. 5 cm
tawa bet. z oporem C 12/ 15
Szczegdt "C" 0,09 m3/mb.

skala 1:25

Obrzede betonowe

GSC oRM-2.5MPa
grub. min. 10cm

Zamawielaoy MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

97-300 Piotrkow Tryb. Pasa? Ketola Rudonskiego 10

dedn-pro: PRACOWNIA PROJEKTOW BUDOWNICTWA LADOWEGO
97300 Piotrkow Trybunalski, ul. Wilana So el fax 4464902 16

Konstrukcja nawierzchni KR2
Iwtérny modut odksztalcenia E =100 MPa,wskaznik zageszczenia Is=1,00/

Nazua oprac:

PROJEKT B-W DROGI
W PIOTRKOWIE TRYB.

“Adres:

sransa DROGOWA Piotrkéw Tryb.

Projertant Fodps: Fazwa ys:

i I
Sorawdal Podpis Przekroje

rarch: Data ‘Skala:
e Czerwiec 2016 1:50




