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OPERAT WODNOPRAWNY

0. Opis w j ezyku nietechnicznym

Na terenie miasta Piotrkdw Trybunalski planowane jest przedsiewziecie polegajgce na
przebudowie ulicy Cmentarnej. W ciggu ulicy znajduje sie jeden obiekt mostowy, w miejscu w
ktorym droga przecina rzeke Strawe. Wobec zlego stanu technicznego obiektu mostowego,
zostanie on przebudowany. Na odcinku ulicy Cmentarnej nie istnieje kanalizacja deszczowa,
dlatego planowane jest rowniez wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotami do rzeki
Strawa. Wykonanie przedmiotowe] inwestycji nie stanowi zagrozenia dla oséb trzecich.
Lokalizacja calego przedsiewziecia jak réwniez mostu zostala przedstawiona na planie

orientacyjnym zatgczonym w czes$ci rysunkowej niniejszego opracowania.

|. Czes¢ opisowa

1. Dane ogolne
1.1 Okre slenie przedmiotu inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny niezbedny do
uzyskania pozwoleh wodnoprawnych wymaganych dla realizacji przebudowy ulicy
Cmentarnej w Piortkowie Trybunalskim . W zakresie przebudowy drogi znajduje sie
przebudowa istniejgcego mostu wraz z budowg nowych wylotéw kanalizacji deszczowej.

1.2 Inwestor i u zytkownik

Inwestorem bezposrednim projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego jest:
Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Trybunalski

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi:

« Umowa zawarta pomiedzy inwestorem i wykonawcg na opracowanie dokumentacji
projektowej.

» Ustawa ,Prawo wodne” z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 115 z pOzniejszymi zmianami)

» Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)



» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw [Dz.U.Nr 72/01,p0z.747 z p6zn. zmianami],

» Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (tekst pierwotny: Dz. U. 2001 r. Nr 62
poz. 627) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 129 poz. 902),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 1985 r. Nr 14
poz. 60) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 71 poz. 838) (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 204
poz. 2086) (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115),

Podstawe techniczng opracowania stanowi:
* projekt budowlany,
* materiaty informacyjne opracowane przez producentéw urzadzen,

* obowigzujgce normy i normatywy.

1.4 Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Inwestor ubiega¢ sie bedzie o pozwolenie wodnoprawne na szczegoélne korzystanie z
wod w zakresie wprowadzenia podczyszczonych sciekow opadowych z ulicy Cmentarnej w
Piotrkowie Trybunalskim oraz na wykonanie urzgdzenia wodnego — w tym przypadku dwoch
wylotow kanalizacji deszczowej oraz przebudowy istniejgcego obiektu mostowego. W stanie
obecnym rzeka Strawa jest naturalnym odbiornikiem wod opadowych z obszaru ulicy
cmentarnej co wynika z uksztaltowania terenu zlewni. Na obu brzegach rzeki znajdujg sie
istniejace wyloty kanalizacji deszczowej — lewostronny o $rednicy DN300, prawostronny o
Srednicy DN160. W wyniku wykonania kanalizacji deszczowej nastgpi potrzeba przebudowy
istniejacych wylotéw, ktore zapewnig zrzut wod opadowych do rzeki Strawa o zawartosci
zanieczyszczen nie przekraczajgcej wartosci granicznych. Istniejacy most zostanie rozebrany a
W jego miejsce zostanie wykonany nowy most wraz z podwieszeniem istniejgcych przewodow
teletechnicznych oraz wykonaniem ktadki dla pieszych na czas budowy. Projektowany most
zlokalizowany jest w km 12+154 rzeki Strawa.
Zakres korzystania z wod obejmuje odprowadzenie sciekdw opadowych do rzeki Strawy w

poblizu istniejgcego obiektu mostowego, ktéry zostanie przebudowany.

1.5 Oznaczenie zaktadu ubiegaj acego si € o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu

Whnioskodawca:
Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski



1.6 Stan prawny nieruchomo s$ci usytuowanych w zasi egu oddziatywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykorzystania urzadzen wodnych
Projektowana kanalizacja deszczowa zlokalizowana bedzie w pasie drogowym projektowanych
drég.
Urzadzenia wodne, tj. wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki oraz przebudowywany most,
zlokalizowane sg na dziatce nr 40 obreb 22 oraz nr 1 obreb 21, Wiascicielem dziatek jest:
Marszatek Wojewodztwa tddzkiego, w zarzadzie: Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych w todzi

Analiza zasi egu oddzialywania na szczegollne korzystanie z wod w zakresie wprowadzenia
podczyszczonych $ciekdéw opadowych z kanalizacji deszczowej.
Zasieg oddziatywania obejmuje dziafki

- nr 1 obreb 21 — dziatka na ktorej zlokalizowane jest koryto rzeki Strawy ponizej wylotow

kanalizacji deszczowej,

1.6 Obowi azki ubiegaj acego si € o wydanie pozwolenia w stosunku do 0so6b trzecich.
Whioskujacy o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie zobowigzany do:
— przeprowadzenia przebudowy mostu zgodnie z projektem technicznym
- prawidtowej eksploataciji i utrzymania w dobrym stanie technicznym elementéw objetych
inwestycja

Projektowana inwestycja nie narusza praw 0séb trzecich.

2. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem wodnoprawnym.

Do wylotow zostang skierowane wody opadowe z terendéw utwardzonych ulicy Cmentarnej
wraz z chodnikami i zjazdami.

Inwestycja znajduje sie na obszarze jednolitych czesci wod powierzchniowych o kodzie
RW2000172545289 .

Inwestycja znajduje sie na obszarze jednolitych wod podziemnych o kodzie PLGW230097.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie miatlo wplywu na wody podziemne, gdyz wody z
obszaru inwestycji podlegajg naturalnemu spltywowi zgodnie z uksztattowaniem terenu do
odbiornika wod powierzchniowych — rzeki Strawa.

llo$¢ sciekow opadowych wprowadzonych do ziemi:

W obliczeniach kanalizacji deszczowej zaktada sie natezenie deszczu miarodajnego zgodnie z

przyjetg klasg drogi. Prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu przyjeto jako 100%. Wobec



powyzszego obliczeniowe natezenie deszczu dla czasu opadu t=15minut obliczone zgodnie ze

wzorem Blaszczyka-Stamatellego:
q=6,631 * (H/t)** * c'*= 6,631 * (650/15) %3 * 2 1

Wspotczynnik sptywu przyjeto jako rowny 0,90 dla nawierzchni utwardzonych jezdni, 0,85 dla
chodnikéw oraz 0,10 dla terenéw zielonych.
Szczegdly oblicze n przedstawiono w zal gczeniu do niniejszego opracowania —
obliczenia hydrauliczne, w tym:

A llo$é sciekdéw deszczowych (opad nawalny)

A Maksymalny zrzut godzinowy
A Sredni zrzut dobowy
A

Maksymalny zrzut roczny

Stan oraz sktad $ciekéw opadowych wprowadzonych do ziemi:
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wdd lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. Poz.
1800), w 813 pkt 3 ustep 4 podano wartosdci graniczne dla zawarto$ci zawiesin ogolnych —
100mg/l oraz weglowodorow ropopochodnych — 15mg/l.
Przewidywana, teoretyczna zawarto$¢ zawiesiny w odprowadzanych sciekach deszczowych
Miarodajna zawarto$¢ zawiesiny w odprowadzanych $ciekach oraz weglowodorow
ropopochodnych zostaly okreslone zgodnie z PN-S-02204:1997 ,Drogi samochodowe.
Odwodnienie drég.”. Przewidywane natezenie ruchu na odwadnianej drodze wyniesie do 1000
pojazdow na dobe, droga bedzie posiadata dwa pasy ruchu. Zatem mozna wykazaé ze:
stezenie zawiesiny ogoélnej wyniesie: Szo = 40mg/l * 3,2/n = 40 * 1,6 = 64mg/I
stezenie w eglowodorow ropopochodnych  wyniesie: Sw = 0,08 * Szo = 0,08 * 64 = 5,12mg/l.
Jak wykazano powy zej ilo $¢ weglowodoréw ropopochodnych na wylocie b edzie

mniejsza ni z 15 mg/dm 3 3

, a stezenie zawiesiny ogolnej mniejsze ni  z 100 mg/dm
Przeptywy charakterystyczne dla przebudowywanego ob iektu mostowego

Wartosci  przeptywéw maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
przewyzszenia obliczone zostaly na podstawie formuly opadowej Fal-Stachy.
Prawdopodobienstwo zostatlo okreslone jak dla mostu na drodze klasy L zgodnie 8§18.3

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
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warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dla prawdopodobienstwa przewyzszenia 1% przeptyw maksymalny roczny
wynosi 13,32 m?®/s. Szczegdty obliczen przeptywu, wypetnienia koryta rzeki, $wiatta mostu

przedtozono w zatgczeniu do niniejszego opracowania.

3. Rodzaj urz gdzen pomiarowych i znakéw zeglugowych

Urzadzenia pomiarowe oraz znaki zeglugowe nie wystepuja.

5. Ustalenia wynikaj gce z warunkow korzystania z wod regionu wodnego.

Korzystanie z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty ktory obejmuje obszar zlewni
Wisty nie zostalo dodatkowo doprecyzowane rozporzadzeniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej. Przebudowa istniejgcych wylotow oraz mostu nie powoduje

zmian gospodarki wodne,;.

6. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz
podziemne.

Whnioskowane przedsiewziecie polegajgce na szczegélnym Kkorzystaniu z woéd
w zakresie wprowadzenia podczyszczonych sciekow opadowych z oraz wykonanie urzadzenia
wodnego, w tym przypadku wylotow kanalizacji deszczowej do ziemi tj. do rzeki Strawa
spowoduje niewielkie zwiekszenie ilosci wod sptywajacych do rzeki. Wynika to z tego iz
obecnie ze wzgledu na topografie jest to naturalny odbiornik wod opadowych zas wyloty
istniejg. Nie przewiduje sie negatywnego wplywu zaréwno na wody powierzchniowe jak i
podziemne, gdyz odprowadzane wody deszczowe bedg podczyszczone co zapewni
zmniejszenie stezenia zawiesiny ogolnej i zwigzkow ropopochodnych ponizej poziomu
odpowiednio 100mg/l i 15mg/l. Jednoczes$nie poprzez poprawe i kontrole odprowadzonych

sciekow ich negatywny wptyw na srodowisko zostanie zredukowany.

Jako sciowy wplyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powie rzchniowe oraz
podziemne:

Jako$¢ odprowadzanych $ciekéw jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
16 grudnia 2014 roku w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
waod lub ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”(Dz.

U. z 2014 r. poz. 1800), co nie wptynie na wody prowadzone przez ten odbiornik .



Realizacja zamierzonej inwestycji nie wptynie na istniejgcy stan wéd podziemnych. Zgodnie z
obliczeniem planowane zamierzenie nie wptynie na rezim wod gruntowych oraz nie spowoduje

skutkéw na terenach przylegtych.

llo sciowy wptyw gospodarki wodnej zaktadu na wody powi erzchniowe oraz podziemne:
Wody wprowadzane rzeki Strawa bedag wynosic:

okoto 27,72 I/s — wylot lewostronny

okoto 30,32 I/s - wylot prawostronny

dla deszczu miarodajnego nawalnego o czasie trwania 15 minut.

Obecnie w zwigzku z uksztattowaniem terenu rzeka Strawa jest odbiornikiem wod opadowych z
terenu gdzie projektowana jest kanalizacja, bowiem wody opadowe splywajg istniejgcymi
wylotami do rzeki. Wprowadzenie wédd deszczowych nie wplynie na podniesienie sie
zwierciadla wody, poniewaz zlewnia nie ulegnie zmianie za$ w poblizu budowanych wylotéw

obecnie zlokalizowane sg wyloty istniejgce.

7. Spos6b post epowania w przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno  s$ci badz
wyst gpienia awarii, jak rownie z rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urz  agdzen
wodnych w tych sytuacjach.

Dla projektowanego zrzutu podczyszczonych sciekébw do rzeki nie przewiduje sie
okres6w rozruchowych, zatrzymania ani koniecznosci wykonania instrukcji gospodarowania
wod.

Jedng z mozliwosci powstania awarii jest zdarzenie komunikacyjne. W przypadku
wystgpienia awarii pojazdow mechanicznych i rozlania sie substancji niebezpiecznych, nalezy
przede wszystkim zabezpieczyC teren przed rozprzestrzenianiem sie tych substancji np.
poprzez wykorzystanie prowizorycznej zapory z workow z piaskiem, ktérg mozna ustawi¢ w
kazdym miejscu gdzie doszio do niekontrolowanego wycieku. Po usunieciu awarii
zanieczyszczenia nalezy przekaza¢ jednostce posiadajgcej uprawnienia do transportu i
utylizacji odpaddéw. Nalezy mozliwie ograniczy¢ sptyw wdd powierzchniowych i niezwiocznie
usung¢ zrodio zanieczyszczen. Po usunieciu zrddia zanieczyszczen oraz substancji, ktore
mogty sie dosta¢ do rowdw przydroznych oraz przepustow, mozna przystgpi¢ do normalnej
eksploatacji. Jest to powszechnie stosowana procedura przez odpowiednie stuzby na wypadek
zdarzenia, a szczegotowy tryb postepowania jest okreslony w przepisach odrebnych.
Natomiast w przypadku wystgpienia awarii w funkcjonowaniu urzgdzen wodnych - przepustow i
odprowadzaniu sciekdw niezebne jest uruchomienie stuzb eksploatacyjnych celem jej

usuniecia.



Zgodnie z ustawg Prawo Ochrony Srodowiska w przypadku wystgpienia powaznej
awarii przez ktérg rozumie sie ,zdarzenie zwigzane z przedostaniem sie do instalacji
deszczowych i urzadzen wodnych niebezpiecznych substancji, ktére mogg powodowaé
zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub srodowiska”, nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ jednostke

organizacyjng, ktorg jest Panstwowa Straz Pozarna.

8. Opis urz gdzenia wodnego, w tym poto zenie za pomoc g wspoétrz ednych
geograficznych oraz podstawowe parametry charaktery zujace to urz gdzenie i
warunki jego wykonania.

W ciggu ulicy Cmentarnej o nhawierzchni bitumicznej wystepuje jednoprzestowy most nad rzeka
Strawg 0 szerokosci 4,4m, wysokos¢ swiatta mostu 1,68m, z ptytg zelbetowg w czesci jezdnej
oraz ptytg na belkach stalowych w czesci pieszej zamocowanymi w przyczoétkach murowanych.
Przed wykonaniem nowego obiektu istniejgcy most zostanie rozebrany. W jego miejsce
powstanie obiekt Zzelbetowy z ptyta w catoséci zelbetowa. Swiatto mostu nie ulegnie zmianie .
Obiekt spetnia¢ bedzie nastepujgce wymagania:

- nosnos¢ obiektu klasa ,B”

— parametry drogi na obiekcie — klasa ,L”

— liczba pasoéw ruchu — 2 pasy

- trwatos¢ budowli — 100 lat

— szerokosc¢ uzytkowa - 13,5m (chodnik 4,0m + jezdnia 5,5m + chodnik 3,0m)

— typ konstrukcji: zelbetowa

— liczba przeset: 1

- Swiatlo poziome: 4,4m

— wysokos¢ piyty: 0,5m

— rzedna dna rzeki: 193,40

rzedna spodu konstrukcji: 195,43

Potozenie mostu (punkt centralny):

N: 51°24'43.99"

E: 19°41'37.91"

Potozenie mostu po przebudowie nie ulegnie zmianie.

Do mostu podwieszona jest kanalizacja przeprowadzajgca uzbrojenie techniczne.

Na czas przebudowy zostanie wykonana kladka tymczasowa z typowych prefabrykatow

stalowych.

Potozenie wylotoéw kanalizacji deszczowey:
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Wylot lewy kanalizacji deszczoweyj:

N: 51°24'43.86"

E: 19°41'38.14"

rzedna dna wylotu: 194,05

Wylot prawy kanalizacji deszczowej:

N: 51°24'44.01"

E: 19°41'38.22"

rzedna dna wylotu: 194,05

Wyloty oraz most muszg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlana.

Wyloty bedg odprowadzaty wody opadowe zbierane z ulicy Cmentarnej do rzeki.

Wyloty zostang wykonane z rur o srednicy DN315 mm i spadku 0,4%. Wyloty zostang
umieszczony na brzegach rzeki na dziatkach nr 40 obreb 22 oraz nr 1 obreb 21.
Przy wylocie zaprojektowano kratke wylotowg samoklinujacg wg 01.23. KPED. Kratka musi by¢
zabezpieczona antykorozyjnie. Dno rzeki w obrebie mostu i wylotow wykonane zostanie jako

betonowe.

Roboty ziemne przy wykonywaniu wylotu kanalizacji d eszczowey:

Przed wykonaniem kanalizacji dno wykopu musi by¢ doktadnie wyrownane bez kamieni i du-
zych grud ziemi czy tez materialu zmrozonego. Rurocigg kanalizacji deszczowej uktadany w
ziemi winien mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymaitosci dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu nie wykazuja-
cy zagrozenia korozyjnego. Podsypke, obsypke stanowi¢ mogq piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste. Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i za-
gesci¢ niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposob, aby nie spowodowaé odksztatcenia rury za-
rowno w planie jak i w jej przekroju poprzecznym. Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm
uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu
Sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Zagesz-
czona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu. Wyko-
nanie obsypki mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu ukladania i zageszczania podsypki. Grubosé
warstw i procedure zageszczania nalezy dostosowaé¢ do wymaganej catkowitej grubosci i po-

siadanego sprzetu.
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Zasypke nalezy wznosi¢ réwnomiernie, a grunt nalezy zageszczac niezwtocznie po wbudowa-
niu, warstwami, o grubosci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do

optymalnej w granicach £2%.

9. Charakterystyk e odbiornika $ciekow obj etego pozwoleniem.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie rzeka Strawa potozona na dziatlce nr 40 obreb 22
oraz nr 1 obreb 21 w Piotrkowie Trybunalskim. Jest ona doptywem rzeki Lucigzy znajdujacej
ujscie w Zalewie Sulejowskim. Zarzadcq rzeki jest Wojewoddzki Zarzgd Melioracji i Urzgdzeh
Wodnych w todzi.

Rzeka Strawa ma poczatek pod miejscowosciag Gomulin okoto 3,5km od zachodnich granic
Piotrkowa Trybunalskiego. Uchodzi do rzeki Lucigzy w miejscowosci Przygtow. Na odcinku
objetym inwestycjg rzeka Strawa jest kanatem odkrytym o przekroju trapezowym. Szerokos¢
dna wynosi okoto 1,67m, a nachylenie skarp wynosi 1:1.6. Skarpy rzeki sg zatrawione, poziom
wad jest zmienny w zaleznosci od ilosci wod opadowych.

llos¢ wdd odprowadzanych do rzeki nie ulegnie istotnej zmianie gdyz obecnie wody z obszaru

przylegtego sptywajg do rzeki w sposéb nieuregulowany.

10. Okreslenie ilo $ci, stanu i sktadu s$ciekéw oraz przewidywanego sposobu i efektu ich
oczyszczania.

Okreslenie ilosci, stanu oraz skiadu $ciekow opadowych przedstawiono w punkcie 2.
Projektowany sposob oraz efekt oczyszczania:

Przedsiewziecie bedace przedmiotem niniejszego opracowania to budowa przebudowa mostu
oraz wylotoéw kanalizacji deszczowej ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim. Eksploatacja
wylotow bedzie generowata powstawanie sciekdw deszczowych z terendw utwardzonych co
uwzglednia Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

Z uwagi na powyzsze przewidziano instalacje urzadzen oczyszczajgcych $Scieki opadowe
odprowadzane z jezdni, chodnikéw i zjazdéw. Aby podczysci¢ $cieki projektuje sie wpusty
uliczne z osadnikiem, w ktérych dokona sie wstepne oddzielenie czesci mineralnych. Scieki
ujmowane w system kanalizacji deszczowej spetniajg warunki zawarto$ci zawiesiny i substanciji
ropopochodnych, dodatkowo sg wstepnie podczyszczone na wpustach z osadnikiem. Efektem
zastosowanych instalacji bedzie dodatkowa redukcja zanieczyszczeh ponizej pozioméw
dopuszczalnych.
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11. Opis instalacji stu zacych do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzani a
sciekow

W ramach projektowanej przebudowy zaprojektowano odprowadzanie $ciekdw

opadowych i roztopowych do nowo zaprojektowanej kanalizacji deszczowej za pomocqg

wpustow sciekowych. Zaprojektowano kanalizacje deszczowg wraz z kolektorem wykonang z

rur PCV o srednicy DN315. Wody odprowadzane ze zlewni przed wprowadzeniem do rzeki,

beda podczyszczane przez osadniki studzienek sciekowych.

12. Okreslenie zakresu i cz estotliwo sci wykonywania wymaganych analiz
odprowadzanych $ciekdw oraz wod powierzchniowych powy zej miejsca zrzutu
sciekow.

W celu kontroli stezenia zawiesiny ogolnej i stezenia substancji ropopochodnych

w odprowadzanych podczyszczonych wodach opadowych do rzeki nalezy wykona¢ dwa razy

w roku na poczatku okresu wiosennego i jesiennego (najlepiej w odstepie

6 miesiecy) podczas przegladéw eksploatacyjnych urzagdzen eksploatacyjnych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Dz.U. 27 poz. 169 z 28-01-2009 r.

nalezy kontrolowac stezenia zanieczyszczen ropopochodnych na wyjsciu z ukfadu separaciji

ktore powinny by¢ mniejsza niz 15 mg/dm3, za$ stezenia zawiesiny ogdélnej mniejsze niz 100

mg/dm3.

13. Opis urz adzen stuzacych do pomiaru oraz rejestracji ilo $ci, stanu i skiadu
odprowadzanych $ciekdw.
Nie planuje sie zadnych urzadzen do pomiaru oraz rejestracji ilosci, stanu i skiadu

odprowadzanych sciekéw, z uwagi iz Inwestor nie ma wptywu na ilos¢ opadow.

14. Opis jako $ci wody w miejscu zamierzonego wprowadzania  $ciekow

Nie dotyczy.

15. Informacje o sposobie zagospodarowania osadow sciekowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 roku w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wéd lub ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”(Dz. U. z 2014 r. poz.
1800) nalezy raz na 6 miesiecy (z poczatkiem okresu wiosennego | jesiennego),
przeprowadza¢ przeglady eksploatacyjne urzadzen podczyszczajagcych tj. osadnikow
studzienek sciekowych.
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Nie mozna dopuszcza¢ do cailkowitego wypetnienia osadnikbw osadem. Nalezy je
kazdorazowo czysci¢ po stwierdzeniu nagromadzenia sie osadow. Czestotliwo$¢ oprozniania
jest uzalezniona od jakosci wod doptywajgcych do wpustow z osadnikami, jednakze producent
urzadzen zaleca czyszczenie osadnika nie rzadziej niz co 6 miesiecy.

Osady bedg przekazywane, na podstawie karty przekazania odpadu,
wyspecjalizowanym firmom posiadajacym stosowne zezwolenia na transport, zbieranie, odzysk
badz unieszkodliwianie tego typu odpadow. Zasady postepowania z odpadami okresla Ustawa
0 odpadach z dnia 14.04.2012r (Dz. U. 2013 poz. 21).

16. Formy ochrony przyrody
Obszary wodno — btotne — oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wodno-blotne oraz inne obszary o
ptytkim zaleganiu wéd podziemnych.
Obszary wybrzezy

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary wybrzezy.
Obszary gérskie i lesne

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepujg obszary gérskie ani lesne.
Obszary objete ochrong

Projektowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na terenie obszaréw objetych
ochrona.
Obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat lub innych siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszarze natury 2000 oraz
pozostate formy ochrony przyrody: Najblizej zlokalizowany obszar specjalnej ochrony to
Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej — kod PLH100026 — zlokalizowane okoto 12km od planowanej
inwestycji i bedace poza obszarem oddziatywania.
Okoto 4,5km od terenu inwestycji znajduje sie Sulejowski Park Krajobrazowy, bedacy poza

obszarem oddziatywania inwestyciji.
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Whioski

Whnioskuje sie o udzielenie dla:

Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

pozwolenia wodnoprawnego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r — Prawo wodne (Dz. U.

Z 2005r Nr 239, poz. 2019 z p6zniejszymi zmianami) na:

14

rozbiorke istniejgcego mostu na rzece Strawa

budowe ktadki tymczasowej

budowe mostu na rzece Strawa w miejscu istniejgcego mostu wraz z przeprowadzeniem
infrastruktury technicznej w rurach ostonowych

wykonanie betonowego ubezpieczenia koryta rzeki Strawa na dlugosci mostu oraz 5m
przed mostem i 5m za mostem

budowe dwdéch wylotow oraz wprowadzenie podczyszczonych wod opadowych do rzeki
Strawa wylotem lewostronnym w ilosci 27,72 dm®s oraz wylotem prawostronnym w

ilosci 30,32 dm?/s ze zlewni ulicy Cmentarnej



