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DUD.410-1/59/2015

Piotrkéw Trybunalski, 11 sierpnia 2015r,

OPINIAZARZADCY DROGI

Projekt stalej organizacji ruchu na ul. Cmentarnej {droga gminna nr 162470E)
w Piotrkowie Trybunalskim, sporzadzony przez Macieja Piotrowskiego — NEOX Sp. z 0. o.
z/s w Gdansku ul. Waly Piastowskie 1/1508 — w zwiazku z przebudowa tej ulicy, opiniuje
z nastepujaca uwagsg:

- ze wzgledu na dlugo$é ulicy nalezy powtérzy¢ znaki B-35 przy moScie z obu stron,
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

a) Zlecenia Miasta Piotrkow Trybunalski

b) podktadéw mapowych w skali 1:500,

) wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zesp6t projektowy,

d) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137).
f)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
I warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy istniejgcej drogi - ulicy

Cmentarnej w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski (gmina miejska Piotrkow Trybunalski).
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie todzkim, w miescie Piotrkéw Trybunalski.
Ditugos¢ przebudowywanej drogi wynosi okoto 515,5 m.
W ramach przebudowy drég planuje sie wykonaé¢ w szczegdlnosci:

- roboty ziemne;

— zabezpieczenie i usunigcie kolizji z infrastrukturg techniczng

— rozbiorke istniejgcego obiektu mostowego

— budowe nowego obiektu mostowego

- budowe kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

- budowe wylotow kanalizacji deszczowej

- przebudowe nawierzchni drog

— przebudowe istniejgcych zjazdéw i budowe zjazddw na posesje prywatne

- budowe chodnikéw

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi



3. CHARAKTERYSTYKA ULICY | RUCH NA DRODZE

Ulica Cmentarna posiada kategorie ruchu KR2. Na przebudowywanym odcinku poza ruchem

samochodow osobowych wystepuje rowniez ruch pieszych.

Na odcinku objetym inwestycjg w obecnym stanie droga posiada nawierzchnie bitumiczng. Stan
techniczny i rébwnos¢ istniejgcej nawierzchni sg zie, miejscami nawierzchnia ulegta catkowitej

degradacji. Wystepujg liczne uszkodzenia: nierownosci, zapadniecia, spekania, wyboje.

Istniejgcy most drogowy o rozpietosci w Swietle 4,4m jest w ztym stanie technicznym, dlatego

planowanej jest wykonanie nowego obiektu mostowego.

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m m oraz obustronny chodnik o szerokosci
wynikajgcej z szerokosci pasa drogowego. Budowana droga zostanie wykonana z nawierzchnig
bitumiczng, wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych dla przyjetej kategorii ruchu. Budowane

chodniki wykonane zostang z kostki betonowej wraz z niezbednymi warstwami konstrukcyjnymi.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

e prace pomiarowe,

e prace rozbiorkowe, w tym rozbiérka mostu

e wykonanie wykopow / nasypow pod projektowang droge, chodniki i zjazdy na posesje

e wykonanie wykopdw pod projektowane sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia

* przebudowa i zabezpieczenie kolizji i infrastrukturg techniczng

e budowa nowego mostu

e budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotami i sieci oswietleniowej

* wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych elementéw drogowych
Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu: do konca 2017r.

5. OZNAKOWANIE DLA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
5.1. Oznakowanie pionowe

Na przebudowywanym odcinku przewiduje sie ustawienie nowych znakéw pionowych oraz
usuniecie starych znakow.

Lokalizacja oraz oznaczenia oznakowania pionowego przebudowywanego odcinka przedstawiono
W czesci rysunkowej opracowania.

Znaki powinny naleze¢ do grupy znakow $rednich [S] o krawedziach z blachy stalowej
ocynkowanej z podwajnie gietg krawedzig - folig odblaskowg typu ll-generacji.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej (zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).



Tarcze znakow montowaé na wysokosci 2 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m
od nawierzchni chodnika do dolnej krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak, aby
odlegtos¢ znaku od krawedzi drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odlegtos¢ znaku od drogi mierzy
sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajgcy kraweznik) do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku.

5.3. Oznakowanie poziome
Na przebudowywanym odcinku projektowane jest wykonanie oznakowania poziomego, co

przedstawiono w czesci rysunkowje opracowania.

6. ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO

6.1 Barierki ochronne
Nie przewiduje sie zamontowania barier ochronnych. Na krawedziach obiektu mostowego zostang

wykonane balustrady zgodnie z projektem branzy mostowe].
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