NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

tel. 511-789-628 fax 123-789-628 neox.proj@gmail.com

EGZNR |1/2/3/4/5/6|7| TOM VI
ADRES: ulica Cmentarna
97-300 Piotrkéw Trybunalski
dziatki nr 784/15,672/1,690 obreb 15, 1,47/1 obreb 21, 40,41,42 obreb 22,
INWESTOR: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
BRANZA: TELETECHNICZNA - KOLIZJE
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY CMENTARNEJ
OPRACOWANIA:
BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent mgr Alicja Piotrowska | s
DROGOWA Projektant mgr inz. Mirostaw PROCINSKI & 3879/GD/89

Gdarisk, listopad 2015 .




Spis tre Sci

[. OPIS TECHNICZNY ..ottt s s e s e e s e s ss s ss s s s aee s s b e e e s ssssseasneeesasneeeeaas 3
Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........c.c.ccveuvene.e 6
[Il. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE........ciiiiiiiiiiit et e e 9

V.CZESC RYSUNKOWA



|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,

* uzgodnieh z administratorami urzadzen obcych,

* obowigzujacych norm, normatywéw i przepiséw.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujgcej z
projektowang przebudowa ulicy Cmentarnej, polegajacy na przebudowie sieci kablowej
kolidujacej z przebudowg na w miejscu wigczenia ulicy Cmentarnej w ulice Wojska Polskiego.
Przebudowe i zabezpieczenie kabli teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujacymi
normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Inwestycja
zlokalizowana jest przy ulicy Cmentarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z
uzyskanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Orange Polska S.A.
1.4 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte
Obszar oddzialywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.
1.5 Wplyw inwestycji na  $rodowisko

Projektowane elementy nie beda wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
Inwestycja zlokalizowana jest przy istniejgcym skrzyzowaniu ul. Cmentarnej z ul. Wojska

Polskiego.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanej ulicy objetej opracowaniem wystepujg linie teletechniczne

kablowe. Na wigczeniu ul. Cmentarnej do ul. Wojska Polskiego w stanie istniejgcym promien
wigczenia (wylukowanie) ma nienormatywny promien. W zwigzku z tym planowane jest
przebudowanie kraweznika (projekt drogowy) co powoduje kolizje z istniejgcg w tym miejscu
studnig teletechniczna.

2.3 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,



» sie¢ kanalizacyjna,
» sie¢ gazowa,
» siecC elektroenergetyczna,

« kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Przeto zenie studni
Istniejgca studnia przewidziana jest do przesuniecia poza obszar kolizji z kraweznikiem. Prace

ziemne nalezy wykona¢ recznie, nastepnie dokonacC korekty potozenia studni bez przerw w
tacznosci.

Wszystkie prace w poblizu innego uzbrojenia terenu wykonac recznie. Przed przystgpieniem do
prac poinformowac¢ odpowiednie stuzby zarzadzajgce terenem.

Ewentualne materialy uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu Orange.

3.2 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Catosc¢ prac kablowych wykonac zgodnie z obowigzujacg normg oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ kable kolidujace z projektowang drogg zgodnie z czescig
rysunkowa. Nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linia
falista z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.
Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadac
na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowac¢ nastepujace odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopa¢ recznie.

4. UWAGI KONCOWE

4.3 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikle w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustéw kablowych,

* miejsc lokalizacji ztaczy itp.,
musza by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).
b) Po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgca zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiarbw oraz badan parametrow technicznych,

wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.



C) Odbiér linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji rob6t i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujacych przepiséw.

d) W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. nadzorujgcego prace.

e) Przetozenie kabli zaprojektowac bez przerw w tacznosci

Projektowat:

mgr inz. Mirostaw Procinski
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Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,

budowa oswietlenia ulicznego,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

3.

sie¢ wodociggowa ,

siec kanalizacyjna,

sie¢ gazowa,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt ~ 6re mog aq stwarza ¢ zagro zenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

5.

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych
wejscie 0s0b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos$é przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia pradem operatoréw sprzetu oraz ludzi przebywajgcych w poblizu,
czynny ruch kotowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikéw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokos$ci — upuszczenie materiatow i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst apieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych
Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,



wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie
zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy
sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna
znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w
apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi i montazowymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egllnego zagro zenia
zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn g komunikacj e,
umo zliwiaj acq szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen
a) Srodki techniczne:

e Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczka i bedzie odpowiednio oznakowany.

* Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,

sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg

uzytkowania i zasadami bhp.
e Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robot poprzez barierki lub
tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robot.
b) Srodki organizacyjne:
Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i ter-
minarzem wykonywania prac o szczegllnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostroznosé¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZynnosci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg beda prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.



UWAGA: Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.
wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosé planowanych robot

bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz _adzenia Planu BIOZ

Projektowat:

mgr inz. Mirostaw Procinski
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

B POLSKA
| I B &
INZYHIEROW
EUDOWKICTWA

i i

%

Zaswiadczenie
o numerze weryfiaoyjnym:

POM-VIY-FMO-WT4 *

Pan Mirostaw Procinski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskie] Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie sl=kiromiczrym |Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postac
eiektronicznej costrzone bezpiscznym podpisem elektronscznym weryfikowanym arzy pomocy wadnego kwalifitowsnego certytikatu 55
rownowsine pod wiglsdem skutiow prawnych dokumentom coatrzonym podpisami wissrorecznymi.)

* Wenyfikagjs poprawnosc danych w ninisjsoym zaswindczeniu modna sprawsric T8 pomocy numery weryfikecyinegn taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www pits.org.ol lud kontsktujgc sig 2 bivrem wissciwej Okrgzowsj by Indynierde
Budowrictwa,

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM
data 05.11.2015
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Rys. nr TP2 — Plan sytuacyjny

skala 1 : 500
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