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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych

z przebudowa telekomunikacyjnych linii kablowych sieci miejscowej w ramach inwestycji : Przebudowa ul.
Wieniawskiego w Piotrkowie Tryb.

1.2. Zakres stosowania Specyfikac;ji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych

przy budowie i przebudowie drog publicznych

W zwigzku z przebudowa ulicy Wieniawskiego, kolidujaca infrastrukture telekomunikacyjng nalezy przebudowac:

W zakresie kabli

o Budowa kabla ziemnego XzTKMXpw 10x4x0,5 21.0m
o Budowa kabla napowietrznego XzTKMXpwn 10x4x0,5 55,5m
e Budowa stupa zelbetowego SZT - 8,5 bliz. 1 szt

W zakresie montazu kabli

W celu unikniecia przerw w taczach, kabel nalezy zrownolegli¢ zaciagnigtymi wstawkami
kablowymi. Po przefaczeniu kabli, kolizyjne kable wycia¢ z ztaczy rownolegtych i zamkna¢
ostong kablowg termokurczliwg.

Ztgcza wykonac na kablu 20p- 2 szt.

W zakresie pomiaréw kabli
Pomiary koricowe pradem statym na kablach:
- kabel o liczbie par 20 - 2 odcinki

W zakresie demontazu

e Demontaz kanalizaciji teletach. 1-otw. 21m
¢ Demontaz kabla kanatowego miedzianego 20 parowego 21 m
o Demontaz studni kablowe; 1 szt.
o Demontaz stupa kablowego 1 szt

Zabhezpieczenie kabli
Zabezpieczenie rurg HDPE 40/3,7 dt. 21,0m

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami

1.4.1. (telekomunikacyjna) kanalizacja kablowa - zespdt podziemnych rur i studni (ewentualnie zasobnikéw)
kablowych przeznaczonych do budowy i ochrony podziemnych linii kablowych.

1.4.2. rura (kanalizacji kablowej) - rura ostonowa z tworzywa sztucznego, stali lub innego materiatu, stuzaca
do budowy kanalizacji kablowe;.

1.4.3. ciag (kanatowy lub kanalizacji kablowej) - zesp6t utozonych jeden za drugim i potaczonych ze sobg
odcinkow rur tworzacych jeden lub wiele kanatow umozliwiajacych instalowanie w nich kabli.

1.4.4. studnia kablowa - pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zamknigtym pokrywa, umozliwiajace
dostep do rur (kanatdéw) kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i konserwacje kabli.



1.4.5. studnia (kablowa) magistralna - studnia kablowa w kanalizacji przeznaczonej przede wszystkim do budowy
linii kablowych magistralnych w sieci miejscowe;.

1.4.6. studnia (kablowa) rozdzielcza - studnia kablowa w kanalizacji przeznaczonej do budowy linii kablowych
rozdzielczych w sieci miejscowe.

1.4.7. Lawa betonowa — element o ksztalcie prostopadioSciany, wykonany z betonu, czesto zbrojony;
przeznaczony do zabezpieczenia kabli doziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.8. Rura przepustowa (ochronna) - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego lub z innego materiatu o nie
gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli (ochrony kabli) w miejscach
skrzyzowan innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.9. Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej gestosci.

1.4.10.Rura dwudzielna - rura z tworzywa termoplastycznego lub z innego materiatu o nie gorszych
wiasciwosciach, o konstrukcji umozliwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuz ptaszczyzny

przechodzacej przez jej 0§ wzdtuzng i ponowne potaczenie obu czesci, montowana jako ostona rurowa na
istniejacych kablach doziemnych.

1.4.11. Zlaczka rurowa - element osprzetu stuzace do potgczenia rur.

1.4.12 Uszczelki koncow rur - zespot elementdw stuzacych do uszczelnienia rur wraz z utozonymi w nich
kablami, a takze do uszczelnienia wszystkich rodzajéw rur pustych.

1.4.13. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi,
taczaca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.14. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.15. Sie¢ magistralna - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.16. Sie¢ rozdzielcza - cze5¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.17. Lacze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem

1.4.18. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.4.19. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabli.

1.4.20. Skrzynka (kablowa) stupowa — obudowa kotpakowa lub z drzwiczkami, z umieszczong wewnatrz
konstrukcjg do zakonczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnych urzadzen dopasowujacych,
przeznaczona do mocowania na stupie linii napowietrzne;.

1.4.21. Lacznik zyt modutowy — facznik zyt umozliwiajacy jednoczesne wykonanie potaczen okreslonej liczby Zyt
kablowych i wzajemne odizolowanie potgczen.

1.4.22. Lacznik zyt wypetniony - tacznik zyt zawierajacy izolacyjng mase uszczelniajaca (zel), ktdra podczas
zaciskania facznika wypetnia wolng przestrzer wokot zaciskéw i utrudnia dostep wilgoci i innych szkodliwych
czynnikow z otoczenia do stykow zyt z zaciskami.



1.4.23. Ostona ztacza termokurczliwa, wzmocniona — ostona ztacza w postaci arkusza wzmocnionego
(laminowanego) obkurczanego wokdt ztacza kablowego.

1.4.24. Laczéwka (kablowa) — izolacyjny korpus (listwa, cokét) i osadzone w nim zaciski lub koricowki
umozliwiajace uporzadkowane potaczenie okreslonej liczby par zyt kablowych i/lub przewoddw taczeniowych
oraz wzajemne odizolowanie potaczen.

1.4.25. Laczéwka (kablowa) uszczelniona - taczéwka wyposazona w zaciski uszczelnione albo w naktadke z
masg uszczelniajgca, ktora utrudnia dostep wilgoci i innych szkodliwych czynnikéw z otoczenia do stykéw zyt z
zaciskami.

1.4.26. Zespot taczowkowy — okreslona liczba taczdéwek wyposazonych we wspdine urzadzenia wsporcze i
ewentualni dodatkowe, tworzacych jednostke montazowa i funkcjonalng o pojemnosci uzytkowe;j (liczbie par)
stanowiacej wielokrotnos¢ faczowki

1.4.27 Tasma ostrzegawcza - taSma zazwyczaj polietylenowa, w kolorze zottym z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY, uktadana nad kablem lub rurociggiem kablowym w celu ostrzezenia o zakopanym
kablu telekomunikacyjnym.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce.

Kazdy zastosowany materiat powinien mie¢ odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracje zgodnosci,
aprobate techniczng, itp.) dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04 [19J.

2.2.2. Woda

Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego
oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Materiaty gotowe

2.3.1.Rury przepustowe i ochronne

Stosowane do budowy rury powinny odpowiada¢ normom

- polietylenowe (HDPE) - ZN-96/TPSA-017

Rury nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

2.3.2. Ostony ziaczowe dla kabli miedzianych
Montowane na kablach ostony ztaczowe powinny by¢ zgodne z normg ZN-96/TPSA-031 .

2.3.3. Kable miedziane

Stosuje sie nastepujace odmiany kabli:

Kable kanatowe, ziemne i napowietrzne- w liniach kablowych kanatowych, doziemnych i napowietrznych powinny
by¢ stosowane telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji z polietylenu piankowego w powtoce polietylenowej
z zaporg przeciwwilgociowg XzTKMXpw wg PN-92/T-90335 , PN-92/T-90336 oraz ZN-96/TPS.A.-029 .

Typy kabli i ich pojemnosci wynikajg z projektu wykonawczego.

Kable telekomunikacyjne dostarczane sg na bgbnach drewnianych, ktorych wielkosci okreslone sg w normie
PN-76/D- 79353 i zalezg od Srednicy kabla i jego powtoki.

Kazdy beben jest nacechowany numerem wielko$ci i numerem ewidencyjnym oraz nastepujacymi

znakami i napisami:



- nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatkg wskazujaca kierunek obrotdw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktdrej podany jest typ kabla, jego dtugos¢ i
ciezar oraz producent.

2.3.4. TaSma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla utozonego w ziemi i powinna by¢ zgodna
z normg ZN-99/TP S.A.-025.

2.4. Sktadowanie materiatéw na budowie

Rury moga by¢ sktadowane w miejscach, w ktorych nie bedag narazone na wptywy atmosferyczne (dziatanie
korozji) i uszkodzenia mechaniczne.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakoSci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczone na budowe materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi
producenta. Przeprowadzi¢ ogledziny materiatdw dostarczonych na budowe.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci odno$nie jako$ci wykonania, materiaty te przed
wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozér techniczny).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogo6ine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora

Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych maszyn
i sprzetu (w zalezno$ci od zakresu robét), gwarantujacych wiasciwg jakosé robot:

- samochadd skrzyniowy

- samochdd dostawczy

- sprezarka powietrzna spalinowa

- Ubijak spalinowy.

3.3. Sprzet do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, w zaleznosci od zakresu
robot gwarantujacych wiasciwg jakos¢ robot:

wciggarka reczna kabli,

sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna, ubijak spalinowy,

generator poziomu do 20 kHz, miernik poziomu do 20 kHz, przestuchomierz,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba Srodkow transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, w terminie



przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazac

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych $rodkdw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:

- samochadd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- samochdd dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdinych
elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez uzytkownika

linii, ktéry w sposdb ogdlny okresla sposob przebudowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne

nalezy przebudowa¢ zachowujgc nastepujaca kolejnos¢ robot:

- wybudowac nowy niekolidujgcy odcinek linii majacy identyczne parametry techniczne jak linia istniejaca,

- wykonac¢ potaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji z droga, przy zachowaniu
ciggtosci pracy poszczegdlnych obwodow linii,

- zdemontowac¢ kolizyjny odcinek lini.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST oraz zaleceniami Uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposdb, aby demontowane elementy nie

zostaty zniszczone i znajdowalty sie w stanie poprzedzajacym demontaz.

W przypadku niemoznosci zdemontowania elementdw bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym Kierownika Budowy i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegélnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska na to
zgode Kierownika Budowy.

Wykopy powstate po demontazu elementéw linii powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wyrdwnane do
poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie Uzytkownikowi zdemontowane materiaty lub przekaze do utylizacji (decyzja
nalezy do Inwestora).

5.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia lokalizacji linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie lokalizacji
powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjaing stuzbe przedsiebiorstwa
wykonujacego linie. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na rysunkach, sprawdzajac czy
w terenie nie nastapity zmiany mogace wptyna¢ na konieczno$¢ zmian.

5.3. Uktadanie kabli w ziemi

5.3.1. Wymagania ogélne
Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle do osi ulicy, a na terenach otwartych réwnolegle
do ciggdw podziemnych innych urzadzen zgodnie z zatwierdzong lokalizacja.

5.3.2. Glebokos$¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ (o ile w dokumentacji projektowej nie
podano inaczej) co najmniej 0,6 m.



5.4. Skrzyzowania i zblizenia

5.4.1. Skrzyzowania i zblizenia kabli ziemnych

Skrzyzowania kabli z obiektami podziemnymi powinny by¢ wykonane w najwezszym miejscu krzyzowanego
obiektu prostopadle do osi wzdtuznej obiektu z dopuszczalng odchytka + 15°; dopuszcza sie odchytki przy
skrzyzowaniu z obiektem o szeroko$ci nie wigkszej niz 1,5 m wynoszace + 40e.

Krzyzujace sie z obiektami budowlanymi kable telekomunikacyjne utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢
dodatkowo wyréznione w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 1,0 m w obie strony od miejsca
skrzyzowania za pomocg tasmy ostrzegawczej, jezeli w szczeg6towych rozwigzaniach projektowych nie ustalono
inaczej.

5.4.2. Skrzyzowania i zblizenia z jezdniami drég

Przejscie kabla ziemnego pod drogg publiczng powinno by¢ wykonane w rurach grubosciennych typu RHDPE,
uktadanych zgodnie z wymaganiami ZN-96/TP S.A.-004. Odlegto$¢ pionowa migdzy rurami ochronnymi a gérng
powierzchnig drogi przy skrzyzowaniu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m.

Rury ochronne powinny by¢ utozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie
korony drogi.

5.5. Ochrona linii kablowych przed uszkodzeniami mechanicznymi
W miejscach, w ktérych w zwyktych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie zagrozen
mechanicznych mogacych spowodowac uszkodzenie kabla, nalezy go uktada¢ w rurach.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca rob6t ma obowigzek
wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakorczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdrg moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli wtasciciela linii
kablowej. Jako$¢ robdt musi uzyskaé jego akceptacje.

Kontrole jako$ci wybudowania kabla sieci miejscowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi w
normach ZN-96/TP S.A.-029.

6.2. Ogledziny trasy

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:

- sprawdzenie poprawnosci prowadzenia kabli pod drogami i wjazdami
- sprawdzenie poprawnosci wykonania skrzyzowan i zblizen

- sprawdzenie sposobu utozenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi

- sprawdzenie gtebokosci utozenia kanalizacji teletechnicznej w ziemi
- sprawdzenie dokumentow homologacii.

6.3. Sprawdzenie przez ogledziny skrzyzowan i zblizen kanalizacji teletechnicznej na zgodnos$¢:
a) skrzyzowania z drogami i wjazdami

b) zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi i obiektami.

Sprawdzenia wymagan zaleca sie wykonywac w trakcie budowy.

Pomiary odlegto$ci przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi.

6.4. Ocena wynikow badan
Przedstawiong do odbioru telefoniczng sie¢ kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.



Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Odchytki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiajg montaz czesci sktadowych i nie beda miaty

wptywu na prawidtowg eksploatacije catej linii kablowe.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu 0 dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robdt.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary nalezy przeprowadzi¢ przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. Odbior robét

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i kabli telekomunikacyjnych do eksploatacii,

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- protokoty odbioru robot zanikajacych,

- protokét odbioru robot przez wrasciwy urzad telekomunikacyjny

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.



9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatno$¢ za realizacje nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na

podstawie atestow producentéw, ogledzin i pomiardw sprawdzajgcych.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- roboty przygotowawcze

- robocizne bezposrednig (wykonanie robét montazowych i pomiaréw)

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych po montazu i demontazu

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjq urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancii

- koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania rob6t, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placdw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycjq
kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i zasypanie wykopow

- montaz rury ochronnej na kablach

- uktadanie rury w gotowym wykopie

- wykonanie zbrojonej tawy betonowej nad kanalizacjg teletechniczng

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen
- czyszczenie terenu z odpadkéw powstatych przy montazu

- przeprowadzenie prob i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli
- koszt nadzoru Uzytkownika

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

9.3. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoinych obejmuje wszystkie warunki
okres$lone w ww. dokumentach, ktére nie sg wyszczegoinione w kosztorysie.



9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuie:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu
— optaty/dzierzawy terenu

— przygotowanie terenu

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenaz

- tymczasowa przebudowe urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Cena 1 kilometra wykonanych robé6t obejmuije:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych osi trasy

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

— Wyznaczenie reperow roboczych

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow

— wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robdt, zgodnie z dokumentacja projektowg

— zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9. Podstawa ptatnosci

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robot na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie i zmontowanie urzadzen,

- uruchomienie przebudowywanych urzadzen,

- zdemontowanie kolizyjnych odcinkow linii,

- transport zdemontowanych materiatéw,

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancii,

- wykonanie inwentaryzacji urzadzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania i badania.

9. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami
czworkowymi o izolacji papierowej i powtoce otowiane;.
Ogdlne wymagania i badania.

10. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe,
0 izolacji polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong polietylenowg
lub polwinitowa.



11. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej.Ogdlne wymagania i badania.

12. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

13. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

14. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

15. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski odznaczeniowe.

16. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe.
Ogolne wymagania i badania.

17. PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne
wymagania i badania. Ochrona metalowych cze$ci podziemnych.

18. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Wietrznik do pokryw.

19. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

20. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

21. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli miejscowych.

22. ZN-96/TPSA-004 Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii telekomunikacyjnych z
innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.
Ogolne wymagania i badania.

23. ZN-96/TPSA-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania

24. ZN-96/TPSA-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowe;
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania

25. ZN-96/TPSA-O11 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

26. ZN-96/TPSA-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i
badania

27. ZN-96/TPSA-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i
badania.

28. ZN-96/TPSA-015 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE
kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.

29. ZN-96/TPSA-016 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
Wymagania i badania.

30. ZN-96/TPSA -018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.
Wymagania i badania.

31. ZN-96/TPSA-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztaczki rur. Wymagania i badania.

32. ZN-96/TPSA-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowe;.
Wymagania i badania.

33. ZN-96/TPSA-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i
badania.

34. ZN-96/TPSA-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

35. ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

36. ZN-96/TPSA-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i
badania.

35. ZN-96/TPSA-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie miedzycentralowe.
Wymagania i badania.

36. ZN-96/TPSA-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania.

37. ZN-96/TPSA-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania

38. ZN-96/TPSA-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Zigczowe ostony termokurczliwe arkuszowe
wzmocnione. Wymagania i badania.

39. ZN-96/TPSA-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania.

40. ZN-96/TPSA-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakornczer kablowych. Wymagania i
badania

41. ZN-96/TPSA-034 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczdwki i zespoty tgczéwkowe przetgcznicowe.
Wymagania i badania.

42. ZN-96/TPSA-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed
przepieciami i przewezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.



43. ZN-96/TPSA-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

44. ZN-96/TPSA-041 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewnetrzne ). Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864)
Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.

— Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

— o0 odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

Ustawa z dnia 24. sierpnia 2004 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).



