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4. Trase przytgcza oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawczag koloru niebieskiego z napisem
,2uwaga woda”.

5. Nalezy zaprojektowaé przytgcza wodociggowe do posesiji, ktdre nie sg uzbrojone i przewidzie¢ ich
wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

lll. KANALY SANITARNE.

1. Na odcinku od kanatu DN 250mm ul. Piastowskiej do wysokosci posesji ul. Prochnika 17
zlokalizowany jest kanat sanitarny kamionkowy DN 150 mm, ktérego stan techniczny kwalifikuje go
do przebudowy. Przebudowywany kanat wykonaé o $rednicy min. DN 200mm

2. W ulicy Piastowskiej na odcinku od ul. Sienkiewicza do ulicy Prochnika zlokalizowany jest kanat
kamionkowy DN 250mm. Stan techniczny kwalifikuje go do przebudowy.

3. W skrzyzowaniu ulic: Sienkiewicza-Préchnika-Piastowska przebiega réwniez kanat DN 250mm,
ktéry nalezy wytgczy¢ z eksploatacji — fizycznie poprzez zamulenie oraz geodezyjnie.

4. Przy skrzyzowaniach z bocznymi ulicami, zakres przebudowy kanatéw winien siega¢ do granicy
opracowania projektu drogowego.

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kregoéw zelbetowych, beton B45, tgczonych na uszczelki gumowe,
stopnie zlazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ ptyte fundamentowg oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.

Przewidzie¢ wtazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang
uszczelkg. Dla prawidtowej wentylacji kanatu sanitarnego stosowac rowniez wtazy wentylowane.

IV. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.

1. W projekcie nalezy zaprojektowac przytacza kanalizacji sanitarnej do posesji, ktére nie sg uzbrojone
i przewidzie¢ ich wykonanie w liniach regulacyjnych ulic.

2. Stosowac rury PCV o litym przekroju $cianki rury.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.

1. Odprowadzenie wodd opadowych wykona¢ zgodnie z koncepcjg kanalizacji deszczowej
opracowanej 2009r.

2. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy uzyska¢ w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta
pisemng akceptacje w/w koncepcji, biorgc pod uwage aktualny sposéb zagospodarowania ulicy.

3. Obliczenia wielkosci splywdw sporzadzic na podstawie schematycznej mapy zlewni w skali
1:10000. Do obliczen przyjg¢ deszcz o natezeniu 130 l/s/ha (prawdopodobiefstwo 50%).
Wspotczynnik sptywu powierzchniowego przyja¢c wg przyszlego, a nie obecnego charakteru
pokrycia zlewni, na podstawie istniejgcych szczegétowych planéw zagospodarowania oraz Studium
Uwarunkowan.

4. Do budowy kanalizacji deszczowej mogg byé uzyte rury zelbetowe wipro taczone na uszczelki
gumowe, badz rury z tworzyw sztucznych z PCV lub PP.

5. Studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych z betonu klasy B 45, tgczonych na uszczelki gumowe z
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

6. Studzienki sciekowe z osadnikami bez syfonéw, betonowe z wpustami zeliwnymi na zawiasie, typu
ciezkiego.

7. Dla utatwienia konserwacji kanatéw przewidzie¢ réwniez osadniki w niektérych studniach
rewizyjnych.

8. Przewidzie¢ odprowadzenie wod deszczowych z przylegtych posesji poprzez zaprojektowanie
przytgczy kanalizacji deszczowej, ale tylko do tych posesji, ktére tego bedg wymagaty.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Laboratorium-(44) 645-16-13



