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W odpowiedzi né\e smo z dnia 03.06.2016r. (data wptywu 08 czerwca 2016 r.),
RIM.7011.31.2016" przesylamy warunki techniczne do zaprojektowania

przebudowy sieci wod.-kan., w zwigzku z przebudowg ulicy: Préchnika (na odcinku od
ul. Piastowskiej do ul. Zeromskiego) w Piotrkowie Tryb.

I. WODOCIAGI.

1.

Na odcinku od Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie do ul. Zeromskiego
zlokalizowany jest wodociag zeliwny DN 150 mm wybudowany w latach 20-tych
ubiegtego wieku. Ze wzgledu na odnotowane w ostatnich latach awarie na
sieciach wodociggowych wykonanych w w/w okresie przebudowie podlega
istniejacy wodocigg wraz z armaturg wodociggowg oraz przytgczami.

Przy przebudowie skrzyzowania ulic: Sienkiewicza-Préchnika-Piastowska réwniez
nalezy przebudowa¢ istniejgca sie¢ wodociggowa.

Wodociggi  lokalizowa¢é poza jezdnia, w pasie wyznaczonym jako ulica.
Dopuszcza sig jedynie poprzeczne przejscia pod jezdnia. Przy skrzyzowaniach z
bocznymi ulicami, zakres przebudowy sieci winien siegaé do granicy opracowania
projektu drogowego.

Dla sieci wodociggowych przebudowywanych stosowaé rury:

- z zeliwa sferoidalnego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powioke
mieszaniny  cynk-aluminium oraz powiokg zabezpieczajgcg z  zywicy
epoksydowej. Wewnetrzna wykiadzina cementowa zgodna z PN-EN 545,
potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujacej,

- PCV PN min 10 — z uszczelka trwale (fabrycznie) zamontowang w kielichu rury.
- polietylenowe tréjwarstwowe (ktérych warstwy ochronne zewnetrzna i
wewnetrzna sg wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszonej
wytrzymatosci, natomiast $rodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min
12,5).

Gigbokos¢ utozenia rurociggéw powinna byé taka, aby warstwa przykrycia
wynosita nie mniej niz 1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.

Trase wodociggéw oznaczy¢ taéma sygnalizacyjno-ostrzegawczg  koloru
niebieskiego z napisem ,uwaga woda”.

Celem prawidtowej eksploatacji wodociggéw, nalezy zaprojektowaé zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-15-67;

Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej - (44) 645-16-01; Sekcja Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zaktad Uje¢ Wody - (44) 645-16-15;

Zaktad Oczyszczalni Sciekdw - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13



