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Hydranty
Hydranty p. poz muszg posiadaé dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej - J6zeféw. Nalezy stosowa¢ hydranty mrozoodporne z automatycznym

odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym — zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku
ztamania. Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne DN 80 i DN100 mm (w zaleznoéci od $rednicy
wodociggu) jednak w miejscach stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy
instalowac hydranty podziemne DN 80 mm. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociagu i poza pasem
jezdni.
Wykonanie hydrantéw powinno by¢ z nastepujgcych materiatow:

+ ciSnienie nominalne 1,6 MPa,

« podwdjne odciecie doptywu i automatyczne odwodnienie,

« gtowica — zeliwo szare,

+ wrzeciono — stal nierdzewna,

- uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

- kolumna - stal nierdzewna,

- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo szare,

« ochrona antykorozyjna - powloka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, min. 250

mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac
otuling z korpusu PE-HD i wtékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Zasuwy nalezy stosowaé przy

zmianie $rednic przewodow w wez%ach tak aby przewod rozdzielczy byt odciety od magistrali lub
przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowej nalezy projektowaé analizujgc ogélny plan sieci
wodociggowej, uwzgledniajgc kierunki przeptywu wody, przestrzegajgc zasady oddzielenia przewodu o
mniejszej $rednicy od przewodu o wiekszej $rednicy.

Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWiK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru
wytgczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.-kan.

Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowaé zasuwy podziatowe w
odlegtosci 200 — 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno by¢ z
nastepujgcych materiatéow:

« cisnienie nominalne 1,6 MPa,

korpus i pokrywa — zeliwo sferoidalne GGG - 50,

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewngtrz powitoka z farby epoksydowej nanoszona

elektrostatycznie,

trzpien — stal nierdzewna,

uszczelnienie trzpienia — Oring,

klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowa¢ réwniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

II PRZYLACZA WODOCIAGOWE.
. Wymiane przytgczy wodociggowych zaprojektowac z rur polietylenowych PE 100 RC.
2. Przy wigczeniu do wodociagu przytacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdowa PN 16 (zeliwo
sferoidalne) — obudowa zasuwy w werSJl teleskopowe;j.
3. taczenia rur wykonywac ztaczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-(44) 646-15-61; Zaktad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
Zaktad Oczyszczalni Sciekdw-(44) 645-16-12; Laboratorium-{44) 645-16-13



