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Przebudowa ul Préchnika na odcinku od ul Piastowskiej do ul Zeromskiego, wraz z w/w skrzyzowaniami...

1. LOKALIZACJA TERENU OPRACOWANIA

opracowania znajduje sie na terenie miasta Piotrkow Trybunalski,
Teren potozony na odcinku od ul. Sienkiewicza
Otoczona jest dziatkami z =zabudowg mieszkaniowag
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Ryc.1. Lokalizacja terenu opracowania na tle otoczenia

2. OPIS TERENU OPRACOWANIA

Obszar opracowania obejmuje teren o powierzchni ok. 8 800 m?.
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Przebudowa ul Préchnika na odcinku od ul Piastowskiej do ul Zeromskiego, wraz z w/w skrzyzowaniami...

3. INWENTARYZACJA | GOSPODAROWANIE ZIELENIA ISTNIEJACA

Badania terenowe/ inwentaryzacje przeprowadzono w listopadzie 2016 roku.

Na terenie wystepuje 18 gatunkow drzew i 6 gatunkow krzewdw. Dominujgcym
gatunkiem jest lipa drobnolistna (Tilia cordata), ktora stanowi 22,2% drzewostanu,
jesion pensylwanski (Fraxinus pennsylvanica) — 19,0% oraz klon pospolity (Acer
platanoides) — 17,5%. Drzewostan na dziatce w przewazajgcej czesci jest w Srednim
stanie fitosanitarnym (patrz tabela inwentaryzacyjna, kolumna ,Stan zdrowotny”).
Na czesci drzew zauwazono posusz oraz pojedyncze suche gatezie i konary. Drzewa
noszg slady ubytkbw powierzchniowych i wgtebnych oraz wypréchnienia.
W przesztosci wiele roslin poddano cieciom sanitarnym lub technicznym, gtéwnie ze
wzgledu na kolizja z linia napowietrzng, co negatywnie wptyneto na ich kondycje
i stan korony. Pojedyncze drzewa kolidujg z liniag napowietrzng oraz nawierzchnig.
Na pojedynczych drzewach zauwazono wystepowanie gniazd.

Sformutowano nastepujgce zatozenia dotyczgce gospodarowania zielenig istniejgca:

e Zachowanie mozliwie duzej ilosci zieleni istniejgcej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem gatunkow cennych, charakteryzujgcych sie np. wysokimi
parametrami

e Usuniecie drzew martwych, chorych, cechujgcych sie zlym stanem
fitosanitarnym lub bardzo mocno zaburzong statykg, w tym stwarzajgcych
zagrozenie (patrz tabela inwentaryzacyjna).

e Przeznaczenie do zachowania drzew o $rednim stanie zdrowotnym lecz
wysokich parametrach, rokujgcych szanse na przezycie z jednoczesnym
zastrzezeniem uwzglednienia monitoringu tychze drzew

e Usuniecie drzew kolidujgcych z infrastrukturg

e Usuniecie drzew nierokujgcych szans na przezycie

e Usuniecie drzew silnie zdeformowanych, o niskiej wartosci przyrodniczej
e Usuniecie suchych konaréw

e Usuniecie posuszu

e Ciecia sanitarne

Do usuniecia przeznacza sie 14 szt. drzew.
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Uwaga

Wszelkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze wspotfczesng wiedzg specjalistyczng,
sztukg ogrodniczg oraz z przepisami prawa, w szczegolnoSci zapisami ustawy
0 ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku, z pdZniejszymi zmianami.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu wykonywanych prac
i wywiezienia odpadow roslinnych nie pdzniej niz w dniu wykonywania zabiegow
przy danym krzewie lub drzewie. Zakres prac obejmuje dodatkowo m.in. wszystkie
czynnoSci zwigzane zabezpieczeniem terenu poprzez oznakowanie miejsc
prowadzenia pracami, uprzgtniecie terenu, zatadunek, wywoz | skfadowanie
odpadow itp.

Wskazania ogdélne do zabezpieczenia drzew w trakcie robét budowlanych

Planowana inwestycja potencjalnie moze wptywa¢ bezposrednio na drzewa
przeznaczone do adaptacji, w zwigzku z tym, jesli bedzie to konieczne ze wzgledu
np. na organizacje placu budowy, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ - nalezy
podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzewa. Szczegotowe
dyspozycje odnosnie metod zabezpieczenia drzew i przeprowadzenia prac
dodatkowych (np. odkrywek umozliwiajgcych oszacowanie rzeczywistego przebiegu
uktadu korzeniowego) powinny zosta¢ wydane przez Inspektora Nadzoru.

Jesli to mozliwe nalezy wygrodzi¢ z placu budowy i jego otoczenia pojedyncze
egzemplarze lub cate grupy drzew, trwatym ogrodzeniem. Nalezy wygrodzi¢ obszar
réwny rzutom koron powiekszony 1,5m.

Ryc. 2. Wygrodzenie zespotu drzew z terenu budowy (rys. Chachulski Z., Chirurgia i
pielegnacja drzew, Jézeféow-Michalin 2000, Legraf )
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Korzenie

e nalezy dazy¢ do zminimalizowania mozliwosci poruszania sie pojazdéw
budowlanych w obrebie strefy korzeniowej drzew (wyznaczonej przez obrys

korony danego drzewa)

e nalezy ograniczy¢ do minimum robocze ciggi piesze w obrebie stref
korzeniowych, zwlaszcza przy korzeniach wyeksponowanych

na wydeptywanie

e jakiekolwiek prace wykonywane w obrebie strefy korzeniowej drzew nalezy

przeprowadzaé wytgcznie recznie

e nie dopusci¢ do skladowania materiatdbw budowlanych moggcych zmienic

chemizm gleby (farby, rozpuszczalniki itd.) w obrebie strefy korzeniowe;j

Pnie

Nie wolno dopuszcza¢ do zmiany poziomu terenu w najblizszym otoczeniu drzewa
(nalezy zachowac istniejgce rzedne terenu w promieniu min 1 m od pnia drzewa); nie
wolno dopuszczac do zasypywania podstawy pnia, takze w trakcie prac budowlanych

W celu zabezpieczenia pni przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy oszalowac
szczelnie pnie drzew za pomocg desek o di. min. 150 cm (najkorzystniej jest, gdy
ostona siega do wysokosci pierwszych gatezi, czyli ok. 2m). Deski te powinny by¢
zdystansowane od pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich, lub rozcietych

jednostronnie opon. Przy szalowaniu pni nalezy zwroci¢ uwage, aby:

e deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia.

e dolna czesc¢ deski miata oparcie w podtozu - deska nie powinna opierac sie

na nabiegach korzeniowych

e opaski mocujgce szalowanie do pnia nalezy stosowa¢ w odlegtosci

€0 40-60 cm od siebie, a wiec minimum 3 na pniu.

Ryc.3. Sposdb oszalowania pni
drzew (rys. Chachulski Z.,
Chirurgia i pielegnacja drzew,
Jozefow-Michalin 2000, Legraf )

| — widok
Il — przekroj

a. poziom gruntu

b. oszalowanie z desek

c. drutlub opaska stalowa
mocujgca deski do pnia

d. wypelnienie przestrzeni
miedzy pniem a deskami
juta, warkoczem ze stomy
lub starg opong

e. dodatkowa ziemia
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Korony

Nalezy wykluczy¢, za pomocg odpowiedniego zaprojektowania komunikacji w czasie
budowy, mozliwo$¢ operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggcego
doprowadzi¢ do uszkadzania korony.

Dodatkowe warunki dotyczace postepowania z drzewami na placu budowy

e opracowanie dodatkowych metod ochrony drzew adaptowanych, na ktére
inwestycja ma bezposredni wptyw (gtdwnie na system korzeniowy),
na podstawie danych zbieranych na budowie w czasie wykonywania odkrywek
i wykopdéw

e usuwanie odrostow przy drzewie
e kontrola statyki drzewa

e monitorowanie roslin pod katem wystepowanie szkodnikéw i patogendw,
W razie koniecznosci zwalczanie

e podlewanie drzew, ktorych system korzeniowy ulegt znacznej redukdji
(czestotliwos¢ w zalezno$ci od potrzeb)

e ciecia pielegnacyjne (sanitarne):

e zakres obejmuje ciecia konarow i gatezi suchych, pofamanych,
zaatakowanych przez patogeny lub Zle wyksztatconych (np. kolizja z innymi
konarami). W przypadku stwierdzenia zagrozenia roztamania konardw,
w zaleznoséci od potrzeb, nalezy przeprowadzi¢ ciecia techniczne Iub
w ostatecznoéci, zastosowaé odciggi. Po przeprowadzeniu cie¢ rany nalezy
zabezpieczy¢ przeznaczonym do tego fungicydem.

e leczenie ubytkéw

e w przypadku zabliznionych ubytkow, ktoére nie stanowig zagrozenia dla
kondyciji zdrowotnej drzewa nie nalezy podejmowac zadnych dziatan.

Wskazania do wycinki

Lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki zostata przedstawiona na rysunkach
inwentaryzacji i gospodarki zielenig istniejacg. Wykaz drzew do wycinki zawarty
zostat w zestawieniu tabelarycznym — inwentaryzacja i gospodarka zielenig
istniejgcg. Wycinka nastgpi¢ moze po uzyskaniu prawomocnej decyzji wydanej przez
wiasciwy organ administracyjny.

Zakres robo6t obejmuje nastepujgce prace:

e Przygotowanie miejsca pracy tj. zabezpieczenie terenu poprzez wiasciwe
oznakowanie miejsc prowadzenia prac

e Odciecie pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz opuszczenie ich
na linach.

e Odkopanie korzeni

e Obciecie i usuniecie korzeni
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e Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny

e Pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu
e Utozenie gatezi i konarow w stosy

e Zasypanie dotu dostarczong ziemig urodzajng
e Ubicie i wyrébwnanie zasypanego dotu

e Wywiezienie urobku do miejsc do tego przeznaczonych/ przekazanie
do utylizacji

Uwagi dodatkowe

Wszystkie prace przeprowadzaC¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
i budowlane,;.

Wycinke oraz wszelkie prace budowlane nalezy przeprowadza¢ poza okresem
legowym. Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 7 pazdziernika
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzgt w stosunku do zwierzgt gatunkow
chronionych obowigzuje m.in. zakaz "umysinego pftoszenia Ilub niepokojenia
w miejscach noclegu, w okresie legowym w miejscach rozrodu Ilub wychowu
mtodych, lub w miejscach zerowania zgrupowan ptakow migrujgcych lub zimujgcych,
niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd" - Okres legowy wiekszosci gatunkow
ptakow zawiera sie w terminie od 1 marca do 15 pazdziernika.

4. ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

4.1.Tabela inwentaryzacyjna

Tabela inwentaryzacyjna to zestawienie istniejgcych drzew i krzewéw wraz z ich
opisem oraz numerami porzgdkowymi odpowiadajgcymi oznaczeniu numerycznemu
na mapie. W celu uftatwienia korzystania z tabeli, ponizej opisano poszczegdlne jej
kolumny:

kolumna 1 — kolejny numer inwentaryzacyjny drzewa, krzewu lub grupy
kolumna 2 — polska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa, krzewu lub grupy

kolumna 3 — facinska nazwa rodzajowa i gatunkowa drzewa, krzewu lub grupy

kolumna 4 - obwdd pnia lub pni drzewa (formy naturalne) mierzony
(w centymetrach) w piersnicy, czyli na wysokosci 130 cm powyzej poziomu
gruntu

kolumna 5 — obwdd pnia lub pni drzewa mierzony w centymetrach na wysokosci
5 cm powyzej poziomu gruntu

kolumna 6 — powierzchnia, jakg zajmuje dany krzew lub grupa

kolumna 7 — wysokos¢ (mierzona w metrach)

kolumna 8 — szerokos$¢ korony (mierzona w metrach)

kolumna 9 — ocena stanu zdrowotnego drzewa (nie dotyczy roslin martwych)
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e stan dobry — rosliny prawidtowo uksztattowane; bez widocznych objawdéw
chorobowych, ubytkow i uszkodzenh; przewaznie o wysokich wartosciach
przyrodniczych i krajobrazowych.

e stan Sredni — rosliny z niewielkimi objawami chorobotworczymi lub
ubytkami badz zdeformowane; majgce niewlasciwe warunki rozwoju;
o Srednich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

e stan zty — rosliny zdeformowane; chore; stabe; badz zagrazajgce
bezpieczenstwu ludzi i obiektéw oraz rosngcych w sasiedztwie roslin
cenniejszych; rosngce w ztych warunkach bytowych; znacznie obnizajgce
walory estetyczne teren

kolumna 10 - Opis fitosanitarny - dodatkowe uwagi na temat stanu
fitosanitarnego drzewa, udziat procentowy posuszu w catosci ulistnienia danego
drzew, informacje na temat geometrii drzewa, ewentualnych kolizji, warunkow
siedliskowych etc.

kolumna 11 - Uwagi — ewentualne uwagi
— m.n. informacja, jesli dane drzewo
zagospodarowaniem.

dot. poszczegodlnych drzew
koliduje z planowanym

kolumna 12 - zalecenia dotyczgce drzew w ramach gospodarki zielenig
istniejacg - przeznaczenie do wycinki (,do usuniecia’) lub do adaptacji

(,do zachowania”)

szczegotowy wykaz w zatgczniku nr 1 - Inwentaryzacja i gospodarka zielenig
istniejgcag

4.2. Zestawienie procentowe gatunkow drzew

Lp. Nazwa tacinska Nazwa Polska llos¢ [szt.] procclajrﬂzl\?v*y [%]
1 Acer negundo klon jesionolistny 3 4.8
2 Acer platanoides klon pospolity 11 17,5

Acer platanoides klon pospolity
3 ‘Atropurpureum’ '‘Atropurpureum’ ! 1.6
4 Acer pseudoplatanus klon jawor 1 1,6
5 ﬁ%%%ucl;:t anum kasztanowiec zwyczajny 3 4,8
6 Carpinus betulus grab pospolity 1 1,6
7 Crataegus monogyna | gtdg jednoszyjkowy 2 3,2
8 Fraxinus pennsylvanica | jesion pensylwanski 12 19,0
9 Juniperus communis jatowiec pospolity 2 3,2

10 Picea abies Swierk pospolity 3 4.8

11 Pyrus communis grusza pospolita 1 1,6

12 Quercus robur dab szyputkowy 3 4.8

13 Rhus typhina sumak octowiec 2 3,2
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14 Salix babylonica wierzba babilorska 1 16
‘Tortuosa' "Tortuosa' ’
15 Salix integra 'Hakuro- | wierzba catolistna 1 16
hishiki' 'Hakuro-nishiki' ’
16 | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 1 1,6
17 Syringa vulgaris lilak pospolity 1 1,6
18 |Tilia cordata lipa drobnolistna 14 22,2

W zestawieniu procentowym nie wzieto pod uwage osobnikéw wchodzgcych w sktad grup krzewdéw.

5. PROJEKTOWANA ZIELEN

Na powierzchniach wolnych od utwardzen przewidziano urzgdzenie terendéw
zielonych w postaci, trawnikdbw oraz nasadzen drzew Drzewa rosngce w
chodnikach nalezy zabezpieczy¢ kratami metalowymi, oddzielonymi od konstrukciji
chodnikéw obrzezem betonowym. Pozostaty istniejgcy drzewostan nalezy poddaé
pielegnacji ( przewidziano wykonanie cie¢ sanitarnych)

Istniejgce drzewa kolidujgce z projektowanym uktadem drogowym, oraz drzewa w
ztym stanie zdrowotnym przewidziano do wycinki.

Przewidziano wykonanie nasadzen zastepczych i uzupetniajgcych gatunek przyjety
do wykonania nasadzen: Klon Polny Acer campestre w ilosci-24 szt.

Szczegodtowe rozmieszczenie roslin przedstawia rysunek nr 2
5.1 WARUNKI UPRAWY | PIELEGNACJA ROSLIN

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DRZEW | KRZEWOW LISCIASTYCH

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022
wlasciwie oznaczone, tzn. muszg miecC etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki powinny by¢é prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

e przewodnik prosty-niedopuszczalne jest przedtuzenie przewodnika z pedu
bocznego

e pagk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé
przewodnik,

e system korzeniowy powinien byC¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewow nie powinny byC przyciete, chyba ze jest
to ciecie formujgce, np. u form kulistych,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

,Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Przebudowa ul Préchnika na odcinku od ul Piastowskiej do ul Zeromskiego, wraz z w/w skrzyzowaniami...

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4
niecatkowicie zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form
naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw
Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

pora sadzenia - jesien lub wiosna, (rosliny w kontenerach mozna sadzi¢
przez caty okres wegetacyjny),

miejsce sadzenia - powinno by¢é wyznaczone w terenie, zgodnie z
dokumentacjg projektowa,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubig,
uformowaé miske i podlac,

zaleca sie sadzenie roslin z brytg korzeniowg w kontenerach.

Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

okopczykowaniu drzew i krzewow jesienia,

rozgarnieciu kopczykoéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie zniszczonych palikdw i wigzadet,

przycieciu ztamanych, chorych Ilub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia
pielegnacyjne i formujgce).
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Przebudowa ul Préchnika na odcinku od ul Piastowskiej do ul Zeromskiego, wraz z w/w skrzyzowaniami...

6. MALA ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje zabezpieczenie drzew (istniejgcych i projektowanych)
rosngcych w ciggu chodnikow kratami metalowymi, ktorych wymiar dostosowano do
srednicy pni. Przewidziano montaz krat o wymiarach 150x150cm i 190x190cm

Kraty pod drzewo — typu ,,Platan ”’

Wymiary

wysokosc:4 cm
szerokos$¢:150 - 190 cm
dtugos¢:150 - 190 cm
Srednica otworu:70-110 cm
komplet:4 elementy

Materiaty

zeliwo lakierowane

150
70

190
110

150

W obrebie skweru zaprojektowano 2 stojaki na rowery, oraz fawki metalowo
drewniane z opraciem, lokalizacje tawek przewidziano poza chodnikiem w
wybrukowanych zatoczkach.

,Via” Ustugi Techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym



Przebudowa ul Préchnika na odcinku od ul Piastowskiej do ul Zeromskiego, wraz z w/w skrzyzowaniami...

Stojak na rowery — typu ,,Agora ”’

Wymiary

Wymiary
e wysoko$¢: 80 cm
e szeroko$¢: 6 cm
e dhugosé: 100 cm
o waga: ok. 11 kg
e ilo$¢ miejsc: 2
Materialy
 stal lakierowana i kompozyt polimerowy lakierowany

Montaz

stojak rowerowy nalezy trwale zamontowa¢ przez zabetonowanie rur kotwigcych

110 6

o C )
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Lawka z oparciem — typu ,,Oslo 001103

Wymiary

wysokos$¢:71 cm
szerokosé:60 cm
dtugos¢:180 cm
waga:ok. 42 kg

Materiaty

siedzisko i oparcie: drewno iglaste lakierowane
podstawy: zeliwo lakierowane

180 60

L
4
)]

I 1

Montaz

o lawki typu ,,Oslo” nalezy trwale zamontowac przez zakotwienie w nawierzchni.
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Na catej dtugosci odcinka objetego opracowaniem przewidziano montaz koszy na
odpadki.

Kosz na odpadki — typu ,,York ”

Wymiary

e wysoko$¢: 110 cm

e $rednica korpusu: 34 cm
e pojemnos$é: ok. 35 |

o waga: ok. 23 kg

Materiaty

o stal lakierowana

50 37
34 34

110

=

37

Montaz

e Kkosz stalowy z daszkiem ,,York” nalezy zamontowac przez zabetonowanie rury
kotwiacej

Szczegotowe rozmieszczenie elementéw matej architektury przedstawia rysunek nr 2
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6.1.Zestawienie elementéw matej architektury :

Stojak na rower typu ,Agora” — 2 szt.

tawka z oparciem typu ,Oslo” — 8 szt.

Kosz na smieci typu ,York”- 11 szt

Kraty pod drzewa typu Platan 150x150cm — 24szt
Kraty pod drzewa typu Platan 190x190cm — 7szt.

Opracowat:
mgr inz. Tadeusz Budkowski
upr. SWK/0086/POOD/04
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Nr Nazwa polska Nazwa tacinska | Obw. [cm] obw. Ma P 21| Wys. [m] Szer. kor. Stan Opis fitosanitarn Uwagi Zalecenia
p : wys. 5 cm | Pow. [m] [ Wys. il |ty p y g
[cml
def k , zablizni .
1 |klon pospolity Acer platanoides 138 9 6 Sredni Z © ormO\‘Naha orona, zabliznione do zachowania
$lady po cieciach, posusz 5%
niazdo, niewielki ubytek wgtebny, .
2 |klon pospolity Acer platanoides 133 7 6 Sredni & L, y . glebny do zachowania
kolizja z linig, $lady po cieciach
kolizja ze stupem oswietleniowym,
3 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 120 7 5 $redni |odrosty, pekniecie u podstawy pnia, do usuniecia
zaburzona statyka
4 |klon pospolity Acer platanoides 68 7 5 dobry do zachowania
I Eraxi kolizja z linia, ubytek . hniowy, .
c jesion o raxinus . 166 10 7 tredni 'o izja z njnq. ubytek powierzchniowy do zachowania
pensylwanski pennsylvanica Slady po cieciach, ubytek wgtebny
6 |pieciornik Potentilla sp. 8 1 0,7 Sredni do zachowania
ubytek powierzchniowy, slady po
7 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 79 7 5 dobry |[cieciach zablizniajace sie, uciety do zachowania
przewodnik, kolizja z linig i nawierzchnig
. . , . |slady po cieciach, kolizja z nawierzchnig, L
8 |klon pospolity Acer platanoides 94 7 5 Sredni do usuniecia
zdeformowane
kolizja z nawierzchnig, pochyt 15 stopni,
9 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 68 7 4 zty posusz 15%, rozlegty ubytek wgtebny z do usuniecia
wyprochnieniem, grozi roztamaniem
rozlegty ubytek wgtebny z
10 |klon pospolity Acer platanoides 59 6 4 $redni  |wyprdchnieniem, gniazdo, $lady po do usuniecia
cieciach, posusz 10%, zaburzona statyka
zdeformowany wierzchotek, gniazdo, .
11 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 90 8 5 dobry L y 8 . do zachowania
slady po cieciach, pochyt 10 stopni
gniazdo, $lady po cieciach, pochyt 10
stopni w strone jezdni, ubytek wgtebny
12 |klon jesionolistny |Acer negundo 169 12 8 $redni |z wyprdchnieniem u podstawy, korona do zachowania
asymetryczna silnie zredukowana,
posusz 5%
hyt 30 stopni w st jezdni i
13 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 64 7 4 Sredni pochy Stopni W strong Jezdni do zachowania

chodnika, slady po cieciach
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14 |jarzab pospolity Sorbus aucuparia 56 2 - zty martwe, brak korony, roztamany pien do usuniecia
ubytek wgtebny u podstawy, korona .
15 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 82 7 5 Sredni y gle y P . y do zachowania
asymetryczna, slady po cieciach
16 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 85 8 5 dobry [$lady po cieciach, usuniety wierzchotek do zachowania
$lady po cieciach, usuniety wierzchotek, .
17 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 91 8 5 dobry ¥ po clgc tsUnIGty wi Z ) do zachowania
ubytek u podstawy - uszkodzenie pnia
18 |sumak octowiec |Rhus typhina 44+32 7 5 dobry |pochyt 15 stopni nad jezdnig do zachowania
19 |lilak pospolity Syringa vulgaris 3 dobry do zachowania
20 |forsycja posrednia |Forsythia x media 2 dobry do zachowania
21 [sumak octowiec  |Rhus typhina 39 7 4 Sredni niewielkie ubytki, kolizja z drzewem nr do zachowania
yp 18, pochyt 15 stopni, posusz 10%
22 |lilak pospolity Syringa vulgaris 30+25 4 3 sredni  |niewielkie ubytki, $lady po cieciach do zachowania
L. . kolizja z linig i stupem, slady po cieciach, .
23 |klon jesionolistny |Acer negundo 86+84 9 7 dobry L . . do zachowania
niewielkie ubytki wgtebne, gniazdo
t6 Crat bytek wgtebny, slad ieciach, .
24 gog . rataegus 83 7 Sredni vbytek welebny, Slacy po CI,QCIaC do zachowania
jednoszyjkowy monogyna posusz 10%, pochyt 5 stopni
jasmi i Philadelph
25 Jasminowiec e e/.o us 2 5 dobry do zachowania
wonny coronarius
t6 Crat 10%, slad ieciach, hyt .
26 gog . rataegus 85 7 tredni posusz 0% slady po cieciach, pochy do zachowania
jednoszyjkowy monogyna 10 stopni
Symphoricarpos
27 [$nieguliczka biata ympnoricarp 1 dobry do zachowania
albus
ierzba catolistna |[Salix integra
28 y;-lllakzro—;ishilld' ’Hall)((l,::o—fflighiki' 19 22 2 1,5 dobry [szczepiona na pniu do zachowania
ubytek wgtebny z wypréchnieniem u
29 ?Nierzba blabilor'lska ?alix baby'/onica 86485 10 6 tredni podstawy, owocniki grzybdw, ' do zachowania
Tortuosa Tortuosa zaburzona statyka, pochyt 15 stopni nad
jezdnia
. . ) . |kolizja z linig, Slady po cieciach, silnie .
30 |grusza pospolita |Pyrus communis 137 8 5 Sredni do zachowania
zredukowana korona
31 [lipa drobnolistna |Tilia cordata 88 7 4 Sredni |gniazdo, liczne $lady po cieciach do zachowania
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Juniperus
32 |jatowiec pospolity p . 17+16 4 1,5 sredni  |pochyt 10 stopni do zachowania
communis
o
33 |jatowiec pospolity un/perus' 14+12 3 1 Sredni  |ubytki w koronie do usuniecia
communis
zdeformowany pokréj, ubytek
i hni dstawy, kolizj .
34 |grab pospolity Carpinus betulus 146 8 7 Sredni ;?o.vw.erzc niowy u p.o > ayvy © I,Zja ? do usuniecia
linig i stupem, ubytki powierzchniowe,
$lady po cieciach
Slad ieciach, odrosty k i § )
35 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 157 11 7 dobry ;:rgggo cigelach, odrosty korzeniowe do zachowania
A def kroj, $lad )
36 |klon jawor cer 79 7 4 Sredni Z' © -ormovf’a”?' pc.) ol s a‘ ypo do zachowania
pseudoplatanus cieciach, niewielkie ubytki
k def , 10%, .
37 |klon pospolity Acer platanoides 110 7 4 Sredni o‘rona zae ?r‘mov‘va.na posusz 2L do zachowania
gniazdo, kolizja z linig
odrosty, slady po cieciach, korona
38 |[lipa drobnolistna |Tilia cordata 119 7 5 $redni  |zdeformowana, posusz 5%, ubytki do zachowania
wgtebne, kolizja z linig
jesi Fraxi def kroj, $lad .
39 jesion o raxinus . 152 . 6 tredni z. e .ormowany ?o réj s.a. y p? . do zachowania
pensylwanski pennsylvanica cieciach, potencjalna kolizja z linig
40 |klon pospolit Acer platanoides 45 6 3 dobr osusz 5%, Slady po cieciach kolizja z uktadem do usuniecia
pospolity p y |p 0, Y po cig drogowym €
— Eroxi ot dniki, kolizia z linia, — .
41 jesion o raxinus . 128 7 5 tredni uciete przewo 'n| i, kolizja z linig ciecia sanitarne
pensylwanski pennsylvanica posusz 20%, gniazdo
— roxi ot dniki kolizia 2 lini
42 jesion o raxinus . 128 7 5 ¢redni uciete przewodniki, kolizja z linig, do zachowania
pensylwanski pennsylvanica posusz 10%, zdeformowana korona
ot dniki, kolizia  linia, B
‘ . - ’ ' uciete przewodniki, kolizja z linig kolizja z uktadem -
43 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 118 7 5 Sredni |posusz 10%, zdeformowana korona, drogowvm do usuniecia
pochyt 5 stopni gowy
. . posusz 5%, pochyt 5 stopni nad jezdnig i
jesion Fraxinus o . L .
44 Lo . 240 14 9 dobry |chodnikiem, kolizja z kraweznikiem, do zachowania
pensylwanski pennsylvanica
ubytek wgtebny u podstawy
pochyt 10 stopni, slady po cieciach,
45 |klon pospolity Acer platanoides 77 7 4 $redni  |kolizja z linig, niewielkie ubytki, do zachowania
zdeformowana korona
kaszt i A I Slad ieciach, ubytek wgteb
46 asz an.OW|ec fescu us 937 13 9 dobry $la y’po CI.QCI'aC , ubytek wgtebny z do zachowania
zwyczajny hippocastanum wyprochnieniem, posusz 10%
kaszt i A I
47 asz an.OW|ec f-zscu us 203 14 9 dobry |posusz 10%, $lady po cieciach do zachowania
zwyczajny hippocastanum
48 |Swierk pospolity |Picea abies 79 9 5 dobry do zachowania




ul. Préchnika, Piotrkéw Trybunalski - Inwentaryzacja i gospodarka zielenig istniejgca

— Eroxi kolizja z linia, $lad eciach. k .
49 jesion o raxinus ' 109 7 ¢redni olizja z linig, slady po cieciach, korona do zachowania
pensylwanski pennsylvanica zdeformowana
jesion Fraxinus
50 J L, . 91 10 dobry |slady po cieciach, posusz 5% do zachowania
pensylwanski pennsylvanica
51 |$wierk pospolity |Picea abies 49 7 dobry do zachowania
berberys Berberis
52 4 ! . 2 dobry do zachowania
Thunberga thunbergii
53 [Swierk pospolity |Picea abies 43 8 dobry do zachowania
jesion Fraxinus
54 J L, . 145 10 dobry |slady po cieciach, posusz 5% do zachowania
pensylwanski pennsylvanica
55 |klon pospolity Acer platanoides 41 7 dobry |ubytek powierzchniowy u podstawy do zachowania
10%, slad ieciach, ubytek
jesion Fraxinus posu‘sz Af slady po cieciach, ubyte .
56 L . 128 11 dobry |powierzchniowy u podstawy, ubytek do zachowania
pensylwanski pennsylvanica .
wgtebny na pniu
kasztanowiec Aesculus bytek wgtebny kominowy, posusz 10%, .
57 ? . wi ) u 267 13 dobry u Y wge 4 INOWY, posusz 5% do zachowania
zZwyczajny hippocastanum $lad po cieciu
jesion Fraxinus i . L. ) kolizja z uktadem o
58 L. . 148 10 sredni |$lady po cieciach, gniazdo, posusz 15% do usuniecia
pensylwanski pennsylvanica drogowym
posusz 30%, ubytek wgtebny,
jesion Fraxinus rochnienie, zaburzona statyka, grozi L
59 Jes! , xinu . 159 9 zty wyproc _I ! ,Z . urz yka, grozl do usuniecia
pensylwanski pennsylvanica roztamaniem, silnie zredukowana
korona, liczne slady po cieciach
60 |lipa drobnolistna |Tilia cordata 78 7 sredni  |zredukowana korona, $lady po cieciach do zachowania
61 jesion o Fraxinus . 134 7 ¢redni s'.Ia?IY po (.:igciach, zredukowana korona, do zachowania
pensylwanski pennsylvanica kolizja z linig, posusz 5%
silnie zredukowana korona, posusz 15%, .
62 |klon pospolity Acer platanoides 49 4 zty ) . P 0 do zachowania
ubtek powierzchniowy
. . kolizja ze stupem, zdeformowana
klon pospolit Acer platanoides
63 |, POSPOTItY o P , 50 6 $redni |korona, $lady po cieciach, pochyt 5 do zachowania
Atropurpureum ‘Atropurpureum .
stopni
rozlegty ubytek wgtebny z
wyprochnieniem na catej dtugosci pnia,
rozi roztamaniem, zdeformowana Lo
64 |klon jesionolistny |Acer negundo 122 7 zty 8 do usuniecia

korona, posusz 10%, wyeksponowany
system korzeniowy, kolizja z
ogrodzeniem
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65

dab szyputkowy

Quercus robur

71

$redni

kolizja z nawierzchnig, zdeformwoana
korona, $lady po cieciach

do zachowania

66

dab szyputkowy

Quercus robur

61

$redni

kolizja z nawierzchnia, zdeformowana
korona, posusz 10%, zdeformowany

pokrdj, korona jednostronna, kolizja z
drzewem nr 65 i 67, roSnie w zwarciu

do usuniecia

67

dab szyputkowy

Quercus robur

166

15

Sredni

kolizja z nawierzchnig, pochyt 20 stopni
nad wjazdem w strone budunku i
parkingu, zdeformowana asymetryczna
korona, posusz 10%, slady po cieciach

monitoring

68

klon pospolity

Acer platanoides

72

Sredni

zdeformowana korona, slady po
cieciach, kolizja ze stupem

do zachowania

69

lipa drobnolistna

Tilia cordata

53

Sredni

pochyt 5 stopni nad jezdnig, narosla,
kolizja z nawierzchnig, slady po cieciach,
posusz 5%

kolizja z uktadem
drogowym

do usuniecia

70

jesion
pensylwanski

Fraxinus
pennsylvanica

118

Sredni

owocniki grzyboéw, slady po cieciach,
posusz 5%, kolizja z nawierzchnig i
kraweznikiem, niewielki ubytek
powierzchniowy na pniu, niewielki
ubytek wgtebny z wypréchnieniem u
podsatwy

kolizja z uktadem
drogowym

do usuniecia




