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I. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych materiatdw:

- mapy terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

- Warunki techniczne nr MZGK/TS/R/02378/2014 z dn. 15.09.2014
-plan zagospodarowania przestrzennego

- obowigzujgcych norm i przepiséw projektowania,

Il. Inwestor i adres inwestycji.
Inwestorem jest Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Tryb.

lll. Przedmiot opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt jednostadiowy rozbudowy sieci cieptowniczej rozdzielczej
wysokich parametréw dla potrzeb budynkdw projektowanych przez TBS Sp. z 0.0. wskazujgcg na
mozliwosci rozbudowy sieci c.o. dla przedmiotowego terenu wraz z koncepcjg ucieptownienia terenu
objetego planem opracowania.

IV. Stan istniejacy.

W chwili obecnej teren inwestycji nie jest uzbrojony o sie¢ cieptowniczg. Od strony ulicy Dziatkowej
jest doprowadzona i zakoriczona w ulicy Broniewskiego sie¢ cieptownicza, ktéra rozbudowana
zostanie w celu podfaczenia do niej projektowanych budynkéw TBS Sp. z 0.0. oraz w przysztosci
innych obiektéw zlokalizowanych na terenie inwestycji.

V. Opis techniczny.

V.I. Opis projektu technicznego wodnej sieci cieplne;j.

Zostata zaprojektowana wodna sie¢ cieptownicza z rur preizolowanych o s$rednicy nominalnej
Dn 200/315 mm oraz Dn 150/200 z instalacjg alarmowg systemu ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca.
Wybrany system musi by¢é kompatybilny z stosowanym dotychczas do rozbudowy sieci miejskiej —
system system ABB i ALSTOM.

Projektowang sie¢ nalezy potgczy¢ z istniejgcym odgatezieniem sieci cieplnej doprowadzonej do ul.
Broniewskiego i zakoriczonej za studnig zaworowa. Istniejgca studnia zaworowa przeznaczona jest do
likwidacji, a projektowang sie¢ nalezy bezposrednio potgczy¢ z istniejaca.

Projektowana sie¢ zostanie wyposazona w zawory sieciowe z odwodnieniem, odpowietrzeniem oraz
z odwodnieniem i odpowietrzeniem w zaleznosci od konfiguracji sieci.

Na zakonczeniach sieci tj. w pkt c15, c20 i c13 na odwodnienia lub odpowietrzenia nalezy potaczyé
przewodem cyrkulacyjnym z zaworem kotnierzowym. Spinka cyrkulacyjna jest elementem
tymczasowym. Cyrkulacja sieci winna nastepowacd poprzez przytgcza do budynkow .



Na trasie sieci zostaty zlokalizowane tréjniki o $rednicy odejscia DN 50 mm do przewidywanych
przytaczy, tymczasowo zaslepione, do ktorych nalezy projektowac przyszte przytacza.

Siecig bedzie ptyneta woda grzewcza o maksymalnej temperaturze 135 °C w sezonie grzewczym i 75
°C latem. Wybrana zostata optymalna trasa sieci cieplnej mozliwa do utozenia ze wzgledu na
istniejgce i projektowane uzbrojenie ulicy Broniewskiego. Zaprojektowano utozenie rur sieci cieplnej
na tej samej wysokosci.

Instalacja alarmowa przewoddéw projektowane] sieci bedzie stanowita odrebne petle z istniejgcym
odgatezieniem sieci tj do odgatezienia od sieci 2x250/400.

V.II. Dobér Srednicy

Srednice projektowanego cieptociggu dobrano w oparciu o okreélony przez inwestora bilans mocy
cieplnej dla planowanego terenu oraz w oparciu o plany zagospodarowania przestrzennego
przewidujgce ucieptownienie terenu inwestycji wynoszgcy ok. Q=4700kW

Siecig bedzie ptyneta woda grzewcza o maksymalnej temperaturze 135 °C w sezonie grzewczym i
75°C latem.

Dobrana $rednica rur przewodowych na odcinku c0-c13 wynosi DN200 (DZ 219,1x4,5/315) natomiast
na odcinkach ¢3-c15 oraz ¢7-c20 DN150 (DZ 168,3x4,0/250).

V.III. Trasa sieci
Zaprojektowany przebieg trasy cieptociggu przedstawiono projekcie zagospodarowania tereny w skali
1:500 —rys 1.

Wiaczenie do istniejgcej sieci nastgpi w punkcie oznaczonym na projekcie symbolem c0. Wtgczenie
nastgpi poprzez odciecie koncowki istniejgcej sieci przed koncowa studnig zaworowg i bezposrednim
potaczeniu projektowanej sieci.

Trasa cieptociggu przebiega gtéwnie w terenach zielonych zlokalizowanych w pasach drogowych oraz
w terenach przyleglych do pasa drogowego przewidzianych w planach zagospodarowania
przestrzennego na prowadzenie uzbrojenia terenu. Cieptocigg przekracza planowane jezdnie w
dwdch lokalizacjach.

V.IV. Materialy i uzbrojenie

Rurociagi

Siec¢ cieptowniczg zaprojektowano z rur stalowych przewodowych czarnych preizolowanych w wersji
standardowej z instalacjg alarmowg faczonych przez spawanie, systemu ZPU Miedzyrzecz Kazimierz
Jonca — kompatybilnego z istniejgcym odgatezieniem sieci miejskiej.

Na odcinkach prostych zastosowano rury preizolowane o dtugosciach handlowych 6 i 12 m w catosci i
docinane pod wymiar na budowie. Miejsca potgczen rurociggdw po wczesniejszym sprawdzeniu
potgczen spawanych nalezy zaizolowa¢ mufami termokurczliwymi z korkami wtapianymi. W
miejscach zatamania trasy nalezy stosowaé prefabrykowane kolana preizolowane i mufy
termokurczliwe. Zmiany kierunku do 3° mozna wykonywaé za pomocy ukosowania zfgczy.



Odgatezienia trasy cieptociggu oraz podejscia pod przyszte przytgcza nalezy wykonac¢ za pomoca
prefabrykowanych tréjnikow preizolowanych i muf termokurczliwych.

Uzbrojenie

Uzbrojenie projektowanej sieci cieplnej stanowja preizolowane zawory odcinajgce preizolowane DN
200 zitegrowane z zaworem odwodnieniowym DN50 oraz odpowietrzeniowym DN 25 (przy weizle
c7), z zaworem odwodnieniowym DN50 (przy wezle c13), oraz zawory odcinajgce preizolowane DN
150 zintegrowane z zaworem odwodnieniowym DN40 (przy wezle ¢3 i c20) oraz z zaworem
odpowierzeniowym DN25 (przy wezle c15i c16).

W wezle 8c projektuje sie montaz zawordw odwodnieniowych preizolowanych DN50 na rurociggu
DN200 a przy wezle c11 montaz preizolowanych zaworéw odpowietrzeniowych DN25 na rurociggu
DN200.

Parametry nominalne armatury PN2,5MPa, TN 150°C.

V.V. Kompensacje wydtuzen termicznych

Na trasie projektowanej sieci cieptowniczej z rur preizolowanych kompensacja wydtuzen termicznych
nastepuje w sposdb naturalny w miejscach zataman trasy. W miejscach kolan i odgatezien nalezy
wykonac strefy kompensacyjne wypetnione matami z miekkiej pianki PUR.

V.VI. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym, projektowanym i likwidowanym
uzbrojeniem tj. kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociag, gazocigg wysokiego cisnienia,
kable energetyczne Sredniego napiecia.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi SN zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie na kablach
dwudzielnych rur ostonowych typu AROT.

Skrzyzowanie z gazociggiem wysokiego cisnienia zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie na cieptociggu
rur ostonowych PVC @400 o dtugosci 12m zabezpieczonych przed korozjg lakierami bitumicznymi.
Potozenie rury ostonowej nalezy ustabilizowaé ptozami z PE. Zakonczenia rury ostonowej
zabezpieczy¢ manszetami z opaskami ze stali nierdzewnej. Ze wzgledu na konieczno$¢ usytuowania
po jednym ztgczu na zasilaniu i na powrocie wewnatrz rur ostonowych co wigze sie z brakiem do nich
dostepu, wymaga sie wykonania tych potgczen na budowie, zabadania spawdw ultradzwiekowo,
zrobienia wodnej proby szczelnosci potaczen, wykonania i sprawdzenia potgczen instalacji alarmowe;j
oraz wykonania izolacji cieplnej oraz muf pfaszcza ostonowego. Tak przygotowane i sprawdzone
potaczenia dopuszcza sie do umieszczenia w rurach ostonowych. Nie dopuszcza sie umieszczania
potaczen rur przewodowych w innych rurach ostonowych — przy przejsciach pod drogami.

Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowa i sanitarng nie wymagajg stosowania rur ostonowych lub
innych zabezpieczen — zachowano odpowiednie odlegtosci pionowe

Skrzyzowania z projektowanym wodociggiem zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie rur ostonowych —
rozwigzanie w projekcie wodociggu.



V.VIIL. System alarmowy

Zaprojektowano impulsowy system alarmowy kompatybilny z systemem alarmowym sieci
wiaczeniowej. Do budowy nalezy zastosowaé rury, ksztattki i armature preizolowang posiadajgce
przewody instalacji alarmowej. Przewody czujnikowe spieto w dwie petle pomiarowe dla zasilania i
powrotu. Petle nalezy przedtuzy¢ do projektowanych weztow cieplnych i w pierwszym z nich
wyposazy¢ w odpowiedni uktad alarmowy. Po wykonaniu instalacji alarmowej przed zamufowaniem
potaczen nalezy przeprowadzi¢ badanie odbiorowe instalacji alarmowej 2z zebraniem
referencyjnych wykresow reflektometrycznych petli pomiarowych i przekaza¢ je w formie
papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacja powykonawcza.

Schemat instalacji alarmowej przedstawiono na rysunku nr 3.

VI. Opis wykonania sieci cieptowniczej z rur preizolowanych.

VLI. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy zgodnie z tomem | WTWiO wykonaé prace przygotowawcze
zwigzane z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robot ziemnych, ustaleniem miejsc do
odktadania ziemi, materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, odwozenia urobku, itp.

VLII. Roboty ziemne
W miejscach skrzyzowan i zblizen do uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie, z
zachowanie szczegdlnej ostroznosci, w uzgodnieniu z przedstawicielami gestorow tego uzbrojenia.

W miejscach wykonywania potaczen nalezy wykona¢ wykop umozliwiajgcy prawidiowe jego
wykonanie — wykop poszerzony i pogtebiony.

Rury preizolowane nalezy uktadaé na podtozu z piasku o grubosci warstwy min. 10 cm, zageszczonej
przy pomocy wibratora mechanicznego lub recznie ubijakiem.

Po wykonaniu robdt montazowych i ich odebraniu mozna przystgpié¢ do zasypania wykopow. Zasypke
wykonac recznie piaskiem z doktadnym zageszczeniem do wysokosci min. 10 cm powyzej rurociggdéw
(po zageszczeniu). Pozostatg cze$¢ zasypki moina wykonaé mechanicznie ziemig z wykopdw
warstwami po 20 cm z odpowiednim zageszczeniem.

VLIIL. Roboty montazowe

Roboty montazowe winny by¢ prowadzone zgodnie z technologia montazu rurociggdéw
preizolowanych przewidziang przez wytwérce wybranego do montazu systemu, zawartg w
opracowanych instrukcjach, z jednoczesnym zachowaniem warunkéw ogdlnych wykonania roboét
budowlano-montazowych.

Do montazu przewoddw w wykopie nalezy przystgpic¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza, zabezpieczeniu kolizji cieptociggu z innym uzbrojeniem.

Rury do budowy sieci, przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ utozenia rury (oS, spadek, kierunek — wtasciwe usytuowanie przewoddéw alarmowych).
Rurocigg nalezy utozy¢ na prowizorycznych podporach z piasku lub drewna. Po ustawieniu
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wspotosiowym rur nalezy przystgpi¢ do taczenia zabezpieczajgc izolacje z pianki poliuretanowej
ekranami z blachy. Rurociggi montowaé¢ w wykopie pozostawiajgc miedzy zasilaniem i powrotem
odstep 20cm (liczac od ptaszcza zewnetrznego). Montaz elementdéw wyposazenia cieptociggu z rur
preizolowanych nalezy wykonywac zgodnie z fabryczng instrukcja montazu. - Po wykonaniu
wszystkich potaczen nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq jak dla rurociggéw tradycyjnych wg.PN-
M-34031, cisnienie probne 2,4AMPa. Po przeprowadzeniu prdby rurociaggi przeptuka¢ wodg z
predkoscig min. 1,5m/s przez 15 min. Sprawdzeniu ultradzwiekowemu podlega 100% spawéw o ile
dostawca ciepta nie ustali innych zasad.

Warunkiem koniecznym przed przystgpieniem do mufowania potaczen jest wykonanie préby
szczelnoSci rurociggu z wynikiem pozytywnym. Wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna
wszystkich potaczen spawanych. Prace zwigzane z mufowaniem potgczen nalezy wykonywac
zgodnie z technologiag podang przez producenta i warunkami zawartymi w instrukcji. Przed
mufowaniem nalezy dokonaé potgczen instalacji alarmowej wraz z jej sprawdzeniem (zgodnie z pkt
VIl opisu).

Do mufowania nalezy uzyé muf termokurczliwych z PEHD usieciowanych radiacyjnie, z podwdéjnym
uszczelnieniem (z klejem i masg butylowg), z korkami wtapianymi, z wypetnieniem piankg PUR. Do
wykonania zakonczen rurociggdw i izolacji nalezy zastosowac systemowe zakonczenia typu NK-
200/315, NK-150/250 i NK-50/125.

VII. Préby szczelnosci sieci cieptownicze;.

Po wykonaniu sieci cieplnej nalezy przeprowadzi¢ kontrole techniczng, badania hydrauliczne, préby
szczelnosci oraz ptukanie rurociggdw zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Cieptowniczych z Rur i Elementdw Preizolowanych” oraz instrukcjg producenta.

W czasie kontroli technicznej nalezy:
- Sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania cieptociggu z instrukcjg montazu i z dokumentacjg techniczna.
- Badaniu ultradzwiekowemu podlega 100% spawodw.

- Sprawdzi¢ czy zastosowane materiaty i urzadzenia posiadajg wymagane dopuszczenia do
stosowania w budownictwie potwierdzone deklaracjami zgodnosci, zgodne z zatozeniami
projektowymi.

- Sprawdzié¢ kwalifikacje osdéb zatrudnionych przy pracach montazowych.
- Sprawdzi¢ dziatanie instalacji alarmowe;j.

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania muf potgczeniowych oraz pozostatych elementéw majacych
wptyw na prawidtowg prace cieptociggu.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu: préb szczelnosci polegajgcych napetnieniu
sieci wodg o ci$nieniu rownym 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 2,4 MPa. Wynik préby
uznaje sie za prawidtowy jezeli w ciggu 1 godz. nie nastgpi spadek cisnienia na manometrze
kontrolnym.



Z przeprowadzonych badan i préb nalezy sporzadzi¢ protokét i przedtozy¢ go do odbioru koricowego.
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie woda z minimalng
predkoscig 1,5 m/s przez 15 min.

VIII. Odbidr instalacji alarmowe;.

System alarmowy powinien by¢ potgczony zgodnie z projektem. Nalezy stosowaé zasade, ze drut
biaty (drut miedziany ocynowany) powinien znajdowac sie po prawej stronie od zrddta zasilania.
Zabrania sie tgczenia drutéw alarmowych tylko przez zacisk w tulejach tgaczacych. Pomiar
poprawnosci wykonania i parametréw instalacji powinna wykona¢ osoba wskazana przez gestora
sieci. Rezystancja izolacji instalacji alarmowej powinna by¢ nie mniejsza niz 30MQ/ km drutu obwodu
pomiarowego. Warunkiem przystgpienia do odbioru systemu alarmowego sieci preizolowane;j jest
dostarczenie przez Wykonawce protokotéw z pomiardw rezystancji petli pomiarowych i izolacji wraz
z wykresami reflektometrycznymi.

IX. Odbiér koncowy.

W odbiorze koicowym powinni uczestniczy¢ przedstawiciele :

- uzytkownika

- wykonawcy robét

- insp. nadzoru

Odbiér koricowy oraz przekazanie instalacji uzytkownikowi moze nastgpié po :
- sprawdzeniu kompletnosci dokumentacji

- przeprowadzeniu rozruchu prébnego w obecnosci komisji

Protokot odbioru i przejecia instalacji powinien zawierac :

- wykaz dokumentacji przekazanej uzytkownikowi,

- protokoty odbiorowe z przeprowadzonych préb, pomiaréw i badan.
- stwierdzenie, czy zostaty zachowane warunki BHP, p.poz.

- komisyjne stwierdzenie, ze urzadzenia, instalacja, oraz obiekt moze by¢ przekazany do eksploataciji.

X. Uwagi koncowe.

X.I. Warunki BHP.

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ warunkdw zawartych w Rozporzadzeniu MBiPMB
(Dz.U. Nr 13 z dn. 14.04.1972 r.) w sprawie warunkéw BHP przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych. Wykopy w miejscach trudnodostepnych i w poblizu kolizji wykonywac¢ recznie.
Pozostate mogg by¢ wykonywane mechanicznie.



X.I1. Uwagi i zalecenia.
Do wykonywania sieci cieplnych preizolowanych upowaznieni s3 wykonawcy posiadajacy niezbedne
kwalifikacje oraz wyposazenie potwierdzone przez producenta systemu rur preizolowanych.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw zawartych w protokdle ZUDP, w
zatgczonych warunkach technicznych wydanych przez gestordow sieci, w uzgodnieniach.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy przerwac roboty
i zawiadomi¢ Inwestora.

Na rozpoczecie i prowadzenie robot nalezy uzyskaé zgode odpowiednich wtadz.

Po wykonaniu odbioru technicznego, a przed zasypaniem przewoddéw zgtosi¢ je do inwentaryzacji

geodezyjnej. Inwentaryzacji geodezyjnej podlega réwniez 100% potaczen spawanych sieci

cieptowniczej.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z autorem niniejszego opracowania.

XI. Koncepcja dalszej rozbudowy sieci.
Rozwigzania projektowe zastosowane w opracowaniu, zwtaszcza przy doborze $rednic cieptociagu,
przewidujg dalszg rozbudowe sieci cieptowniczej zgodnie z

obowigzujgcymi  planami

zagospodarowania przestrzennego oraz potrzebami przysztych odbiorcéw ciepta.

Opracowana KONCEPCJA przewiduje rozbudowe nowych odcinkéw w celu doprowadzenia sieci w
obszar objety opracowaniem. Na obszar bedacy przedmiotem opracowania wprowadzone sg 3
gtéwnych odgatezien.

Koncepcje dalszej rozbudowy sieci przedstawiono na rysunku nr 5.

XIl. Zestawienie podstawowych materiatéow.

Siec cieplna - system rur preizolowanych ZPU Miedzyrzecz Kazimierz Jonca.

Lp. Nazwa materiatu Nr katal. Jednostka llos¢

MATERIALY PREIZOLOWNE

1. Rura preizolowana z izolacjg standardowa i | R-150/250 m 646,0
instalacjg alarmowg w odcinkach 12m (lub 6m)
($168,3x4,0/250 (DN150) (12m) szt. | 54

2. Rura preizolowana z izolacja standardowag i | R-200/315 m 855,4
instalacjg alarmowg w odcinkach 12m (lub 6m)
($219,1x4,5/315(DN200) (12m)szt. | 72

3. Kolano preizolowane DN200<90° (DZ219,1/315), | K-200/90 szt. 12
dtugosc ramion 1,0m

4, Kolano preizolowane DN200<45° (DZ219,1/315), | K-200/45 szt. 2
dtugosc ramion 1,0m




Kolano preizolowane DN200<30° (DZ219,1/315),
dtugos¢ ramion 1,0m

K-200/30

szt.

Kolano preizolowane DN200<15° (DZ219,1/315),
dtugos¢ ramion 1,0m

K-200/15

szt.

Odgatezienie preizolowane z izolacjg standardowg
i instalacjg alarmowa - trdjnik opadowy
0219,1/315 |- 9168,3/250

TO-200/150

szt.

Odgatezienie preizolowane z izolacjg standardowg
i instalacjg alarmowa - trdjnik opadowy
$219,1/315 |- 960,3/140

TO-200/50

szt.

Odgatezienie preizolowane z izolacjg standardowg
i instalacjg alarmowg - trdjnik wznosny
$219,1/315 |- 960,3/140

TW-200/50

szt.

10.

Kolano preizolowane DN150<90° (DZ168,3/250),
dtugosc ramion 1,0m

K-150/90

szt.

11.

Kolano preizolowane DN200<75° (DZ068,31/250),
dtugosc ramion 1,0m

K-150/75

szt.

12.

Odgatezienie preizolowane z izolacjg standardowg
i instalacjg alarmowg - trdjnik wznosny
0168,3/250 |- 960,3/140

TW-150/50

szt.
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13.

©200/315 -
nasuwka koncowatasma termokurczliwa, tasma

Zakonczenie izolacji rurociggu

zamykajaca, sktadniki PUR

NK- 200/315

kpl

14.

®150/250 -
nasuwka koncowatasma termokurczliwa, tasma

Zakonczenie izolacji rurociggu

zamykajaca, sktadniki PUR

NK- 150/250

kpl

15.

Zakonczenie izolacji rurociggu ©50/125 - nasuwka

koncowatasma termokurczliwa, tasma

zamykajgca, sktadniki PUR

NK- 50/125

kpl .

20

16.

Zestaw do izolacji ztgcza ©200/315 — nasuwka
termokurczliwa z korkami wtapianym, opaski
termokurczliwe, sktadniki PUR

NT- 200/315

kpl.

133

17.

Zestaw do izolacji ztgcza ©150/250 — nasuwka
termokurczliwa z korkami wtapianym, opaski
termokurczliwe, sktadniki PUR

NT- 150/250

kpl.

96

18.

Preizolowny zawdr kulowy odcinajgcy ©200
zintegrowany z zaworem odwodnieniowym @50 i
zaworem odpowietrzeniowym @25 (z instalacjg
alarmowag).

ZKOD-200

szt.

19.

Preizolowny zawdr kulowy odcinajgcy ©200

ZKO-200

szt.




zintegrowany z zaworem odwodnieniowym @50
(z instalacjg alarmowa).

20. Preizolowny  zawér  kulowy odwadniajacy | ZO-200 szt. 2
?200/?50 (z instalacjg alarmowag).
21. Preizolowny zawér kulowy odpowietrzajgcy | ZD-200 szt. 2
0200/@25 (z instalacjg alarmowa).
22. Preizolowny zawér kulowy odcinajgcy @150 | ZKO-150 szt. 4
zintegrowany z zaworem odwodnieniowym @50
(z instalacjg alarmowa).
23. Preizolowny zawdr kulowy odcinajgcy ©150 | ZKD-150 szt. 4
zintegrowany z zaworem zaworem
odpowietrzeniowym @25 (z instalacjg alarmowa).
SYSTEM ALARMOWY
24, Lut — cyna 2 mm z topnikiem rolka 2
25. tacznik zaciskowy — zaciskany i lutowany. Opakowanie | 5
(100 szt.)
26. Drut miedziany rolka 1
27. Podtrzymki drutu Opakowanie | 28
(50 szt.)
28. Tasma papierowa rolka 7
29. Tulejka izolacyjna termokurczliwa opakowanie | 2
INNE
30. Rura ostonowa dwudzielna PCV $160 L=3,0m kpl. 2
31. Rura ostonowa na cieptocigg — stalowa ¢406,4x8,8 kpl. 2
L=12,0m, zabezpieczonych przed korozjg lakierem
bitumicznym, ptozy stabilizujgce z PE.
32. Rura ostonowa na cieptociagg — stalowa ¢406,4x8,8 kpl. 4
L=9,0m, zabezpieczonych przed korozjg lakierem
bitumicznym, ptozy stabilizujgce z PE.
33. Spinka cyrkulacyjna (potfaczenie odwodnien w kpl. 2
studni koncowej): - zawodr kotnierzowy DN15;
PN2,5MPa; TN150°C - odcinek rury stalowej b/s.
DN15 - redukcja ©¢25/15
34. Spinka cyrkulacyjna (potaczenie odwodnien w kpl. 1
studni koncowej): - zawodr kotnierzowy DN15;
PN2,5MPa; TN1500C - odcinek rury stalowej b/s.
DN15 - redukcja $50/15
35. Studnia zelbetowa zawordow odcinajgcych: kpl. 1
- krag zelbet. @1500; H=0,25m
- ptyta nastudzienna zelbet.
- bloczki betonowe
- cegta kanalizacyjna
- wtaz zel. 600 typu ciezkiego
36. Studnia zelbetowa zawordéw odcinajgcych: kpl. 3
- krag zelbet. $1500; H=0,5m
- ptyta nastudzienna zelbet.
- bloczki betonowe
- cegta kanalizacyjna
- wtaz zel. 600 typu ciezkiego
37. Studnia zelbetowa odwodnieniowa: kpl. 1

- krag zelbet. ¥1500; H=0,5m
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- ptyta nastudzienna zelbet.

- bloczki betonowe

- cegta kanalizacyjna

- wtaz zel. 600 typu ciezkiego
38. Studnia zelbetowa odpowietrzeniowa: kpl. 1

- krag zelbet. $1500; H=0,5m

- ptyta nastudzienna zelbet.

- bloczki betonowe

- cegta kanalizacyjna

- wtaz zel. 600 typu ciezkiego
39. Studnia zelbetowa zawordow odcinajgcych: kpl. 2

- krag zelbet. @1500; H=0,75m

- ptyta nastudzienna zelbet.

- bloczki betonowe

- cegta kanalizacyjna

- wtaz zel. 600 typu ciezkiego
40. Maty z miekkiej pianki PUR o wym. | PK-500 szt. 185

100x500x40 mm
Xlll. Wykaz wspotrzednych geodezyjnych.
Pkt X Y Pkt X Y
c0 5698103,61  7410379,09 cll 5698241,82  7410588,08
cl 5698103,57  7410381,37 t4 5698239,63  7410606,43
c2 5698106,17  7410381,44 t5 5698229,58  7410690,78
c3 5698105,95  7410384,06 cl13 5698229,36  7410692,66
t1 5698103,09 7410418,97 cla 5698112,64  7410384,24
t2 5698098,83  7410470,91 t6 5698116,64  7410368,10
3c 5698097,68  7410484,97 t7 5698127,60  7410323,79
c4 5698094,68  7410521,57 c15 5698128,04  7410322,01
c5 5698100,31  7410522,22 clé 5698104,19  7410540,73
c6 5698098,52  7410537,64 cl7 5698093,22  7410539,46
c7 5698104,47  7410538,33 t8 5698092,62  7410546,75
c8 5698142,09  7410542,69 t9 5698087,37 7410610,84
t3 5698156,66  7410549,28 cl8 5698085,55  7410633,01
8¢ 5698182,36  7410560,91 c19 5698079,11  7410711,57
c9 5698222,70  7410579,17 t10 5698141,38  7410723,60
cl0 5698226,70  7410586,28 c20 5698143,00 7410723,91

Michat Waszczyk

Maciej Jakubowski
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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FAZA PROJEKTU:

INFORMACJA DOT. PLANU BIOZ

stycze n 2015
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Informacja dotyczgca Planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia podczas
prowadzenia robét budowlanych dla rozbudowy sieci cieptowniczej na ul.

Broniewskieo w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dnia 10 lipca
2003 r.) wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczeristwa i Ochrony
Zdrowia”.

Niniejsza informacja dotyczy rozbudowy sieci cieptowniczej z rur preizolowanych 2x219.1/315
(DN200) o dtugosci ok. 428m oraz 2x168,3/250 (DN150) o dtugosci ok. 322m.

Kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych rodzajow robét jest nastepujgca:
- budowa sieci cieptowniczej.
Wykonaweca robét tworzgc ,bioz” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw;

- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

- wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozedn wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosé stosowania przez pracownikéow srodkédw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby;

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;
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- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Wykonawca winien opracowaé na
podstawie projektu zagospodarowania terenu takze cze$¢ rysunkowa opracowang na kopii projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane, zawierajacg dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdlnosci:

- czytelng legende;
- oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzad zagrozenie;

- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz
ogrodzenia terenu;

Przy budowie sieci cieptowniczej wystgpig roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- budowa sieci cieptowniczej

- roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych drég komunikacyjnych (§6 ust.4 punkt d w/w
rozporzadzenia),

- roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi (§6 ust.6 punkt b w/wrozporzgdzenia).

- sgsiedztwo sieci gazowej i linii energetycznych $redniegonapiecia w poblizu prowadzonych robdt
mogtoby stwarzac zagrozenie tylko w przypadku nieprawidtowego prowadzenia prac i spowodowanie
uszkodzenia sieci.

- roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rdwniez z wykorzystaniem pracy dzwigéw
(m. in. zagrozenie urazem);

- prace zwigzane z zageszczaniem poszczegdlnych warstw zasypki;

- prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem materiatéw na budowie;
- obstuga mechanicznego i elektrycznego sprzetu na budowie;

- transport materiatow i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i transportu na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonac¢ instruktazu
pracownikéw. Celem szkolenia pracownikdw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami

istniejgcych i mogacych wystgpi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i

Srodkow zapobiegawczych. Szkolenie powinno réwniez zwraca¢ uwage na obowigzujgce przepisy i
instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczagce m. in. terenu, budynkdw,
obstugiwanych urzadzen, maszyn i srodkéw transportu.

14



W ramach szkolenia powinny byé omdwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym
wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych
umozliwiajgcych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .

Michat Waszczyk Maciej Jakubowski
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