min.100

studnia zaworowa cd

lo

100

650 L\\ 750T 1150]

:274/1195,28

1700

1500

8
wiaz zeliwny typu ciezkiego z zatrzaskami Ggg

2
m |

1500

450

/_Z_
L
ﬁ_
=N

podmurowka wtazu
cegfa kanalizacyjna kl. 150

pfyta nastudzienna zelbetowa

krgg zelbetowy 91500

Abizol 2x(R+P)

podmurowka studni z bloczkdw
betonowych

195,54

195,79
195,583

chudy beton

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

OPTIMA Rafat Szawtowski
97-300 Piotrkow Tryb

Pracownia Projektéw Branzowych

ul. Fryderyka chopina 18

INWESTOR:

Pasaz K.Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

PROJEKT:

zawor preizolowany DN 150
7z odwodnieniem

ROZBUDOWA SIECI CIEPLOWNUICZEJ W UL. BRONIEWSKIEGO
DLA POTRZEB BUDYNKOW PROJEKTOWANYCH PRZEZ

TBS SP.Z0.0.WPIOTRKOWE TRYB.
TYTUL RYSUNKU: SKALA
STUDNIA ZAWOROWA 1:25
c3 ]
FAZA PROJEKTU: DATA
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | 01.2015
OPRACOWAL Nr UPRAWNIEN: PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Jakubowski LOD/2044/PWOS/12

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Michat Waszczyk

SPRAWDZAJACY:

BRANZA:

SANITARNA
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