
LEGENDA:
1-Włączenie do istn. ciepłociągu DN200/315

2-Istn. studzienka zaworowa do likwidacji

3-Kolano preizolowane 90o DN200

4-Trójnik opadowy prostopadły preizolowany  DN200/150

5- Rury preizolowane DN200/315 z izolacją standardową

6-Studzienka zaworowa z preizolowanymi zaworami  kulowymi z odpowietrzeniem i odwodnieniem DN200

7-Kolano preizolowane 15o DN200

8-Studzienka zaworowa z preizolowanymi zaworami  odwadniającymi DN200

9-Kolano preizolowane 30o DN200

10-Kolano preizolowane 45o DN200

11- Trójnik prostopadły preizolowany  DN200/50 - (o opadowy, w-wznośny)

12-Studzienka zaworowa z preizolowanymi zaworami  kulowymi z odpowietrzeniem DN200

13-Zakończenie izolacji i rurociągu.

14- Kolano preizolowane 90o DN150

15-Studzienka zaworowa z preizolowanymi zaworami  kulowymi z odpowietrzeniem DN150

16- Trójnik wznośny prostopadły preizolowany  DN150/50

17-Studzienka zaworowa z preizolowanymi zaworami  kulowymi z odwodnieniem DN150

18- Kolano preizolowane 75o DN150

19-Zespół złącza DN200/315 - nasówka PEHD, opaski termokurczliwe, korki pianka PUR

20-Zespół złącza DN150/250 - nasówka PEHD, opaski termokurczliwe, korki pianka PUR

21- Rury preizolowane DN150/250 z izolacją standardową

22-Maty kompensacyjne z miękkiej pianki PUR 100x500x40mm

23-Tymczasowa spinka z zaworem kołnierzowym DN 15, PN2,5 MPa, TN150oC (połączyć odwodnienia/odpowietrzenia)

24-Studzienka zaworowa z preizolowanymi zaworami  odpowietrzającymi DN200
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