INSTALACJE ELEKTRYCZNE
A. Opis techniczny

1 Przedmiot dokumentacji
Przedmiotem dokumentacji jest projekt instalacji elektrycznych zwigzanych z modernizacja
budynku Szko6t Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 1.
Dziatka nr 23 obrgb 0032.
Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych elementow:
— instalacja odgromowa
— instalacja zasilania opraw o$wietleniowych na fasadzie budynku
— ukrycie instalacji elektrycznych prowadzonych po elewacji budynku

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora t.j.:
Miasto Piotrkéw Trybunalski ul.Pasaz Karola Rudowskiego 10.

3 Dane wyjsciowe.
Do opracowania postuzyty nastepujace dane wyjsciowe:
— 1inwentaryzacja stanu istniejacego
— podktad budowlany obiektu
— wytyczne architektoniczne
— aktualne normy i przepisy

4. Instalacje elektryczne zasilania opraw oswietleniowych elewacji.

Ukrycie elementow instalacji
Dla wykonania zasilania opraw o$§wietleniowych projektuje si¢ wyprowadzenie obwodu
z istniejacej tablicy rozdzielczej TB.
W tablicy TB nalezy zainstalowa¢ wylacznik ochronny roznicowo-pradowy 30mA, wytacznik
nadmiarowo-pradowy B-10A, wylacznik o§wietlenia programowany.
Instalacje o$wietleniowg projektuje si¢ wykonaé przewodami miedzianymi (odlegto$¢ do TR
-25mb) o przekroju 3x1,5mm ? , izolacja przewodow o wytrzymatosci 750V.
Przewody uktadane bedg w listwach instalacyjnych na tynku lub w rurkach RB w tynku.

Osprzet stosowac¢ natynkowy IP 55.
Oprawy o$wietleniowe zaprojektowano do montazu nasciennego. Oprawy L1 o mocy 82,3W
typu naswietlacz. Oprawy L2 o mocy 22,3W typu nasciennego. Oprawa L3 o mocy 7,5W typu
nasciennego, strumien $wiatta skierowany w dot.
a) Ukrycie instalacji elektrycznych. Przeniesienie opraw nad wejSciami.
Na elewacji budynku znajdujg si¢ instalacje elektryczne — przewody zasilajace oraz tablica
przylaczeniowa. Projektuje si¢ ukry¢ istniejace przewody w rurkach ochronnych w tynku.
Srednice rurek ochronnych w zaleznosci od $rednicy chowanego przewodu.
Tablice przylaczeniowa nalezy wku¢ w elewacj¢ 1 wykonaé zamkniecie wngki.
Nad istniejagcymi wejsciami projektowane sg daszki ochronne. Oprawy oswietleniowe nalezy
przenies¢ centralnie nad wejscia a przewody zasilajace schowa¢ w rurki ochronne w tynk.

5. Instalacja odgromowa.
W celu ochrony budynku przed wyladowaniami atmosferycznymi przewidziano instalacje
odgromowa. Dla potrzeb instalacji odgromowej projektuje si¢ wykorzystanie pokrycia
dachowego blacha.
Dla budynku okreslono I poziom ochrony. Przewody odprowadzajace $rednio co 10m.
Na dachu budynku projektuje si¢ poprowadzenie zwodu poziomego wzdhuz kalenicy.
Zwbd wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy 8mm.



Ponadto na kominach nalezy zamontowac¢ iglice kominowe wyprowadzone ponad 30cm nad
komin i potagczy¢ z pokryciem dachowym.

Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o srednicy 8mm.
Z}acza kontrolne instalowa¢ na wysokosci okoto 1,4m od terenu.

Przewody odprowadzajace nalezy podtaczy¢ do uziomu instalacji odgromowej. Potaczenia
z uziomem wykonac¢ poprzez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg przez
dwukrotne pokrycie lakierem asfaltowym. Uziom czg¢$ciowo wykonany jest jako otokowy
fundamentowy - ptaskownik FeZn 40x5mm.

Dla czgsci przewodow odprowadzajacych, w miejscach gdzie nie ma dostepu do uziomu
otokowego projektuje si¢ uziomy szpilkowe z pretow stalowych o dtugosci 3,0m.

Opornos¢ uziomu powinna by¢ mniejsza od 30 omow. W przypadku nieuzyskania wymagane;j
warto$ci opornosci nalezy dotozy¢ dtugos¢ preta.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako $rodek dodatkowej ochrony od porazen przyjeto samoczynne szybkie wytaczenie.
Realizacja poprzez zainstalowany wylacznik ochronny réznicowo-pradowy zainstalowany w
projektowanym obwodzie odbiorczym. Zgodnie z obecnymi zaleceniami, w ochronie od
porazen zastosowano dodatkowy przewo6d ochronny PE. Barwa przewodu PE — Zo6tto-zielona.
Przewdd PE nie moze by¢ wykorzystywany do innych celow niz ochronna.
W instalacjach 1-fazowych linie instalacyjne nalezy wykonywac¢ jako 3-przewodowe.

7. Uwagi.
Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz obowigzujacymi przepisami BHP.
Prace zwigzane z instalacjami elektrycznymi prowadzi¢ przy wytaczonym napigciu zasilania.
Zakupione 1 zamontowane materiaty powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty NRO.

B. Obliczenia techniczne

1 Obliczenia ochrony odgromowe;.
Obliczenia wykonano w oparciu o postanowienia normy PN-IEC 61024-1-1.
Zgodnie z postanowieniami normy budynek zalicza si¢ do obiektow zwyktych.
Gesto$¢ doziemnych wylagdowan piorunowych dla obszaréw Polski powyzej 51° 30 szerokosci
geograficznej wynosi Ng = 1,8 na km?/rok. Spodziewang gesto$¢ bezposrednich wytadowanh
trafiajgcych w obiekt obliczam z wzoru Nd = Ng x Ae x 10 /rok,
gdzie Ae = ab + 6h(a+b) + 9ITh%
Po podstawieniu danych: a = 50,0m, b= 18,0m, h =20,0m Ae = 20364m>
Nd = 1,8 x 20364 x 10° = 36,5 x 10°. Poniewaz Nd > Nc, gdzie Nc = 107, to wymagane jest
wykonanie urzadzenia piorunochronnego o skutecznosci

E>1- N¢/Nd=1-107/36,5x 10°=0,97

co odpowiada I poziomow1 ochrony. Zwody odprowadzajace §rednio co 10m.

2. Obliczenie skutecznos$ci szybkiego wyltaczenia.

Dla instalacji odbiorczej zastosowano wytaczniki ochronne réznicowo- pradowe o pradzie
wylaczalnym 30mA. Warunki ochrony sg spetnione, gdy rezystancja uziemienia przewodu
ochronnego jest mniejsza od wartosci:

R <25V /0,03A = 8330oméw
W projektowanej instalacji przewodd ochronny jest podigczony do gtdéwnej szyny
wyrownawczej, dla ktorej rezystancja uziemienia wynosi 30 omow.
Warunki skutecznosci ochrony dodatkowej — szybkiego wytaczenia sa zachowane.

Projektant:  mgr inz. Stanistaw Lewandowski
upr. bud nr St-138/73



