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Projekt statej organizacji ruchu

- Listopad 2016 r. —



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

o SzczegoOtowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw mécinych dla znakow i
sygnatdw drogowych oraz wdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

» Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewsta drogach publicznych
oraz niektoérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
warunkéw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekttatles organizacji ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego na fragmentid’odole DG nr 162484E w
Piotrkowie Tryb. na odcinku oftym przebudow tj. od zjazdu od miejskie]
oczyszczalniciekdw do zjazdu na teren schroniska dla bezdomayaérzit.



3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Przedmiotowy odcinek projektowanej ulicy posiada peametry ulicy klasy L - 1/2
. W obecnym stanie na ww. odcinku, jezdnia posiadafragmencie jezdaio
nawierzchni bitumicznej o szerad@ ok. 3,00-3,50 m raz nawierzchrituczniow,.
Na pozostatym odcinku poza miejskim, nawierzehhiczniows.
Szeroka¢ jezdni : 3,00-3,50 m
Szerokd¢ ulicy w liniach rozgraniczagych wynosi ok. 7,00-10,00 m
Po ulicy odbywa silokalny ruch pojazdéw rolniczych oraz ruch samaidvoy
zwiazany z obstug miejskiej oczyszczalni i schroniska dla bezdomnzaferzt.
Projektowane parametry ulicy :

e szerokdc¢ jezdni 6,00 m

» szeroka¢ chodnika 1,50 m

» zjazd do posesji-pola o szer. min. 5,00 m

» szer. jezdni ul.Podole poza przebudovodcinek drogi polnej 3,30 m.

4. Rozwhzania projektowe.

W ciagu projektowanego odcinka ulicy po stronie potngcmaprojektowano zjazd na
pola o szer. min. 5,00 m. Zakres przebudowy maeaha gporadkowanie dojazdu do
schroniska.

Komplet znakéw wg rys. nr 1 unjlovia ustawienie oznakowania w optymalnym
miejscu przez wykonawaobot.

Zestawy oznakowania zada, wykona¢ zgodnie z zadcznikiem i schematem.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu : map17r.

5. Zalecenia do wprowadzenia statej organizacji ruau.
Ze wzgkdu na charakter ul.Podole - ulicankay st jednostronnym zezeniem i dalej
staje st droga dojazdowt do pol. W celu poinformowaniazytkownikach drogi naley

ustawt znak A-12 c.



6. Zalecenia kacowe.

6.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogy rozporadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych orezdeen bezpieczastwa ruchu

drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).

6.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez gdez drogi.

6.3. Grupa wielkéci znakow —znaki srednie.

7. Wykaz oznakowania pionowego.
Znaki ostrzegawcze : A-12c - 1 szt. + jeden stugtalowy.



