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1. Stupy oswietleniowe aluminiowe stozkowe wysokosci 8m.

2, Oprawy oswietleniowe w technologil LED - 48 LED/S5W/ 230V, 50Hz.
3. Kobel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm2 1 kV.

4, Zobezpleczenle oprow BiWts 4A, przew6d zaslajacy YLY 3x1,Smm2
5. Tabliczki zaciskowo-bezplecznikowe 2 | 3-bezplecznikowe.

6, Réwnolegle z kablaml utozy€ bednFe/Zn 25x4mm do uziem.stupéw. Ru<10ombw.

7. Dla kobli oswietl. rury ochronne fi 50 z polietylenu HDPE kolor niebieski,
8. Kable uktadat zgodnie z PN-76/E-05125,

9. W rejonie istniejocego uzbrojenla terenu wykopy wykonywa¢ recznle,

BIURO PROJEKTOWE I USELUG TECHNICZNYCH
ngr Inz Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Korczaka 9

Schemat 0Oswietlenia Ulicznego ‘

Nazwo oblektu + PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. PODOLE W PIOTRKOWIE TRYB. ‘ '
WRAZ Z PRZEBUDOWA ZJAZDU DO SCHRONISKA DLA ZWIERZAT Elektr.
OSWIETLENIE ULICZNE ‘

Nunery ewidencyjne dziatek +  Piotrkéw Tryb. dz. nr 18/1, 18/2, 524/1, 524/2 abr, 37

Nozwa | adres Investora: MIASTO PIOTRKGW TRYB.
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