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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektudoldanego dla przebudowy
fragmentu ul. Podole /DG nr 162484E/ w Piotrkowigblunalskim od hm 0+00,00 do hm 0+55,95

wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej daaaiska dla zwierat.

Zakres opracowania dla ul. Podole obejmuije:

* przesadzenie krzewow,

* zabiegi pietgnacyjne drzew i szpaleru krzewow,

* rozebranie istniagej nawierzchni bitumicznej i ttuczniowej,

» wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowegaanr wykonaniem chodnika z kostki
granitowej,

» wykonanie zjazdu z kostki granitowej,

» wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizoyan@echanicznie wraz ze zjazdem
oraz odcinkiem z¢zenia na diug. 13,00 m /zmiana szer. z 6,00 m do sster. jezdni
3,27 m.

Zakres opracowania digariantu | drogi dojazdowej do schroniska dla zwigrabejmuje:
* rozebranie istniacej nawierzchni z ptyt betonowych oraz nawierzdtitumicznej,
» wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki granigpw

» wykonanie nowej nawierzchni parkingu z kostki gtawiej.

Zakres opracowania digariantu Il drogi dojazdowej do schroniska dla zwigrabejmuje:
» wykonanie warstwy wyrownawczej na istaiegj nawierzchni drogi i parkingu,

» wykonanie nowej nawierzchni drogi i parkingu z lret@sfaltowego.

Wybér technologii w jakiej zostanie przebudowamaga dojazdowa do schroniska dla

zwierzt pozostawia giw gestii Inwestora.

1.2. Podstawa opracowania
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDz 2016 r. Nr 290),
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. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrda 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Zz 2016 r. Nr 124),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowyraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogd@h. (U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181),

. Rozporadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavkorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrefumy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.
Nr 462),

. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2013 r. Nr 1129),.

. obowigzujace normy i przepisy,

. umowa zawarta porizy Miastem Piotrkéw Trybunalski a PracownProjektéw

Budownictwa ladowego w Piotrkowie Trybunalskim

. ocena stanu istniggego podczas wizji w terenie
. ustalenia z Inwestorem
. mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500

1.3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojdat@vie t6dzkim, w miécie Piotrkdw
Trybunalski, na dziatkach o nr ewidencyjnych 18I8/2, 18/3 - DG nr 162484, 524/1, 524/2
tereny gminy Piotrkow Trybunalski, oty 37 Piotrkow Trybunalski.
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Lokalizacja inwestycji

1.4. Stan istniejacy
Przebudowywany odcinek ul. Podole w stanie isinign posiada egciowo nawierzchri

bitumiczm oraz czsciowo nawierzchni ttuczniowa. Stan techniczny ul. Podole nafeokresli¢
jako zly. Obecnie skrajnia pionowa ulicy jesté&dowo przestonjta przez istniejce drzewo

i krzewy. Na pocatkowym odcinku projektowanego chodnika obecnigigdszewy.
Istniegca nawierzchnia drogi dojazdowej do schroniska jesptyt betonowych oraz

cze$ciowo bitumiczna. Stan techniczny nawierzchni drdgjazdowej do schroniska jest zly.
Zaréwno profil poprzeczny jak i podiay ul. Podole i drogi dojazdowej do schroniska jest

zdeformowany.
W pasie drogowym znajdujegssie infrastruktury podziemnej i nadziemnej tzn.¢sie

energetyczna.
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1.5. Warunki geotechniczne

W dniu 05.09.2016r. przeprowadzano wjzerenowd, ktora obejmowata wykonanie jednego
otworu kontrolnego na potrzeby zadaniBrojekt przebudowy fragmentu ul. Podole /DG
nr 162484E/ w Piotrkowie Trybunalskim od hm 0+00,00do hm 0+55,95 wraz z projektem

przebudowy drogi dojazdowej do schroniska dla zwierat".

W wyniku wiercenia stwierdzono zaleganie utwordweldgeaskich o genezie rzeczno —
zastoiskowej. Osady w strefie przypowierzchniowepygryte @ poprzez gleb i warstwe
nasypow niekontrolowanych. Doktadny profil litolegny rozpoznanych utworéw przedstawiat

Sie nastpujaco:

Profil geotechniczny otworu nr 1 o r2dnej 180,30m n.p.m.

0,00 — 0,10 m p.p.t= nasyp niekontrolowany, zZtony z piaskéw rénoziarnistych, czarno -
brazowy, wilgotny

0,10 — 0,40 m p.p.t= gleba wraz z podglebiem ztma z piaskéw humusowych drobnych
wymieszanych z kamieniami, jasnabowa, wilgotna

0,40 — 0,50 m p.p.t= pyt piaszczysty, jasudiy, mato wilgotny,

0,50 — 1,00 m p.p.t= piasekredni zezwirem, ciemnadity, mato wilgotny

1,00 — 1,50 m p.p.t= piasekéredni zezwirem, jasnadity, mato wilgotny
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1,50 — 2,00 m p.p.t= piasek drobny, jasaéity, mato wilgotny

Fot. Odwiert kontrolny

Zwierciadta wody w przedmiotowym otworze nie nawano, warunki wodne natg uzn&
za korzystne.

Rozpoznane w wyniku wiercenia grunty piaszczysiasvi podiaze ngne, umaliwiajace
wykonanie zamierzenia budowlanego, zalicza jei do grupy nénosci podiaza G1. Grunty
stabonéne w postaci nasypéw i gleby wraz z zastoiskowywytami piaszczystymi, ktoreas
gruntami bardzo wysadzinowymi (grupa G3) proponsje wymienic na jednorodny grunt
mineralny. Ogdlne warunki budowlane uznajezs dobre.

1.6. Klasyfikacja pod wzglgdem ochrony zabytkow
Teren przedmiotowej inwestycji nie jest eligjochror, konserwatorski archeologicza.

1.7. Wplyw eksploatacji gorniczej
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Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Pragadogiiczne i gérnicze (Dz. U. nr 163
poz. 981 z p#niejszymi zmianami) nie majzastosowania, poniewderen inwestycji potkony

jest poza terenami gérniczymi.

1.8. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Na pocatku i koncu chodnika projektuje &i obnizenie krawznika. Zastosowane

rozwiazania projektowe uwzetiniaja potrzeby osdb niepetnosprawnych.

1.9. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.9.1.Stan projektowany

Projekt przebudowy ul. Podole przewiduje wykonaj@edni z betonu asfaltowego
0 szerokéci 6,0 m o jednostronnym spadku poprzecznym rOwB9tn ograniczonej z prawej
strony krawgznikiem. Ponadto projektuje ¢sichodnik szerokai 1,5 m oddzielony pasem
zieleni od jezdni oraz zjazd o szerékn5,0 m. Projekt nawkzuje do rzdnej istniejce]
nawierzchni.

Projekt przebudowy drogi dojazdowej do schroniskaewiduje dwa warianty.
Pierwszy wariant polegabedzie na rozbidrce istniggej nawierzchni z pityt betonowych
I nawierzchni bitumicznej oraz wykonaniu nowe] nesgchni z kostki granitowej
0 szerokéci 4,5 m - 5,0 m o spadku jednostronnym rownym 296ugi wariant przewiduje
wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowegoistniejcej nawierzchni drogi
dojazdowej do schroniska oraz wykonanie warstygjeralnej z betonu asfaltowego.
Projektuje s} nawierzchn o szerokéci 4,5 m -5,0 m i spadku jednostronnym rownym 2 %.
Wybor wariantu pozostawia esilnwestorowi. Projekt przebudowy drogi dojazdowej d

schroniska dla zwiegt nawiazuje do rednej istniejcej nawierzchni.

1.9.2.Sytuacja wysokdéciowa
Rozwigzania wysokéciowe & dostosowane do isthiglych rzdnych terenu.
Wszystkie prace wytyczeniowe nae wykonywa pod nadzorem uprawnionego

geodety.

1.9.3.Analiza powigzan uktadu drogowego
Przebudowywany odcinek ul. Podole oraz drogi dayazj do schroniska dla zwieitz
poprawi warunki dojazdu pracownikbw oraz 0sOb ketagcych z ustug Zakiadu

OczyszczalnBciekow MZGK oraz schroniska dla zwigtz
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Projekt przebudowy fragmentu ul. Podole /DG nr 38/ w Piotrkowie Trybunalskim od hm 0+00,00
do hm 0+55,95 wraz z projektem przebudowy drogaddpwej do schroniska dla zwigtz

1.9.4.Zmiany w infrastrukturze technicznej

Projekt obejmuje wymianoswietlenia ulicznego przebudowywanego fragmentuyufodole i

zjazdu do schroniska dla bezdomnych zwiewe Piotrkowie Tryb.

Projekt przewiduje wymian3 szt. istnigjcych opraw, stupéw i kablissvietleniowych na nowe
oprawy dwietleniowe typu LED i stupy aluminiowe. Zasilarogéwietlenia z istniggcego kabla
utozonego do stupa S1 z terenu Oczyszczatiekow. Projektowana instalacja jest instajac

zalicznikows.

1.9.5.Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycjietlizie migcit sie w granicach dziatek 18/1, 18/2,
18/3 - ul.Podole, 524/1, 524/2 - tereny gminy Fidty Tryb. obeb 37 Piotrkow Trybunalski.
Przebudowa przedmiotowych drég ograniczy hatas tapaey w wyniku ruchu pojazdow,

natomiast projektowany chodnik zapewni bezpiéstgo pieszych uczestnikow ruchu.

1.10. Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu - skala:300

2. PROJEKT BUDOWLANY
2.1. Opis techniczny

2.1.1.Dane ogdlne

Parametry techniczne ul. Podole:

« klasa drogi L

* przekrdj drogi 1/2 (jezdnia dwukierunkowa)
* predkaos¢ projektowa = 3“%

« szeroka¢ jezdni 6,0m

* dtugas¢ drogi 55,95 m

« skrajnia pionowa 45m

« szeroké¢ pobocza z KLSM 1x1m

* szerok@¢ chodnika 1.5 m

 pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2% (dppatnostronny)
« pochylenie poboczy 4%

 pochylenie chodnika 2%

Pracownia Projektéw Budownictwazlowego 9
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* projektowany tuk poziomy wierzchotek W2, promie=250 m
« projektowane zatamanie osi drogi wierzcholek W1

* projektowane skrzxowanie wierzchotek W3

* projektowany zjazd szer. 5,0 m, dt. 3,0 m

« wartas¢ pochylenia niwelety 0,010

Parametry techniczne drogi dojazdowej do schronitkawierat:

* klasa drogi D

* przekr¢j drogi 1/2 (jezdnia dwukierunkowa)
kem

« predkos¢ projektowa Vo =305

« szeroka¢ jezdni 4,5 m na odcinku od hm 0+00,00 do hm3)85B

4,5 m -5 m na odcinku od hm 0+53,07 do hndB0,
5 m na odcinku od hm 60,07 do hm 92,66

* dtugas¢ drogi 92,66 m

« skrajnia pionowa 45m

« pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2% (dppatnostronny)

* wymiary istniepcego placu postojowego 6,5mx 10,0 m

« projektowane tuki poziome wierzchotlek W6, promie=15,0 m
wierzchotek W8, promieR=30,8 m

« projektowane zatamanie osi drogi wierzchotek W7

* wartas¢ pochylenia niwelety 0,003 - 0,019

2.1.2.Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchniajezdni ul. Podole zostata zaprojektowana dlad@ieruchu KR2.
Warstwy konstrukcyjne:
« warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8S (0/8 mm) 5cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 1BY% (nm) 7 cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) 20 cm

e warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 25 cm

Calkowita grubé¢ nawierzchni jest rowna 57 cm.
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Warstwy konstrukcyjne chodnika:

» warstwascieralna z kostki granitowej 7-9 cm
* podsypka cementowo - piaskowa 3cm
» warstwa odcinajca z piasku 10 cm 10 cm

Calkowita grubé¢ nawierzchni jest rowna 22 cm.

Warstwy konstrukcyjne zjazdu:
» warstwascieralna z kostki granitowej 7-9 cm
 podsypka cementowo - piaskowa 3cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) 20 cm

« warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa 25 cm

Catkowita grubé¢ nawierzchni jest réwna 57 cm.

Pobocza wykonane z kruszywa tamanego stabilizowanegchanicznie o grubc 15 cm.

Nawierzchnia jezdni drogi dojazdowej do schroniska zostata aj@towana dla kategorii
ruchu KR1.
Projektuje si¢ nawierzchnie drogi dojazdowej do schroniska oraz arkingu w dwoch

wariantach. Wybdr wariantu pozostawia s¢ Inwestorowi.

WARIANT |

Warstwy konstrukcyjne drogi dojazdowej do schroaisk

» warstwascieralna z kostki granitowej 7-9 cm
* podsypka cementowo-piaskowa 3cm

« podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5 mm) 20 cm

» warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2RaM  15cm

Calkowita grubé¢ nawierzchni jest rowna 47 cm.

WARIANT 1l
Warstwy konstrukcyjne drogi dojazdowej do schroaisk

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 8S (0/8 mm) 4cm

Pracownia Projektéw Budownictwaztiowego 11
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2.2.

 warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16\ Ig®m) 50 kg/m2

« istniejaca nawierzchnia z bet. plyt lotniskowych grub. 10 c

2.1.3.0dwodnienie

Odwaodnienie przebudowywanego odcinka ul. Podolez adeogi dojazdowej do
schroniska dla zwiegt odbywa& sie bedzie powierzchniowo poprzez zastosowanie

odpowiednich spadkoéw poprzecznych utiwiajac tym samym grawitacyjny odptyw wod.

2.1.4Roboty ziemne

Przed rozpoczxiem robo6t ziemnych natg wykona prace przygotowawcze, tzn.
wykona: prace wytyczeniowe, wygi przewidziane krzewy, wykokaprace pielgnacyjne
przy pozostatych krzewach i drzewie. Padtonaley odpowiednio wyprofilowa i zag:sci¢
(wskaznik zagszczenia gruntu powinien bywiekszy niz 0,97) na powierzchni jezdni

ul. Podole i drogi dojazdowej do schroniska dlaerat, chodnika i zjazdu.

2.1.50rganizacja ruchu

Organizacja ruchu obejmuje sugesistawienia po stronie potudniowej znaku A-12c.

2.1.6.Uwagi koncowe
Roboty ziemne w pobtu istniepcego uzbrojenia terenu najewykonywa recznie

pod nadzorem wigiciela uzbrojenia.

Czes¢ rysunkowa
2.2.1.Rys. nr 2 Plan rozbiorek - skala 1:500
2.2.2.Rys. nr 3 Inwentaryzacja zieleni - skala 1:500
2.2.3Rys. nr 4 Profil podtuzny ul. Podole - skala 1:100/1000
2.2.4.Rys. nr 5 Profil podtuzny drogi dojazdowej do schroniska - skala 1:100/1@0
2.2.5.Rys. nr 6, 7 Przekroje normalne ul. Podole i drogdojazdowej do schroniska -
skala 1:100
2.2.6.Rys. nr 8 Szczeg6t zjazdu skala 1 : 50
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3. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI
Projekt przebudowy fragmentu ul. Podole /DG nr4®%E/ w Piotrkowie Trybunalskim od
hm 0+00,00 do hm 0+55,95 wraz z projektem przebyddwogi dojazdowej do schroniska dla

Zwierzt.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie téolakw miescie Piotrkdw Trybunalski,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 18/1, 18&3,1524/1, 524/2 obb 37 Piotrkdw
Trybunalski.

ZAKRES ROBOT W KOLEJNO SCI PROWADZENIA PRAC
ULICA PODOLE

. roboty wytyczeniowe,

. przesadzenie krzewow,

. zabiegi pietgnacyjne drzewa i szpaleru krzewow,

. rozebranie nawierzchni bitumicznej i tuczniowegpkorytowanie,
. utozenie kraweznika przy krawedzi jezdni,

. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni

. wykonanie zjazdu,

. wykonanie chodnika.

DROGA DOJAZDOWA DO SCHRONISKA WARIANT |

. roboty wytyczeniowe,

. rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych i nawiereditumicznej,
. korytowanie,

. wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogarkingu.

DROGA DOJAZDOWA DO SCHRONISKA WARIANT I

. roboty wytyczeniowe,
. wykonanie warstwy wyréwnawczej na istaiegj nawierzchni drogi i parkingu,
. wykonanie nowej nawierzchni drogi i parkingu z bet@sfaltowego.
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ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi m@e stworz¢ wahadlowy ruch drogowy

wystepujacy podczas prowadzenia robot drogowych.

BRANZA SANITARNA
Brak

BRANZA ELEKTRYCZNA

Oddzielne opracowanie

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
Brak

PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

» Zagrazenia wystgpujace przy obstudze maszyn i wdzen wykorzystywanych podczas realizaciji
robot np. koparki, rozktadarki mas bitumicznychJeyadrogowych, zagszczarek ptytowych itp.

» Zagrazenia zdrowotne takie jak hatas, wibracje, substarsgkodliwe pochodze od masy

bitumicznej.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA PRZY
WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH OKRE SLAJA ODREBNE PRZEPISY
W ZAKRESIE BEZPIECZE NSTWA | HIGIENY PRACY

» Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. {Dtigéesihty. Bezpieczéastwo i higiena
pracy. ( Dz.U. z 2016 r. nr 1666 )

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2Fzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmawa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, pd&50) Dziat Il

i Dziat IV — Rozdziat 4

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdmgDz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drid marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r26lpoz.
313)

Na terenie budowy natg w sposob trwaty zamdei¢ ogloszenie zawierage dane dotyexe
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia zawiejeg:

* terminy rozpocgcia i zak@czenia wykonywania robo6t budowlanych,

» maksymalg liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczegdirokresach,

« informacje dotyczce planu bezpiec#stwa i ochrony zdrowia.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

Przed przyspieniem do wykonywania poszczegOinych roboét, hal@rzeprowadd
instrukta pracownikéw na stanowisku roboczym w szczegd@nawzgkdniajc:
* specyfik stosowanego spgia,
 zasady pogpowania w przypadku wysgtienia zagréenia,
 zasady stosowania przez pracownikénwdkéw ochrony indywidualnej, odzg roboczej oraz

obuwia.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM  WYNIKAJ ACYM Z  WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Nahy odpowiednio oznakowai zabezpieczy miejsce wykonywania robét
drogowych. Ruch kolowy i pieszy podczas prowadzeniaot powinien s odbywa& zgodnie
Z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji tuch

Nalezy zorganizowd zaplecze socjalno- techniczne wypasee w sprat gasniczy i apteczk ze
srodkami pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni posiadaobuwie, odzi¢ robocz, kamizelki odblaskowe orazrodki
ochrony indywidualnej.

Operatorzy spkgu powinni posiadawymagane kwalifikacje.

Pracupcy sprzt musi by wyposaony w instrukcje BHP. Maszyny i inne wdzenia
techniczne, podlegage dozorowi technicznemu mpdy¢ uzywane wowczas gdy posiadaj
dokument uprawniagy do ich eksploatacji. Spitzporuszaicy sk po budowie powinien iy

wyposaony w sygnakwietlny oraz w sygnat cofania.
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W przypadku wysipienia wypadku naley bezzwiocznie udzidli pierwszej pomocy
poszkodowanemu oraz powiad@mistuzbg medyczma, bezpdredniego przetonego,
a w przypadku wypadku gikiego lub smiertelnego Poligj, Inspekcg Pracy i Prokuratwgr
Rejonow.

4.  ZAE ACZNIKI
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym d&wiadczam, ze dokumentacja pt., Projekt przebudowy fragmentu ul.
Podole /DG nr 162484E/ w Piotrkowie Trybunalskim odhm 0+00,00 do hm 0+55,95 wraz z
projektem przebudowy drogi dojazdowej do schroniskadla zwierzat” zostata wykonana zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Oswiadczam réwnig ze zastosowane rozyzania projektowe zawarte w ww. opracowaniu

Sa powszechnie stosowanymi rozganiami technicznymi i konstrukcyjnymi.

Marek Rutkowski

Karolina Krawczyk-Kwiatkowska
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