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Podole wariant I

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ] Poszcz Razem
1 Ul. PODOLE - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.05595 km 0.056
RAZEM 0.056
2|KNR 2-21 Wykopanie krzewoéw w celu przesadzenia szt.
d.1/0105-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow li$ciastych form naturalnych na terenie ptaskim z  |szt.
d.1/0302-07 catkowitg zaprawg dotow;
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4|KNR 2-21 Zabiegi pielegnacyjne przy krzewach szt.
d.1/0103-01
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
5|KNR 2-21 Zabiegi pielegnacyjne przy drzewach o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.1/0104-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 UL. PODOLE - ROBOTY ROZBIORKOWE
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2/0806-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.2/0802-04
189 m?2 189.000
RAZEM 189.000
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2/0802-02
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych m3
d.2/1103-01
10*0.3*0.15+0.7+189*0.04+114*0.15 m3 25.810
RAZEM 25.810
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 1 km
25.81 m3 25.810
RAZEM 25.810
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
25.810 m3 25.810
RAZEM 25.810
3 UL. PODOLE - JEZDNIA
13/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |-Vl na catej szerokosci jez-|m2
d.3/0101-03 dni
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
14/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3/0206-04 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
190.35 m3 190.350
RAZEM 190.350
15|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
190.35 m3 190.350
RAZEM 190.350
16|KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.25 cm Rm= 2,5 MPa pieleg- |m2
d.3/0109-03 nowane piaskiem i wodg
393 m?2 393.000
RAZEM 393.000
17|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o|m?2
d.3/0113-02 gr. 20 cm
352 m?2 352.000
RAZEM 352.000
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18/KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg m2
d.3/1005-07
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
19|KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 7 |m?2
d.3/0308-03 cm AC 16W (podbudowa zasadnicza)
347 m?2 347.000
RAZEM 347.000
20|KNNR 6 Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej emulsjg m2
d.3/1005-07
343 m?2 343.000
RAZEM 343.000
21/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8S o gru- |m?2
d.3/0309-02 bosci 5 cm (warstwa $cieralna)
343 m?2 343.000
RAZEM 343.000
4 UL. PODOLE - KRAWEZNIKI
22|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4|0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
56 m 56.000
RAZEM 56.000
5 UL. PODOLE - CHODNIK
23|/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
70 m?2 70.000
RAZEM 70.000
24/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.5/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
14.68 m3 14.680
RAZEM 14.680
25/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.5/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
14.68 m3 14.680
RAZEM 14.680
26|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
m 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m
d.5/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
85 m 85.000
RAZEM 85.000
28/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm m2
d.5/0106-05
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
29/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka w posiadaniu Inwestora)
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
6 UL. PODOLE - ZJAZD
30/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |I-VI na catej szerokosci m2
d.6/0101-03 zjazdu
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.6/0206-04 ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowy-
tad.
10.08 m3 10.080
RAZEM 10.080
32|/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.6/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
10.08 m3 10.080
RAZEM 10.080
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
13 m 13.000
RAZEM 13.000
34/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, | m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
7 m 7.000
RAZEM 7.000
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35/KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem gr.25 cm Rm= 2,5 MPa pieleg- |m2
d.6/0109-03 nowane piaskiem i wodg
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
36|KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o|m?2
d.6/0113-02 gr. 20 cm
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
37/KNNR 6 Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.6/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka w posiadaniu
Ilwestora)
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
7 UL. PODOLE - POBOCZA
38/KNNR 6 Pobocza z kruszywa tamanego stbilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm o gr. |m?2
d.7/0113-06 15cm
85 m?2 85.000
RAZEM 85.000
8 UL. PODOLE - ORGANIZACJA RUCHU
39/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.8/0702-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych odblaskowych - folia Il generaciji szt.
d.8/0703-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 UL. PODOLE - ROBOTY WYKONCZENIOWE
41/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m2
d.9/0501-01
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
42|/KNNR 1 Obsianie trawg terenéw zielonych m2
d.9/0507-03
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
10 DROGA DOJAZDOWA DO SCHRONISKA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
43/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.10{0111-01
0.09266 km 0.093
RAZEM 0.093
11 DROGA DOJAZDOWA DO SCHRONISKA - JEZDNIA
44 KNNR 6 Skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg m2
d.11{1005-07
446 m?2 446.000
RAZEM 446.000
45 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng asfalto- |t
d.11/0108-02 w3 mechaniczne
22.3 t 22.300
RAZEM 22.300
46 KNNR 6 Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg m2
d.11{1005-07
446 m?2 446.000
RAZEM 446.000
47/KNNR 6 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S o grubosci 4 m?2
d.11/0309-02 cm
446 m?2 446.000
RAZEM 446.000
12 PARKING
48 KNNR 6 Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg m2
d.12{1005-07
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
49 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.12/0108-02 mechaniczne
3.25 t 3.250
RAZEM 3.250
50/KNNR 6 Skropienie warstwy wyréwnawczej emulsjg m2
d.12{1005-07
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
51/KNNR 6 Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 8 S o grubos$ci 4 m?2
d.12/0309-02 cm

_4-




Podole wariant I

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. ] Poszcz Razem
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
13 DROGA DOJAZDOWA DO SCHRONISKA - ROBOTY WYKONCZENIOWE
52/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-11I m2
d.13/0501-01
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000
53|KNNR 1 Obsianie trawg terenéw zielonych m2
d.13/0507-03
93 m?2 93.000
RAZEM 93.000




