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45262300-4 Betonowanie
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37451000-4 Sprzet do sportéw uprawianych na boiskach
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45442180-2 Powtérne malowanie
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Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szko6t Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunal-
skim przy ul. Dmowskiego 38

1/45111200-0 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m2
d.1/0815-02 sypce piaskowej
531.29 m?2 531.290
RAZEM 531.290
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
380 m 380.000
RAZEM 380.000
3|KNR 2-21 tawki parkowe o konstrukgji stalowej - demontaz szt
d.1/0607-01
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
4 Kosze na $mieci - demontaz szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Demontaz istniejgcych urzadzen boiska (bramki, stojaki do koszy- szt
d.1|kalk. wikasna  |kowki)
2+2 szt 4.000
RAZEM 4.000
6|/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- [m2
d.1/0803-03 micznych o grubosci 3 cm
25.85%44.85 m?2 1159.373
RAZEM 1159.373
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- [m2
d.1/0803-04 micznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos$¢ = 3.5
poz.6 m?2 1159.373
RAZEM 1159.373
8|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0109-11 czymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz gruzu z rozebranej nawierz-
chni asfaltowej do miejsca utylizacji
poz.6*0.065 m3 75.359
RAZEM 75.359
9|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0109-12 czymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.6*0.065 m3 75.359
RAZEM 75.359
10 Opfata za utylizacje asfaltu z nawierzchni boiska m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8 m3 75.359
RAZEM 75.359
2/45111200-0 Roboty ziemne
11/KNR-W 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.2|0114-02 koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
[1064.0+531.3]/10000 ha 0.160
RAZEM 0.160
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojem- |m3
d.2|0203-07 z.o.  |nosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samo-
2.8.3. chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km (z dodatkiem
za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kotach)
1064.8*0.85 <usuniecie podbudowy pod nawierzchnie boiska wraz|m3 905.080
z gruntami nieno$nymi>
RAZEM 905.080
13|KNR-W 2-01  |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.2|0210-03 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. |-l (dodatek za dalsze 4km)
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 905.080
RAZEM 905.080
14|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.2|0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
1064.8*0.75 <uzupetnienie podbudowy - wymiana gruntu> m2 798.600
RAZEM 798.600
15|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci |m?2
d.2|0104-08 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1
cm grubosci ponad 10 cm
Krotno$¢ = 65
poz.14 m?2 798.600
RAZEM 798.600
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3/45262300-4 Podbudowa betonowa pod nawierzchnie boiska
16|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.3/0205-01 tonu
1064.8*0.12 m3 127.776
RAZEM 127.776
17|KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z betonu na gteboko$¢ 5 cm - dylatacje ptyty |m
d.3|03 betonowej
24.2*8+44.0*4 m 369.600
RAZEM 369.600
18|KNR AT-33 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i gtebokosci 6x10{m
d.3|0104-01 mm elastyczng masg jednosktadnikowg
poz.17 m 369.600
RAZEM 369.600
4/45233260-9 Obrzeza wokét boiska i odwodnienie nawierzchni boiska
19/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm|m
d.4/0401-02 w gruncie kat.lll-IV
24.2*2 m 48.400
RAZEM 48.400
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm|m
d.4/0401-08 w gruncie kat.lll-IV
44.0*2 m 88.000
RAZEM 88.000
21|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
0.2*0.2*48.4 <wzdtuz krotszych bokéw boiska> m3 1.936
0.4*0.17*44.0*2 m3 5.984
RAZEM 7.920
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej |m
d.4|0407-04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
44.0%2+24.2*2 m 136.400
RAZEM 136.400
23|KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych na tawie betonowej o |m
d.4|0401-01 przekroju 0,07 m2 - odwodnienia liniowe
analogia
44.0*2+0.9*2 m 89.800
RAZEM 89.800
24|KNR 4-05l1 Reczne czyszczenie studzienek sciekowych szt.
d.4/0219-01
2 <oczyszczenie i udroznienie wpustéw ulicznych i studzienek ka- |szt. 2.000
nalizacji deszczowej>
RAZEM 2.000
25|KNR 4-05I1 Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych i przykanalikow kpl.
d.4/0219-03
2 <oczyszczenie i udroznienie wpustow ulicznych i studzienek ka- |kpl. 2.000
nalizacji deszczowej>
RAZEM 2.000
5/45212220-4 Fundamenty pod urzadzenia sportowe
26|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.5|0306-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urob-
ku na odkfad (kat. gruntu IIl)
0.5*0.5*0.5*6+1.0*1.0*2*0.5 m3 1.750
RAZEM 1.750
27|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.5/0108-06 1 km grunt.kat. Il
poz.26 m3 1.750
RAZEM 1.750
28|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- |m3
d.5/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.27 m3 1.750
RAZEM 1.750
29|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.5(1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0.5*0.5*0.1*6+1.0*1.0*2*0.1 <podsypka piaskowa pod m3 0.350
fundamenty>
RAZEM 0.350
30|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos-|m3
d.5/1101-01 ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
0.5*0.5*0.1*6+1.0*1.0*2*0.1 <chudy beton pod fundamenty> m3 0.350
RAZEM 0.350
31|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - z zastoso- |m3
d.5/0203-01 z.sz. r [waniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
03 5.7. 9907-
05
0.5*0.5*1.2*6+1.0*1.0%1.2*2 m3 4.200
RAZEM 4.200
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32|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.5/0259-01 - prety gtadkie o $r. 8-14 mm
[0.5*9*6+1.0*12*2]*0.395/1000 t 0.020
RAZEM 0.020
33|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki szt.
d.5/0309-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.5/0309-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw do koszykowki szt.
d.5/0309-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/45212220-4 Wykonanie plyty boiska
36 Warstwa stabilizacyjna - elastyczna przepuszczalna warstwa m2
d.6|kalk. wlasna  |podkfadowa grubosci
30-35mm - granulat i $cier gumowy ze zwirem kwarcowym z le-
piszczem poliuretanowym
1064.8 m?2 1064.800
RAZEM 1064.800
37 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa dwuwarstwowa EPDM ~ |m?2
d.6|kalk. wlasna  |grubosci 14
mm. Dolna warstwa SBR 8 mm + 6 mm EPDM wraz z malowa-
niem lini boiska
1064.8 m?2 1064.800
RAZEM 1064.800
7/37451000-4 Wyposazenie boiska
38|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki kpl
d.7|0310-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszy- |szt.
d.7|0310-04 kowki
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej halowej |szt.
d.7|0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 Doptata za siatke do siatkéwki wraz z antenkami kpl
d.7 |kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42 tawki parkowe - montaz szt.
d.7 |kalk. wtasna
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
43 Kosze na $mieci - montaz szt.
d.7 |kalk. wtasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/37451000-4 Wyposazenie silowni terenowej
44 taweczka - prostownik plecéw - montaz szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45 Orbitrek - montaz szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 Woycigg goérny - odwodziciel - montaz szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47 Wioslarz - montaz szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 Twister - wahadto - montaz szt.
d.8|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/45112710-5 Roboty wykonczeniowe - zielen
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49|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.9/0218-02 terenie ptaskim
[27.2%1.5+44.0%2*1.5+27.2*2.3]*0.10 <obszar wokét boiska> m3 23.536
[531.29-395.40]*0.1 <przygotowanie terenu pod trawnik w miejs- |m3 13.589
cach zlikwidowanych utwardzen>
RAZEM 37.125
50 Dostarczenie ziemi urodzajnej (humusu) do wykonania trawnika |m3
d.9|kalk. wikasna  |wokét ptyty boiska
poz.49 m3 37.125
RAZEM 37.125
51|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z ~ |m?2
d.9|0401-05 nawozeniem
27.2*1.5+44.0*2%1.5+27.2*2.3 <obszar wokot boiska> m?2 235.360
531.29-395.40 <trawnik w miejscach zlikwidowanych utwardzen> |m?2 135.890
RAZEM 371.250
52|KNR 2-21 Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.9|0104-06
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10(45233260-9 Wykonanie nawierzchni ciggéw pieszych
53|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2
d.10{0101-01 nikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
395.40 m?2 395.400
RAZEM 395.400
54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.10{0114-05 geszcz. 15 cm - podktad z kruszywa tamanego frakcji 0,075-31,
5mm
395.40 m?2 395.400
RAZEM 395.400
55|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ |m?2
d.10/0106-03 po zageszczeniu
395.40 m?2 395.400
RAZEM 395.400
56|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm|{m
d.10/0401-02 w gruncie kat.llI-IV
387.45 m 387.450
RAZEM 387.450
57|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.10{0407-03 wyp.spoin piaskiem
387.45 m 387.450
RAZEM 387.450
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na pod- |m?2
d.10/0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
395.40 m?2 395.400
RAZEM 395.400
11|45442180-2 Remont i malowanie pitkochwytéw
59|KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw pros- |m2
d.11{1212-05 tych
24.5*3.60*2 <przesta pitkochwytow> m2 176.400
RAZEM 176.400
60(KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych pet-  |m2
d.11{1212-02 nych szpachlowanych jednokrotnie
0.1*4*3.6*8*2 <stupy pitkochwytéw> m2 23.040
RAZEM 23.040

Norma STD Wersja 4.47 Nr seryjny: 4963 Uzytkownik: ZRB J. Grygiel




