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U LU LU LU LU UWAGA: Jednostka projektowa:
7 60 7 401 7 60 7 367 7 60 7 367 7 60 7 401 7 0 7 Polgczenie na dole stupa i nad furtka wykonac analogicznie SPEED Invest Sp. z 0.0., 05-230 Kobytka, ul. Ossowska 15
I I I 1 I I I 1 I 1 N
7 461 7 427 7 427 7 461 7 fmwestor: . . .
, , , , ! Miasto Piotrkéw Trybunalski, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
W 1776 L, Pasaz Karola Rudowskiego 10
Nazwa inwestycji:
Wykaz materiatéw: Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do skoku w dal
1 - rura kwadratowa 80x80x5 (5235), L=4950 [mm], 25 szt
2 - rura kwadratowa 60x60x4 (5235), L=5960 [mm], 4 szt Adres inwestycji:
3 - rura kwadratowa 60x60x4 (5235), L=5770 [mm], 4 szt Szkota Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
4 - rura kwadratowa 60x60x4 (5235), L=1080 [mm], 1 szt 9 . . . .
7-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. limska 73, dz. . 395/4
5 - blacha weztowa 120x70x4 (5235), 14 szt — Hwﬁw Sw Trybunalski, ul. Jerozolimska 73, dz. nr ew. 395/
6 - siatka polipropylenowa bezweztowa #40x40, grubo$¢ splotu 3 [mm] ca.434,16 [m?] \w rut Lysuni; ) ) )
7 - linka stalowa @4 w ostonie PCV, 1=218,08[mb] Pitkochwyt - boisko wielofunkcyjne
8 - furtka wejéciowa systemowa 100x200 [cm] z klamkg i zamkiem systemowym Numer rysunku: Skala rysunku: Jednostka miary: Format rysunku:
A-09 1:100 [cm] A3
Fundamenty 60x60x100 [cm] z betonu C16/20 -
Projektant:

Blacha wezlowa potaczona ze stupkiem poprzez spawanie, obwodowa spoina pachwinowa a=4 [mm]
Blacha wezlowa potaczona z odkosem poprzez spawanie, obwodowa spoina pachwinowa a=4 [mm]
Wszystkie elementy zabezpieczone antykorozyjnie, farba podktadowa min. 200 pm (kolor czerwony
tlenkowy lub popielaty), farba nawierzchniowa min. 80 pm (kolor RAL6005)

Stupy pitkochwytu zaslepione od géry zaslepkami z PCV
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