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1. Wstep

Opinie niniejsza wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ).

Zleceniodawcg badan geotechnicznych jest firma Speed Invest Sp. z o.0.,
ul. Ossowska 15, 05 — 230 Kobyika.

Celem badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych w podtozu boiska
szkolnego i biezni. Inwestycja zaliczona jest do I kategorii geotechnicznej. Badania przeprowa-
dzono w miejscu tymczasowego boiska o nawierzchni ziemnej oraz w miejscu obecnej biezni
zuzlowej.

Zakres badan w terenie, tj. iloS¢ i gtebokos¢ wiercen zostat okreslony przez Zlece-
niodawce.

W dniu 21 marca 2017 roku, w miejscach zaznaczonych na mapie dokumentacyj-
nej, wykonano trzy wiercenia do gtebokosci 2,0m. Podczas gtebienia otwordw prowadzono ba-
dania makroskopowe w celu okreslenia rodzaju i stanu gruntdéw oraz wykonano pomiary wody
gruntowe;j.

Rzedne terenu w miejscach wiercen obliczono na podstawie przeprowadzonej

niwelacji geodezyjnej.

2. Geotechniczna charakterystyka podioza

W rejonie boiska ( otwory nr 2 i nr 3 ) pod warstwg nasypow niebudowlanych wy-
stepujq plejstocenskie gliny morenowe. Nasypy majg migzszos¢ 0,6 — 0,8m i skladajg sie z gle-
by, z domieszka piasku gliniastego. Nasypy niebudowlane sg gruntem nieno$nym.

Pod nasypami zalegajg gliny morenowe, nie przewiercone do gtebokosci 2,0m. Sg
to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I, =0.10. Wyjatkowo,
w rejonie otworu nr 3, stropowa cze$¢ warstwy glin o grubosci 0,3m wyksztatcona jest jako pia-
sek gliniasty z przewarstwieniami piasku $redniego, w stanie plastycznym.

Istniejgca bieznia posiada nawierzchnie z zuzla, na podbudowie z gruzu ceglanego
i piasku. Te warstwy konstrukcyjne okreslono jako nasyp budowlany. Pod nasypem budowla-
nym zalega 40 —centymetrowa warstwa nasypu niebudowlanego, skfadajacego sie z piasku gli-

niastego i gleby. Pod nasypami, od gtebokosci 0,8m, stwierdzono gliny morenowe, reprezento-

wane przez gling piaszczysta w stanie twardoplastycznym I, =0.10.



3. Opis warunkow wodnych

We wszystkich trzech otworach stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej. Woda ma
swobodne zwierciadto na gtebokosci 0,4 — 0,6m ponizej powierzchni terenu i utrzymuje sie
w cienkiej warstwie nasypow, podscielonych trudnoprzepuszczalnymi glinami.

Stwierdzony poziom wody mozna uznac za wysoki, poniewaz badania i pomiary
wykonywane byly po wiosennych roztopach i deszczach. Nalezy przewidywac, ze w okresach

suchego lata woda ta catkowicie zanika.

4. Whioski

4.1. W podtozu boiska do gtebokosci 0,6 — 0,8m wystepujg nasypy niebudowlane, ktére nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza nawierzchni boiska. Nasypy te nalezy wybrac
i zastgpi¢ zasypka z zageszczonego czystego piasku. Warstwa piasku bedzie spetniac tak-

ze role drenazu.

4.2, Istniejaca bieznia zuzlowa wykonana jest na cienkiej ( 0,2m ) podbudowie z gruzu cegla-

nego i piasku. Pod podbudowg zalega 40 —centymetrowa warstwa nasypu niebudowlane-

go.

4.3. Pod nasypami, tj. na gtebokosci 0,6 — 0,8m, wystepujg gliny piaszczyste, ktore sg dla

wody trudnoprzepuszczalne.

Opracowat: mgr Stanistaw Pietrusiewicz
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Zal. nr 4

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

ZNAKI DODATKOWE

DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

domieszki
przewarstwienia ( wkiadki )

grunt na pograniczu

) w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:
sktadu nasypéw , rodzaju gruntéw organicznych , petrografii skat

numer sondowania penetracyjnego ( wiercenia)

189,70 rzedna w m npm

OPROBOWANIE WIERCENIA

i- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

nB nasyp budowlany +
NN nasyp niebudowlany /l
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ( f
H grunt prochniczny Gb gleba 1
- Nmp namut piaszczysty
Nm  namut = Nmg namut gliniasty
Gy gytia  (namuto zawartosci CaCO,>5%)
T torf zawarto$¢ czesci organicznych /4

| e >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME vv

(NIESKALISTE )

3.1

prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

swobodne zwierciadto wody gruntowe;
oraz jej gtebokos¢ ponizej powierzchni terenu

KW  zwietrzelina napiete zwierciadto wody gruntowe; :
KWg zwietrzelina gliniasta | Y | ustabilizowany
KR rumosz & 190,51 ' poziom wody gruntowej
KRg rUMoSsz gllnlasty E 13825 nawiercony oraz rzedna w [m] nad poziom morza
KO, K otoczaki, kamienie grunt nawodniony
Z 2W!r o % H grunt wilgotny w przewarstwieniach
Zg zwir gliniasty 5 I piaszczystych nawodniony
Po pospdétka 2 ~~~ | saczenie wody gruntowej i rzedna w [ m npm ]
< . 180,1
Pog pospdtka gliniasta 5 OZNACZENIE RODZAJU
Pr piasek gruby o SONDOWAN | BADAN
Ps p!asek sredni S e | badanie penetrometrem ttoczkowym (PP)
Pd plasek drobny 3 x | badanie scinarkg obrotowa (TV)
P piasek pylasty < ¢ | badanie presjometrem
Pg piasek inniasty ﬁ VT, PSO-1 - sonda $cinajgca obrotowa
I1 P py’f piaszczys’[y DPL| rodzaje sondowan i strefa przebadana sonda :
DPL - lekka dynamiczna
11 pny . DPM - $rednia dynamiczna
Gp glina piaszczysta DPH - cigzka dynamiczna
G gl!na Jo) CPTU - sonda statyczna
Gt glina pylasta k2
Gpz glina piaszczysta zwiezta | & ST - sonda wkrecana
Gz glina zwiezla _[I:.I SPT - sonda cylindryczna
Grz glina pylasta zwigzia OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip it piaszczysty
I it I,= 0.60 stopien zageszczenia
It it pylasty |L= 0.20 stopien plastycznosci
GRUNTY SKALISTE INNE OZNACZENIA
lla nr warstwy geotechnicznej
ST skafa twarda 3 (v, raut projektowanego obiektu na przekrdj
SM skata miekka =1 humerem obiektu i iloscia kondygnacji
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