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1] 2]
Nawierzchnia poliuretanowa, gr. 16 [mm] (8+8) Kostka brukowa, typu cegietka, gr. 6 [cm]
Podbudowa stabilizujgca, gr. 35 [mm] Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 [cm]
Kruszywo naturalne (frakacja 0-4), gr. 5 [cm] ‘Warstwa odsgczajaca z pospolki, srednia gr. 64 [cm]
Kruszywo naturalne famane (frakacja 4-31,5), gr. 10 [cm] Grunt rodzimy
‘Warstwa odsgczajaca z pospolki, srednia gr. 70 [cm]
Grunt rodzimy
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3]
Kostka brukowa, typu cegietka, gr. 6 [cm]

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 [cm]
‘Warstwa odsaczajaca z pospoiki, srednia gr. 86 [cm]
Grunt rodzimy
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[4]

Nawierzchnia poliuretanowa, gr. 16 [mm] (8+8)
Podbudowa stabilizujgca, gr. 35 [mm]

Kruszywo naturalne (frakacja 0-4), gr. 5 [cm]

Kruszywo naturalne tamane (frakacja 4-31,5), gr. 10 [cm]
‘Warstwa odsgczajaca z pospoiki, srednia gr. 78 [cm]
Grunt rodzimy

[6]
Nawierzchnia poliuretanowa, gr. 16 [mm] (8+8)
Podbudowa stabilizujaca, gr. 35 [mm]

Kruszywo naturalne (frakacja 0-4), gr. 5 [cm]

Kruszywo naturalne tamane (frakacja 4-31,5), gr. 10 [cm]
‘Warstwa odsgczajaca z pospoiki, srednia gr. 68 [cm]
Grunt rodzimy

5]
Kostka brukowa, typu cegietka, gr. 6 [cm]
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 4 [cm]

‘Warstwa odsaczajaca z pospoiki, srednia gr. 82 [cm]
Grunt rodzimy
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Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do skoku w dal
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