1:50

204,00 |

203,00 |

202,00 |

201,00 |

1:200

200,00 |

199,00 |

p-p- 198,00 m n.p.m.

H[mn.p.m]

Proj. kolano 90st, @63/5.8, PE-HD100-RC SDR11

Proj. polaczenie z istniejaca przylaczem

Proj. kolano 90st, ©@63/5.8, PE-HD100-RC SDR11

Proj. kolano 20st, ©¥63/5.8, PE-HD100-RC SDR11

Proj. polaczenie z istniejaca przyltaczem

Projektowana rzedna terenu

Istniejaca rzedna terenu

Rzedna dna kanatu

202,70 | 203,75 | 203,75

Zaglebienie dna kanatu

1,05

1,08 (202,72 (203,80 | 203,80

1,04 (202,76 (203,80 | 203,80

Odlegtosci / Spadek

1=17,15 [m]; i=1,17 [%o0]

L=21,93[m]; i=1,82 [%0]

Srednica / Materiat

PE-HD 100-RC SDR11 ©63/5.8 [mm)]

Oznaczenie wezla

G3

o
O

Gl

Jednostka projektowa:

SPEED Invest Sp. z o.0., 05-230 Kobytka, ul. Ossowska 15

Inwestor:

Miasto Piotrkéw Trybunalski, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10

Nazwa inwestycji:

Remont istniejgcego boiska sportowego, biezni i skoczni do skoku w dal

Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Jerozolimska 73, dz. nr ew. 395/4

Tytuf rysunku:

Profil podtuzny - przebudowy przylacza gazu

Numer rysunku: Skala rysunku: Jednostka miary: Format rysunku:
G-02 1:100 [cm] A3

Projektant:

mgr inz. Joanna Krogul
uprawnienia budowlane MAZ/0348/PWOS/13

Opracowat:
inz. Grzegorz Wlosek

Data opracowania: 3 lipiec 2017 roku
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