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1. Wstęp 

Opinię niniejszą wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu,      

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotech-

nicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. z 2012 roku, poz. 463 ). 

Zleceniodawcą badań geotechnicznych jest firma Speed Invest Sp. z o.o.,        

ul. Ossowska 15,  05 – 230 Kobyłka. 

Celem badań było rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych w podłoŜu boiska 

szkolnego i bieŜni. Inwestycja zaliczona jest do I kategorii geotechnicznej. Badania przeprowa-

dzono w miejscu tymczasowego boiska o nawierzchni ziemnej oraz w miejscu obecnej bieŜni 

ŜuŜlowej. 

Zakres badań w terenie, tj. ilość i głębokość wierceń został określony przez Zlece-

niodawcę. 

W dniu 21 marca 2017 roku, w miejscach zaznaczonych na mapie dokumentacyj-

nej, wykonano trzy wiercenia do głębokości 2,0m. Podczas głębienia otworów prowadzono ba-

dania makroskopowe w celu określenia rodzaju i stanu gruntów oraz wykonano pomiary wody 

gruntowej. 

Rzędne terenu w miejscach wierceń obliczono na podstawie przeprowadzonej    

niwelacji geodezyjnej. 

 

2. Geotechniczna  charakterystyka  podłoŜa 

W rejonie boiska ( otwory nr 2 i nr 3 ) pod warstwą nasypów niebudowlanych wy-

stępują plejstoceńskie gliny morenowe. Nasypy mają miąŜszość 0,6 – 0,8m i składają się z gle-

by, z domieszką piasku gliniastego. Nasypy niebudowlane są gruntem nienośnym. 

Pod nasypami zalegają gliny morenowe, nie przewiercone do głębokości 2,0m. Są 

to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności I
L
=0.10. Wyjątkowo, 

w rejonie otworu nr 3, stropowa część warstwy glin o grubości 0,3m wykształcona jest jako pia-

sek gliniasty z przewarstwieniami piasku średniego, w stanie plastycznym. 

Istniejąca bieŜnia posiada nawierzchnię z ŜuŜla, na podbudowie z gruzu ceglanego 

i piasku. Te warstwy konstrukcyjne określono jako nasyp budowlany. Pod nasypem budowla-

nym zalega 40 –centymetrowa warstwa nasypu niebudowlanego, składającego się z piasku gli-

niastego i gleby. Pod nasypami, od głębokości 0,8m, stwierdzono gliny morenowe, reprezento-

wane przez glinę piaszczystą w stanie twardoplastycznym I
L
=0.10.   
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3. Opis  warunków  wodnych 

We wszystkich trzech otworach stwierdzono obecność wody gruntowej. Woda ma 

swobodne zwierciadło na głębokości 0,4 – 0,6m poniŜej powierzchni terenu i utrzymuje się      

w cienkiej warstwie nasypów, podścielonych trudnoprzepuszczalnymi glinami. 

Stwierdzony poziom wody moŜna uznać za wysoki, poniewaŜ badania i pomiary 

wykonywane były po wiosennych roztopach i deszczach. NaleŜy przewidywać, Ŝe w okresach 

suchego lata woda ta całkowicie zanika. 

 

4. Wnioski 

4.1. W podłoŜu boiska do głębokości 0,6 – 0,8m występują nasypy niebudowlane, które nie 

powinny stanowić bezpośredniego podłoŜa nawierzchni boiska. Nasypy te naleŜy wybrać  

i zastąpić zasypką z zagęszczonego czystego piasku. Warstwa piasku będzie spełniać tak-

Ŝe rolę drenaŜu. 

4.2. Istniejąca bieŜnia ŜuŜlowa wykonana jest na cienkiej ( 0,2m ) podbudowie z gruzu cegla-

nego i piasku. Pod podbudową zalega 40 –centymetrowa warstwa nasypu niebudowlane-

go. 

4.3. Pod nasypami, tj. na głębokości 0,6 – 0,8m, występują gliny piaszczyste, które są dla 

wody trudnoprzepuszczalne. 
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KARTA    WIERCENIA    GEOTECHNICZNEGO
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