PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1.  Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

- umowa z Inwestorem 459/RIM/17 z dnia 23 marca 2017 roku;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500, IMG.6640.169.2017 opracowana przez PRO-MGEO

s.c., ul. Rusatki 23, 97-300 Piotrkéw Trybunalski;

- uzgodnienia i konsultacje z Zamawiajacym i Uzytkownikiem;

- wizje lokalne i materiat fotograficzny wiasny;

- badania geotechniczne wykonane przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,Geotechnika”,

ul. Wojska Polskiego 55/61, 91-432 £.6dz;

- warunki techniczne nr ZMS/SEMU/217/2017;

- warunki techniczne TN.801.107/2017;

- obowigzujace przepisy i normy;
2. Dane ogélne
Tematem opracowania jest , Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do
skoku w dal” na dzialce numer ewidencyjny 395/4 na terenie Szkoty Podstawowej nr 5 w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej 73.
3.  Opis stanu istniejacego
Teren objety opracowaniem polozony jest w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski, pomiedzy ulicami
Jerozolimska/Geodezyjna/Adama Asnyka. Planowa inwestycja bedzie zlokalizowana na dzialce numer
ewidencyjny 395/4 o tacznej powierzchni 12.941 [m?].
W chwili obecnej na terenie dziatki znajduja sie:
- budynek szkoty;
- boisko o nawierzchni trawiastej wyposazone w bramki i pitkochwyt;
-boisko o nawierzchni asfaltowej wyposazone w bramki i pitkochwyt;
- boisko o nawierzchni asfaltowej wyposazone w kosze do koszykdéwki;
- skocznia do skoku w dal;
- bieznia sportowa;
- plac zabaw;

- chodniki i utwardzenia terenu.
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4.

Zestawienie powierzchni

Stan istniejacy

Powierzchnia
Lp Element (]
1 | Powierzchnia dziatki nr ew. 395/4 12.941
2 | Powierzchnia budynku szkoty 2.321
3 | Powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu 2049
4 | Powierzchnia istniejgcego placu zabaw 312
5 | Powierzchnia istniejacego boiska o nawierzchni z trawy naturalnej 781
6 | Powierzchnia istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej 990
7 | Powierzchnia istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej do PK 227
8 | Powierzchnia istniejgcej biezni 330
9 | Powierzchnia istniejgcej skoczni do skoku w dal z piaskownica 52
10 | Powierzchnia istniejacego placu do koszykowki 11
11 | Powierzchnia biologicznie czynna — istniejaca 5.868
Udziat powierzchni biologicznie czynnej 45,43%
Stan projektowany
Powierzchnia
Lp Element (]
1 | Powierzchnia dziatki nr ew. 395/4 12.941
2 | Powierzchnia budynku szkoty 2.321
3 | Powierzchnia istniejgcego utwardzenia terenu 2049
4 | Powierzchnia istniejacego placu zabaw 312
5 | Powierzchnia istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej 990
6 | Powierzchnia istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej do PK 227
7 | Powierzchnia projektowanego boiska wielofunkcyjnego 620
8 | Powierzchnia projektowanej biezni dwutorowej 278
9 | Powierzchnia projektowanej skoczni do skoku w dal z piaskownica 67
10 | Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu 225
11 | Powierzchnia projektowanej skoczni do skoku w dal z piaskownica 5785

Udziat powierzchni biologicznie czynnej 44,70%




5.  Sieci uzbrojenia terenu

W obrebie boiska przewidzianego do remontu przebiegaja podziemne sieci uzbrojenia terenu:

- kanalizacji sanitarnej;

- wodociagowa;

- gazu niskiego ci$nienia;

Elementy podziemnego uzbrojenia terenu w trakcie prac nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe

przytacza zgodnie z niniejsza dokumentacja.

Ponadto wzdtuz granicy dziatki 395/4 przebiega instalacja teletechniczna nadziemna — nie bedzie ona

kolidowata z projektowanymi pracami, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia oraz przebudowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu wszelkich prac.

6.  Sposéb dostosowania do krajobrazu i otoczenia

Inwestycja ma na celu zwiekszenie bezpieczeristwa oraz poprawe warunkéw uprawiania sportu przez

uczniéw Szkoty.

7.  Dane o wpisie w rejestrze zabytkéw

Dziatka i obiekty zlokalizowane na terenie objetym opracowaniem nie s3 wpisane do rejestru zabytkow

prowadzonego przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

8.  Dane okreélajace wpltyw eksploatacji gérniczej

Teren pod planowana inwestycje nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

9.  Informacje dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uzytkownikéw oraz wpltyw inwestycji na
$rodowisko naturalne

Projektowane obiekty beda spelnialy wymogi bezpieczeristwa, higieny i ochrony zdrowia

uzytkownikdéw. Wszystkie materiaty i urzadzenia, jakie zostang wbudowane w projektowanym obiekcie

powinny  posiada¢  wazne  atesty, certyfikaty, $wiadectwa i instrukcje eksploatacji

w jezyku polskim. Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestycji wyszczegdlnionych

w rozporzadzeniu MOSZNIL mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Inwestycja nie wymaga uzyskania

decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.

Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkéw oddzialywania obecnego zagospodarowania terenu

na S$rodowisko, budynki sasiednie i zdrowie ludzi. Obiekty nie emituja hatasu, wibracji ani

promieniowania oraz innych zakiécen. Nie wptywaja ujemnie na istniejace srodowisko, powierzchnie

ziemi, w tym glebe i wody powierzchniowe i podziemne. Projektowane zagospodarowanie nie zmienia

istotnie obecnego uksztaltowania terenu. Zagospodarowanie wod opadowych zgodnie ze stanem

istniejagcym — splyw powierzchniowy na tereny zielone na wlasna dziatke.
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10.  Obszar oddziatywania inwestycji
Zakres inwestycji mieéci sie w granicach dziatki Inwestora. Inwestycja nie narusza § 12, § 13,

§ 271 Warunkoéw Technicznych oraz Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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