4. Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania przebudowy przytacza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej oraz budowy przylacza kanalizacji deszczowej do dziatki nr 395/4 przy ul.
Jerozolimskiej 73 w Piotrkowie Trybunalskim
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WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy istniejgcego przytacza gazu
do 1,0 MPa ( PE) niskiego ci$nienia

Nr ZMS/SEMU/217/2017

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowo$é/Gmina / dzielnica: PIOTRKOW TRYBUNALSKI
Ulica / nr dziatki / inne okreélenia miejsca: JEROZOLIMSKA NR 73  dz. nr 395/4
Jednostka eksploatujgca: GAZOWNIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

HE O Lw O LS O inny:

Informacja dodatkowa:

= Przytgcze: Jerozolimska nr 73,

II. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy *)
Cisnienie (MOP) [MPa]:5,00kPa

a. Przylacze*: niskiego ci$nienia

Srednica i materiat, Dlugosé, llosé

b. Punkty gazowe do 10 m*/h*

= Punkt gazowy na budynku, kurek

gtéwny -1 szt. gazomierz -1 szt.
Lokalizacja, Gazomierz, Reduktar, llos¢, Inne

@ 63 PE L=ok. 114 m, 1 szt. 2013 r

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Ciénienie (MOP): 5,00 kPa

a. Przylacze*: niskiego cisnienia

PSG sp. z 0.0.

Przytgcza: Jerozolimska nr 73
@ 63 PE 100 RC SDR 11, L= ok. 122m, 1 szt.

Srednica i materiat, Dhugosc, llosé

Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r.
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b. Punkt gazowy do 10 m*/h*
= Punkt gazowy na budynku kurek  gtéwny-1 szt.,

gazomierz-1 szt.
lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne
a. Zalecenia dot. miejsc wiaczen i prac przetgczeniowych:
Wiaczenie projektowanego przytgcza gazu @ 63 PE RC w istniejace przytgcze gazu
@ 63PE wg projektu zagospodarowania terenu.

b. Zalecenia dot. armatury:
Nie dotyczy.
C. Informacja dodatkowa:

1. Istniejace polietylenowe przytgcze gazu niskiego cisnienia & 63 zasilajace budynek
szkoty w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Jerozolimskiej nr 73 nalezy przebudowaé
w technologii polietylenowej na odcinku bedacym w kolizji z projektem budowy boiska
Wg zalgczonego projektu zagospodarowania terenu. Catosé inwestycji jest
realizowana na wniosek Inwestora.

2. Trasg przytacza gazu uzgodnié z wiascicielem (wtadajgcym) nieruchomosci.

3. Prace przelgczeniowe nalezy zlecié do Gazowni w Piotrkowie Trybunalskim
Po uprzednim wykonaniu prac ziemnych przez Inwestoréw. Ustuga odciecia,
przetaczenia przytgczy gazu jest ustuga ptatna.

4. Projekt przebudowy przytacza gazu nalezy uzgodnié w Dziale ZMS Sekcji Ewidencji
Majatku i Uzgodnien.

5. Dokumentacja powykonawcza winna zawieraé miejsca trwatych odcieé przewodow
gazowych wytgczanych z eksploatacji oraz ich demontaz lub zamulenie (dla srednic
ponizej 100 mm dopuszcza sig trwate ich zamkniecie) — potwierdzone inwentaryzacjg
geodezyjna.

6. W przypadku wystapienia na etapie projektowania niezgodnosci z niniejszymi

warunkami, nalezy je doprecyzowac z wydajacym.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogoéine

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
z pbzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 . poz. 1422) .

PSG sp. z 0.0. Whydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona2z 4
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Gazociggi i przylacza gazowe powinny byé budowane z zastosowaniem wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

2. Przytacza z PE

Gazociggi i przytacza z PE nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG
~Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

= Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach budowlanych.

= Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone ~w  dokumentach  kontroli, $wiadectwie  odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong przez
producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2012 r. poz. 462 z pozn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Dziale ZMS Sekcji Ewidend;i Majatku
i Uzgodnien.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Projekt i przebudowe przylacza gazu zrealizuje Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10.

PSGsp.z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3z 4
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Zatgeznik nr 1 do Instrukeji Wydawania Warunkéw
_Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Rob

VIl. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne $q wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG Sp. z o.0. dostepne sg na stronie
internetowej http:!/www.psgaz.pllinstrukcje-dla-wykonawcow W zakiadce Instrukcje
dla wykonawcéw,

Przywotane standardy techniczne IGG sa do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w todzi.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonaé tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

\Papiernik

rtvierdzit

Okreslit

Zataczniki:

1.

Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzil/a:
Jolanta Marcinkowska tel. 42 675 92 41, e-mail: ‘|olanta,marcinkowska@gsgaz.gl

s

Specjalista

! Zarza??ig‘lﬂa? Sieciowym
jolantd Mdpimkowska
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