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Fundament z ~ v
betonu C 16/20

UWAGI:

. Tuleje zamontowa¢ w rozstawie osiowym 11,00 [m]
. Stupki demontowalne, tuleja zabezpieczona deklem nawierzchniowym

. Stupki wyposazy¢ w pianki ochronne mocowane na rzepy
. Fundament z betonu C16/20
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. Szczegdtowa lokalizacja fundamentédw zostata pokazana na rysunku A-02 i A-05

. Projektuje sie stupki aluminiowe z ptynna regulacja wysokosci zawieszenia siatki
. Stupki wyposazy¢ w siatke obszyta z czterech stron z antenkami do siatkéwki

Jednostka projektowa:

SPEED Invest Sp. z o.0., 05-230 Kobytka, ul. Ossowska 15

Inwestor:

Pasaz Karola Rudowskiego 10

Miasto Piotrkéw Trybunalski, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

Nazwa inwestycji:

Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do skoku w dal

Adres inwestycji:

Szkota Podstawowa nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Jerozolimska 73, dz. nr ew. 395/4

Schemat montazu stupkéw do siatkdwki

Jednostka miary:

[cm]

Format rysunku:

A4

Tytuf rysunku:

Numer rysunku: Skala rysunku:
A-06 1:20
Projektant:

mgr inz. arch. Mateusz Ozdoba
uprawnienia budowlane 183/LBOKK/2016

Opracowalt:
inz. Grzegorz Wiosek

Data opracowania: 3 lipiec 2017 roku
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