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CZESC OGOLNA

1.  Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do
skoku w dal” na terenie Szkoly Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska
73, na dziafce numer ewidencyjny 395/4.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja zadania pn. ,Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do
skoku w dal” na terenie Szkoly Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska
73, na dziatce numer ewidencyjny 395/4. Szczegdtowo przedmiot i zakres rob6t budowlanych
okresla projekt budowlany i przedmiar robét. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu
zamOwienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR).

3.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

- geodezyjne wytyczenie obiektéw budowlanych;

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtoé¢ i w pionie na potrzebna wysokosé
materiatéw i elementéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robdét,

- segregowanie i sortowanie materialéw i wyrobéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na
terenie budowy lub w sktadowisku przy obiektowym,

- obslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robdt,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych
robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementéw,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakéw informacyjnych i ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- przygotowanie materiatéw,

- zabezpieczenie przed zniszczeniem urzadzen stanowiacych wyposazenie obiektu,

- niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych elementéw obiektu,

- wywoz na sktadowisko, zapewnienie utylizacji odpadéw powstatych na skutek prowadzonych
robdt,

- opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;j.

4.  Informacje o terenie budowy

Teren budowy znajduje si¢ na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym 395/4 przy ul

Jerozolimskiej 73 w miejscowosci Piotrkow Trybunalski.



4.1. Organizacja robdt budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejscia pracownikéw i wjazd pojazdéw, sprzetu Wykonawcy na teren
prowadzenia robdt. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb zorganizowany, bez powodowania kolizji i
przestojow, pod nadzorem os6b posiadajacych wilasciwe uprawnienia budowlane i zgodnie
obowiazujacymi przepisami i normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore s3 w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odpowiednie
dokumenty. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacji
stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu
zamOwienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywad,, zgodno$¢,, z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane
roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
rob6t i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu robdt, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a wykonane wadliwe elementy robét zostana rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

42. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gltéwnych obiektu oraz reperdw,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
STWiOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

43. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacje projektowa dostarczong przez Zamawiajacego i sporzadzong przez Wykonawece.
44. Ogrodzenie - zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

W tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
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$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

45. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciagzliwosci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;

- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy !atwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot, albo przez personel Wykonawcy.

47. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Ciggi komunikacyjne i pomieszczenia ogélnodostepne powinny by¢ utrzymywane
we wlasciwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi,
uzgodnionymi z Zamawiajgcym sktadowac materiatéw ani sprzetu.

48. ‘Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowaé roboty i transport w sposéb niepowodujacy niedogodnosci dla
uzytkownikdw obiektu, jak réwniez dla mieszkanicédw i uzytkownikéw terenéw nieprzylegajacych
bezposrednio do terenu prowadzenia robdt. W przypadku zajscia konieczno$ci ograniczenia

dostepnosci dla uzytkownikéw i innych do miejsc ogélnodostepnych, ciagéw komunikacyjnych

6



itp., Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Uzytkownikiem obiektu czas i sposéb dostepnosci do
przedmiotowych miejsc.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne
obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

49. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Przed
rozpoczeciem robot Kierownik Budowy zobowigzany jest do zapewnienia sporzadzenia Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

410. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

411. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Lokalizacje zaplecza budowy Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym i Uzytkownikiem, majac na
wzgledzie bezpieczenstwo dzieci uczeszczajacych do szkoty.

412,  Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow i
jezdni powstatych w skutek prowadzenia rob6t budowlanych.

4.13. Stosowanie sie do obowigzujacych przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
W sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty.

5. Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwieri

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45000000-7 Roboty budowlane

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45236200-2 Wyréwnanie nawierzchni obiektéw sportowych

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego



6. Okredlenia podstawowe

Ilekro¢ mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt malej architektury,

wraz z instalacjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych;

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

bud mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng calos¢, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku;
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice
reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie s$ciekéw, skltadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czes$ci przedmiotéw skiadajacych sie na
catos¢ uzytkows;

obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym

parametrem jest dtugo$¢, w szczeg6lnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieplociag, rurociag, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i,
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja
kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowia obiektu budowlanego lub jego czesci
ani urzadzenia budowlanego;

obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: a) kultu
religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, b) posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, smietniki;

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do

czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepolaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreSlonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robdt budowlanych, w wyniku ktérych
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nastepuje zmiana parametré6w uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosc¢,
dlugos¢, szeroko$¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametréw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym;

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym, zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytul prawny

wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robo6t budowlanych;

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego;

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw,
a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu;

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiel teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego;

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ustawy Prawo
Budowlane;

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okre$lone w ustawie z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65); 20);

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i

wprowadzony do obrotu w celu trwalego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich
czedciach, ktorego wilasciwosci wpltywaja na wilasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w

stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych;



drodze czasowe] (montazowe]) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w

rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i

praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze

instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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WYMAGANIA OGOLNE

1. ‘Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Dopuszcza sie do uzycia tylko materialy budowlane, ktére spelnia wymagania okreslone w ustawie
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku z p6zniejszymi zmianami, tj:

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,
jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie
odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza, ze
jego wlasciwosci uzytkowe umozliwiaja prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposéb trwatly, spetnienie podstawowych
wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejska
oceny techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym
wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wyréb budowlany nieobjety norma
zharmonizowana, dla ktdrej zakonczyt sie okres koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5
rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze
by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany
znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zalgcznik nr 1 do ustawy. Wyréb budowlany
nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na rynku krajowym,
jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci uzytkowe
umozliwiaja spelnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposéb okre§lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza
sie informacje o jego wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w
ktérym wyréb budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.1. Zrédha uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWiOR w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta speiniaja wymagania STWiOR
W czasie postepu robot. Pozostate materialty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Technicznych (STWiOR).

1.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
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materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zZrédla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robdt chyba, ze postanowienia ogdlne lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zr6det materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

1.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem oraz koniecznoscia
wykonania tych robét po raz drugi.

1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatléw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ i wiasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
2. ‘Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony s$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewiduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

3.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

3.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4. Wymagania dotyczgce wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projektows,
wymaganiami STWiOR, i projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w STWiIOR, a takze w normach.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

5. Kontrola jakosci rob6t

5.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badari materiatéw oraz

robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z

czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci s3 okreslone w STWiOR. W

przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umow3.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenn laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekgcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga

wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt

badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi

Wykonaweca.

5.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie

Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,

ktore

budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce

usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa

Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prdbek beda dostarczone przez Wykonawce i

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIiOR, stosowaé mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia, jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrdédia ich wytwarzania. Do umozliwienia
jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STWiOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i STWiOR. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6. Dokumenty budowy

1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o
jako$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprédcz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

- zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, o ktédrych mowa w art. 29 ustawy
Prawo Budowlane;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi;

- protokoty odbioru robdt;

- protokoty z narad i ustalen;

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. ‘Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru prac

Dotyczy wynagrodzenia obmiarowego. Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany

obmiar robot.
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8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalent odpowiednich STWiOR, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiorowi czesciowemu;

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu);

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

9. Opis sposobu rozliczenia

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
badania i wymagania skladajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i
dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290 z pdézn. zm.);

- Ustawa z dnia 17maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz.520 z
poézn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz.883 z
pézn. zm.);

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U.
2016 r. poz.542 z p6zn. zm.);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. nr 92, poz.880 z
pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 r. nr 202,
poz.2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r. poz.1278);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 r. nr 120, poz.1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47, poz.401);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995
r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25, poz.133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 r. nr 198, poz.2041);

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990;
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003;

- Normy branzowe i instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST1) - Roboty rozbiérkowe i demontazowe
1.1.  Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych i
demontazowych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych

z wykonaniem robét demontazowych.

a)  Zakres prac demontazowych obejmuje trwala likwidacje elementéw takich jak:

Lp. |Element jm. ilogé

1 | bramka stalowa do pitki recznej na boisku z trawy naturalnej szt 1,00

2 plac do koszykéwki m? 11,02

3 |nawierzchnia betonowa biezni m? 1,95

4 obrzeza betonowe - bieznia i skocznia do skoku w dal mb 304,07

5 | ogrodzenie betonowe od strony ul. Geodezyjnej, h=1,45 [m] mb 116,20
chodnik przy szkole - w miejscu projektowanego dojscia na - 3.46

6 |dziedziniec szkoly

7 | czesciowy demontaz przylacza gazu fi 63 mb 34,27

8 |czeSciowy demontaz przylacza wody pitnej fi 90 mb 31,36

9 | cze$ciowy demontaz przylacza kanalizacji sanitarnej fi 200 mb 43,18

10 |studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej h=2,30 [m] szt 1,00

11 | Metalowy plotek przy biezni mb 3,90

Gruz i urobek pozyskany z demontazu nalezy poddac utylizacji na wysypiskach gminnych zgodnie
z ustawg o odpadach i przepisami w zakresie ochrony srodowiska.
b) Zakres prac demontazowych elementéw kolidujacych zakresem prac opisanym w

dokumentacji — elementy do odtworzenia do stanu pierwotnego z wykorzystaniem materiatéw z

demontazy.

Lp. | Element jom. ilo$¢

1 demontaz kraweznika betonowego mb 35,39
2 demontaz obrzeza betonowego 6x25x100 mb 128,59
3 demontaz nawierzchni z trylinki m?2 47,00
4 czesciowy demontaz nawierzchni z kostki betonowej m? 153,33

¢) Wycinka drzew

. . Obwdd  drzewa
Oznaczenie |Nazwa polska Nazwa laciniska
H=130 [cm p.p.t.] Uwagi
wagi
D1 Jarzab Pospolity Sorbus aucuparia 53 [cm] brak
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D2 Jarzab Pospolity Sorbus aucuparia 61 [cm] brak
D3 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 78 [cm] brak
D4 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 110 [cm] brak
D5 Jarzab Pospolity Sorbus aucuparia 55 [cm] brak
D6 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 122 [cm] brak
D7 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 111 [cm] brak
D8 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 53 [cm] brak
D9 Brzoza brodawkowata | Betula pendula 133 [cm] brak
D10 Lipa waskolistna Tilia cordata 93 [cm] brak
D11 Brzoza brodawkowata | Betula pendula 160 [cm] brak

1.4.  Okreélenia podstawowe

Okregélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogdlna.

1.5. Materiaty

Nie wystepuja.

1.6. Sprzet

1.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

1.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt demontazowych powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- szlifierki katowe;

- pita do ciecia betonu/asfaltu;

- elektronarzedzia;

- koparko — tadowarka.

1.7. Transport

1.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogélne

1.8. Wykonanie rob6t

1.8.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogélne

1.8.2. Warunki przystagpienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania robét rozbiérkowych po dokonaniu zgloszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych, po protokolarnym przejeciu placu budowy oraz
odpowiednim jego zabezpieczeniu.

1.9. Kontrola jakosci rob6t

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne

1.10. Obmiar robé6t

1.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne

1.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest n¥’, mb, nv’, t.
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1.11.  Odbiér robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogélne

1.12. Podstawa platnosci

1.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne

1.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania jednostkowej miary demontazu wtasciwej dla danej czynnosci obejmuje wszelkie
czynnosci zwigzane z demontazem, rozebraniem danego elementu oraz jego wilasciwym
zagospodarowaniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zatozeniami niniejszej

dokumentacji technicznej.
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2. Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST2) - Roboty ziemne

2.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych.

2.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

2.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonywaniem wykopéw, humusowanie, korytowania, wykopéw punktowych pod fundamenty.

Zakres robot :

- humusowanie, korytowanie;

- profilowanie i zageszczanie podtoza;

- wykonywanie wykop6éw punktowych pod urzadzenia;

- wykopy liniowe pod roboty instalacyjne;

- zasypywanie wykopow

- wywoz i utylizacja urobku z wykopow;

- zabezpieczenia wykop6w liniowych zgodnie z wymaganiami BHP.

2.4. Okreslenia podstawowe

Okregélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogélna.

2.5. Materiaty

2.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiafow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -
Wymagania ogdlne.

2.5.2. Rodzaje materiatlow

- systemowe szalunki wykopdéw liniowych ;

2.6. Sprzet

2.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

2.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka, koparko — tadowarka;

- samochéd samowytadowczy;

- walcow wibracyjnych lub zageszczarki ptytowej lub ubijakéw mechanicznych.

2.7. Transport

2.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogélne.

2.7.2. Transport materiafow

Urobek z wykopdw nalezy transportowac samochodami samowytadowczymi.

2.8. Wykonanie robét

2.8.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne
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2.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

2.10.

Obmiar robét

2.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

2.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m?, m’ lub t.
2.11. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robdét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.
2.12. Podstawa ptatnosci

2.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogélne
2.12.2. Cena jednostkowa

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa obmiarowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;

wydobycie i zatadowanie na samochéd urobku;
przemieszczenie urobku na hatde;

utylizacja urobku na wysypisku gminnym;

przekazanie Inwestorowi karty przekazania odpadu;
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3.  Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST3) — Warstwy odsaczajace, podsypki, obsypki,
podbudowa pod nawierzchnig, wypelnienie piaskownicy

3.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych

z wykonaniem warstw odsaczajacych, podsypek, obsypek, podbudowy pod nawierzchnie

i wypelnienie piaskownicy. .

3.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

3.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z warstw

odsaczajacych i wyréwnujacych pod nawierzchnie, warstw konstrukcyjnych podbudowy,

podsypek i obsypek przy robotach instalacyjnych.

Zakres robot :

- warstwa odsaczajaca z pospotki;

- warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie poliuretanowa;

- warstwy wyrownujace i odsaczajace z podsypki piaskowo - cementowej 1:4 pod
utwardzenie terenu z kostki brukowej oraz podsypke pisakowa pod fundamenty obrzezy;

- uzupelnienie piaskownicy piaskiem;

- wylozenie dna piaskownicy geowldkning;

- montazem geowldkniny na dnie piaskownicy;

- podsypki i obsypki pod rurociagi, studnie;

3.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogélna.

3.5. Materiaty

3.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -

Wymagania ogdlne.

3.5.2. Rodzaje materiatlow

- piasek lub pospdtka;

- kruszywo naturalne tamane frakcji 4-31,5 [mm];

- kruszywo naturalne tamane frakcji 0-4 [mm];

- podsypka piaskowo - cementowa 1:4;

- geowldknina min 200 [g*m?];

- woda.

3.5.3. Skfadowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy nie jest wbudowane bezpo$rednio po

dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt

powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami

kamiennymi. Podloze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze

odwodnione.

3.6. Sprzet
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3.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

3.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka, koparko — tadowarka;

- samochéd samowytadowczy;

- walcow wibracyjnych lub zageszczarki ptytowej lub ubijakéw mechanicznych.

3.7. Transport

3.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogélne.

3.7.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

3.8. Wykonanie robét

3.8.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne

3.8.2. Przygotowanie podfoza

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow
lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

3.8.3. Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 30 cm przed zageszczeniem. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. W przypadku badania sonda DPL
dopuszcza sie¢ wykonywanie kolejnych warstw podbudowy bez koniecznos$ci sprawdzania stopnia
zageszczenie gruntu dla kazdej z warstw.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Wskaznik zageszczenia podbudowy zostat okreslony w dokumentacji techniczne;j.

3.8.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywatl, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowsa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

3.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.
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3.9.1. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5

cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci

warstwy wyzej lezacej, o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;.

3.9.2. Rownosc podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczaé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej;

- 20 mm dla warstwy odsaczajacej z piasku.

3.9.3. Spadki poprzeczne i podfuzne

Spadki poprzeczne i podluzne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektows, z tolerancja +/- 0,5 %.

3.9.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ + 1 cm, -1 cm.

3.9.5. Grubos¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +/- 10%

3.9.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w

punktach od 2.9.1 do 2.9.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do

glebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt

poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢, dotozenie materiatu i

powtdrne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe

podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na

odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materialem o

odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

3.10. Obmiar robét

3.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

3.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest m2.

3.11. Odbiér robdt

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdélne.

3.12. Podstawa ptatnosci

3.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne

3.12.2. Cena jednostkowa
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Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m2 warstwy odsaczajacej lub wyrédwnujacej
podbudowy z kruszywa obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

° oznakowanie robdt;

o sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza;

. przygotowanie kruszywa;

o dostarczenie kruszywa na miejsce wbudowania;

° rozlozenie kruszywa;

o zageszczenie roztozonego kruszywa;

o przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych;
o utrzymanie podbudowy w czasie robot;
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4.  Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (SST4) - Montaz betonowych obrzezy

4.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych

z ustawieniem betonowego obrzeza na zakomczeniu nawierzchni boiska ,biezni, skoczni oraz

utwardzenie terenu.

4.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

4.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

- montazem obrzeza betonowe 8x30x100 cm z wykonaniem faw betonowych z betonu klasy
C12/15;

- wykonaniem naktadek poliuretanowych na obrzeza piaskownicy do skoku w dal;

4.4. Okreslenia podstawowe

Okregélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogdlna.

45. Materialy

4.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -

Wymagania ogdlne.

4.5.2. Rodzaje materiatow

- obrzeza betonowe koloru szarego 8x30x100 cm;

- naktadki poliuretanowe na obrzeza;

- beton klasy C12/15;

- piasek lub pospédtka;

- woda.

4.5.3. Skiadowanie materiafow

Beton do wykonania fawy nalezy bezposrednio przed wbudowaniem dostarczy¢ z betoniarni.

Sposéb sktadowania piasku/pospoéiki zostat okreslony w punkcie 3.5.3. Obrzeza nalezy sktadowac

na paletach w miejscu niekolidujacym z wykonywaniem robét.

4.6. Sprzet

4.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

4.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4.7. Transport

4.7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogélne.

4.7.2. Transport materiatlow

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po

osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatoséci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie

transportu. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w warunkach
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zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym

wysuszeniem i zawilgoceniem. Mieszanke betonowa przewozi¢ samochodami do tego celu

przystosowanymi bezposrednio przed wbudowaniem.

4.8. Wykonanie rob6t

4.8.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne

4.8.2. Wykonanie rowka pod obrzeze

Rowek pod tawe nalezy wykonywac¢ w sposob okreSlony w dokumentacji projektowej. Wymiary

wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ewentualnej konstrukcji szalunku.

4.8.3. Podtoze pod fawe

Podloze pod tawe obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka ze zwiru lub

piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke wykonuje sie przez zasypanie

koryta piaskiem/posp6ika i zageszczenie z polewaniem woda.

4.8.4. Ustawienie betonowych obrzezy

Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze swiattem (odlegloscia

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji

projektowej. Zewnetrzna $ciana ww. elementéw powinna by¢ obtozona betonem, ktéry bedzie

stanowit tak zwany opdr. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnié je

piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy

oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na peing gtebokosc.

49. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

4.9.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen

wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw

elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru

stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katdw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez

przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyltek z doktadnoscig do 1 mm.

4.9.2. Badania w czasie robot

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a)  koryta pod podsypke (fawe);

b)  podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (Yawy) ze piasku/pospotki;

c)  ustawienia betonowego obrzeza, betonowego;

- linii w planie, ktére moze wynosi¢ +/- 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane, co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite

wypelnienie badanej spoiny na peina gtebokosé.

4.10. Obmiar robét

4.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

28



Ogélne zasady obmiaru robét podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.
4.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest mb.

4.11. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.
4.11.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie rowkow;

- wykonanie podsypki;

4.12. Podstawa ptatnosci

4.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogélne
4.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
. dostarczenie materialéw;

° wykonanie rowkow;

o rozscielenie i ubicie podsypki;

o wykonanie fawy fundamentowe;j;

o ustawienie obrzeza;

. wypetnienie spoin;

o obsypanie zewnetrznej $ciany elementu;

o wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
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5.  Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna (SST5) — Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j

5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt -zwigzanych z

wykonaniem nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o tacznej grubosci 16 [mm].

5.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes¢ ogdlna.

5.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

- z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym, biezni i rozbiegu
skoczni do skoku w dal dwuwarstwowej. Warstwa posrednia z granulatu SBR o grubosci 8
[mm] i warstwa nawierzchniowa z granulatu EPDM produkcji pierwotnej o grubosci 8
[mm];

- z wykonaniem warstwy elastycznej pod nawierzchnie poliuretanowsa o grubosci 35 [mmJ;

- z malowaniem linii wydzielajacych pola gry na boisku wielofunkcyjnym, linii biezni.

5.4. Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogdlna.

5.5. Materialy

5.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -
Wymagania ogdlne.

5.5.2. Rodzaje materiatow

- zwir frakeji 2-8 [mm];

- granulat SBR frakcji 1-4 [mm];

- granulat EPDM z produkcji pierwotnej frakcji 1-4 [mm];

- zywica poliuretanowa;
- farba poliuretanowa do malowania linii.
5.5.3. Skfadowanie materiatow
Materialy do wykonania nawierzchni poliuretanowej przechowywaé w miejscu specjalnie
wydzielonym, niedostepnym dla dzieci szkolnych. Materiat nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach producenta, zwirek nalezy przechowywa¢ w workach transportowych typu big-
bag, podobnie jak granulat SBR, granulat EPDM nalezy  przechowywaé w workach
wentylowanych. Zywcie poliuretanowe przechowywaé w oryginalnych beczkach.
5.6. Sprzet
5.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne
5.6.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego lub maszyny do
uktadania nawierzchni poliuretanowych na Planomatic. .
5.7. Transport
5.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogélne.
30



5.7.2. Transport materiafow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ zabezpieczone

przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu oraz rozlaniem w przypadku

zywicy poliuretanowej.

5.8. Wykonanie rob6t

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne

5.8.1. Ukfadanie nawierzchni poliuretanowej

Nawierzchnie poliuretanowa nalezy uklada¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu w

kruszywa kamiennego. Nawierzchnie uklada¢ zgodnie z wytycznymi producenta zwracajac

szczegdlng uwage na prawidlowe dozowanie materiatéw, warunki atmosferyczne w trakcie

wykonywania prac.

5.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

5.9.1. Badania w przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do wykonania nawierzchni poliuretanowej. Przed przystapieniem do wykonania

kolejnej warstwy nalezy oceni¢ z Inspektorem Nadzoru jako$¢ warstwy poprzedniej. Do

wykonania nastepnej warstwy nawierzchni mozna przystapi¢ pod warunkiem dokonania

pozytywnego odbioru z czynnosci opisanych powyzej.

5.9.2. Badania w trakcie wykonywania prac.

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- wyprofilowanie podtoza oraz wykonane spadki;

- rownos$¢ kazdej warstwy powinna wynosi¢ do 4 mm na tacie 3m;

- niwelety goérnej plaszczyzny nawierzchni po zageszczeniu, ktéra powinna wynosi¢ +/- 2
[mm] w stosunku do elementéw ograniczajacych rozbieg.

5.10. Obmiar robét

5.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

5.10.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wyprofilowanie i zageszczeni podbudowy;

- wykonanie kazdej warstwy nawierzchni poliuretanowe;.

5.10.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanie nawierzchni poliuretanowej.

5.11. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdélne.
5.12. Podstawa ptatnosci

5.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne
5.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m2 wykonania nawierzchni poliuretanowej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

° dostarczenie materialtéw;
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utozenie warstwy elastycznej grubosci 35 [mm];

ulozenie warstwy nosnej z zywicy i granulatu SBR grubosci 8 [mm];

ulozenie warstwy nawierzchniowej z zywicy i granulatu EPDM produkcji pierwotnej
grubosci 8 [mm];

Malowanie linii wyznaczajacych poszczegélne pola gry i tory biezni;

przeprowadzenie préb i sprawdzen kontrolnych.
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6.  Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST6) - Montaz pitkochwytéw

6.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — pitkochwyty.
6.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

6.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

- wykonaniem wykop6éw punktowych pod fundamenty stupa pitkochwytu;

- wykonaniem fundamentéw betonowych z betonu C16/20 pod stupy pitkochwytu;

- montazem stupkow i odkoséw pitkochytu;

- montazem siatki pitkochytéw;

- montazem furtki wejsciowej na boisko.

6.4. Okreslenia podstawowe

Okregélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogdlna.

6.5. Materialy

6.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -
Wymagania ogdlne.

6.5.2. Rodzaje materiatow

- rura kwadratowa 80x80x5 (5235);

- rura kwadratowa 60x60x4 (S235);

- blacha 120x70x4 (S235);

- linka stalowa fi 4 w ostonie PCV;

- siatka polipropylenowa #40x40, grubos¢ splotu 3 [mm]

- beton C16/20;

- dekle PCV;

- farby do zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw metalowych pitkochwytu;

- furtka wejsciowa 100x200 [cm] z klamka i zamkiem patentowym.

6.5.3. Sktadowanie materiatlow

Beton do wbudowaniem nalezy bezposrednio przed wbudowaniem dostarczy¢ z betoniarni.
Pozostate materiaty skladowaé¢ w zamknietych pomieszczeniach lub dostarczy¢ bezposrednio
przed montazem.

6.6. Sprzet

6.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

6.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

6.7. Transport

6.7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogdlne.

6.7.2. Transport materialow
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Materialy do wykonania pitkochwytéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

6.8. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne

6.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

6.9.1. Badania w przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletno$¢ i jako$¢ materiatow.
6.9.2. Badania w trakcie wykonywania prac

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- ksztatt i wymiar wykopow pod fundamenty stupkéw;

- pionu ustawienia stupkéw;

- naciagu linki do zaczepienia siatki;

- naciagniecie siatki pitkochwytu

6.10. Obmiar robét

6.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

6.10.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 mb pitkochwytu.

6.11. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.
6.12. Podstawa ptatnosci

6.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne
6.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania pitkochwytu obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
° dostarczenie materiatéw;
o wykonanie fundamentéw;

o montaz stupéw pitkochwytu i stezen;

o zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych;
o montaz siatki polipropylenowej;
o montaz furtki wejsciowej

34



7.  Szczegélowa Specyfikacja Techniczna (SST7) - Montaz wyposazenia w sprzet sportowy na
boisku wielofunkcyjnym, skoczni do skoku w dal i elementy matej architektury

7.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z

montaz wyposazenia boiska sportowego w sprzet sportowy, skoczni do skoku w dal w belke do

skoku w dal i elementy matej architektury.

7.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

7.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

- montazem aluminiowych bramek do pitki recznej;

- montazem albuminowych stupkéw do siatkdwki;

- montazem kompletnej belki do skoku w dal;

- montazem fawek parkowych;

- montazem koszy na $mieci.

7.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogélna.

7.5. Materiaty

7.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -

Wymagania ogdlne.

7.5.2. Rodzaje materiafow

a)  Bramki do pitki reczne;:

- tuleje do montazu bramek;

- kompletne bramki aluminiowe do pitki recznej z patgkami i poprzeczkami;

- siatka polipropylenowa z fapaczek i elementami mocujacymi;

b)  Stupki do siatkéwki:

- tuleje do montazu stupkdéw;

- stupki aluminiowe do siatkdwki owalne z mozliwoscia regulacji zawieszenia siatki;

- siatka do siatkéwki obszyta z czterech stron tasmg, wyposazona w antenki;

- dekle do zaslepienia tulei;

- ostony z pianki na stupki;

c¢)  Belka do skoku w dal:

- skrzynka do mocowania w podtozu ze stali ocynkowanej o wymiarach 1220x344x95
[mm];

- belka z zywicy epoksydowej, laminowanej o wymiarach 1220x340x100 [mm];

- prég do odbicia ze sklejki wodoodpornej, malowanej - deska biata - wybicie, deska
niebieska - spalony;

- pokrywy belki ze stali ocynkowanej o wymiarach 1215x335x4 [mm;
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d) tawki parkowe bez oparcia o konstrukcji betonowej z drewnianym siedziskiem,
dtugos¢ tawki 180 [cm], gtebokos¢ 40 [cm], wysokosc 40-50 [cm];

e) metalowe kosze na $§mieci z daszkiem o pojemnosci 35 [1];

f)  beton C16/20 do wykonania fundamentéw;

g)  pospoika, zwir (warstwa odsaczajaca pod tuleja.

7.5.3. Sktadowanie materiatow

Sprzet sportowy oraz pozostale elementy matej architektury dostarczy¢ na budowe bezposrednio

przed wbudowaniem lub skladowaé w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed

dostepem o0s6b trzecich. Mieszanke betonowa dostarczy¢é na budowe bezposrednio przed

wykonaniem fundamentow.

7.6. Sprzet

7.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

7.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

7.7. Transport

7.7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogdlne.

7.7.2. Transport materialow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ zabezpieczone

przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

7.8. Wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogélne

7.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

7.9.1. Badania w przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ kompletno$¢ i jako$¢ materiatow.

7.9.2. Badania w trakcie wykonywania prac

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- ksztatt i wymiar wykopow pod fundamenty elementéw matlej architektury;

- ustawienia elementéw mocujacych sprzet sportowy zgodnie z zaleceniami producenta;

- prawidlowosci ustawienia i montazu sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

7.10. Obmiar robét

7.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

7.10.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopéw pod fundamenty;

- wykonanie warstwy odwadniajacej pod tuleja;

- wykonanie montazu tulei w fundamencie betonowym;

- wykonaniem montazu skrzynki do skoku w dal

7.10.3. Jednostka obmiarowa
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Jednostka obmiarowa jest 1 komplet zamontowanego sprzetu sportowego i elementu matej
architektury.

7.11. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.

7.12. Podstawa ptatnosci

7.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne

7.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania montazu 1 kompletu sprzetu sportowego i elementu matej architektury

obejmuje:

J prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

. dostarczenie materiatéws;

o osadzenie tulei do montazu sprzetu sportowego;

o wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury z betonu C16/20;
o ustawienie, zlozenie poszczegdlnych elementéw sprzetu sportowego i elementéw matej

architektury.
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8.  Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST8) - Utwardzenie terenu

8.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét - utwardzenie
terenu z kostki brukowej gr 6 [cm] typu cegietka oraz odtworzenie zdemontowanej nawierzchni
kolidujacej z robotami instalacyjnymi.

8.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

8.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych:

- z wykonaniem nawierzchni utwardzenia terenu z kostki brukowej gr 6 [cm] typu cegielka;
8.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogdlna.

8.5. Materialy

8.5.1. Ogolne wymagania dotyczace materiafow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -
Wymagania ogdlne.

8.5.2. Rodzaje materiatlow

- kostka brukowa gr 6 [cm];

- trylinka i kostka brukowa z demontazu;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4;

- piasek/pospotka.

8.5.3. Sktadowanie materiafow

Kostke brukowa sktadowaé¢ na oryginalnych paletach. W przypadku wykonywania podsypki
recznie na budowie piasek nalezy skladowac na haldach natomiast cement nalezy sktadowac na
paletach po przykryciem z foli lub pod zadaszeniem. W przypadku zastosowania ,gotowej”
podsypki cementowo - piaskowej nalezy ja dostarczy¢ odpowiednimi partiami bezposrednio na
budowe przed wbudowaniem.

8.6. Sprzet

8.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

8.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

8.7. Transport

8.7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogdlne.

8.7.2. Transport materiatlow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

8.8. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogélne

8.8.1. Uktadanie na wierzchni z kostki brukowej
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Kostke brukowa uktada¢ na wyréwnanej, wyprofilowanej i zageszczonej podsypce cementowo -
piaskowej 1:4. Kostke uklada¢ na poziomie ca. +1,0 cm ponad ustawione obrzeza. Po ulozeniu
kostke zawibrowac zageszczarka ptytowa. Po zageszczeniu ulozong kostke zamuli¢ piaskiem
drobnoziarnistym.

8.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

8.9.1. Badania w przed przystagpieniem do prac

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw

przeznaczonych do ukladania utwardzenia terenu z koski brukowej. Sprawdzenie wygladu

zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie

uszkodzenl wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztaltu i

wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz

przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje

sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1

mm.

8.9.2. Badania w trakcie wykonywania prac.

W czasie robot nalezy sprawdzac wykonanie:

- wyprofilowanie podtoza oraz wykonane spadki;

- wskaznik zageszczenia podbudowy;

- linii kostki w planie, ktéra moze wynosi¢ +/- 1 cm na kazde 100 m dtugosci utwardzenia w
jednej linii;

- niwelety gérnej ptaszczyzny kostki po zageszczeniu, ktéra powinna wynosi¢ ca. +1 cm w
stosunku do elementéw ograniczajacych boiska i utwardzenie terenu.

8.10. Obmiar robét

8.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

8.10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wyprofilowanie i zageszczeni podbudowy;

- wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej 1:4.

8.10.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanego utwardzenia terenu kostka brukowa.

8.11. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.

8.12. Podstawa platnosci

8.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogélne

8.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m2 utwardzenie terenu kostka brukowa obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

. dostarczenie materiatéws;

o utozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki cementowo - piaskowej 1:4;
o utozenie kostki betonowej grubosci 6 cm, typu cegta;

o utozeniu zdemontowanej nawierzchni z trylinki i kostki betonowej

o zageszczenie utozonej kostki;

o zamulenie utozonej kostki piaskiem drobnoziarnistym.
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9.  Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST9) — Roboty instalacyjne — przylacze wody pitnej i
gazu niskiego ciénienia

9.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych —

montaz przewoddéw wody pitnej o gazu niskiego ci$nienia.

9.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

9.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:

- montaz przewodow przytacza wody pitnej;

- montaz przewoddw przylacza gazu niskiego cisnienia;

9.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogélna.

9.5. Materiaty

9.5.1. Ogolne wymagania dotyczace materiafow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -

Wymagania ogdlne.

9.5.2. Rodzaje materiatow

- rura przewodowa PE-HD 100 (PN16) SDR11 fi 90/8.3;

- rura przewodowa PE-HD 100-RC SDR11 fi 63/5.8;

- ksztattki elektrooporowe zgodnie z ww. §rednicami;

- bloki oporowe;

9.5.3. Skiadowanie materiafow

Materialy nalezy sktadowac zgodnie w wytycznymi producenta w sposdb uniemozliwiajacy ich

uszkodzenie.

9.6. Sprzet

9.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

9.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

9.7. Transport

9.7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogélne.

9.7.2. Transport materiatlow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ zabezpieczone

przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

9.8. Wykonanie robét

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne

9.8.1. Uktadanie rurociggow przewodowych

Przewody uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej migzszosci 15 cm z zachowaniem

spadkow okreslonych w dokumentacji z obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury. Na glebokosci
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0k.40 [cm] od terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawcza odwodnia dla danego
przylacza. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu zasypki Is=0,98 — zasypka wykonywana
piaskiem/pospoétka. Nie zasypywac przewoddéw gruntem rodzimym.

9.9. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.

9.9.1. Badania w przed przystapieniem do prac

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania prac. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu.

9.9.2. Badania w trakcie wykonywania prac

W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:

- wyprofilowanie podtoza oraz wykonane spadki;

- migzszo$¢ i wskaznik zageszczenia podsypki pod przewodem;

- poprawnos$¢ wykonanych potaczen metoda zgrzewania elektrooporowego;

- prostolinijno$¢ wykonanych przewodow;

- migzszos¢ 1 wskaznik zageszczenia obsypki nad przewodem;

9.10. Obmiar robét

9.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.

9.10.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wyprofilowanie i zageszczeni podsypki pod rury;

- wyprofilowanie i zageszczenie obsypki rurociagu;

- proby wytrzymatosciowe i szczelnosci instalacji.

9.10.3. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanego przewodu.

9.11. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.

9.12. Podstawa platnosci

9.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne

9.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

o dostarczenie materiatéw;

o ulozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki;

o utozenie rury przewodowej wraz z ksztattkami;

o obsypka rury przewodowej;

. zasypanie rurociagu;

o przeprowadzenie prob i sprawdzen — badanie wytrzymatosci i szczelnosci.
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10.  Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST10) — Roboty instalacyjne — przylacze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej

10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjnych —

montaz przewodoéw kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, ze studniami rewizyjnymi i

drenazem pod boiskiem wielofunkcyjnym.

10.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes$¢ ogélna.

10.3. Zakres robdt objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z:

- montaz drenazu od boiskiem wielofunkcyjnym;

- montaz przewodow kanalizacji deszczowej odprowadzajacej nadmiar wod opadowych do
kanalizacji deszczowej w ulicy Adama Asnyka;

- montaz studni rewizyjnej PCV fi 315;

- montaz studni rewizyjnej betonowej fi 1200;

- montaz przewod6ow kanalizacji sanitarnej;

- montaz studni rewizyjnych betonowych fi 800;

10.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogdlna.

10.5. Materialy

10.5.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -

Wymagania ogdlne.

10.5.2. Rodzaje materiatlow

- rura drenarska PCV-U z filtrem PP fi 80;

- rura drenarska PCV-U z filtrem PP fi 100;

- dekiel na rure drenarska fi 80 i fi 100;

- tréjnik redukcyjny drenarski 90 st. 100/80;

- przejscie 100/110 — rura drenarska — rura przewodowa;

- rura PCV-U 110/3.2;

- rura PCV-U 160/4.7;

- ksztattki PCV — kolana 90st zgodnie z ww. srednicami;

- studnia rewizyjna PCV fi 315 z dnem i wlazem zeliwnym;

- studnie rewizyjne betonowe fi 1200 z pokrywa i wlazem zeliwnym fi 600, D400;

- rura PCV-U 200/5.9;

- studnie rewizyjne betonowe fi 800 z pokrywa i wlazem zeliwnym fi 600, D400;

- beton C12/15;

10.5.3. Skiadowanie materiatow

Materialy nalezy sktadowac zgodnie w wytycznymi producenta w spos6b uniemozliwiajacy ich

uszkodzenie.

10.6. Sprzet
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10.6.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne
10.6.2. Sprzet do wykonywania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
10.7. Transport
10.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogdlne.
10.7.2. Transport materiafow
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.
10.8. Wykonanie rob6t
Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogélne
10.8.1. Uktadanie rurociggow PCV
Przewody PCV ukiada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowej migzszosci 15 cm z
zachowaniem spadkéw okreslonych w dokumentacji z obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury. Na
glebokosci ok.40 [cm] od terenu nalezy ulozy¢ tasme lokalizacyjno- ostrzegawcza odwodnia dla
danego przylacza. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu zasypki Is=0,98 — zasypka
wykonywana piaskiem/pospétka. Nie zasypywac przewodéw gruntem rodzimym.
10.8.2. Montaz studni chfonnej
Studnie rewizyjne ustawia¢ w otwartym wykopie na podkiadzie z betonu C12/15 z kregéw
betonowych prefabrykowanych wyposazonych w stopnie zlazowe — w przypadku studni
betonowych, studnie PCV wykonaé z gotowych elementéw wg wytycznych producenta.
10.9. Kontrola jakosci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.
10.9.1. Badania w przed przystapieniem do prac
Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania prac. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na
powierzchniach i krawedziach elementu.
10.9.2. Badania w trakcie wykonywania prac
W czasie robdt nalezy sprawdza¢ wykonanie:
- wyprofilowanie podtoza oraz wykonane spadki;
- migzszo$¢ i wskaznik zageszczenia podsypki pod przewodem;
- poprawnos$¢ wykonanych potaczen na wcisk;
- prostolinijno$¢ wykonanych przewodow;
- migzszos¢ 1 wskaznik zageszczenia obsypki nad przewodem;
- pionowosc¢ ustawienia studni;
10.10. Obmiar robét
10.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w punkcie 7 - Wymagania ogdlne.
10.10.2 Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wyprofilowanie i zageszczeni podsypki pod rury;
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- wyprofilowanie i zageszczenie obsypki rurociagu;

- wlaczenie rurociggu do studni chionnej;

- wyprofilowanie podktadu betonowego pod studnie rewizyjne;

- pionowosc¢ ustawnie studni;

- szczelno$¢ i sptawnosd instalacji.

10.10.5. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m wykonanego przewodu i 1 szt wykonanej studni rewizyjne;j.
10.11. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robdét podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.

10.12. Podstawa ptatnosci

10.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogdlne
10.12.2. Cena jednostkowa

Cena wykonania 1 m przewodu obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

° dostarczenie materiatéw;

o ulozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podsypki;

o utozenie rury przewodowej wraz z ksztattkami;

o obsypka rury przewodowej;

. zasypanie rurociagu;

o przeprowadzenie préb i sprawdzen — badanie szczelnosci i sptawnosci.

Cena wykonania studni rewizyjnej obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

o dostarczenie materiatéw;

o ulozenie, wyprofilowanie i zageszczenie podktadu betonowego;
o montaz studni z kregéw betonowych ze stopniami ztazowymi;

o montaz kompletnej studni PCV z dnem i pokrywa;
o zasypanie studni;

o montaz pokrywy betonowej odpowiedniej $rednicy;
o montaz wlazy typu D400;

o przeprowadzenie préb i sprawdzen — badanie szczelnosci i sptawnosci.
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11.  Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST11) — Tereny zielone, nasadzenia zastepcze

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét — wykonanie

trawnikow, pielegnacja zieleni oraz wykonanie nasadzen zastepczych.

11.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWiOR) stanowi dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt jak w punkcie 1 - Czes¢ ogdlna.

11.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

zatozeniem nowych trawnikéw, pielegnacja istniejacych terenéw zielonych .

Zakres robot :

- humusowanie;

- uprawa warstwy urodzajnej;

- obsianie trawe;

- pielegnacja istniejacej zieleni;

- wykonanie nasadzan zastepczych.

11.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w punkcie 6 - Cze$¢ ogélna.

11.5. Materiaty

11.5.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w punkcie 1 -

Wymagania ogdlne.

11.5.2. Rodzaje materiatow

- ziemia urodzajna - humus;

- nasiona traw (proponowany sklad mieszanki: kostrzewa czerwona 30%, zycica trwata 30%,
kostrzewa trzcinowata 30%, kostrzewa murawowa 15%, wiechlina tgkowa 5%;

- sadzonki drzew lipy szerokolistnej — kazda sadzona powinna by¢ zaopatrzona w etykiete z
nazwa3 lacinska, forma, wysokoscia pnia drzewa;

- woda.

11.5.3. Skiadowanie materiafow

Jezeli ziemia wurodzajna przeznaczone do wykonania warstwy wegetacyjnej nie jest

wbudowywana bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jej okresowego

sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien ja zabezpieczy¢é przed zanieczyszczeniem i

zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢

réwne, utwardzone i dobrze odwodnione. Sadzonki drzew dostarczy¢ bezposrednio przed

sadzeniem z wlasciwym zabezpieczeniem bryty korzeniowe;j.
11.5.4. Szczegolowe wymagania dla sadzonek

Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uksztattowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,
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—u roslin sadzonych z bryla korzeniowa bryta ta powinna by¢ dobrze rozwinieta,

- pedy korony drzew nie powinny by¢ przyciete,

- blizny na przewodniku powinny by¢ zrosniete, — wiek sadzonych drzew powinien miesci¢ sie w
granicach od 4 -7 lat,

— drzewa o minimalnej wysokosci 300 cm,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- obwdd pnia na wysokosci 100 [cm] 16-20 [cm];

- §rednica bryty nie mniej niz 60 [cm];

- catkowita wysoko$¢ 300-400 [cm];

- korona symetryczna — niejednostronna;
- drzewa sadzone w rozstawie co 400 [cm].

Wady niedopuszczone:

— silne uszkodzenie mechaniczne,

— odrosty podktadki ponizej miejsca zaszczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych roélin,

- martwice i pekniecia kory na przewodniku,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew.

Do kazdej sadzonki drzewa powinny by¢ zastosowane 3 szt. drewnianego palika wraz z
wigzaniami

11.6. Sprzet

11.6.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano punkcie 2 - Wymagania ogélne

11.6.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystepujacy do robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparka, koparko — tadowarka;

- walce reczne.

11.7. Transport

11.7.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano punkcie 3 - Wymagania ogdlne.

11.7.2. Transport materiafow

Ziemie urodzajng mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Sadzonki drzew mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zwracajac szczegdélng uwage na
brylte korzeniowa.

11.8. Wykonanie robédt

11.8.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoélne zasady wykonania rob6t podano w punkcie 4 - Wymagania ogdlne

46



11.8.2. Pielegnacja terenow zielonych
Po wyprofilowaniu i zageszczeniu na nasypach nalezy roztozy¢ 5cm warstwe ziemi urodzajnej
oraz dokona¢ wysiewu mieszanki traw w ilosci 1kg/40m? Po wysiewie obsiany teren nalezy
zawatowac i pielegnowaé nie dopuszczajac do nadmiernego przesuszenia lub zawilgocenia nasion.
Na terenach, w ktérych w chwili obecnej nawierzchnia trawiasta jest w zlym stanie, nalezy
zalozy¢ nowy trawnik. Po usunieciu chwastéw teren przekopaé glebogryzarka oraz uzyzni¢
ziemie wieloskltadnikowymi nawozami mineralnymi. Nastepnie na terenie rozltozy¢ warstwe
substratu torfowego/ziemi urodzajnej grubosci 5 cm. Na tak przygotowane podioze wykonaé
wysiew traw.

11.8.3. Nasadzenia zastepcze
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone zgodnie z ustaleniami z Zamawiajagcym. Dotki pod
sadzonki powinny mie¢ wielkos¢ odpowiedniag w stosunku do wielkosci sadzonki. Powinny by¢
zaprawione ziemia zyzng lub kompostowa. Dna dotéw i jego boki powinny by¢ ,ponacinane”
szpadlem, tak by wyrastajace nowe korzenie miaty lepsze warunki do wzrostu. Korzenie ztamane i
uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢. Rosliny powinny by¢ sadzone na gleboko$¢, na
jakiej rosty w szkétce. Korzenie roslin zasypywac ziemia a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac
miske i podla¢ po posadzeniu, powtdrzy¢ po okoto tygodniu. Po posadzeniu drzewa przywiazac¢ do
pala tuz przy korownie.
Dla uzyskania wlasciwego efektu zazielenienia terenu wg projektu oraz trwatosci nasadzen nalezy
zastosowa¢ materiat zdrowy, roéliny powinny mie¢ dobrze uksztalttowane z odpowiednio
uformowang, zwarta, nieprzesuszona bryla korzeniows, powinny by¢é wolne od wszelkich
objawéw chorobowych i §ladéw zerowania szkodnikéw. Bryla korzeniowa sadzonych roslin
zawsze musi by¢ wilgotna ,sadzonki powinny by¢ odpowiednio oznaczone i opisane nazwa polska
i faciniska. Gleba przed sadzeniem powinna by¢ przekopana, odchwaszczona, wolna od kamienia,
gruzu i szkta itp. oraz wzbogacona o nawozy mineralne.

11.8.4. Zabiegi pielegnacyjne
W zaleznosci od potrzeb i stanu drzew nalezy przeprowadzad ciecia przyrodnicze pielegnujace,
ktorych celem jest zdrowych, bezpiecznych o prawidtowym przekroju i budowie koron drzew.
Rodzaje ciec¢ pielegnacyjnych:
Sanitarne — stuza poprawie fitosanitarnego stanu drzewa, zapobieganie samoistnemu
odpadaniu suchych pedéw, konaréw i gatezi. Nalezy usunac¢ wszystkie chore, obumarte
oraz potamane pedy, galezie i konary. W miejscach gdzie nie jest koniecznie usuwanie
suchych galezi ze wzgledow bezpieczenistwa oraz gdy zainfekowane czesci drzewa nie
stanowig zrddia dalszej infekcji ze wzgledéw ekologicznych (biocenotycznych) nie ma
koniecznosci usuwania suchych gatezi. Przy usuwaniu suchych galezi nie wolno
uszkodzi¢ zywej tkanki drzewa.
Przeswietlajace — stuza dopuszczeniu $wiatta do wnetrza korony, zmniejszenie wilgotnosci
wewnatrz korony, zmniejszenie naporu oddziatywania wiatru.
Wykonywane jest rOwnomiernie w catej koronie, nalezy usuna¢ duzo, ale drobnych gatezi
(3 =5 cm), cienkich gatezi (1 — 3 cm) i pedéow (do 1 cm) w ilosci nie wiekszej jak15 %

masy asymilacyjnej. Nalezy pamieta¢ o utrzymaniu naturalnego pokroju.

47



Korygujace - zmiana w uksztattowanej koronie, ktora posiada wady budowy.

Zabiegi konserwacyjne wykonywaé przynajmniej raz w sezonie. Zaleca si¢ zlecenie tych prac

firmie posiadajaca specjalistyczng wiedzg w dziedzinie pielegnacji drzew.
11.9. Kontrola jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w punkcie 5- Warunki ogélne.
11.10. Obmiar robét

11.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w punkcie 7 - Wymagania ogélne.
11.10.2. Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest 1 szt.

11.11. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w punkcie 8 - Wymagania ogdlne.
11.12.Podstawa ptatnosci

11.12.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano punkcie 9 - Wymagania ogélne
11.12.2 Cena jednostkowa

Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa 1 m2 warstwy trawnika obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

o roztozenie warstwy urodzajnej;

) wysiew nasion;

o watowanie;

o aeracja istniejacych terendéw zielonych poddawanych rekultywacji;

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa przy nasadzeniach zastepczych:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

o przygotowanie ziemi urodzajnej do obsypania bryty korzeniowej z uzyznieniem;

° dostawa sadzonek;

o sadzenie;

o przymocowanie sadzonek do pali zabezpieczajacych sadzonke;

° zabezpieczenie sadzonek siatka;

o przeprowadzenie zabiegéw pielegnacyjnych w okresie obowiazywania udzielonej gwarancji.
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