PROJEKT BUDOWLANY — czesc opisowa

1.  Dane ogélne

Tematem opracowania jest ,Remont istniejacego boiska sportowego, biezni i skoczni do skoku w dal” na
terenie Szkoty Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 73, na dzialce numer
ewidencyjny 395/4 .

2.  Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna obiektu sportowego jakimi sa obiekty sportowe takie jak boisko sportowe,
bieznia oraz skocznia do skoku w dal z piaskownica wpisuja sie w obszar zagospodarowania dziaiki,
poniewaz w miejscu projektowanych obiektéw znajduja sie juz obiekty o takich samych funkcjach.

3.  Parametry uzytkowe

Boisko sportowe:

Catkowita dtugo$¢ boiska 36,16 [m];
Catkowita szeroko$¢ boiska 17,16 [m];
Bieznia dwutorowa:

Catkowita dtugosc biezni 107,16 [m];
Catkowita szeroko$¢ biezni 2,60 [m];

Skocznia do skoku w dal z piaskownica:

Catkowita dtugos¢ rozbiegu skoczni 30,08 [m];
Catkowita szeroko$¢ rozbiegu skoczni 1,38 [m];
Catkowita dtugos$c piaskownicy do skoku w dal 8,16 [m];
Catkowita szeroko$¢ piaskownicy do skoku w dal 3,16 [m];
Ogrodzenie panelowe od ulicy Geodezyjnej 116,20 [m];
Pitkochwyty przy boisku wielofunkcyjnym 109,04 [m];
Powierzchnia utwardzenia terenu 224,99 [m];
Catkowita dtugos$¢ przytacza wody pitnej 62,55 [m];
Catkowita dtugosé przytycza kanalizacii sanitarnej 75,26 [m};
Catkowita dtugo$¢ przylacza kanalizacji deszczowej 32,89 [m];
Catkowita dlugoé¢ przebudowy przytacza gazu 39,08 [m];

4.  Warunki gruntowo-wodne
W obrebie projektowanych obiektéw przeprowadzono rozpoznanie geotechniczne. Zostaty wykonane 3
wiercenia rozpoznawcze o glebokosci 2 [m]. W rejonie boiska pod warstwa nasypow niebudowlanych o

migzszosci 0,60-0,80 [m] skiadajacych sie z gleby z domieszka piasku gliniastego. Pod nasypami zalegaja
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gliny morenowe. Sa to gliny piaszczyste wstanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 11=0,10. W
rejonie projektowanej biezni stwierdzono nawierzchni¢ z zuzla na podbudowie z gruzu ceglanego i
pasku. Pod nasypami zalega 40 [cm] warstwa nasypu niebudowlanego, skladajacego sie z piasku
gliniastego i gleby. Pod nasypami, od glebokosci 0,80 [m], stwierdzono gliny piaszczyste w stanie
twardoplastycznym I.=0,10.

We wszystkich trzech otworach stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej. Woda ma swobodne
zwierciadto na gtebokosci 0,40-0,60 [m] ponizej powierzchni terenu i utrzymuje sie w cienkiej warstwie
nasypow, podscielonych stabo przepuszczalnymi glinami. W okresach suchych woda ta catkowicie
zanika.

Przyjeto proste warunki geotechniczna — kategoria I.

5.  Roboty demontazowe

Zakres prac demontazowych obejmuje trwaly likwidacje elementéw takich jak:

Lp. |Element jm. |ilosé
1 | bramka stalowa do pitki recznej na boisku z trawy naturalnej szt 1,00
2 | plac do koszykéwki m? 11,02
3 | nawierzchnia betonowa biezni m? 1,95
4 | obrzeza betonowe - bieznia i skocznia do skoku w dal mb 304,07
5 | ogrodzenie betonowe od strony ul. Geodezyjnej, h=1,45 [m] mb 116,20

chodnik przy szkole - w miejscu projektowanego dojscia na

6 | dziedziniec szkoty m’ 346
7 | czeSciowy demontaz przytacza gazu fi 63 mb 34,27
8 | czeSciowy demontaz przytacza wody pitnej fi 90 mb 31,36
9 | czesciowy demontaz przytacza kanalizacji sanitarnej fi 200 mb 43,18
10 | studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej h=2,30 [m] szt 1,00
11 | Metalowy ptotek przy biezni mb 3,90

Gruz i urobek pozyskany z demontazu nalezy podda¢ utylizacji na wysypiskach gminnych zgodnie
ustawa o odpadach i przepisami w zakresie ochrony $rodowiska.

Zlom z demontazu stanowié¢ bedzie pozytek Wykonawcy. Wykonawca kalkulujac cene na etapie
postepowania przetargowego winien ten pozytek uwzgledni¢ w cenie oferty.

Ze wzgledu na wystepowanie w podiozu gruntéw wysadzinowych wykopy po demontazu rurociaggéw i

studni zasypa¢ dowieziong pospdtka z zewnetrznego ukopu, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98.

Przewiduje sie rozbidrke istniejacego utwardzenia terenu w zakresie niezbednym do wykonania prac
zwigzanych w przelozeniem istniejacych przylaczy w zakresie (podany zakres nalezy traktowacd jako

szacunkowy, rzeczywisty zakres prac bedzie uzalezniony od przyjetej przez Wykonawce technologii
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wykonania robét), po wykonaniu robdt instalacyjnych zdemontowane utwardzenie terenu nalezy

odtworzy¢ do stanu pierwotnego z uzyciem materiatu z demontazu:

Lp. | Element jm. | ilosé
1 | demontaz kraweznika betonowego mb 35,39
2 | demontaz obrzeza betonowego 6x25x100 mb 128,59
3 | demontaz nawierzchni z trylinki m?2 47,00
4 | czeSciowy demontaz nawierzchni z kostki betonowe;j m? 153,33

Ponadto ze wzgledu na mozliwo$¢ zniszczenia projektowanej biezni przez korzenie drzew rosnacych w

jej bezposrednim sgsiedztwie projektowanej przewiduje sie wycinke drzew znajdujacych na terenie

dziatki objetej opracowaniem:

Oznaczenie Nazwa polska Nazwa tacinska Obwdd drzewa
H=130 [cm p.p.t.] i
Uwagi
D1 Jarzab Pospolity Sorbus aucuparia 53 [cm] | brak
D2 Jarzab Pospolity Sorbus aucuparia 61 [cm] | brak
D3 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 78 [cm] | brak
D4 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 110 [cm] | brak
D5 Jarzab Pospolity Sorbus aucuparia 55 [cm] | brak
D6 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 122 [cm] | brak
D7 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 111 [cm] | brak
D8 Lipa szerokolistna Tilia platyphyllos 53 [cm] | brak
D9 Brzoza brodawkowata | Betula pendula 133 [cm] | brak
D10 Lipa waskolistna Tilia cordata 93 [cm] | brak
D11 Brzoza brodawkowata | Betula pendula 160 [cm] | brak

J[ednoczesnie z tego samego powodu zaleca sie wycinke 19 drzew rosnacych wzdtuz projektowanego
ogrodzenia, a znajdujacych sie na dzialce o numerze ewidencyjnym 381/4.

6. Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowe;j

6.1. Podbudowa i nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne o wymiarach netto <dtugosé> 36,00 [m] x <szerokos¢> 17,00 [m] —
powierzchnia 612,00 [m?]. Po wykonaniu robdt rozbidrkowych i geodezyjnym wyznaczeniu obiektu
nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej o migzszosci ca 15 [cm] oraz wykona¢ korytowanie do poziomu
spagu nasypu niebudowlanego — $rednia gleboko$¢ korytowania ca 59 [cm]. Korytowanie wykonac ze
spadkiem poprzecznym i=0,5 [%] i podluznym i=1 [%] — w kierunkach okreslonych na szkicu
rozmieszczenia sgczkéw i zbieracza — rysunek KD-01.

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa boiska:
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- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimys;

- warstwa odsaczajaca z pospdtki o grubosci 70 [cm] — zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik
zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia gruntu przynajmniej w dwodch
puntach — sondowanie lub badanie ptyta dynamiczna po wykonaniu kazdej warstwy;

- warstwa kruszywa naturalnego tamanego frakcji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [cm] — zageszcza
warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia
gruntu przynajmniej w dwdch puntach — badanie ptyta dynamiczna;

- warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0-4 [mm] o grubosci 5 [cm] - zageszcza warstwami
mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia gruntu
przynajmniej w dwdch puntach — badanie ptyta dynamiczna;

- podbudowa stabilizujaca o grubosci 35 [mm] wykonana z mieszaniny zwiru, granulatu SBR frakcji 1-4
[mm]oraz zywicy poliuretanowej;

- dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o lacznej grubosci 16 [mm] sktadajaca sie¢ z dwdch
Warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granulatu SBR frakcji 1-4 [mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8
[mm];

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkcji pierwotnej koloru ceglastego frakcji 1-4
[mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mm].

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie boisk o szerokosci 5 cm farba zgodna z zaleceniem
producenta zgodnie z kolorystyka przyjeta w niniejszym opracowaniu lub inng ustalong z Inwestorem
na etapie wykonawstwa.

Ptyte boiska wielofunkcyjnego dostosowano do uprawiania gier zespotowych takich jak pitka reczna
i siatkéwka. Szczegétowy podzial oraz lokalizacja poszczegdlnych pdl gier zostala pokazana na
rysunkach A-02.

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na fawie betonowe;
o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15. Pod fawa obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z
piasku o migzszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

6.2. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego

Pod projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym przewiduje sie wykonanie drenazu z rur drenarskich z
ostonie PP:

— saczki z rur fi 80 ukladane bezposrednio na gruncie nieprzepuszczalnym ze spadkiem i=0,5[%] w

kierunku zbieracza;
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- zbieracz z rury fi 100 uktadany bezposrednio na gruncie nieprzepuszczalnym ze spadkiem i=1[%] w
kierunku studzienki rewizyjnej KD3.

Obliczenie optywu $ciekéw deszczowych z terenu boiska sportowego —Q :

- powierzchnia boiska A=612,00 [m?];
- natezenie jednostkowego opadu miarodajnego q=150 [I*s'*ha];
- wspotczynnik sptywu (place sportowe pokryte tartanem) ®=0,25;
_Axg*¢  612+150%0,25 H
10000 10000 Tols

Obliczenie rozstawu drendow — A:

- wspotczynnik filtracji gruntu (pospoétka) k=25 [m*d!];
- wsigkanie w= 0,006;

- migzszo$¢ warstwy wodonosnej H=0,901 [m];
- wymagane obnizenie zwierciadta wody S=0,821 [m];
- napetnienie drenu h=0,04 [m]
A=2Eﬁuﬁ—5f—m=2J25(aml—m&n?—mmf=a%hﬂ

\ wI 0,006

Przyjeto osiowy rozstaw sgczkéw co 8 [m].

Projektuje sie 5 saczkow fi 800 dtugosci kazdego16,00 [m]. Saczki polaczone ze zbieraczem tréjnikami
pod katem 90° Projektuje sie zbieracz woéd opadowych fi 100 odprowadzajacy wode z saczkéw do
kanalizacji deszczowej o ditugosci 36,00 [m]. Woda ze zbieracza transportowana bedzie do kanalizacji
deszczowej fura fi 110/3.2 [mm] do studzienki rewizyjnej PCV fi 315 o glebokosci 1,20 [m] oraz rurg fi
160/4.7 [mm] od studzienki KD3 do studzienki KD1 (studzienka KD1 wg oddzielnego opracowania
realizowanego przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.) — zakres niniejszego opracowania
obejmuje wykonanie przylacza i wlaczenie go do studzienki bez montazu studzienki KD1. Na trasie
przylacza projektuje sie dodatkowa studzienke rewizyjna fi 1200 z kregéw betonowych o gltebokosci 2,00
[m] przykryta plyta i zakoniczona wlazem fi 600, D400. Studnia z kregdw betonowych ze stopniami,
dnem szczelnym, posadowiona na warstwie podktadowej z betonu C12/15 grubosci 15 [cm].

Poziom wiazu dostosowac¢ do poziomu terenu.

6.3. Pitkochwyty

Projektuje sie pitkochwyty o wysokosci 4,00 [m] ponad poziom terenu ustawione w odlegtosci 30 [cm]

od zewnetrznej krawedzi obrzeza ograniczajacego boisko. Stupy pitkochwytu wykonane z rur
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kwadratowych 80x80x5 (5235) o dtugosci 4950 [mm], minimalne zakotwienie w fundamencie 95 [cm].
Stupy o rozstawie osiowym podanym na rysunku A-01, A-02 i A-09. Projektuje sie¢ dodatkowe odkosy w
skrajnych przestach pitkochwytu. Odkosy wykonane z rur kwadratowych 60x60x4 (5235) o diugosci
podanych na rysunkach A-09, taczone ze stupami pitkochwytu poprzez blachy weztowe o wymiarach
120x70x4 (S235). Potaczenia spawane, spoina pachwinowa na catej dtugosci potaczenia, grubos¢ spoiny 4
mm. Szczeg6t polaczenia — detal 1, rysunek A-09.

Fundament betonowy o wymiarach 60x60x100 [cm] z betonu C16/20. Siatka pitkochwytu z siatki
bezweztowej o oczku 40x40 [mm], o grubosci splotu min. 3 [mm], zamocowana do stupéw na dwéch
linkach stalowych fi 4 [mm] w ostonie PCV. Wszystkie stupy pitkochwytu zaslepi¢ deklami z tworzywa
sztucznego.

Przy wejsciu na projektowane boisko przewiduje sie furtke systemowa o wymiarach przejscia 100x200
[cm]. Furka wypelniona siatkg zgrzewanych paneli z drutu o $rednicy min. 4 [mm] i wymiarze oczka nie
wiekszymi niz 50x200 [mm]. Furtka wyposazone z klamke i zamek patentowy.

Wszystkie elementy metalowe pitkochwytu zabezpieczone antykorozyjnie:

- farba podktadowa koloru czerwonego tlenkowego lub popielatego o grubosci min. 200 [pm] (suchej
masy);

- farba nawierzchniowa koloru ciemno zielonego o grubosci min. 80 [pm] (suchej masy).

6.4. Wyposazenie boiska w sprzet sportowy i elementy matej architektury

Boisko do pitki recznej nalezy wyposazy¢ w dwa komplety bramek do pitki recznej wymiarach 3,00x
2,00 m. Bramki mocowane w tulejach z mozliwoscia demontazu. Szczegdty montazu bramki pokazano
na rysunku A-04. Rama bramki wykonana z kwadratowego profilu aluminiowego lakierowanego biato —
czerwone paski. Wsporniki siatki (patgki) z aluminium. Zaczepy siatki (tzw. Omegi) z tworzywa
sztucznego wytrzymatego na warunki atmosferyczne. Bramki wyposazy¢ w siatki polipropylenowe
bezweztowe o grubosci linki 3 [mm] koloru biatego. Na komplet sktada sie:

- dwie tuleje do montazu bramki;

- kompletna rama bramki z patagkami i poprzeczkami;

- siatka polipropylenowa wraz z elementami mocujgcymi.

Boisko do pitki siatkowej bedzie wyposazone w dwa stupki owalne aluminiowe uniwersalne z
mozliwoscia regulacji wysokosci zawieszenia siatki (jedne z elementami mocujacymi linke napinajace
siatke, drugi z napinaczem srubowym siatki) wzmocnione wewnetrznie. Stupki montowano na czas gry

w tulejach z mozliwoscia szybkiego i tatwego demontazu. Na czas gry stlupki beda zabezpieczone
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ostonami z pianki. Siatka uniwersalna obszyta z czterech stron z antenkami. Szczegély montazu stupkéw
do siatkéwki pokazano na rysunku A-06.

Na komplet sktada sie:

- dwie tuleje do montazu stupkéw do siatkéwki;

- dwa stupki aluminiowe owalne z mozliwoscia regulacji zawieszenia siatki — zgodnie z opisem;

- siatka do siatkdwki obszyta z czterech stron taémg, wyposazona w antenki;

- dwa dekle do zaslepienia tulei;

- dwie ostony w pianki.

Wszystkie fundamenty do montazu sprzetu sportowego wykonac jako monolityczne z betonu C16/20.
Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych fundamentédw pokazana na rysunku A-02, A-03, A-05.
Elementy matej architektury

Przy utwardzeniu terenu w lokalizacjach wskazanych na rysunku A-01, A-11 i A-12 nalezy
zamontowac:

- 4 fawki parkowe bez oparcia o konstrukcji betonowej z drewnianym siedziskiem, dtugos¢ tawki 180
[cm], gtebokos¢ 40 [cm], wysoko$c¢ 40-50 [cm];

-3 metalowe kosze na $mieci z daszkiem o pojemnosci 35 [1].

Elementy matej architektury nalezy zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

7. Bieznia dwutorowa

Projektuje sie bieznie dwutorowa do biegu na 100 [m] o wymiarach netto <dlugos$é> 107,00 [m] x
<szeroko$¢> 2,44 [m] — powierzchnia 261,08 [m?]. Po wykonaniu robét rozbiérkowych i geodezyjnym
wyznaczeniu obiektu nalezy wykonac¢ korytowanie do poziomu spagu nasypu niebudowlanego —
$rednia gltebokos¢ korytowania ca 80 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg boiska:

- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy;

- warstwa odsaczajaca z pospdtki o grubosci 78 [cm] — zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik
zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia gruntu przynajmniej w dwodch
puntach — sondowanie lub badanie ptyta dynamiczna po wykonaniu kazdej warstwy;

- warstwa kruszywa naturalnego tamanego frakcji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [cm] — zageszcza
warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia

gruntu przynajmniej w dwoch puntach — badanie ptyta dynamiczna;
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- warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0-4 [mm] o grubosci 5 [cm] - zageszcza warstwami
mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga si¢ sprawdzenia zageszczenia gruntu
przynajmniej w dwoch puntach — badanie ptyta dynamiczna;

- podbudowa stabilizujaca o grubosci 35 [mm] wykonana z mieszaniny zwiru, granulatu SBR frakcji 1-4
[mm]oraz zywicy poliuretanowej;

- dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o !acznej grubosci 16 [mm] skladajaca sie¢ z dwdch
Warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granulatu SBR frakcji 1-4 [mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8
[mm];

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkcji pierwotnej koloru ceglastego frakcji 1-4
[mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mm].

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na fawie betonowe;
o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15. Pod fawa obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z
piasku o migzszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Na nawierzchni nalezy trwale oznaczy¢ linie koloru biatego rozgraniczajace tory oraz linie startu i mety
zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku A-07 o szeroko$ci 5 cm farba zgodna z zaleceniem
producenta.

8. Skocznia do skoku w dal

Projektuje sie skocznie do skoku w dal sktadajaca sie z rozbiegu do skoku w dal wyposazanego w belke
do skoku dal oraz piaskownice.

Rozbieg do skoku w dal o wymiarach netto <dtugos$¢> 30,00 [m] x <szerokosé¢> 1,22 [m] - powierzchnia
36,60 [m?].

Po wykonaniu robét rozbidrkowych i geodezyjnym wyznaczeniu obiektu nalezy wykonac korytowanie
do poziomu spagu nasypu niebudowlanego — srednia gleboko$¢ korytowania ca 80 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg boiska:

- wyprofilowany i zageszczony grunt rodzimy;

- warstwa odsaczajaca z pospdtki o grubosci 68 [cm] — zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik
zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia gruntu przynajmniej w dwodch
puntach — sondowanie lub badanie ptyta dynamiczna po wykonaniu kazdej warstwy;

- warstwa kruszywa naturalnego lamanego frakcji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [cm] — zageszcza
warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia

gruntu przynajmniej w dwoch puntach — badanie ptyta dynamiczna;
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- warstwa kruszywa naturalnego frakcji 0-4 [mm] o grubosci 5 [cm] - zageszcza warstwami

mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98. Wymaga si¢ sprawdzenia zageszczenia gruntu

przynajmniej w dwoch puntach — badanie ptyta dynamiczna;

- podbudowa stabilizujaca o grubosci 35 [mm] wykonana z mieszaniny zwiru, granulatu SBR frakcji 1-4

[mm]oraz zywicy poliuretanowej;

- dwuwarstwowa nawierzchnia poliuretanowa o !acznej grubosci 16 [mm] skladajaca sie¢ z dwdch

Warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granulatu SBR frakcji 1-4 [mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8

[mm];

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkcji pierwotnej koloru ceglastego frakcji 1-4

[mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mm].

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na fawie betonowe;

o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15. Pod fawa obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z

piasku o migzszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Na konicu rozbiegu — 100 [cm] przed piaskownica — zgodnie ze rysunkiem numer A-07 nalezy

zamontowacd belke do skoku w dal. Belka sktada sie z:

a) skrzynki do mocowania w podlozu ze stali ocynkowanej o wymiarach 1220x344x95 [mm];

b) belki z zywicy epoksydowej, laminowanej o wymiarach 1220x340x100 [mm];

c) progu do odbicia ze sklejki wodoodpornej, malowanej - deska biata - wybicie, deska niebieska -
spalony;

d) pokrywy belki ze stali ocynkowanej o wymiarach 1215x335x4 [mm];

Belke montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Rozbieg zakoriczony piaskownicg do skoku w dal o wymiarach <dtugosé> 8,00 [m] x <szerokosc¢> 3,00

[m] — powierzchnia 24,00 [m?]. Piaskownice nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm] z

naktadka poliuretanowa, uktadanymi na fawie betonowej o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15. Pod

fawa obrzeza nalezy wykonac¢ warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Piaskownice nalezy uzupelni¢ warstwa piasku drobnoziarnistego o migzszosci 40 [cm], piasek

odseparowany od gruntu rodzimego warstwa geowldkniny o gramaturze 200 [g/m?®] wywinietej na

obrzeza.
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9. Utwardzenie terenu
Projektuje si¢ utwardzenie terenu dziatki z kostki brukowej koloru szarego typu cegietka gr 6 [cm].
Kostke uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr 4 [cm]. Podbudowa zasadnicza oraz warstwa

odsaczajaca z pospotki o zrdéznicowanej grubosci:

- dojscie do boiska wielofunkcyjnego grubos¢ warstwy odsaczajacej 68 [cm];
- dojscie do biezni i dziedzinica szkoty 86 [cm];
-utwardzenie terenu pomiedzy bieznig i skocznia 82 [cm];

Warstwa odsjczajaca zageszcza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszczenia gruntu Is>0,98.
Wymaga sie sprawdzenia zageszczenia gruntu przynajmniej w czterech puntach — sondowanie lub
badanie ptyta dynamiczna po wykonaniu kazdej warstwy;

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [cm], uktadanymi na tawie betonowej
o wymiarach 30x25 [cm] z betonu C12/15. Pod tawg obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z
piasku o miazszosci 10 [cm] i szerokosci 30 [cm].

Kostke brukowa zamuli¢ piaskiem drobnoziarnistym.

10. Ogrodzenie od strony ulicy Geodezyjnej

W miejscu zdemontowanego ogrodzenia betonowego od ulicy Geodezyjnej projektuje si¢ ogrodzenia
panelowe o wysoko$ci 2 [m p.p.t.]. Panel ogrodzeniowy o wysokosci ok. 173 [cm] z przetloczeniami
wykonany z drutéw stalowych o srednicy nie mniejszej niz 5 [mm] i wymiarze oczka nie wiekszym niz
50x200 [mm] montowany na stupkach z rur stalowych o przekroju nie mniejszy niz 60x40x1,5 [mm] i
wysokosci stupka nie mniejszej niz 260 [cm]. Stupki osadzone w fundamencie betonowym z betonu
klasy C16/20 o wymiarach <dlugo$¢>40 [cm] x <szerokos¢> 40 [cm] x glebokosé <60 [cm]. Ogrodzenie
panelowe montowane na systemowej podmuréwce betonowej o wysokosci 25 [cm] i dtugosci zgodnej z
dlugoscia wybranego do montazu systemu ogrodzenia panelowego.

Wszystkie elementy metalowe ogrodzenia panelowego ocynkowane i malowane proszkowo wg systemu
producenta. Projektuje sie wymiane ogrodzenia na odcinku 116,20 [m] na odcinku pomiedzy istniejacy
stupkiem murowanym przy furtce wejsciowej do dziatki o numerze ewidencyjnym 395/3.

11. Przebudowa przylgcza gazu niskiego ciénienia

W chwili obecnej budynek Szkoty Podstawowej nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim zasilany jest instalacja
gazu niskiego ci$nienia @ 63. W zwiazku z planowa inwestycja polegajaca na remoncie istniejgcego
boiska sportowego zachodzi konieczno$¢ zmiany trasy przylacza gazowego, gdyz trasa obecnego
przytacza znajduje si¢ pod boiskiem sportowym na ktérym ma byé wykonana nawierzchnia

syntetyczna.
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Przewiduje si¢ czesciowy demontaz istniejacego przylacza na odcinku od punktu Gl do G3 tj. na
odcinku ca. 34,27 [m].

Po zdemontowaniu ww. fragmentu przylacza nalezy wykona¢ nowe pomiedzy tymi punktami z rury
PE-HD100-RC SDR11 ©63/5.8 [mm]. Zgodnie z przebiegiem pokazanym na rysunku

G-01.

Przewody przylacza laczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypka 30 cm powyzej wierzchu
rury. Przed zasypaniem rurociggu na glebokosci ok. 40 [cm] od terenu nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Na wykonanych przytaczu wykona¢ préby szczelnosci, cie$ninie proby P=0,75 [MPa], czas préby

min. 1 [godzina].

Przed przystgpieniem prac zwigzanych z przebudowa przylacza nalezy wstrzymaé dostawe gazu do
budynku szkoty.

Uwagi dodatkowe:

- ze wzgledu na mozliwe braki na mapie danych dotyczacych rzednych istniejacego uzbrojenia
terenu przed rozpoczeciem robdot montazowych nalezy w miejscach kolizji z projektowang siecig
wykona¢ odkrywki i zinwentaryzowad rzeczywiste rzedne istniejgcego uzbrojenia;

- przed przystapieniem do robét wykonawczych zinwentaryzowac istniejace rzedne terenu po
trasie projektowanych przewodéw i poréwnaé z przyjetymi w projekcie. W przypadku
rozbieznosci, ktére powoduja zmiane projektowanego przykrycia przewodu powiadomic
projektanta.

- prace przelaczeniowe nalezy zleci¢ do Gazowni w Piotrkowie Trybunalskim po uprzednim
wykonaniu prac ziemnych przez Zamawiajacego — zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach

technicznych przebudowy przylacza;

- instalacje montowac nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

12. Przebudowa przylacza wody pitnej

Na teren Szkoty Podstawowej nr 5 woda pitne dostarczana jest z rurociagu miejskiego.

Istniejace przylacze wody przebiegajace od ul. Rzemieslniczej przez sasiednie nieruchomosci, pod

boiskiem przewidziane jest do demontazu od granicy dziatki 395/4 do punku WDI tj. na odcinku o

48



dtugosci ca. 31,36 [m]. Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy wstrzymac¢ dostawe wody do
szkoly. Zdemontowany odcinek nalezy odcia¢ od istniejacego zasilania z ul. Rzemieglniczej.

Zgodnie z planami inwestycyjnymi spdtki Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja budynek szkoty
zostanie przylaczony do sieci wodociagowej w ulicy Adama Asnyka. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano przebudowe przylacza na terenie dziatki 395/4 od punku WDI1 wzdluz boiska
sportowego do miejsca potaczenia z sieciag miejskag w punkcie WD4.

Szczegoétowa trasa przebiegu pokazana na rysunku WK-01.

Przewody beda uktadane w ziemi z rur zgrzewanych polietylenowych PE-HD100 ©90x8,2 [mm] SDR11.
Przewody przylacza taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego.

Nie dopuszcza sie do zastosowania ksztattek segmentowych.

Przewody wodociaggowe nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z obsypka 30 cm
powyzej wierzchu rury. Przed zasypaniem rurociagu na glebokosci ok. 40 [cm] od terenu nalezy utozy¢
taséme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

W miejscach zataman i pod armatura odcinajaca nalezy wykonac bloki oporowe.

Uwagi dodatkowe:

- ze wzgledu na mozliwe braki na mapie danych dotyczacych rzednych istniejacego uzbrojenia
terenu przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy w miejscach kolizji z projektowang siecia
wykonac¢ odkrywki i zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia;

- przed przystapieniem do robdt wykonawczych zinwentaryzowacd istniejace rzedne terenu po
trasie projektowanych przewodow i poréwnaé¢ z przyjetymi w projekcie. W przypadku
rozbieznodci, ktére powoduja zmiane projektowanego przykrycia przewodu powiadomié
projektanta.

- instalacje montowac nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

13. Przebudowa przylgcza kanalizacji sanitarnej

Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej od budynku szkolty do sieci miejskiej w obrebie ul.
Rzemie$lniczej przebiega pod projektowanym boiskiem i przez sasiednie nieruchomosci. Przewiduje sie
demontaz istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej poczawszy od studni KS1 od granicy dziatki 395/4
tj. na odcinku o dtugosci ca. 43,18 [m]. Ponadto przewiduje sie likwidacje istniejacej studni kanalizacji
sanitarnej fi 1200 o glebokosci 2,30 [m] — demontaz pierwszego kregu z przykrywa, pozostala czes¢

studzienki zasypac.
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Zgodnie z planami inwestycyjnymi spotki Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja budynek szkoty
zostanie przylaczony do sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Adama Asnyka. W zwigzku z powyzszym
zaprojektowano przebudowe przylacza na terenie dziatki 395/4 od studzienki rewizyjnej KS1 wzdiuz
boiska sportowego do miejsca potaczenia z siecig miejska w punkcie S3.

Trasa przylacza ulozona bedzie z rur kielichowych PVC-U ©200/5.9 [mm]. Na trasie zaprojektowano
dwie studnie rewizyjne ©@800. Studzienki prefabrykowane betonowe nalezy wykona¢ jako szczelne =z
zeliwnym wlazem @600 klasy D400. Nalezy zastosowac szczelne przejscie przewoddéw przez s$cianki
studzienek. Studnie rewizyjne nalezy montowac¢ poktadzie w chudego betonu klasy C12/15 o grubosci
10 [cm]. Studnie betonowe ze stopniami zeliwnymi.

Przewody z rur kielichowych w wykopie otwartym nalezy ukladaé¢ na podsypce piaskowej 15 cm z
obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury.

Przed zasypaniem rurociaggéw na glebokosci ok. 40 cm od terenu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-

ostrzegawczq.

Ze wzgledu na niewielki spadek projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnej, nalezy okresowo
dokonywad przegladu jego dzialania i jezeli zajdzie taka konieczno$¢ czyszczenie/ptukanie przylacza
zleci¢ wyspecjalizowanej firmie lub przeszkolonym do pracy w kanalizacji pracownikom.

Uwagi dodatkowe:

- ze wzgledu na mozliwe braki na mapie danych dotyczacych rzednych istniejacego uzbrojenia
terenu przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy w miejscach kolizji z projektowang siecia
wykonac¢ odkrywki i zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia;

- przed przystapieniem do robdt wykonawczych zinwentaryzowacd istniejace rzedne terenu po
trasie projektowanych przewodow i poréwnaé¢ z przyjetymi w projekcie. W przypadku
rozbieznodci, ktére powoduja zmiane projektowanego przykrycia przewodu powiadomié
projektanta.

- instalacje montowac nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

14. Budowa przylacza kanalizacji deszczowe;j

Przylacze kanalizacji deszczowej zostanie polaczone z projektowana siecig kanalizacji deszczowej w
ulicy Adama AsnyKka.

Przylacze wykonane bedzie z rury PCV-U 110/3.2 [mm] na odcinku o dtugosci 1,45 [m] od zbieracza do
studzienki rewizyjnej KD3. O studzienki KD3 do miejsca polaczenia z projektowang sieciag —studnia

rewizyjna KD1 wykonana bedzie z rury PCV-UQ160/4.7 [mm].
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Na trasie zaprojektowano dwie studnie rewizyjne. Pierwsza @315 PCV o gtebokosci 1,20 [m] z dnem i
wiazem zeliwnym D400. Druga prefabrykowana betonowa ©1200, szczelna z zeliwnym wlazem @600
klasy D400. Nalezy zastosowaé szczelne przejscie przewodow przez $cianki studzienek. Studnie
rewizyjne nalezy montowac pokiadzie w chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 10 [cm]. Studnia
betonowa ze stopniami zeliwnymi.

Przewody z rur kielichowych w wykopie otwartym nalezy ukladaé¢ na podsypce piaskowej 15 cm z
obsypka 30 cm powyzej wierzchu rury.

Przed zasypaniem rurociaggéw na glebokosci ok. 40 cm od terenu nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

Uwagi dodatkowe:

- ze wzgledu na mozliwe braki na mapie danych dotyczacych rzednych istniejacego uzbrojenia
terenu przed rozpoczeciem robdt montazowych nalezy w miejscach kolizji z projektowang siecia
wykonac¢ odkrywki i zinwentaryzowac rzeczywiste rzedne istniejacego uzbrojenia;

- przed przystapieniem do robdt wykonawczych zinwentaryzowacd istniejace rzedne terenu po
trasie projektowanych przewodéw i poréwnaé z przyjetymi w projekcie. W przypadku
rozbieznosci, ktére powoduja zmiane projektowanego przykrycia przewodu powiadomic
projektanta.

- instalacje montowac nalezy zgodnie z instrukcjami montazowymi wydanymi przez producentéw
zastosowanych materialéw i urzadzen.

15. Zielend

Po zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ niwelacje terenu przylegtego. Tereny zielone
porosniete w chwili obecnej trawa nalezy oczysci¢ z chwastéw, wykona¢ aeracje oraz nawozenie
wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi. Na terenach, w ktérych w chwili obecnej nawierzchnia
trawiasta jest w zlym stanie, nalezy zatozy¢ nowy trawnik. Po usunieciu chwastow teren przekopac
glebogryzarka oraz uzyzni¢ ziemie wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi. Nastepnie na terenie
roztozyé warstwe substratu torfowego/ziemi urodzajnej grubosci 5 cm. Na tak przygotowane podtoze
wykonaé wysiew traw.

Ponadto przewiduje sie wykonanie nasadzenia zastepczego jako rekompensate za wyciete drzewa przy

biezni sportowej. W ramach nasadzenia zastepczego nalezy zasadzi¢ 11 lip szerokolistnych:

- obwdd pnia na wysokosci 100 [cm] 16-20 [cm];
- §rednica bryty nie mniej niz 60 [cm];
- catkowita wysoko$¢ 300-400 [cm];
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- korona symetryczna — niejednostronna;

- drzewa sadzone w rozstawie co 400 [cm].

Lokalizacja nasadzen zastepczych pokazana na rysunku N-01.

16. Miasteczko ruchu

Na nawierzchni asfaltowej istniejacego boiska do pitki recznej projektuje sie miasteczko ruchu wg
schematu pokazanego na rysunku A-10.

Catkowita powierzchni malowania 207,83 [m?] w tym 198,36 [m?] — kolor szary, i 9,47 [m?] pole koloru
biatego. Miasteczko ruchu malowac¢ farbami drogowymi, przeznaczonymi do cienkowarstwowego
malowania oznaczen poziomych na nawierzchniach bitumicznych. Zastosowana farba musi by¢ odporna
na dziatanie wody, soli i promieniowania UV.

17. 'Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt jest obiektem budowlanym nie bedgcym budynkiem, na ktérym nie przewiduje
sie jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb. W zwiazku z powyzszym nie jest on klasyfikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZL, ani nie jest dla nich wymagane zapewnianie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz dojazdu na wypadek pozaru. Projektowany obiekt nie zmienia istniejacego
uktadu drég dojazdowych do sgsiednich obiektéw, nie wptywa zatem na ich ochrone przeciwpozarowa.
18. Uwagi koricowe

Roboty wykona¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniu sie decyzji odpowiedniego organu administracji
Panstwowej. Po zakonczeniu prac wykonad geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa projektu nalezy rozpatrywaé tacznie. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci nalezy zwrdcié sie do projektanta o wyjasnienie lub doprecyzowanie.

Projektowane obiekty nalezy zaliczyé do obiektéw budowlanych o prostej konstrukciji

w_zwiazku z powyzszym zgodnie z art.20 ust.3 ustawy Prawo budowlane, nie wymaga sprawdzenia

projektu architektoniczno —budowlanego.
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