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——Odwodnienie-boiska-wielofunkeymego—

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

sy o el

blmkmv\ chy geodezyjnym wyznaczeniu obickru nalezy zdjac warstwe ziemi urodzajnej o miazszosci ca 15 [em] oraz wykonad korytowanie do po-
ziomu spagu fgsypu niebudowlanego - srednia glebokos¢ korytowania ca 59 [em].
Projektowane wasstwy podbudowy pod nawicrzchnie poliuretanowa boiska:

- wyprofilowany i 2
- warstwa odsaczajacay
- warstwa kruszywa natix,
gruntu [s>0,98.
- warstwa kruszywa naturalndy
- podbudowa srabilizujaca o gru

czony grant rodzimy:

pospolki o grubodcr 70 [em| - zageszeza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszezenia gruntu 1s>0,98,
Inego famanego frakeji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [em| - zageszeza warstwami mechanicznie, wskainik zaggecezenia
runtu [5>0,98.

o frakeji 0-4 [mm] o grubosci 5 [em| - zageszeza warstwami mechanicznie, wskaznik mgg.\‘zczcni-/lg‘
nowej;

oict 35 [mm| wykonana z mieszaniny zwiru, gramﬂam SBR frakeji 1-4 [mm]oraz zywicy poli
- dwuwarstwowa nawicrzchnia poliuretanowa o laczne grubosci 16 [mm] skladajaca si¢ z dwoch warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z grant Krlu SBR frakeyi 1-4 [mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mm];
b) warstwy uzytkowej wykonanej z grai alaru EPDAL produkeyt plerwotnej kolorn ceglastego frakeji 1-4 [mm| i zywicy/poliurctanowej o grubosci 8
[mm].
Na nawicrzchni nalezy rrwale oznacyyé linie
Podbudowe nalezy ograniczyé obrzezami o w
Pod lawaq obrzeza nalezy wykonaé warstwe odsa

oisk 0 szerokoscl 5 cm.
ymiarach 8x30x100 [cm], ukladanymi na lawie betonowej o wy;
rajaca 2 plasku o miazszodci 10 [em| 1 szerokosci 30 [em

iarach 30x25 [cm| # betonu (012/15.

si¢ wykonanie drenazu z rur drenarskj

Pod projektowanym boiskiem wielofunkeyjnym przew 1d~\'; h z ostonie P

- saczki 7 rur fi 80 ukladane bezposrednio na gruncie niepigepuszezalnym ze spadkiem 1=0,5[% w kierunku zbicracza;

- zbicracz z rury fi 100 uktadany bt./p(:m_(hm na gruncie mc&‘npus/u;ﬂnym ze spadkiem #=1%] w kicrunku studzienki rewizyne; KID3.

Woda ze zbieracza transportowana bedzie do kanalizacji deszesowey furg fi 110/3.2 [mmydo studzienki rewizypne) PCV 1 315 o glebokose 1,20
[m] oraz rurg fi 160/4.7 [mm] od studzienki KD3 do studzienki KD1 (studzienka KT) wg oddziclnego opracowania realizowanego przez Piotr-
kowskie Wodociagi 1 Kanalizacja Sp. 2 0.0.) - zakres niniejszego opracowania obeymdje wykonanie praylacza i wlaczenie go do studzienki bez mon-
razu studzienki KD1. Na trasic przylacza projekeuje sic dodatkowa studzienke redizyjna fi 1200 # kregow betonowych o glebokosa 2,00 [m] pray-
kryra plyra 1 zakonczona wlazem fi 600, D400, Studnia 2 kregow betonowychZe stopniami, dnem szezelnym, posadowiona na warstwic podklado-
wej z betonu C12/15 grubosct 15 [em).
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5|
Pillepehwares
Pilkochwyty o wysokosci 4,00 [m] ponad poriom terenu ustawione'w odleglodci 38 Jem] od zewnetrane] krawedzi obrzeza ograniczajacego boisko.
Stupy pitkochwytu wykonane 7 rur kwadratowych 80x80x5 (3235) o dlugosci 4950 [tym], minimalne zakotwienic w fundamencic 95 [em]. Dodatko-
we odkosy w skrajnych przeslach pitkochwytu, Odkosy wykenane z rar kwadratowych @0x60x4 ($235).
l'undament betonowy o wymiarach 60x60x100 [em| 2 begdnu C16/20. Siatka pilkochwythg siatki bezwerlowe] o oczku 40540 [mm|, o grubosc
sploru min. 3 [mm], zamocowana do slupéw na dwicllinkach stalowych fi 4 [mm| w oslonic PCV. Wzystkic slupy pitkochwyta zaglepi¢ deklami
% tWorzywa szfucznego.
Przy wejsciu na projektowane boisko przewiduje
paneli z drutu o frednicy min. 4 [mm| i wymigeZze oczka nie wickszymi niz 50x200 [mm]. Furtka wy

Si¢ furtke systemowa o wymiarach przejscia 1005200 [em|. Furka wypelniona siatka zgrzewanych
ssazone z klambke 1 zamek patentowy.

2 |

Wyposazenie-boiskaw-sprzetsportow, JClementy malej architektury
Boisko do pitki reczney nalezy wyposg/ye w dwa komplety bramek do pitki recznej wymiarach 3,00x 2,00 1
woscig demontazu. Na komplet sl
- dwic tuleje do montazu brambi
- kompletna rama bramki z
- siatka polipropylenowa y
Boiske do pilki siatkowe) bedzie wyposazone w dwa shapki owalne aluminiowe uniwersalne z mozliwoscia regulacyi wy
m(:uia_l;ymi linke napmajace statke, drugd z napinaczem srubowym siatki) wzmocnione wewngtrznie,

Rramki mocowane w tulejach 2 mozli-

Ada sig:

akami i poprzeczkami;

faz 7 clementami mocujacymi.
sgkoscl zawieszenia siatki
(jedne z clementami
Na komplet skla
- dwic tuleje do/montazu stupkow do statkowki;
- dwa shupkj
- starka dgf’siatkéwki obszyta z czterech swon tasma, wyposazona w antenkis

- dwa dekle do /,abkpu-.mu tuler;

- dwic oslony w pianki.

szystkie fundamenty do montazu sprzeou sportowego wykonac jako monolityczne z betonu C16/20.

luminiowe owalne z mozliwoicia regulacji zawicszenia siatki - zgodnie # opisem;

Elementy malej architekrury
awki parkowe bez oparcta o konstrukeiji betonowey z drewnianym siedziskiem, dlugosdé tawki 180 [em], glebokosé 40 [eml, wysokosc¢ 40-50 [cm)]
5

-3 metalowe kosze na smicci z daszkiem o pojemnosci 35 [I].

Bieznia dwutorowa

Bieznadwutorowa do biegu na 100 [m] o wymiarach netto <dlugo$é> 107,00 [m] x <szeroko$é> 2,44 [m] - powicrzchnia 261,08 [m2]. Srednia
glebokoic korytowania ca 80 [em].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawicrzchnic polinretanows boiska:

- wyprofilowany i zageszezony grunt rodzimy:

- warstwa odsaczajaca z pospolki o grubosci 78 [em| - zageszeza warstwami mechanicznic, wskaznik zageszezenia gruntu [s>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego lamanego frakeji 4-31,5 [mm] o grubosci 10 [em| - zageszeza warstwami mechanicznie, wskaznik ZAgCSZCzeNIL
gruntu [s>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego frakep 0-4 [mm| o grubosci 5 [em] - zageszeza warstwami mechanicznic, wskaznik zageszezenia gruntu [5>0,98,
- podbudowa stabilizujaca o grubodci 35 [mm| wykonana z mieszaniny 2wirw, granulatu SBR frakeji 1-4 [mm]oraz Zywicy poliuretanowey;

w9
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- dwuwarstwowa nawicrzchnia poliuretanowa o laczney gruboged 16 [mm)| skladajaca si¢ z dwoch warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granularu SBR frakei 1-4 [mm| 1 zywicy poliuretanowej o gruboscei 8 {mm];

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDMN produkeji pierwotne) koloru ceglastego frakeyi 1-4 [mm| 1 Zywicy poliurctanowej o gruboset 8
[mm)].

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [em], ukladanymi na lawie betonowej o wymiarach 30x25 [em] # betonu C12/15,
Pod tawa obrzeza nalezy wykona¢ warstwe odsaczajaca z piasku o miazszosci 10 [em]| i szerokoset 30 [em].

Skocznia do skoku w dal
Skocznia do skoku w dal skladajaca
Rozbieg do skoku w dal o wymiarach nerro <dlugosc> 30,00 [m] x <szerokosé> 1,22 [m] - powierzchnia 36,60 [m2].

sic 7 rorbicgu do skoku w dal wyposazanego w belke do skoku dal oraz piaskownice.

Srednia glebokosc korytowania ca 80 [cm].

Projektowane warstwy podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowa boiska:

- wyprofilowany i zageszezony grunt rodzimy:

- warstwa odsaczajaca z pospolki o grubodct 68 [cm| - zageszeza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszezenia gruntu 1s>0.98.

- warstwa kruszywa naturalnego famancgo frakei 4-31,5 [mm] o gruboscd 10 [em] - zageszeza warstwami mechanicznic, wskaZnik zageszezenia
gruntu [5>0,98.

- warstwa kruszywa naturalnego frakej: 0-4 [mm] o grubodci 5 [em] - zageszeza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszezenia gruntu [s>0,98.

- podbudowa srabilizujaca o grubosci 35 [mm| wykonana z mieszaniny Zwiru, granulatu SBR frakejt 1-4 [mm]oraz Zywicy poliuretanowey;

- dwuwarstwowa nawicrzchnia poliuretanowa o laczney grubosed 16 [mm] skladajaca si¢ z dwich warstw:

a) warstwy nosnej wykonanej z granulatu SBR frakei 1-4 [mm] i zywicy poliuretanowej o grubosci 8 [mml;

b) warstwy uzytkowej wykonanej z granulatu EPDM produkeji pierwotnej kolora ceglastego frakgi 1-4 [mm| 1 zywicy poliurctanowej o grubosc 8
[mm].

Podbudowe nalezy ograniczy¢ obrzezami o wymiarach 8x30x100 [em], ukladanymi na tawie betonowej o wymiarach 30x25 [em| # betonu (012/15.
Pod lawa obrzeza nalezy wykonac warstwe odsaczajaca z piasku o migzszodcl 10 [em]| 1 szerokosed 30 [em].

Na koncu rozbicgu - 100 [em| przed piaskownica - zamontowac belke do skoku w dal. Belka sklada si¢

a) skrzynki do mocowama w podlozu ze stali ocynkowanej o wymiarach 1220x344x95 [mm];

b) belki z zywicy epoksydowey, laminowanc) o wymiarach 1220x340x100 [mm];

¢) progu do odbicia ze sklejki wodoodporne). malowancej - deska biala - wybicie, deska nicbieska - spalony;

d) pokrywy belki ze stali ocynkowanej o wvrmarach 1215x335x4 [mm];

Belke montowac zgodnic z wytycznymu producenta.

Rozbieg zakonczony plaskownica do skoku w dal o wymiarach <dlugosc¢> 8,00 [m] x <szeroko$¢> 3,00 [m] - powierzchnia 24,00 [m2]. Piaskowni-
ce nalezy ograniczyé obrzezami o wymiarach 8x30x100 [em] z nakladka poliurctanowa, uktadanymi na lawie betonowej o wymiarach 30525 [em] 2
betonu C12/15. Pod lawa obrzeza nalezy wykonaé warstwe odsaczajaca z piasku o migzszosci 10 [em] i szerokogci 30 [em]. Piaskownice naleiy uan-

pelnic warstwa piasku drobnoziamistego o mazszosci 40 [eml, piasek odseparowany od gruntu rodzimego warstwa geowldkniny o gramaturze 200
& b » ) E LE YOR
[g/m3] wywinigtej na obrzeza.

Urwardzenie terenu

Utwardzenie terenu dzialki 2 kostki brukowej koloru szarego rypu cegiclka gr 6 [em|. Kostke ukladac na podsypee cementowo - piaskowej 1:4 gr 4
[cm]. Podbudowa zasadnicza oraz warsrnwa odsaczajaca z pospotki o zrdznicowanej grubodci:

- dojécie do boiska wiclofunkeynego grubosé warstwy t)dscu:/a]qcc.] 68 |em];

- dojscie do biezni 1 dziedzinca szkoly &6 [cmy; !

-utwardzenie terenu pomiedzy bieznia i skocznia 32 [em);

Warsrwa odsaczajaca zageszeza warstwami mechanicznie, wskaznik zageszezenia gruntu [s>0,98.

Podbudowe nalezy ograniczyé obrzezami o wymiarach 8x30x100 [em], ukladanymi na lawic betonowej o wymiarach 30x25 [em] z betonu C12/15.
Pod lawa obrzeza nalezy wykonac warstwe odsaczajaca z piasku o miazszoscl 10 [em] i szerokosci 30 [em).

Kostke brukowa zamuli¢ piaskiem drobnoziarniseym.

Ogrodzenie od strony ulicy Geodezyjng
W micjscu zdemontowancego ogrodzenta beronowego od ulicy Geodezyjnej projektuje si¢ ogrodzenia panclowe o wysokoscl 2 [m p.p.t.]. Pancl
ogrodzeniowy o wysokosct ok. 173 [em| z przetloczeniami wykonany z drutéw stalowych o drednicy nie mniggszey niz 5 [mm] 1§ wymiarze oczka nic
wickszym niz 50x200 [mm] montowany na stupkach z rur stalowych o przekroju nic mniejszy niz 60x40x1,5 [mm)] 1 wysokosct slupka nic mniejszej
niz 260 [cm]. Stupki osadzone w fundamencic betonowym z betonu klasy C16/20 o wymiarach <dlugosc=40 [em] x <szerokofc> 40 [em] x gle-
bokod¢ <60 [em|. Ogrodzenie panclowe montowane na systemowe) podmurowee betonowej o wysokoded 25 [em] i dlugosed zgodne z dlugoscia
wybranego do montazu systemu ogrodzenia panelowego.

Przebudc
Przewiduje si¢
Po zdemontowaniu W
Pr’/cwudy pr‘/y}qc’/a hc’/)’ﬁ

praylacza gazu niskiego ciinicnia
Sciowy demontaz istnicjucego przyviacza na odeinku ca. 34,27 [m]. ~

fragmentu preylacea nalezy wykonaé nowe pomigdzy tymi pupkfami z rury PE-TTD100-RC SDR11 763/5.8 jmm].

vy agracwanic elek tmu])um\\'c.

Przebudowa przylacza wody pirne;
Przewody beda ukladane w ziemi z rur zgrrewanye
wania elektrooporowego.
Nie dopuszeza si¢ do zastosowania kszealto
Przewody wodociagowe nalezy p

ciagu na glgbokuéciul(.}t od terenu nalezy ulozyc rasme lokalizacyjno-ostrzegaweza.

=i
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa przylacza ki
Trasa przylacza ulozona bedzi

izacyi sanitarng]
2 rur kiclichowych PVC-U 2200/5.9 [mm]. Na trasic zaprojekt Wﬁﬁ: dwice studnic rewizyne ?800. Studzienki prefa-
ko szezelne 7 zeliwnym wlazem 7600 klasy D400 Nalezy zastosowaé szezelne przejicic przewodow przez
asy C12/15 o gruboscei 10 [em]. Studnie betonowe ze stop-

brykowane betonowe nalezy wykon?

fcianki studzienek. Studnie rewizyjne nals montowaé pokladzie w chudego betonu

niami zeliwnymi.
Przewody 7 rur kiclichowych w wykopie orwartym
Przed zasypaniem rurociagdw na glebokodar ok, 40 cm o

.2y ukladaé na podsypee piaskowej 15 em z obsypka 30 cm powyze) wierzchu rury.

2y ulozye tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza.

Budowa przylacza kanalizac)i deszezowe
Przylacze wykonane bedzie z rury PCV-U 110/3.2.4mm] na odcinku o dba
KD3 do miejsca polaczenia z projektowana siecia -studnia rewizyjna KID 1 wykd
Na trasic zaprojektowano dwic studnic gextizyjne. Pierwsza 2315 PCV o glebokosci T2
wana betonowa #1200, szczelna 2 Zetiwnym wlazem 2600 klasy 12400. Nalezy zastosowac 7
Studnie rewizyjne nalezy mc fﬁ; pokladzic w chudego betonu klasy C12/15 o grubosci 10 [c
Przewody 7 rur kiclichowych w wykopie orwartym nalezy ukladaé na podsypee piaskowey 15 cm 2 obsy
Przed zasypaniemerlrociagdw na glebokoger ok, 40 cm od terenu nalezy ulozy¢ tasmg lokalizacyjno-ostrzegad

sci 1,45 [m] od zbieracza do studzienki rewizyjne) KID3. O studzienka
12 bedzie z rury PCV-U?160/4.7 [mm].

z dnem 1 wlazem Zeltwnym D400, Druga prefabryko-
cie przewodow przez dcianki studzienck.

wclne prz

Studnia betonowa ze stopniami zelrwnymi

a 30 cm powyzey wierzchu rury.

Ziclen

To zakoriczeniu prac budowlanych nalezy wylkona¢ niwelacje terenu przyleglego. Tereny ziclone porodnicte w chwili obeenej trawa nalezy oczyscié #
chwastow, wykonaé acracje oraz nawozenic wicloskladnikowymi nawozami mineralnymi. Na terenach, w ktorych w chwili obecney nawierzchnia tra-
zalozvé nowy trawnik. Po usunicciu chwastdw teren prackopac glebogryzarka oraz uzyznic ziemi¢ wicloskladniko-
stepnic na terenic rozlozy¢ warstwe substratu torfowego/ziemi urodzajnej grubosdci 5 cm. Na tak przygotowane

wiasta jest w zlym stanie, nalezy
wymi nawozami mineralnymi. |
podioze wykonac wysicw traw.
Ponadto przewiduje si¢ wykonanie nasadzenia zastepezego jako rekompensatg za wycicte drzewa przy biezni sportowe). W ramach nasadzenia za-
stepezego nalezy zasadzic 11 lip szerokohsmych:

- obwod pnia na wysokosct 100 [em]  16-20 [cm];

- érednica bryly niec mniejniz - 60 [cm];

- calkowira wysokos¢  300-400 [em
- korona symetryczna - nicjednostronna;
- drzewa sadzone w rozstawic  co 400 [em].

Miasteczko ruchu

Calkowira powierzchnt malowania 207.83 |mZ2] w tym 198,36 [m2] - kolor szary, 1 947 [m2] pole koloru biatego. Miasteczko ruchu malowac farbami
drogowymi, przeznaczonymi do cienkowarstwowego malowania oznaczen poziomych na nawicrzchniach bitumicznych. Zastosowana farba musi
by¢ odporna na dzialanie wody, soli i promicniowania UV,
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Przedmiar robot(prd) DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu 0Od Do
Remont istniejacego boiska, biezni i skoczni do skoku w dal
1]Obsluga geodezyjna i geologiczna 1 4
2|Roboty demontazowe 5 31
2.1|Rozbiorki 5 12
w22 AT redie 13 21
2.3|Rozbiorka utwardzema terenu kohdujacego # pracami instalacyjnymi 22 24
2.4 Wycinka drzew 25 31
3|Roboty ziemne L 32 42
4[Podbudowy pod nawierzchnic poliurctanows 1 utwardzenie terenu z kostki brukowej 43 51
S5tPods \11'1\.1 Tobs \-lﬁm —roboty-meraberrre— 52 53
6|Piaskownica 54 57
7|Obrzeza 58 59
" 8|Nawierzchnia syntetyczna poliureranowa 60 60
9|Utwardzenic terenu nawierzchnia 61 61
18]Odtworzene st peego-utwardserterentrdemontowanepe-prayrobotach-mstalacymych 62 065
=\ ppesazentebotska-wsprrersporowy— 66 73
—2rPr ¥ 74 80
13[Miasteczko ruchu 81 81
82 90
4[5 ll"lﬂcb\lk}l)w:l Pl -)'%A‘_L i gd aey 91 96
o eebudevwa-lanalizretsant 97 100
=~ F Kamlizaciadesrerowa—— 101 111
il az skt 101 104
=172 Pezylacre-kanalizacji-dessenower——— 105 111
18|Ogrodzenie od stronyul. Geodezyjng 112 113
19| Nasadzenia zastepeze 114 118

NAarma PRM Warcia 4 27 | irancia 1RR1AR dla MCrrannry Winzals




Przedmiar robot(prd)

PRZEDMIAR

g

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn,
Remont istniejacego boiska, biezni i skoczni do skoku w dal
1 Obstuga geodezyina i geologiczna
1|brak spe- |[KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod — |ha
d.1|cyfikagi  [0121-02 nawierzchnie placdhw postojowych
analiza indy-
widualna
P..,.",.L-y-.- sane-boisko=612L10000— dha —f ———0B61H
< projckrowane utwardzenice terenu>224.99/10000 ha 0.022
<projcktowana bicznia>261.08/10000 ha 0.026
<projcktowana skocznia do skoku w dal # piaskownica>60.6/10000 ha 0.006 00 5
|
RAZEM —O-115]
2|brak spe- |KNR 2-01  |Roboty pormarowe przy lintowych robotach ziemnych km
d.1|eyfikact  |0120-03
analiza indy-
widualna
projekeowane-praylaese-we J, plene;=62:55/1000 km 0063
projekeowas r_-»"-}%r.‘ kanalizaciisanitarne}=75.26.,1000 e B-075]
{eprojekrewas : fermy 0033
-%ﬂdvmaaepﬁmgu&w%kx%@%nmléWJ 000 fem——— 0:039
<projckrowane ogrodzenic panclowe wzdiuz ul. Geodezyjngj>116.20/1000  |km 0.116
0,414
RAZEM —0:3261
3| brak spe- Opracowanic inwentaryzacji powykonawczej kpl
d.1|cyfikeajt  |analiza indy-
widualna
| kpl 1.000
RAZEM 1.000
+brak-spe Obshirarectogterm—sperwdzente-stopaia-rzageszezenia-gruntu-zeodneisdo—rkpt
d.1jcyfikeayi  |analiza indy- fromentren———
widualna
1 lpt 1000
RAZEM —1-000/
2 Roboty demontazowe
21 Rozbiorki
~5S8T—— |KNR 2-23  {DPemoatssaiejaeych-bramelM=0}- SZL
d.2. 0310-06
analiza indy-
widualna
1 Gere— 1000
RAZEM —1:000
SST1 KNR 2-31  [Rozchranie chodnikéw, wysepek preystankowych i przejsc dla pieszych z kost- | m?
d.21 0815-06 ki brukowe
analogia
<plac do koszykowki o nawierzchni z kostki brukowe)>11.02 m? 11.020
<chodnik przy szkole - w micjscu projektowanego dojscia na dziedzinice szko-|m? 3.460
y=3.46
RAZEM 14.480
TSST1 KNR 2-31  |Reezne rozebranic podbudowy betonowej ogrubosca 12 ecm m?>
d.21 0801-01
analogia
<nawicrzchnia betonowa prazy biezni>1.95 m? 1.950
RAZEM 1.950
S8T1 KNR 2-31  [Rozebranie kraweznikow betonowych 8x30 em na podsypee piaskowe; m
d.2.1 0813-01
analogia
<obrzeza prry biczni i skoczni do skoku w dal>304.07 m 304.070
RAZEM 304.070
DINNE KNP 01 Demontaz ogrodzenia betonowego o wysokosci 1,45m m?
d.2.1 0709-01.01 | M=0
analogia
<ogrodrenic betonowe od strony ul. Geodezyjne;>116.2071.45 m? 168.490
RAZEM 168.490
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Przedmiar robét(prd)

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn
10|S5T1 KNR 2-23  |Rozbidrka metalowego plotka przy bieznia m
d:2:4 0403-05 M=0
analiza indy-
widualna
3.90 m 3.900
RAZEM 3.900
LI|SST1 KNR 4-04  [Wywiczienic gruzu # terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu 1 wyta- |m?
d.2.1 1103-04 dowaniu samochodem samowyladowezym na odleglodé wg Wykonawcy
<plac do koszykdwki o nawierzchni z kostki brukowe)>11.0240.06 m? 0.661
<chodnik pray szkole - w micjscu projektowanego dojscia na dziedziniec szko- [m3 0.208
ly=3.4670.06
<nawierzchnia betonowa przy biezni>1.9570.12 m? 0.234
<obrzeza pryy biezni i skoczni do skoku w dal>304.07%0.08%0.30 m? 7.298
<oprodzenic betonowe od strony ul. Geodezyjnej>116.20%1.45%0.06 m3 10.109
RAZEM 18.510
12|85T11 Oplara za umieszczenic gruzu na wysypiskach gminnych - kododpadu 1703 |t
d.21 analiza indy- |02 we Rozporzadzenia Rady Ministrowz dnia 12 pazdziernika 2015 roku w
widualna sprawic oplat za korzystanic ze drodowiska Dz.U.2015, poz.1875
18.51%2.2 t 40.722
RAZEM 40.722
2.2 “Demeneai-istiejreyeh-praylaez——
315542 KNR-2-04— |WyRopy oz przckopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60-m3 na |m?
d.22 0216-02 ()dk]miﬁtﬂcic kat 11T - wykopy liniowe
<demontuz kanalfzacyi sanitarne) 11200, L.=43,18 m>
<dl.>23.30*<szer>1.00° m3 54755
<d1.>19.88%<szer>1.00%<gl.> m3 —H847
<demontaz praylacza wody pitng
m3 —2tet-
i m3 —5:9461—
vlacza gazu niskiego cidnienta 163, 1.=34,2
. er=0.55<gl >(1.04+1.17)/2 \ m? G4
<d].>16.27 <szer>0.5%<gl.>(1.17+1.02)/2 m? —8:908—
RAZE —H43:556]
HISET- FNRA2- [ Demontazsurociapowz-e-polietdenowyeh-PEPEHRDo-$rzewngtrzig 63 |m
d.2.2 18 0109-01  |mm
analiza indy- (M=0,8 =0
widualna
<dementopreylocza gazu niskicgo cidmienia 6353427 m —34270—
RAZEM —34.270]
1515541 ENRW2- A Demoarssucocasiwsruspolictlenowych-PEPEHD)-o-drzewnctrzne 90 m
d.2.2 18 0109-03  |mm
analiza indy- [M=0,5=0
widualna
rdemontopravieesa-wody-pitne 903136 m —313607
RAZEM 31360
1SS KMRARL2 Kanalwue PNC aczonych-naswcisk o de zewn-200-mm—demontar, m
d22 18 0408-03 |M=0,8=0
analiza mdy-
widualna
<drmonto-tanalizaeii-sanitarne-f200=243.18 S 43186
RAZEM —43180]
—FS5F2 FOR2- 01— Wakopy-erepezekopy-wykonywane koparkami przedsicbicenymi-0.60-+m3-na  [m?
d.2.2 0216-02 odktad w gruncic kat.ITT
=edkopanestadatkanalizaciisanitarne prrewidzianei-dotikwidaefr 1200>—
TEds 24t rer>» 2405 <2230~ m> 132480
RAZEM —13:248]
TR IONRWE[Srmdmarewipne rkeegow betonowsch i selbetowyeh-o-sr1 200-mm—ghebo—|stud,
d.2.2 18 0515-01  [koic 3 m - demonraz isticjace) studni rewizyjne)
analiza indy- [M=0,5=0
widualna
<demontassidnisewizyine £ 1200 h=2 30> stud 1.000
RAZEM —1.0060]
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PRZEDMIAR
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
e S R v foiv },a.\\@)*\\m?m wykopow spycharkami z przemicszezeniem gruntu na odl. do 10 [m?
d.2.2 023 m w gruncic kat. I-T11
Zasypanic Tewicziona pospolka z zewnetrznego ukopu
UWAGA: w ceniepozyci uwzglenié koszt zakupu i dowozu pospolki do zasy-
pania wykopu
<zasypamic \\"\‘knp(\V%W)dtmmmzu rurociagow>poz.13 m3 —— 556
<zasypanic zdemontowanej struniewizyjnej>poz m3 =3 248—
<demontuz kanalizacji sanirarnej fi200 -patricenic o grubos¢ podbudowy bois-
ka> /P
<dL=119.88-4.20) " <szer>-1.007< gl >0.74 m? =B
<demontiz praylacza wodypitnej fi90 - potracenic o grubosépadbudowy bo-
iska>
<dL> 13408857 <szer>-0.50%<gl.>0.74 m? A | I
<demonraz pizytacza gazu niskiego cisnienia fi63, - potracenic o grubos¢ pod-
budowyz
=16.27-9.40) <szer>-0.5*<pl.>0.74 m3 — 9408 —
RAZEM 121254
20552 RNR 20— Roboty zicmne wyk koparkami przedsicbiernymi 0.60 m3 w ziemi kaed=1T1 m?
d22 0211-07 uprzedmo zmagazynowanej w haldach z trans irobku samochodami
0214-04 samowyladowezymi na
< WOz miaru gruntu>poz.13+poz.17 m3 < A56:80H—
RAZEM —-156.804]
2SSt Oplara za umieszezenie urobku na wy \}rphkanh g‘mmm ch - adw 17 05 |t
d.2.2 analiza indy- (04 wg Rozporzadzenia ]le) Ministrowz dni rd7ziernika 2015 roku w
widualna sprawie np}z\n za korzyst: restodowiska Dz, U 2015, poz. 1875
2 t 366761
RAZEM -366.761]
2.3 Rozbidrka utwardzenia terenu kolidujacego z pracami instalacyjnymi
~—22HS8H KNR 231 [Rozebrame krawgznikdw betonowych na podsypee piaskowej - material do m
d23 0813-01 odzysku
<obrzeza>128.59 m 128.590
<kraweznik>35.39 m 35.390
RAZEM 163.980
235N FnR-234- | Rozebrame chodnikdw, wysepek praystankowych i przejsé dla pieszych - roz- |m2
d23 0815-01 bidka chodnikéw 7 kostki brukowej
analogia
153.33 m? 153.330
RAZEM 153.330
24{58T1 KNR 2-31  [Rozebrame nawierzchni z trylinki m?>
d23 0807-01
analogia
47 m? 47.000
RAZEM 47.000
24 Wycinka drzew
25(S88T1 KNR 2-01  [Scinanie drzew pita mechaniczng (Sr. 46-55 cm) s7L.
d.24 0103-05
3 7L 3.000
RAZEM 3.000
26|SST1 KNR 2-01  [Scinanie drzew pila mechaniczna (1. 536-65 cm) szt
d.24 0103-06
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27(SST1 KNR 2-01  |Scinanie drzcw pila mechaniczna ($r. >66 cm) szt
d.2.4 0103-07
analiza indy-
widualna
7 SZL. 7.000
RAZEM 7.000
28|58T'1 KNR 2-01  [Reczne karczowanic pni (Sr. 46-55 c¢m) s7L.
d.24 0106-05
3 SZL 3.000
RAZEM 3.000
29|SST1 KNR 201 |[Reezne karezowanic pni (§r. 56-65 cm) szt
d.24 0106-06




Przedmiar robot(prd)

PRZEDMIAR

preylacze gazu mskiego cignienia 163, L=39,08 m>

e
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3015511 KNR 2-01  [Reczne karczowanic pni (§r. >66 cm) S7L.
d.2.4 0106-07
analiza indy-
widualna
7 S7L 7.000
RAZEM 7.000
3115811 Wiwozenie dhuzye, karpmy 1 galezni na odleglosé wywozwu wg Wykonawey  [kpl
d24 analiza indy-
widualna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
3 Roboty ziemne
22|55T2 KNR 2-01  |Usunigeie warstwy ziemi urodzajne; (humusu) o grubosc do 15 em za pomoca |m?
d.3 0126-01 spycharek
<buisko-wtelofunkeyine=36.16217.00— m? —6HF201-
<dojicie do biezni>59.18%1.36 m2 80.485
Sdvitdieds borbwidetimlorispas: 3 7.
dojicie do boiska wielofunkeynego=>7.48 m 7.480 '% ’:}_r@J {
: RAZEM ~702.685]
3355+2 ke R231— Mechaniesnewykonanie komptanacalejszerokodcijezdai i chodnikow w grun-|m?2
d.3 0101-01 cie kat. [-I'V ukbol\mu 59 cm
Krotnosc = 2.95
<boisko wiclofunkcy; m? et U
<uhwaedzTTiC terenu - do]acu_ do boiska wiclofunkeyjnego>7.48 m? ST
RAZEM 6227200
34|S8T2 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- [m?
d.3 0101-01 cic kat. T-1V glebokodet 80 em
Kromose = 4
<bicznia dwutorowa>107.16%2.60 m? 278.616
<skocznia do skoku w dal>30.08%1.38 m? 41.510
<piaskownica do skoku w dal>8.16%3.00 m? 24.480
<urwardzenie terenu - dojicie do biezni i pray biezni>217.51 m? 217.510
RAZEM 562.116
355512 IKNNR 1 Odspojenie i przewdz gruntu taczkami na odldo 10 m w grkat. 11T - wykopy  |m?
d.3 0303-02 punkrowe pod fundamnety urzadzen
euakop-pod-fundamenty - slupy-pitkochwytdws0-6040:60--00+25 m? —0-000+
<wykop pod tundamenty - s]up\ ogmd/mla panelowego>0.4070.40%0.60¥47  |m?3 4.512
w<wvkop-pod-fundamenty - stupki do_siatkdwki=0.5040.500.60+2 m’ 03001 Lf S/,
- <~w9k1»ﬁ—m—}d—fﬁﬂd'ﬂhtﬂf}%ﬁuﬂh pitka-reeznaz> 04004040454 m? —02881- !
RAZEM —H1001
36|S5T2 KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3 0401-04 kat.ITT-TV
shrsesa-bomko-wclofunkeyne=106.32 m —+H06:3204
<obrzeza biezna dwutorowa>219.20 m 219.200
<obr kocznia do skoku w dal z piaskownica> 61.38+22.32 m 83.700
o i S [ 245
<obrzeze urwardzenic terenu>245.58 m 245.580 gb’fgl(,l X
RAZEM 654800
37TSST2 FNR-2-0— Wivkopy-eraprrckopywykonywane koparkami przedsicbiernymi 0.60 m3 na  |m?
d.3 0216-02 odklad w gruncie kat.111 - wykopy lintowe
<przylacze kanalizacyi sanitarne fi200, 1.=75,26m>
<d].>11.98%<szer>1.00#<gl.>(2.55+2.58)/2 m? —30:7291—
<potrgcenie - wykop do robot demontazowych pomicdZy K811 KS2> <dl.>- |m3 —=28453—
1198 <szer>1.00% <gl.>(2.40+2.30) /2
<dl>44. 48 <szer>1.00%<gl.>(2.69+2.91)/2 m3 =24 54—
<dl. = 18.80 <szer=>1.00%7<gl.>(2.92+3.047/2 m3 —56:02-H—
<przylacze wody pinej 1190, L=62,55"m>
<dL> L1507 <szer>1.00%<gh > (165+1.67) /2 m3 2190 —
<dl.>-. 79" <szer>1.00%<gh™(1.67+1.77) /2 m3 —8:239—
<d1.>56.26* <szer>1,00%<gl >1.77 m? 09 58—
<przylacze kanalizati deszezowey 1 110 1 160, [.=32,.89 m>
<dl.>1.45"<7Cr>1.00%<gl.>(0.99+1.00)/2 m? T 2
<dlL.> “szer>1.00%<gl.>(1.03+1.77)/2 m? —BA49H—
<d /-18.2_") Tszer> L00<gh>(1.77+2.41)/2 m3 30—




Przedmiar rohot(prd)

PRZEDMIAR
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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
<dl.> m? —20 752
<dl.> m? 26:5351—
RAZEM 398778
382 ENR 2Q&-mr}kwﬁdﬁﬂw\wkuiwmﬁmkﬁmr;—wt‘fetlﬂ@bieﬁwﬂu 0.60 m3na |m?
d.3 0216-02
<KS2><dl>1.80 Txre m? —9:0461—
<KS3=<dl=1. 80 <SPt m3 +0-562—
<}\1)7><d = m? 04—
7=<dl. >2.2() <\/u>2 20"’<§__1 =1.79 m? 8.664
RAZEM 36:210
FNSSF2 KINR2-H—Pelnearoerieniepronowych-Senn-wrkopowliniowych-o-glebok.dp 3.0 m wy-{m?2
d.3 0322-02 caskami w grunt.suchych katITI-IV wraz z rozbior. {k/u d() Im)
<prawlacze kanalizacji sanitarnej f1200, 1.=75,26m>
ZITSg 2% <pl > (2.55+2.58) /2 m? S {2 v oo b
<dl> 44487 »(2.69+2.91)/2 m? —249-688(~
<d1.>18.80%2*<gh(2.92+3.04)/2 m? — 2048
<praylacze wody puneépg90, 1.=62,55 m> _,«
<dl> 15072 <gh. > (1.65+ D P m? —4980|—
<dl.=4.7972<gl.>(1.67+1.7 m?2 =+o:478 1
<dL>56.26"2%<gl.>1.77 m? 994601
<przylac
<dlL=>13. m? =36:9881—
<dl.> m? —F6201
<wy knp_\. p(n_l )
<KS2><dl=1.804 47 <gl.>2.79 m? —20:0881—
<KS3Z<dl > 1.804*<gl>3.26 m? — 23472
SKD2><dL>2.207 4 <gl. >1.79 m? =
RAZEM §5-H2—
—HHSST2 KONR-2-01_ | Zasypiwanic wykopow iz przemieszczenem grunfuna-odldo 10 |m?
d.3 0230-01 m w gruncic kat. I-[1I
Zasppanic dewieziona pospotka 2 zewngtrznego ukopu
UNWAGNw cenie pozycji uwzglenic koszt zakupu i dowozu pos 'mu ZA8y-
pania wykont
poz37+poz.38 m? A 28-0881—
<ponacenic za podsypki o obsypki>-poz.52-poz.53 m? 952
<potrgeenie o objetodé prze
<kanalizacja sanitarna>-3.145 ; m? e S
<kanalizacia deszerowa>-(3.145%13850:055%0.055)-(3.145731.4470.0870.08)  |m3 O H——
i 204570.045 m? 398
3 m?3 =22
m? ——B-094—
m? R
m’ =335
m? G 7))
RAZEM 300:856
4188512 KNR 2-01  |Roboty zicmne wyk koparkami przedsigbicrnymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-1TT m?
d.3 0211-07 uprzednio zmagazynowane) w haldach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowcezymi na odl.10 km .
<wywoz nadmiaru gruntu> 5 .{.'”'3
Po7z3240.15 m? —Ho54031
pos33E050 m? —367-H98
po7.34+40.30 m? _ 449.693
po7#35 m? 1,5 1244400,
Poz36+0.50%0.30 m? Liq 3658932 —
Ipordi m? ' 398778
L3 m3 )5 o ) et T
[pos=i— TR R0L S
RAZEM 2421
42(88T1 Oplara #a unieszezenie urobku na wysypiskach gminnych - kododpadu 17 05 |t
d3 analiza indy- |04 wg Rozporzadzenia Rady Ministrowz dnia 12 pazdziernika 2015 roku w "
widualna sprawic oplar za korzystanie ze srodowiska Dz.U.2015, poz.1875 ‘J‘ZOJ’Z' , e -
poz41*1.80 t —2563:5851— 120 I 2/
RAZEM 25635851
4 Podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowy i utwardzenie terenu z kostki brukowej



Przedmiar robét(prd) PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
435512 KNR 2-31  |Reezne profilowanic 1 zageszezenie podloza pod warstwy konstrukeyjne na- [m?
d.4 0103-02 wicrzehm w o grancie kar TT-1V
botskosporeowe>—612 m? 612:000
<biesnia dwurorowa=>261.08 m? 261.080
<skocznia do skoku w dal>36.60 m? 36.600
<ptaskownica>24 m? 24.000
P rird7onie tere 294 2 224.9¢ "
utwardzenie terenu>224.99 m 224.990 5 t‘f{:i g }fO
RAZEM —1158:6701—
44[SST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznie o gr.10 cm m2
d4 0104-01
<warstwa odsaczajca pod obrzeza>654.840.30 m? 196.440
o | : Leuleres-0-1e0-4 2 —0-060H—
warsewa-osaerameapod-talee> 00146 m 0060 4(?4' 4 L5
RAZEM —196:500{—
TS SETI——— KININR-6—— [ Warstwy- odsaemjqeezageszezane- mechanieznie-o-gr.70-cm— pospotka m?
d.4 0104-02 Krotnosc = 3.5
<boisko sportowe=612 m? —GH2:00(
TRAZEM —612:060
46|S513 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznie o gr.78 cm - pospolka m?
d.4 0104-02 Kromosé = 3.9
<btezma dwutorowa>261.08 m?2 261.080
RAZEM 261.080
14718ST3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznic o gr.68 cm - pospolka m?
d4 0104-02 Krotmosé = 3.4
<skocznia do skokn w dal>36.6 m? 36.600
<dojscic do boiska wiclofunkeyjnego>7.48 m> 7.480
RAZEM 44.080
48[S8T3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznie o gr.86 cm - pospolka m?
d.4 0104-02 Kromosé = 4.3
<utwardzenic terenu - dojscie do biezni=>81.92 m? 81.920
RAZEM 81.920
19(85'1'3 KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszezane mechanicznic o gr.82 cm - pospolka m?2
d.4 0104-02 Krotnodgé = 4.1
<utwardzenie terenu - przy biezni>135.59 m? 135.590
RAZEM 135.590
- 50|S8T3 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych frakei 4-31,5 mm o gruboscet [m?
d.4 0113-01 10 em

Krotnosé = 0.67
T<botskesportowe>612— m2 ~ 620001

<bieznia dwutorowa=>261.08 m? 261.080
<skocznia do skoku w dal>36.60 m? 36.600 3
29% 3
RAZEM ~909:6801
318813 KNNR 6 Warstwa goma podbudowy z kruszyw frakeji 0-4 mm gr. 5 cm m?
dA4 0113-05 Krotmosé = 0.5 ) 19} 64 )
p02.50 m? ~909-680 29LEIR
RAZEM -909.680
5 HRodsvpka-iobsypka—-toboty instalacyjne
5285513 EARA—Podlozapod-kanaliobickey 2 materialow sypkich grub. 15 em m?
d.5 1411-02

<kanalizacja sanitarna
<przylacze wody pineg=
<przylacze gas

szer>1.00%<gl.>0.15 m? 289+
rer=1.00%<gl.>0.15 m3 =9385 —
<gl. =015 m? —5R62

<kgnafzacia deszezowa><dl>32.89% <szer>1.00%<gl.>0.15 m? Bt
RAZIMNL 24 AR
TOYXZTTIVE JLEOO
£21QQ1" EKNINR A
53188 kNINRA
d.5 1411-02
analogia
—35:263—
<przylacze wody pinej><dl. =62 >0.39-<potracenic za  |m? —=23-0061—
preewod> (62,5575, 145%0.045%0.045
<praylacze gazu>-<dl.>39 Tszer>1.00%<gl. >0 potracenic za prze- m? —13:958+——

wod> 39.08"3. 1455

-11 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
<kanalizacia deszerowa=><dl F<szer>1.00%<gl. >046-<potracenic za = {4763
prrzewod> (32, 0.08+0.08)
RAZEM B 68—
6 Piaskownica
5418813 KNR 9-11  |Wazmacntanie podloza gruntowego geosiatkami 1 geowldkninami na gruntach  |m?
d.o 0101-02 o umiarkowane] noinosc sposobem reeznym
<pmskownica z wywinigciem na obrzeza po 50 cm> 9%4 m? 36.000
RAZEM 36.000
55[8ST3 KNR 2-21  |Piaskownice - warstwa odsaczajaca Zwirowa m?
d.6 0606-06
<piaskownica>8*3°0.4 m3 9.600
RAZEM 9.600
56(58T3 KNR 2-21 | Puaskowmce - wypelnienie piaskiem m?
d.6 0606-07
<piaskownica>8*30.4 n? 9.600
RAZEM 9.600
57[SST3 Montaz nakladek gumowych na obrzeza m
d.6 analiza indy-
widualna
<piaskownica>2%/6.16+3.00) m 22320
RAZEM 22.320
7 Obrzeza
585514 KNR 2-31  [Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 m?
d.7 0402-04
r<obrrrracbomskowelofunkeyme>1063240304025———— m3 —T9TH
<obrzeza bieznia dwutorowa>219.20%0.30%0.25 m? 16.440
<obrzeza skocznia do skoku w dal z praskownica> 83.7070.30%0.25 m? 6.278 L|/| (l 5 q’
<obrzeza urwardzenie terenu> 245.58%0.30%0.25 m? 18.419 !
RAZEM —49 -
59|88T4 KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 em na podsypee cementowo-piaskowe)  [m
d.7 0407-05 z wypelnicniem spoin zaprawa cementowa
+<obrreraborkowiclofunkeyme>106:32— m —Hoe3201—
<obrzeza bicznia dwutorowa=>219.20 m 219.200
<obrzeza skocznia do skoku w dal z praskownica> 61.38+22.32 m 83.700 .
<obrzeze unwardzenie terenu>245.58 m 245.580 51{5} bl?
RAZEM ~654-800]—
8 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
60[SST5 Wikonanie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o lacznej gruboscl 16 |m?
d.g analiza indy- |mm - warstwa nosna o grubosa8 mm, warstwa uzytkowej o grubosci 8 mm,
widualna na podbudowie clastycznje o grubosei 35 mm. Nawierzchnia zgodna z wyma-
ganiami dokumenrtacii.
Malowani lini na boisku sportowym i biezni dwutorowej
botsko-sportowes612 m? 6200 —
<bicznia dwutorowa>261.08 m? 261.080 29% LIR
<skocznia do skokn w dal>36.60 m? 36.600 '
RAZEM —909:6801-
9 Utwardzenie terenu nawierzchnia
61(SST8 KNR 2-31  [Nawicrzchnice z kostki brukowej betonowej grubosc 6 cm na podsypee cemen- [m?
d.9 0511-02 towo-piaskowey
<utwardzenic terenu>224.99 m? 224.990
RAZEM 224.990
10 Odm orzenie 1sm1e]qcego utwardzenia terenu zdemontowanego przy robotach instalacyjnych
G4 23— rane wystagee o-wymiarach-15x30-emna-podsypee piasko-  |m
d.10 0403-01 wej - material z demontazu P
analogia //
35.39 — m £35:390¢
—RAZEM 35390
634 RNR-2-3—Qhuzezaberonowe-o-wimiaraeh-25x6-em-na-podsypeepiaskowe] z wypelnie- |m
d.10 0407-02 nicm spoin Pl’l\l(lU 1 - material z demontazu -
analogia / v
128.59 — m “128:590-
“'Rﬂ”]ﬂd-ﬁ ,,-——..,12-8—3—5" )0 —
G558 -2 Lisachiinzplidrogowych betonowych-szesciokatnych o grubosci 12 cm |m?
d.10 0309-01 z wypclmeniem spon praskiem - material 2 azu
analogia
47 m? =000
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Przedmiar robot(prd)

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 47.000
—65{SEFE——— KNR-2-31— [Pé o s ¢
d.10 0511-02 Troworprstower—sateral o demontazu
analogia
153.33 m? ~153:3361—
RAZEM—{——153:330
1 —Warpesazenie-boiska-w-spraetsportowy—
661557 KNR2-23—PWhkonanie-fandamentdw-beronowych 2 betonu Zwirowego o 0by.0.3 m3 - be- [m?
d.1 0308-02 ton C16,/20
<fundamenty - bramki pitka reezna>0.40%0.40%0.45%4 m? —0-2881-
<tundamenoy - shupki do siatkowki=>0.50%0.50%0.60*2 m3 300
JRAZEM— H:588
67[SSTF KINR2-23—1Osadrenic-tulei-do-stupkdw-i-stojakdwdobramek pitki reczne S¥L.
d.11 0309-05
4 S7L —-000
RAZEM- 40001
s fNR—2-23 Osadzemeraterdo ,\hl})k(')w T nlujA'm’u\ statkdwki — SZL
d.11 0309-02
2 S7L —2:000—
LRAZEM 2000
—6olssy KANR223 | erpncanion sveh-orvorach-bramekalaminiowych-do-de-pilki-recrnci  [kpl
d.11 0310-06 Na tmmp]u ~|\L1d1 \1g g
- kumpkt : 7 palakami i poprzeczkami;
- statka nowa z lapaczem zraz z elementami mocujaeymi
2 kpl 2000
ya RAZEM 2:000
“FOSEH KdNR-2-23 L kpl
d.11 0310-02 Na kompler sklada sig:
- dwa slupki aluminiowe owalne z mozliwosci
- s1atka do statkowki nbv\ ta # cztereelrStron tasma, wyposazona w antenks;
- d\\.l dekle do zadlepie
1: kpl —HH06—
RAZEM 1000
FHSSH Destavamontar<ompletaerbelld dogkokuw-dal kpl
d.11 analiza indy-
widualna 1 ze stali ocynkowanej o wymiarach
belka 7 zywicy epoksyi 3, laminowanej o wymiarach 1220x340x100 [mm)];
prog do odbicia ze sklefki odpornej, malowanej - deska biala - wybicie,
deska nicbicska - spalony
pokrywa belki zg&rali ocynkowanej o wymparach 1215x335%4 [mm|:
1 kpl —+006-
RAZEM 1000
J215517 Dostowa 1 montaz lawki parkowej wg dokumentacji kpl
d.1 analiza indy-
widualna Z e p—
4 kpl ool ZoP
! RAZEM ~4-0061—
7318517 Dostawa i montaz kosza na $mieci wg dokumentacii kpl
d.11 2+ iza indy-
widualna
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
12 Ritkechwarty
e R E TN A KNR. 223 Wako n_-m-n_h:n'lr]:m'_z-nn'm-' hr*rnnrmr}'('} hetonu swirowe E0-0-+ bi-03-m3—be- m?
d.12 0308-02 ton C1 6/20
Rx05
<ftundamenty - slupy pitkochwytow=>0.60+0.60%1.00%25 il 9-600
RAZEM —9:000—
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Przedmiar robét(prd)

PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
ISR FNR-2-23 v przy boisku sportowym wg rys. A-09, wysokosé 4m m
d.12 0401-01 ratowa 50x80x5 (5235), .=4950 [mm], 25 szt
analiza indy-
widualna
tkochwyt>36.76+36.76+17.76+17.76 m =—+09-0404
RAZEM. 109-040
FOTSST6 FN R Errsrerormeerersrerotkowante-mechaniczne-do-trzecicgo STOPHTT CZYSToST-— [m?
d.12 0102-05 elementow stalowych pitkochwytu (stan wyjsciowy powicrzchni B)
analogia -
<rura kwadirtewa 30x80x520:08%4+4.95%25 m? —39-600;
<rura kwadratowa 0 %4>0.06%4+5.96%4 m? —523
<rura kwadratpwd 60x60x4>0.06%445,77%4 m? —5:539
<rura kweadrarowa 60x60x4>0.06%4%1.08T——___ m2 —0-25%
acha wezlowa>0.12%0.07%2%14 B m? — 02354
EM 51355
~FHSST6 ENR 12 Odduszezanie clerentdw-stalowyeh-pitkochwyrr m?
d.12 0105-04
po%.76 m? e 7 5
RAZEM 51355
TBISST6 KNRFA2—Medovanie-pedidesfarbami-do-gruntowania-chlorokauesakowymi-elementéw |m?2
d12 0204-05 fstalonyeh pilkochwytow
poz706 m? 513551
RAZEM ~51.355
THSST6 IR 22— Malowaniepedslem-farbaminawierzchniowymii-emaliami lepaymni-elemen-  |m?
d.12 0209-05 5
m> e e
8OlSsT6 KNR2-23 {Turtks oaem 10020200 em wfrodku przesta ogrodzenia koreow tenisowych. | szt
d.12 0402-03
1 7L oo
RAZEM 1000
5 Miasteczko ruchu
81|brak spe- Malowanic miasteczka ruchu na istniejacej nawicrzchni asfaltowe] wg rys. A-10 [m?
d.13|cyfikacji  |analiza indy-
widualna
<muasteczko ruch>198.36+9.47 m? 207.830
RAZEM 207.830
14 —Perebudewepraviacza-wody pitnej——— '
SS9 N L m
d.14 18 0109-03
m —62550—
RAZEM 62556
83T N2 #lacz.
d.14 18 0111-03
zlacz. —+3-0061—
RAZEM 19600
—B8Has49 e RWE2 szt
d.14 1§ 0112-01
szt —+000—
RAZEM 1600
‘8515519 FANRAW2 szt
d.14 18 0112-01
szt —2-0061—
RAZEM 2:000
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Przedmiar robot(prd)

PRZEDMIAR
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Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcez Razem
techn.,
HH{SSD KR Sicct wodociagowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o polacze- szt
d.14 18 0112-01  |ach zgrzewanych - zaslepka
1\‘\ szt — 0007
RAZEM 1:0:00
~BFHS5T9 RN 2. | Oznakowanie trasyprzewodu ulozonego w ziemi tasma 7z tworzywagztucznego|m
d.14 19 0102-01
62.55 m —625501—
RAZEM 62550
8815579 RPNRAEZ—Peryntekeja rurociagdw stecd wodociagowych o $r.ngafinalne do 150 mm odc.20
d.14 18 0707-01  |Krotnosc = 0.31 Om
1 odce.20 ~ 00—
Om
RAZEM rooof—
895519 ENRA 2. ednokrotne plukanie sieci wodociy, ode.20
d.14 18 0708-01 Om
odc.20 —1-000——
Om
RAZEM —1000]"
-90SST19 FNRAN2 200m
d.14 18 0704-01 -1
prob.
200m —-000——-
-1
prob.
RAZEM 1000
15 Przebudowa przylacza gazu
SS9 KINRAW 2- - \Monnaz curoctagow 2 rur polietylenowych (PE, PEEHD) o $r.zewnetrznej 63 m
d.15 18 0109-01  |idgn - PE-TTIT00-RC SDR1T i 63/5.8
analogia
39.08 m ~39:0801—
RAZEM 39080
025840 FNRAWE2— | Montaz ksztgek cidnieniowych PE, PEHD o polaczeniach zgrzeanych - ko- [szt
d.15 18 0112-01 [lan fi 63, 2057
1 s7t ~—-0661—
RAZEM 10001
93155+9 RNR=W-2- | Montaz keztaltek cidnientawych PE, PEID o polaczeniach zgrzewanych - ko- [sze
d.15 18 0112-01  |lan f1 63, 90s
2 Rrds —2000—
N RAZEM 2:000
~OH55+9 RR=W-2= | Polaczenia rur 2 polietylenu o §r. 63 thgnZa pomocy ksztaleek elektrooporo-  |szt.
d.15 190303-06  |wych
G S7L = G-000—
N RAZEM 6:000
D519 KINR-W2— 1 Oznakowanic rrasyprzewodw’nlozonego w ziemi tgma 2 tworzywa sztucznego|m
d.15 19 0102-01
39.08 m —39-086—
RAZEM: 39080
—O6TSST9 FARAN2——Proba wodna sp€zelnodcd sied wodociagowych z rur typu TTOBAS, PVC, PIE, [200m
d.15 18 0704-01  |PEITD o Sraominalng; 90-110 mm |
Kromogg pI’('Jb.
1 200m —L000+
-1
prob.
RAZEM 1.000
~0ESSTH0 JENNRA Kanaly z vur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - PCV-U 2 075.9 m
d.16 1308-03
7526 m ~—75266
RAZEM 75:260
9818810 KNDRA—— |Podloza beronowe o grmi)f i 15 cm - beton CAZ/15 m?
d.16 1410-03
3.14570.570.5%0.1572 m? ~0.236]
RAZEM 236
=O9SSFH—HKNNRA [Studnie rewizyine 2 kpegdw betonowyceh o fi 800 miwgotowym wykopie o [stud.
d.16 1413-01 glebok. 3m
analogia



Przedmiar robot(prd)

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
2 stud. —2000——
RAZEM —~ -2:0001
~ IO S DB 2eobawodna-sseselnose-kanalowrurowyeh-o-Serominatne] 200 mm odc. -
d.16 1610-02 Mhcroboid = U36— 1
prob.
1 odc. - 800
1
prob.
RAZEM 1660
47 Kanalizacja deszezowa
17.1 Drenaz pod boiskiem
HO eSO ENRZ-26—Rlozenie drenazu 7 rur 2 tworzyw sztucznych w zwojach o $r. nom. 80 mm - |m
d.17. 0703-02 rurathenasrska z filtrem PP fi 80
1
6716 m =6-000—
RAZEM 96000
H2SSH KNR-2-28— e zenic drenazu » tur 2 tworzyw sztucznych w zwojach o §g-flom. 100-125  |m
d.17. 0703-03 mm - rura drenarska z filerem
1
36 m —36:0001—
N RAZEM 36:000
HIFSS10 RNR-2-28— s tal tki kanalizacyjne z tworzyw szgucznych - tr()j}i <redukeyjny drenarsks 90 szt
d.17 0510-01 st. 100/80
analogia
6 7L 6000} —
RAZEM 6000
HH S KNR-2-28—Ksztal tkit kanakfZzacyine z cworzyw szoueznych - przejscie 100/110 - rura dre- ‘w\r\
d.17. 0510-01 pta przewodowa
1 analogia
s7L —-000{—
RAZEM ———1.000
17.2 Priviceretamnalizaeji-deszezowej
105]887110 KONDNR 4 Kanalv » rur PV laczonych na weisk o sr. zewn. 110 mm - rura PCV-U 110/ |m
d.17. 1308-01 B2
2
1.45 m —l4au-
N / ZEM 1450
HOGHSSFH——HNDNRA—Kanaly » rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - rurpg PCV-U 160/ |m
d.17. 1308-02 4.7
2
31.44 m —31440{-
N, / RAZEM 31440
—LOHSSTHO——HNNRA4— |Podloza betonowe o grubosgi 15 em - beton €12/ m?
d.17. 1410-03
2
3.145°0.770.7*0.15 m? 023
RAZEM :251
F—HO8 1 SSHHO——HD R W2 szt
d.17. 18 0517-02
2
szt ~—+-06t
TRAZEN— 1060
10988110 KNRLA 2 stud.
d.17. 18 0513-03
2
stud. 000 —
RAZEM —1-606
OSSO FNR-WL2 [0.5
d.17. 18 0513-04 m]
2 stud.
[0.5 ——+000—
m|
stud.
RAZEM. 1.000
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Przedmiar robot(prd) PRZEDMIAR
Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn.
[ SS110— HRAINRA—Prabawodnrszozetnostrkamatowrarowych o sr.nominalne) do 150 mm ode. -
di7. 161001 Uieossose=>0-+6 1
2 prob.
1 ode. - -—-8007
1
r)l'(’)lj.
—RAZEM | 1.000
18 Ogrodzenic od stronyul. Geodezyjnej
112|S8T6 KNR 2-23 | Wykonane fundamentow betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 - be- |m?
d.18 0308-02 ron (C16/20
Rx0,5
<tundamenty - slupy slupkéw ogrodzeniowych>0.40%0.4%0.60747 m? 4.512
RAZEM 4.512
113|85T6 Ogrodzenia panclowe o wysokoscei 2 [m p.p.c]. Panel ogrodzeniowy o wyso-  |m
d.18 analiza indy- |kodc ok. 173 [em] # przettoezeniami wykonany # drutow stalowych o sredniey
widualna nic moicjsze] niz 5 [mm], Ogrodzenie panclowe montowane na systemowey
podmurowee betonowej o wysokoset 25 [cm| - wg dokumentacyi
116.20 m 116.200
RAZEM 116.200
19 Nasadzenia zastgpcze
114|55T11 KNR 2-28  [Sadzenic drzew i krzewow lisciastych form naturalnych bez zaprawy dolow w szt
d.19 0708-03 terenic plaskim; érednica 1 glebokosé dolu 0.7/0.7 m; grunt kat TTT
analiza indy- |- obwod pnia na wysokosci 100 [em)] 16-20 [cml;
widualna - érednica brvly nie mniej niz 60 [cm];
- catkowita wysokoic 300-400 [cm];
- korona symetryczna - nicjednostronna;
- drzewa sadzone w rozstawic co 400 [em].
11 as 11.000
RAZEM 11.000
L15|SST11 Zabespicczenie sadvonek siatka ochronna oraz przymocowanic kazdej sa- szt
d.19 analiza indy- |dzonk: do trzech drewntanych palikéw zabezpicezajacych
widualna
11 21 11.000
RAZEM 11.000
T16[SST11 Piclggnacia nasadzonych drzew w okresie gwarancji SZL.
d.19 analiza indy-
widualna
11 szL 11.000
RAZEM 11.000
117|S8T'11 KNR 2-21  [Reczne przckopanic gleby na terenie plaskim w gruncie kat. 11T zadarnionym  |m?
d.19 0202-02
5624 m? 562.400
RAZEM 562.400
118|SST11 KNR 2-01  |ITumusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?
d.19 0510-01
analogia
562.4 m?2 562.400
RAZEM 562.400
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