         
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu/przebudowy drogi wjazdowej z ul.Łódzkiej 
na teren osiedla Łódzka-Sadowa wraz z budową 10 miejsc parkingowych przy ul. Łódzkiej 

w Piotrkowie Trybunalskim

Ogólny zakres robót polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji parkingu z płyt ażurowych oraz wykonaniu drogi dojazdowej z kostki brukowej pod obciążenie KR-1/2  . 
Częściowe  okrawężnikowanie  parkingów i drogi krawężnikiem betonowym  100x30x15 . 
W zakres opracowania wchodzą następujące czynności :

· Roboty rozbiórkowe  wraz z wywozem gruzu i płyt 
· Roboty ziemne wraz z wywozem urobku

· Wykonanie warstwy odcinającej z piasku 
· Wykonanie podbudowy z kruszywa 
· Wykonanie nawierzchni parkingu z płyt ażurowych 
· Wykonanie drogi dojazdowej  z kostki brukowej 
· Wykonanie linii segregacyjnej parkingu  z kostki brukowej kolorowej
· Ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
· Wykonanie nasadzeń krzewów
· Wykonanie terenów zielonych

· Wykonanie oznakowania pionowego  i poziomego 
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II. Podstawa opracowania 

Podstawą  do opracowania kosztorysu nakładczego są :

· Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych  ( KNNR )

     Kosztorys sporządzono w oparciu o katalogi KNNR 1 , KNNR 6 .
