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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
* Inwentaryzacja stanu istnigego / oznakowania pionowego i poziomego ;

e SzczegOlowe warunki techniczne dla znakéw i sygmalirogowych oraz
urzadzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach — zakzniki nr 1 — 4 do rozposaglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw mécinych dla znakow i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2008 220, poz. 2181);

» Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianiewsta drogach publicznych
oraz niektérych innych ustaw. ( DZ. U. nr 200, pb253, poz. 10. art. 8 );

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénea 2003 r. w sprawie
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zarzdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinrmdpowiad& drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nt #8z. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projekttatles organizacji ruchu
drogowego tj. oznakowania pionowego dla projektosgn parkingu na 10 m. p. przy
ul. Lédzkiej w Piotrkowie Tryb.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Na przedmiotowym terenie znajdujes siiezorganizowany parking dla samochodow

osobowych dla mieszkadw osiedla budownictwa wysokiego przy ul. Lodzkiej



Wjazd na teren osiedla i ww. parkingu odbywa i wykorzystaniem istniegego
zjazdu publicznego z ul. Lédzkiej o szer. 4,50 mawierzchni z kostki betonowej.

W projekcie zjazd zostat zaadaptowany. Istwigjznak na zjgdzie B-5 ogranicza
wjazd na osiedle pojazdom przekragegm 3,5 t. Na istnigcym odcinku drogi
osiedlowej jezdnia wykonana jest z betonowych péfbetowych tzw. lotniskowych o
wymiarach 3,00 x 1,50 m / 37 szt. ptyt /. Docelosvoga na odcinku 32,65 migdzie
posiadata nawierzchfiiz kostki betonowej typu ,Behaton”, szer. 4,50 raostanie
witaczona w uklad istniggego zjazdu i istniggej nawierzchni bitumicznej drég na

osiedlu.

4. Rozwgzania projektowe.

Projektowany parkingdalzie miat pojemn& 10 m.p. / ustalenia inwestora / w tym
dwa miejsca postojowe dla niepetnosprawnych.

Wymiary stanowisk : 2,50 x 5,00 m dla samochod®ebowych oraz 3,60 x 5,00 m
dla pojazdoéw oséb niepetnosprawnych.

Nawierzchnia na drogach wewtrenych wykonana dulzie z kostki betonowej,
natomiast na miejscach postojowychzar@wych ptyt betonowych.

Konstrukcja aurowa miejsc postojowych ma na celu naturalne oslpdzenie wod

opadowych do gruntu.

Uwaga : projektowane oznakowanie pionowe jest davaaniem typowym.

Komplet znakdéw wg rys. nr 2

Zestawy oznakowania zada, wykona¢ zgodnie z zadcznikiem i schematem.



6. Zalecenia kacowe.

5.1 Wszystkie znaki powinny odpowiadawymogy rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawseczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeen bezpieczastwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (b z 2003 r. Nr 220 poz.
2181).

5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez gdez drogi.
5.3. Grupa wielkéci znakéw —znaki mate.

6. Wykaz oznakowania pionowego.

Adaptacja istn. znaku B-5

D-46 - 1 szt. + stupek 1 szt.

D-47 - 1 szt. + stupek 1 szt.

D-18 - 1 szt. + stupek 1 szt.

D- 18a - 2 szt. + tabliczki T-29 - 2 szt. + stugkszt.

P-24 rozmalowanie poziome na pow. 18 m2 x 2 = 36 m2



