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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA



1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentadji jeRrojekt remontu/przebudowy drogi
wjazdowej z ul.Lodzkiej na teren osiedla Lodzka-@aa wraz z budow10 miejsc parkingowych
przy ul. £odzkiej w Piotrkowie Trybunalskim / dZkainr ewid. : 441, 442/7, 442/10 atwr 13 /

2. Podstawa opracowania :

e umowa zawarta porglzy Miastem Piotrkow Trybunalski , Padéarola Rudowskiego 10 ,
97-300 Piotrkow Tryb., a PracowriProjektow Budownictwa 4dowego w Piotrkowie Tryb.

* wizja lokalna,

* ustalenia z inwestorem,

* obowizujace normy,

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa do celdéw opiniodawczych w skali 1:500,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 480 z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpase drogi publiczne i ich
usytuowanie,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwyraz urzdzen bezpieczéstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania naachg

* Polska Norma PN-S-2205 roboty ziemne, wymaganadahia.

3. Stan istniepcy

Na przedmiotowym terenie znajduje siiezorganizowany parking dla samochodéw osobowglah
mieszkacow osiedla budownictwa wysokiego przy ul. Lodzkiej

Wijazd na teren osiedla i ww. parkingu odbywaziwvykorzystaniem istniegego zjazdu publicznego
z ul. Loédzkiej o szer. 4,50 m i nawierzchni z kostktonowej.

W projekcie zjazd zostat zaadaptowany. Istiigjznak na zjedzie B-5 ogranicza wjazd na osiedle
pojazdom przekraczgym 3,5 t. Na istnigcym odcinku drogi osiedlowe] jezdnia wykonana jest
betonowych ptytelbetowych tzw. lotniskowych o wymiarach 3,00 xQL.i& / 37 szt. ptyt /. Docelowo
droga na odcinku 32,65 mlkedrie posiadata nawierzchnz kostki betonowej typu ,Behaton”, szer.
4,50 m i zostanie wtzona w uklad istniggego zjazdu i istniggej nawierzchni bitumicznej drég na

osiedlu. Na istnigcej drodze wewn. jezdnia o nawierzchni bitumiczeegr. ok. 6,00 m.



Obecnie na przedmiotowym terenie znajduje ¢ plac 0 nawierzchni gruntowej z licznym
nieuporadkowanym drzewostanem / patrz plansza inwentaryzesdgni /.

Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu, obecnienjesiregulowane technicznie i obywa si
grawitacyjnie do istnigcego gruntu.

Na terenie opracowania znajduje kanalizacja sanitarna, deszczowa i woelgci

Podziemne uzbrojenie nie koliduje z zamierzeniarojgktu.

Teren dziatek o nr ewid. : 441, 442/10, 442/7 @b 3, stanowi wtasn& gminy

Piotrkow Tryb.

4. Warunki geotechniczne.
W celu okrglenia istniejcych warunkéw gruntowo-wodnych wykonano odwiert tkoimy /w
zahczeniu/.

Rzedna terenu: 208,1 m n.p.m

0,00 — 0,20 m p.p.t. — nasyp niekontrolowanyaty z piaskow rénoziarnistych, wymieszanych z
kamieniami i drobnym gruzem, czarny, wilgotny

0,20 - 0,30 m p.p.t. — gleba, czarna, wilgotna

0,30 - 0,70 m p.p.t. — piasek drobny przewarstwigytgm piaszczystym, szaemity, wilgotny

0,70 — 2,50 m p.p.t. — glina piaszczystazbio-szara, wilgotna, #0,20

2,50 — 2,80 m p.p.t. — piasek gruby, jasnoszarkryno

2,80 — 3,00 m p.p.t. — glina piaszczystazbwo — szara, wilgotna, 0,20

0,7 m p.p.t. wody zawieszone na stropie gliny

2.5 m p.p.t. zwierciadto wody nawiercono w piaskachrubych

5. Klasyfikacja pod wzgkdem ochrony zabytkéw

Teren, objty dokumentag nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren, na ktdrym projektowana jest przedmiotowaeistycja nie znajduje giv granicach

terenu gorniczego.

7. Dosgpnos¢ dla 0sob niepetnosprawnych
Rozwigzanie projektowe nie powoduje utrudiigia oséb niepetnosprawnych.



8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Stan projektowany

Dane ogdlne :

W zakresie rozbiorek planujessi
* rozbidrk istn. stupdw bet. o wym. 75x75 cm x 2 szt.
* rozbidrke istn. kraveznika bet. 15x30 cm na dtug. 7 mb.
* rozbhidrk istn. naw. z bet. ptyt lotniskowych w #ici 37 szt. na pow. 174 m2.

Przedmiotem opracowania jest : remont drogi dojamjaraz utwardzenie terenu fragmentu dziafki
budowlanej z przeznaczeniem na parking ogoln@gogt Wymiary stanowisk postojowych 2,50 m x
5,00 m, szerok@ drog manewrowych-wewetrznych 4,50 - 5,00 m. Wymiary miejsc postojowych
3,60 m x 5,00 m.

Projektowana nawierzchnia parkingu to eko ptytyohetve aurowe szare.

Dla drég wewstrznych przygto nawierzchng z kostki bet. grubiaei 8 cm.

Uwaga : dopuszczagrozdzielenie miejsc postojowych kogtlketonovg barwiong.
Istniejace studnie i wtazy planujegsdo regulacji.

Konstrukcja nawierzchni parkingu i drogi wegtrznej zapewni powierzchniowe odwonienie terenu.
Miejsca parkingowe dla czesciowo okraweznikowane po linii obrysu powierzchni utwardzonej
kraweznikiem bet. o wym. 15x30 cm na tawie bet. z oporem.

W celu realizacji przedswzigcia zachodzi konieczgé wymodelowania terenu do projektowanych
spadkow.

Zakres robot :

powierzchnia opracowania teren oznaczony literarBi,8,D,F,- granica opracowania : 410,00 m2
powierzchnia drogi dojazdowej z kostki bet. : 14902

powierzchnia drogi wewgtrznej na parkingu z kostki bet. : 68,00 m2

powierzchnia parkingu z bet. ptyiimowych : 136,00 m2

krawezniki bet. 15x30 na fawie bet. z oporem : 212,00 mb.

Zieleri: w miejsce projektowanej zieleni oprocz trawnikéanpje s¢ nasadzenia zieleni niskiej tj.
ptozacej irgi dammera /cotoneaster dammeri/ wsalo45 szt. i berberysu niskopiennego /berberys
thunbergia ‘admiration/ w ikzi 45 szt.
Wymagania dotyagce sadzenia krzewow :
e pora sadzenia -jesielub wiosna ( réliny w kontenerach nmioa sadzt przez caty okres
wegetacji)
* miejsce sadzenia w terenie, zgodnie z projektems. nr 4
* korzenie ztamanegolz uszkodzone przed zasadzeniem zggdezycié
e korzenie r@lin zasypywa syplk ziemiz, a nasgpnie prawidtowo uki, uformowa ,miske”
i podla
Piekgnacja po posadzeniu w okresie gwarancyjnym tpki polega na :
odchwaszczaniu, naweniu, usuwaniu odrostéw korzeniowych, wymianie usglch lub
uszkodzonych krzewow, cieciu pgghacyjnym i formuicym.

8.2. Sytuacja wysokéciowa
Roboty wytyczeniowe wykonywgood nadzorem uprawnionego geodety.



8.3. Analiza pownzan uktadu drogowego
Budowa parkingu i wewgtrznego uktadu komunikacyjnego zwana jest podwaszeniem standardow

uzytkowych na osiedlu budownictwa wielorodzinnego tghkbie Piotrkowa Tryb.

8.4. Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturzetechnicznej.
- Projektowane zmiany w obecnej infrastrukturze tedmej to gtdwnie ewentualne

uporzdkowanie dosfpnasci do miejsc postojowych w mieie..

8.5. Informacja o obszarze oddziatywania :

Zakres oddziatywania projektowanego parkingu, ogmmy jest wyacznie do obszaru osiedla i
przebiegu linii rozgraniczagych tj. istniejcej pasa drogowego.

W wyniku budowy jezdni parkingéw, zostanie podroesi standard jakei srodowiska poprzez
zmniejszenie hatasu powsteggo podczas poruszaniag gpojazddéw po istn. parkingi i terenie
nieutwardzonym oraz zapewni podniesienie bezpietmna uytkownikOw cagu komunikacyjnego
przeznaczonego dla ruchu pieszych / art. 20 Prawlowlane z 28 czerwca 2015 r./.

Analiz¢ obszaru oddziatywania przeprowadzono w oparciu o :

* Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warumktechnicznych , jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty ifynierskie i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 63, poz. 755)

e Ustawa z dnia 21.03.2985 r. o drogach publicznixhJ. z 2010 r.)

e Ustawa z dnia 27.04.201 r. Prawo ochramgdowiska (DZ. U. Nr 62, poz. 627 z p0
zmianami)

* Rozporadzenie RM z 9.11.2010 r. w sprawie przedzie¢ mogcych znacaco oddziatywa
nasrodowisko (DZ.U. z 2010 r.)

e Ustawa z dnia 10.04.2010 r. o szczego6lnych zasgatagiyotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (DZ.U. z 2013, poz. 88&zn. zmianami ).
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PROJEKT BUDOWLANY
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1. Dane ogélne
Projektowany parkingdalzie miat pojemn& 10 m.p. / ustalenia inwestora / w tym
dwa miejsca postojowe dla niepetnosprawnych.
Wymiary stanowisk : 2,50 x 5,00 m dla samochod®ebowych oraz 3,60 x 5,00 m dla pojazdow
0s0b niepetnosprawnych.
Nawierzchnia na drogach wewtrenych wykonanadulzie z kostki betonowej, natomiast na miejscach
postojowych z zurowych ptyt betonowych.
Konstrukcja aurowa miejsc postojowych ma na celu naturalne oslpdzenie wod opadowych do
gruntu.
Klasa drég wewetrznych D-1/2 ,
Vp= 30 km/h
Szeroka&¢ w liniach rozgraniczagych : wg granicy opracowania
Szerokd¢ proj. jezdni — 4,50 - 5,00 m
Wymiary proj. miejsc postojowych : 2, 50 m x 5,00 m
Wymiary proj. 2 miejsc postojowych dla oséb niepsjprawnych : 3,60 m x 5,00 m /oznakowanie
pionowe i poziome wg projektu statej organizacgihu /.
Spadek poprzeczny jezdni : 2 %
Spadek podiny - adaptacja istniggego na drodze gtéwnej : od 1,65 %
W zakresie rozbiorek planujessi
* rozbidrk istn. stupdw bet. o wym. 75x75 cm x 2 szt.
* rozbiork istn. kraweznika bet. 15x30 cm na diug. 7 mb.
* rozbiork istn. naw. z bet. ptyt lotniskowych w fia 37 szt. na pow. 174 m2.
Uwaga : nalery dokonat rozbidrki istn. fragmentu kraw ¢znika na istn. drodze wewn. i ustawd
nowy z zachowaniem proj. promienia. Réwniz nalezy uzupetni¢ fragment istn. brakujacej

nawierzchni bitumicznej na tuku.

Przedmiotem opracowania jest utwardzenie terergnfesmtu dziatki budowlanej z przeznaczeniem na

parking ogolnodogpny. Wymiary stanowisk postojowych 2,50 m x 5,00 ,nszeroké¢ drog

manewrowych-wewgtrznych 4,50 - 5,00 m. Wymiary miejsc postojowy@)60 m x 5,00 m.
Projektowana nawierzchnia parkingu to eko ptytyohetve aurowe szare.

Dla drog wewatrznych przygto nawierzchnj z kostki bet. grubiei 8 cm.
10



Uwaga : dopuszczagrozdzielenie miejsc postojowych kogtlietonovg barwiorg.

Miejsca parkingowe dmla czgsciowo okraveznikowane po linii obrysu powierzchni utwardzonej
kraweznikiem bet. o wym. 15x30 cm na tawie bet. z oporem.

W celu realizacji przedswzigcia zachodzi konieczdé wymodelowania terenu do projektowanych
spadkow.

Zakres robot :
e powierzchnia opracowania teren oznaczony literamiB,8,D,F,- granica opracowania :
410,00 m2
» powierzchnia drogi dojazdowej z kostki bet. : 14002
* powierzchnia drogi wewgtrznej na parkingu z kostki bet. : 68,00 m2
» powierzchnia parkingu z bet. ptytlmowych : 136,00 m2
e krawezniki bet. 15x30 na tawie bet. z oporem : 212,00 mb.
Powierzchnia zieleni ugzizonej : 145,00 fnco stanowi 35 % powierzchni opracowania.

2. Konstrukcja nawierzchni
Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, zaprojektowaastpujaca konstrukcg jezdni drég i parkingu
projektowana kategoria ruchu KR1-2.
Warstwa odcinaga z piasku grub. 15 cm /dla parkingu/
dla drogi gtébwnej GSC Rm=2,5 MPa grub. 15 cm
Podbudowa jednowarstwowa tj. warstwa z kruszimsanego stabilizowanego mechanicznie
frakcji 0/31,5 mm, grulgr. 20 cm
Nawierzchnia z ptyt betonowychzarowych /typ W-3 / 0 wym. 60x40x8 cm grub. 8 cmadtoej
na warstwie kica grub. 5 cm. / dla drogi gtdwnej kostka bet. azaub. 8 cm /
Otwory zasypanawvirem.
Czsciowo projektuje s okraneznikowanie nawierzchni parkingow.

Linie segregacyjne - wariant, zaprojektowarmstki bet. barwionej grub. 8 cm.
3. Odwodnienie

Uktad spadkéw poprzecznych i podhych zapewni powierzchniowe odwodnienie nawierz¢hni

parkingow.
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4. Roboty ziemne
Projekt przewiduje modelowanie terenu i wykonanaeytowania. Nadmiar ziemi rozplantowaa

terenie opracowania.

5. Organizacja ruchu

Oddzielnie opracowanie.

6. Zielen

Wzdtuz pasa granicy pasa drogowego ul. £édzkiej zlokalamoy jest szpaler drzew, ktéry
zostaje zaadaptowany. Skiad istn. nasadmebuk zwyczajny wraz zywoptotem krzewow

ligustra

Projektowane nasadzenia to uzupetnienie trawnikkkzewami irgi pta@acej i berberysu na
powierzchni ok. 145 m2, [/ 90 krzewow / wraz z wy&oiem trawnikbw z obsianiem

mieszank traw.

7. Uwagi kaicowe

. wszelkie roboty ziemne w pobli istniepcego uzbrojenia wykonywarecznie pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia,

. roboty ziemne naly wykona& zgodnie z Polsk Normg PN-S-2205 - roboty ziemne,

wymagania i badania.

12
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INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROW IA

do projekt remontu/przebudowy drogi wjazdowej z

ul.L.édzkiej na teren osiedla tédzka-Sadowa wraz

z budow g 10 miejsc parkingowych przy ul. Lodzkiej
w Piotrkowie Tr ybunalskim

14



llla.

b.

Illc.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot w kolejrii realizacji

wykonanie uksztattowania terenu wraz z korytowaniem
wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego raamznie
ustawienie krawznika,

wykonanie nawierzchni utwardzenia,

wykonanie terenéw zielonych,

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Na projektowanej trasie istnigpbiekty budowlane zlokalizowane w terenie opracua/aie

kolidujace z projektem.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore ansigvarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia

ludzi.

W zakresie rob6t drogowych do elementéw guygh stworzy zagraenie dla zdrowia ludzi

mozna zaliczg wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia budowy.

Brarva sanitarna

- Nie wystpuje

Branza elektryczna

- Nie wystepuje

Brarza telekomunikacyjna

- Nie wystpuje
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IV. Przewidywane zaggenia mogce wyshpi¢ podczas realizacji robét budowlanych zménych z

przebudow drogi to:

IV-1 Prowadzenie robét ziemnych — wykopéw i nasyd@@ pkt. 1 lit. A — rozporaizenia§

IV-2 Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

IV-2 Do zagraen zdrowotnych natee¢ beda tez: hatas, wibracje i czynniki toksyczne

pochodace od masy mineralno-bitumicznej

V. Wymagania dotycice bezpieczestwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budamych

okreslaja odrgbne przepisy w zakresie bezpiegz®iva i higieny pracy:

1.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. iQizgesnty. Bezpieczastwo i higiena
pracy. (Tekst jednolity: Dz.U. z 1998 r. nr 21 p64.z pén. zm.)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. #6zesnia 1997 r. w sprawie
0goInych przepiséw bezpieadmwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz. 844, zmiabDz.U. z
2002 r. nr 91, poz. 811) Dziat Il i Dziat IV — Razdt 4

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. @&ja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny kyywykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U62y poz. 288)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§@hU. nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drdid marca 2000 r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 poz, 313
zm.: Dz.U. nr 82, poz. 930)

Zamieszczenie ogtoszenia, zawigcgigo dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i ochrony

zdrowia jest wymagane — umieszczarsa terenie budowy, w sposoéb trwaly i zabezpiegzon

przed zniszczeniem i zawiera:

1.
2.

Przewidywane terminy rozpogaa i zakaczenia wykonywania robo6t budowlanych
maksymalg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie
w poszczegolnych okresach

informacje dotycace planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia

VI. Sposbb prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6t

Teren budowy powinien zost@znakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodniezepisami

BHP. Pracujcy sprzt musi by rowniez wyposaony w instrukcje BHP. Przed przypieniem do

poszczegoblnych rodzajow robot nalerzeprowadzi szkolenie na stanowisku roboczym

! Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwcaD2Q. w sprawie informacji dotyazej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 pb¥26)
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VII.

dotyczce specyfiki stosowanego sptuz. Szkolenie przeprowadza pracownik nadzoru
posiadajcy co najmniej 1l stopi@ BHP. Naley zwrdci szczegola uwag: na roboty prowadzone
w bezpdrednim gsiedztwie koparek, rowniarek oraz przy sgie do rozktadania i zagzczania

masy bitumiczne;.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaej niebezpiecZstwom wynikajcym z
wykonywania robét budowlanych

Zabezpieczenie rob6t drogowyckdzie polega na odpowiednim oznakowaniu i zabezpieczeniu
miejsc i rejondw prowadzonych prac. Wszyscy pradoywheda wyposaeni w kamizelki
ostrzegawcze. Pracownicy powinnicbyyposaeni w obuwie, odzierobocz i srodki ochrony
indywidualnej. W miejscu zaplecza socjalno-technego powinno b zorganizowane
stanowisko p-pa Oznakowane i wypogsane w podgczny sprzt gasniczy. Na zapleczu mugz
by¢ apteczki zégrodkami pierwszej pomocy.

Srodkiem zapewniapym sprawa komunikacg stanowi §cznaié telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majsiudowy.

O zaistniatym wypadku natg powiadomé bezpdredniego przetoonego, a w przypadku
wypadku cg¢zkiego lubsmiertelnego, naley powiadomé Inspekcg Pracy i Prokuratur
Rejonowa.

OPRAWAL.:
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ZAt ACZNIKI
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PRACOWNIA PROJEKTOW
BUDOWNICTWA LADOWEGO

97-300 Piotrkéw Trybunalski ul. Wislana 5 b ./ftex (0 44) 649 02 16, tel. kom. 0 601 234 769

KONTO : PKO BP O/PIOTRKOW TRYB. . _010-19-
CEOSTETE NP TTL010-19-49
97-300 PIOTRKOW TRYB. N

Nr: 76 1020 3916 0000 0802 0093 5205 e-mail : marco_@pro.onet.pl

OSWIADCZENIE

Niniejszym éwiadczamze dokumentacja projektu budowlanego remontu/przelyd

drogi wjazdowej z ul.Lodzkiej na teren osiedla tkakSadowa wraz z budawl0

miejsc parkingowych przy ul. Lodzkiej w Piotrkowieybunalskim, zostata wykonana

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,;.
Oswiadczam rownig, ze zastosowane rozyzania projektowe zawarte

W Ww. opracowaniugpowszechnie stosowanymi rozwaniami technicznymi

I konstrukcyjnymi.
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