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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Dz. nr: 221, 222, 224, 225, 209 obr. 20

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYB.
97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. PagaRudowskiego 10

Wykonawca: Biuro Projektowe i Ustug Technicznych
mgr . Tadeusz Pabin
97-300 Piotrkow Tryb. ul. Kaaka 9

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowé&naetlenia ulicznego projektowanego odcinka drogi
gminnej hczacej ulicg Sulejowslg z ulica Broniewskiego w Piotrkowie Tryb. na odcinku od
konca istniegcego boiska sportowego tj. od dziatki nr 209 dggktmwanego skrzzowania

z ulica Broniewskiego.

Inwestycja polega na budowie nowedgwietlenia na stupach aluminiowych zasilanego
kablem ziemnym.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania.

Dz. nr 221, 222 — nieogrodzona, bez zabudowy iajebra

Dz. nr 224, 225, 209 — nieogrodzona, bez zabudaorly,ojona w wodoap, linie energet.
kablowe nn

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek.
Zagospodarowanie dziatek akszy st o kable i stupy swietleniowe.

4. Projektowana powierzchnia zabudowy.

W wyniku przeprowadzonej inwestycji zostaniectajdodatkowa powierzchnia pod
zabudow — ok. 1m2 pod projektowane stup§moetleniowe, pod linie kablowe nie -
projektowane kable ziemne.



OPISTECHNICZY

1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500 do cel6éw projektowych.
- projekt zagospodarowania terengsczdrogowa

- projekt zagospodarowania tereniweetlenie uliczne

- projekt zagospodarowania terengszinstalacyjna

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowdzujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Zakres projektu obejmuje budewlalszego odcinkaswietlenia ulicznego projektowanej
ulicy taczacej ulic; Broniewskiego z ulig Sulejowslg na odcinku od kica istniegcego
boiska sportowego tj. od dziatki nr 209 do projekamego skrzsowania z ulig
Broniewskiego — stupy od S18 do S22.

Projekt przewiduje budogsnowego éwietlenia na stupachswietleniowych aluminiowych
zasilanego kablem ziemnym. Zasilanisveetlenia ze stupa S17 z projektowanej w
pierwszym projekcie skrzynkisaietleniowej SO w rejonie stacji transformatorowej
~Sulejowska” nr 1-0741. Projektowana instalacjd jastalacy zalicznikows.

3. Wykonanie robot.

Oswietlenie uliczne

Projektuje st budowe nowego éwietlenia ulicznego z oprawami energooszitg/mi w
technologii typu ,LED” — 48 LED 350mA NW o mocy 55Wg. rysunku i opisu jak podane
w projekcie lub rownowane zamontowane na stupaciwetleniowych o wysokéci 8m.
Stupy Gwietleniowe stakowe, aluminiowe wg. rysunku i opisu jak podanerajgkcie lub
rownowane. Stupy montowane na prefabrykowanych fundamariatonowych wg. opisu i
rysunku lub rownowanych. Spos6b montowania opraw na stupastietieniowych -
bezpdrednio na stupie. Zasilanigwietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm?2
0,6/1kV. Sposob ul@enia kabla zgodny z nog#PN-76/E-05125 na gbokasci 0,6m dla
poboczy i chodnikéw, na ghokasci 1,1m dla wjazddw, na podsypce piaskowej z
przykryciem folg koloru niebieskiego. Wysoké posadowienia stupow i gihokasci
uktadanych kabli wedtug projektowanyctednych wysokéciowych terenu. Wykopy z
utozonymi kablami na odcinkach z istnieg nawierzchrg utwardzon tj. usytuowanych w
obrysach wjazddéw i chodnikéw zasypsamym piaskiem z wymaganym stopniem
zag:szczenia. Grunt rodzimy wywié. Wykopy z utaonymi kablami na pozostatych
odcinkach zasygagruntem rodzimym z wymaganym stopniem¢gzgzenia. Trasy kabli i
rozmieszczenie stupow zgodnie z Rys. 1. Ukladgxeh zgodnie ze schematenvaetlenia
Rys.2. Stupy uziendi- oporng¢ uziemienia nie wiksza od 10 omow. Uziom wykoé@ko
poziomy przez ukzenie w wykopie kablowym bednarki ocynkowanej FeZBx4mm.

Przy stupach zostawrzapasy kabla dtugoi 1,5m. Zasilanie projektowanego odcinka
obwodu dwietleniowego ze stupa S17.

4. Uwagi ogolne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentagjprzepisami PBUE i normami.



Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.
Roboty prowadz w porozumieniu ze sibbami Urzdu Miasta.

Kable przed zasypaniem zinwentaryzéw@odezyjnie i zgtosido odbioru przez Inwestora.

Po zakaczeniu roboty zgtosido Inwestora do kicowego odbioru.
W rejonie istniggcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyimglko recznie.

Podczas wykonania robo6t zwréczczegola uwag; na przestrzeganie przepiséw BHP.

Wspohrzedne Geodezyjne

X y

Linie kablowe

47 5697867.20 7410686.34
48 5697892.82 7410691.12
49 5697920.93 7410696.36
50 5697953.54 7410702.44
51 5697986.15 7410708.52
52 5698018.86 7410714.11

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

O©CO~NOULA,WNBE

. Oprawa éwietl. 48 LED 350mA wg. rys. i opisu lub rownowe

. Stup @wietl. aluminiowy wys. 8m wg. rys. i opisu lub réemazny
. Fundament prefabrykowany B wg. rys. i opisuridlynowany

. Elementy mocuage stup

. Tabliczka zacisk.-bezpiecz. stupowa TZK 2-b.

. Wktadka bezpiecznikowa BiWts 4A

. Przewod YLY 3x1,5mm2 750V

. Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV

. Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymadoniebieska

. Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata niebieska
. Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm

. Folia kablowa niebieska

. Piasek do betonow zwyktych

. Uchwyt pojedynczy do flagi

. Gniazdo hermetyczne

- 5 kpl.
- 5 kpl.
- 5 szt.
- 5kpl.
- 5szt.
- 10 szt.
- 80m
- 198m

- 25m

- 170 m

65 m2

- 22m3
- plk

5 kpl.



OPIS SLUPA OSWIETLENIOWEGO

Stup gwietleniowy aluminiowy stékowy 8m wykonany ze stopu aluminium EN A W 6060
/wg. PN EN 573-3/ ze spaw@apodstaw z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN A W
5754 o wymiarach 400x300x10mm, szlifowany i anodoywa kolorze naturalnym C-0.
Podstawa oraz dolnagZ stupa do wysokizi 350mm pokryta elastometrem
poliuretanowym w kolorze stupa. Stup wypgsay w zamykan wneke z tabliczlg
bezpiecznikowo-przykczeniows. Glowica stupa przystosowana do begpdniego

montau oprawy. Wymiary stupa wg. rysunku. Stupy montowaa prefabrykowanm
fundamencie betonowym B za pomgaksrub stalowych M24 w rozstawie 300x300mm.
Fundament o wymiarach 1000x400x400, z betonu C2%/R0szem ze stali i ocynkowanymi
ogniowo kaicamisruby mocugcych, pokrytysrodkiem impregnujcym.

OPIS OPRAWY OSWIETLENIA DROGOWEGO /w technologii LED/

- Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory asfr nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

- Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany pias&o

- Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

- Stopieé odporndci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

- Szczelné¢ komory optycznej — IP66

- Szczelné¢ komory elektrycznej — IP66

- Montaz na wysggniku lub stupie grednicy @48-60mm

- Oprawa wyposana w uniwersalny uchwyt pozwaday na monta zarowno na wysgniku
jak i bezpérednio na stupie, a tak pozwalajcy na zmiag kata nachylenia oprawy w
zakresie 0-10° (montdezpdredni) lub 0-15° (montana wys¢gniku)

- Znamionowe nagcie pracy — 230V/50Hz

- Moc maksymalna uwzgtiniajpce wszystkie straty — 55W

- Ochrona przed przegiami — 10kV

- Oprawa éwietleniowa winna b§ wyposaona w uktad zasilagy, ktéry mae mig
ustawionych do 5-ciu pozioméw autonomicznej rediukgjcy, niewymagajcej sterowania
sygnatem zewgirznym. Poziomy redukcji natg zaprogramowana trzy okresy dobowe
zmiany natzenia gwietlenia: 1 - od godz. 5.00 do godz. 22.30 -100%;
2 - od godz. 22.30 do godz. 24.00 — 70%; 3 gadiz. 0.00 do godz. 5.00 — 60%.
Od dwéch zaciskéw programowalnych zasilacza langpr@wadzé przewéd YLY 2x1mm
do tabliczki bezpiecznikowej z zapasem min. 0,5 m

- Zrodio swiatta — 48zrodet LED

- Minimalny strumieé swietlny zrédet — 7200Im

- Zakres temperatury barwowapdetswiatta — neutralny biaty

- Utrzymanie strumieni@wietin. w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES-80ATM-21)

- Klasa ochronngi elektrycznej: | lub I

- Oprawa powinna posiaél@eklaract zgodndci WE i certyfikat akredytowanegadmdka
badawczego potwierdzayy deklarowane zgodsdoi, np. ENEC

- Wartasci wskaznika udziatuswiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodna z Rozpdrzz
WE nr 245/2009

- Dane fotometryczne oprawy w formie do umieszca@niprogramie komputerowym
pozwalajcym wykona obliczenia parametrowswietleniowych

- Przy zastosowania rozazian zamiennych dostarczyrodtowe pliki obliczeniowe

- Budowa oprawy pozwala na szybkymiare uktadu optycznego oraz modutu zasitago

- Wyglad, styl i wielkas¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych jjni



H1

W 318mm
L 607mm
H1 141mm
Hz2 113mm

- Sprawndé¢ uktadu optycznego nie mniejsza podana potie;.
- R&nica danych fotometrycznych proponowanej oprawyndweznej nie weksza nk+ 5%
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OPIS RUR OCHRONNYCH

Rura ochronna fi 50 normalnej wytrzymatosci — rura ochronna dvgaienna /csciance
karbowanej i gtadkiej/ fi 110 do uktadania w ziempolietylenu HDPE, o normalne;j
wytrzymaiaici, przeznaczona na przepusty z sieciami podziemfwyaadockg, gazocig itp./,
kolor niebieski.

Rura ochronna fi 50 bardzo wytrzymata— rura ochronna gtadkoenna fi 110 do ukfadania
w ziemi, z polietylenu HDPE, bardzo wytrzymata,gg@aczona do dla maksymalnych
obciazen transportowych, przeciskéw i przewiertow, koloelieski.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlano-Wykonawczy Zamienny ,Budowa Pajczenia
Ulicy Sulejowskiej z Ulica Broniewskiego w Piotrkowie Tryb. — Gwietlenie Uliczne”
zostat sporadzony zgodnie z obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANTMgr inz. Tadeusz Pabin
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZ ACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA ROBOT: BUDOWA POt ACZENIA UL. SULEJOWSKIEJ
Z UL. BRONIEWSKIEGO W PIOTRKOWIE TRYB.
OSWIETLENIE ULICZNE

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegwaz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektow.

Pracami budowlanymi olie zostanie gwietlenie uliczne w zakresie:
- budowa nowych linii kablowychswietleniowych

- monta stupdéw dwietleniowych

- monta opraw dwietleniowych

W trakcie budowy przedmiotowego zamierzenia inwaghego wysipia rodzaje robot
budowlanych, ktérych charakter, organizacja lubjsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi / roboty wykonywane
na wysokdci powyzej 5m, roboty wykonywane w pobii linii elektroenergetycznych do
1kV, do 15kV i do 110kV/ - wg. par. 6 Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r./Dz.U.03.120.1126/

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatki zagospodarowane w naniesienia:

- sieci podziemne i przatza infrastruktury technicznej /wodagi kanalizacja sanitarna i
telefoniczna, gazogy, kable energetyczne do 1kV i 15kV, linie energetye napowietrzne
do 15kV, linia energetyczna napowietrzna do 110kV

- oswietlenie uliczne

- drogi 0 nawierzchni asfaltowej, z ptyt betonowydiemnej, dojazdy

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ulerenu, ktére mog stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementéw, ktore metyvarza zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mewmaat. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypaoiizedmiotowej inwestyciji:

1/ roboty budowlane, ktorych charakter, organizadpamiejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagmia a w szczegOldoi naraen przy pracy w
poblizu linii energetycznych do 1kV, 15kV i 110kV.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktar pracownikow przed przysipieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny byealizowane pod kierownictwem osoby posiadej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy instalagjgidzen elektroenergetycznych, przy
zachowaniu przepisow BHP.



Przed przysipieniem do robot naky przeprowadi instrukta pracownikdéw w zakresie
kolejnasci wykonywanych prac oraz zastos@wabezpieczenia wymagane przez przepisy
bezpiecznej pracy w energetyce oraz przy pracyysakaiciach powyej 5m. Ponadto
nalezy zabezpieczyplac w promieniu prowadzonych prac na wysakev celu
uniemaliwienia spowodowania zagtenia dla pracownikdéw pracigych na poziomie terenu
przed ewentualnym upadkiem elementow linii lub ndrzz oraz w celu unieniiwienia
spowodowania zag#enia dla pracownikow przed ewentualnym geraem pgdem
elektrycznym.

6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewa przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnidanymi wynikagcymi z
niniejszej informacji bda wykonane roboty budowlane, ktorych charakter, oizgcja
prowadzenia magstwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagma
bezpieczéstwa i zdrowia ludznalezy sporzadzié plan bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia, zwany ,Planem bioz™- zgodnie z Rozposazizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.03.120.1126 w spgramformacji dotyczcej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia

Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.}



