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BUDOWA KANALIZACJ DESZCZOWEJ, SANITARNEJ | WODOCIAGU W RAMACH
ZADANIA: PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA UL. WIERZEJE Z UL. JEZIORNA WRAZ Z
PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL.WIERZEJE NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z
UL.JEZIORNA DO SKRZYZOWANIA Z UL.DALEKA WRAZ Z BUDOWA \ PRZEBUDOWA
NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJW PIOTRKOWIE TRYB.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

1.1.  Projekty branzowe.

1.2. Mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3.  Wizja lokalna w terenie, uzgodnienia z inwestorem i mieszkaricami.

1.4. warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej i wodociggowej,

1.5. Koncepcja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Piotrkowa Tryb.

2. INWESTOR.
Inwestorem bezposrednim jest Miasto Piotrkédw Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

3. UZYTKOWNIK.
Uzytkownikiem jest Miasto Piotrkow Trybunalski
Pasaz K. Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkdow Tryb.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Tematem opracowania projektowego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej wraz z uzupetnieniem brakujgcych przytaczy wod-kan do budynkédw na terenie
objetym przebudowg skrzyzowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorng wraz z przebudowa fragmentu ul.
Wierzeje na odcinku od skrzyzowania z ul. Jeziorng do skrzyzowania z ul.Dalekg w Piotrkowie Tryb.

Projektowane sieci wodociggowe i kanalizacyjne przebiegajg wzdtuz istniejgcych i
projektowanych drég gminnych i usytuowane sg w ich pasie. Projektuje sie rozbudowe sieci i
przyfaczy wodociggowych oraz kanalizacyjnych z wprowadzeniem na teren prywatnych posesji.

W celu zaopatrzenia w wode terendw przylegtych do projektowanego uktadu drogowego
przewidziano przebudowe istniejgcego wodociggu z rur azbestocementowych @150mm
biegngcego wzdtuz ul. Wierzeje z uwagi na zty stan wodociggu.

Projektowana kanalizacja deszczowa zbiera¢ bedzie S$cieki z terendw przylegtych do
nowoprojektowanej drogi i za posrednictwem uktadu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej Scieki
przeptywac beda do istniejgcego wylotu @600mm, poprzez ktory Scieki deszczowe odprowadzane
beda do istniejgcego rowu.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Teren, na ktéorym prowadzona bedzie inwestycja jest w wiekszosci nie zabudowany z
przeznaczeniem pod zabudowe jednorodzinng i obejmuje nw. dziatki:

obreb 0018 - dz nr ewid: 106/14.



obreb 0019 —dz. nr ewid: 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 23/9, 23/10, 23/15, 23/17, 23/18, 23/19, 23/21,
23/22,61/1,72/1,72/2,107/2,107/4, 112, 113, 122, 150/4, 240/1,
240/2,197/1, 197/2, 197/4, 197/5.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Teren, na ktdrym zaprojektowano odcinki sieci i przytacza wodno-kanalizacyjne nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. ELEMENTY SKEADOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA:
Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg:

5.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przytgczami

W celu odprowadzenia wdéd opadowych z przebudowywanych odcinkéw drég gminnych
projektuje sie 26 wpustéw deszczowych z osadnikami piasku srednicy 500mm, oraz sie¢ kanalizacji
deszczowej wraz z przytgczami do posesji sprowadzajgcej grawitacyjnie wody opadowe do rowu
zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 107/2 obr. 19 poprzez istniejgcy wylot bet. @600mm.

Sie¢ kanalizacyjng w zakresie srednic #200mm - @500mm wykona¢ z rur PVC SDR34 SN8 tacznie
z przytgczami wpustow deszczowych oraz przylegtych dziatek wykona¢ natomiast odcinek do
wylotu o $rednicy @600 mm z rur betonowych WIPRO klasy lIl.

Zaprojektowano studnie rewizyjne i potagczeniowe z kregéw zelbetowych @1000mm, 1200mm i
1500mm z betonu B45 tgczone na uszczelke gumowa w/g PN-B-10729:1999 :z wtazami
przejazdowymi typu ciezkiego (40t). Ponadto na kolektorach w celu wykonania przytgczy
zamontowano tréjniki PVC 400/200/45°.

Na catym projektowanym odcinku rury uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20cm.
Przewody ukfadac na gtebokosciach i ze spadkami zgodnie z profilami podtuznymi pokazanymi w
czesci graficznej niniejszego opracowania.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:

-kanat $ciekdw grawitacyjnych - WIPRO @600mm Klasy IIl; L= 20,3m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 222,2 m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @400mm Klasy S;. L= 180,3 m,
-kanat sciekdéw grawitacyjnych - PVC #315mm Klasy S;. L= 81,5m,
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC #200mm Klasy S;. L= 235,7m,

5.2. Sie¢ wodociggowa

Zgodnie z warunkami technicznymi istniejgce wodociggi zlokalizowane w ul. Wierzeje oraz
na skrzyzowaniach z ulicami Pomarariczowg, Cytrynowa, Jagodowa, Korzenng i Jeziorng @150mm
wykonane z rur AC (azbestocement) przy przebudowie nawierzchni zakwalifikowano do catkowitej
wymiany wraz z istniejgcg armaturg i przytaczami do poses;ji.

Z uwagi na kolizje z projektowanymi wpustami deszczowymi w rejonie skrzyzowania ulicy
Rumiankowej i Cytrynowej nalezy przebudowac odcinek wodociggu na dfugosci 6,4m.



Trasy przebiegu przebudowy sieci wodociggowej oraz budowy przytgczy do dziatek jak i
Srednice rurociggdw zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne, wtasne obliczenia oraz
ustalenia z Inwestorem i wtascicielami prywatnych nieruchomosci.

Zaprojektowane wodociggi wg PN —EN-1452-1_ 1-5:2000 rury i ksztattki z polietylenu klasy
PE typ SDR 11 PN12,5 zgrzewane elektrooporowo. Projektowana sie¢ uzbrojono w hydranty p. poz.
DN8O0 typu nadziemnego.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ wodociggowa projektuje sie:

- rurocigg — PE100 3160 mm PN12,5 SDR 11; L=405,0m

rurocigg — PE100 #110 mm PN12,5 SDR 11; L=43,9m

przytacza wodociggowe — PE @40 mm PN12,5 35 szt. o tgcznej dtugosci L= 66,0 m

Hydrant ppoz. @80 nadziemny - 2 szt.

5.3. Kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami

Kanaty sanitarne w ul. Wierzeje oraz ul. Dobrej w 2012r zostaty zmodernizowane wykfadzing
CIPP w ramach poprzedzajgcych inwestycji miejskich, zatem nalezy uwzglednic jedynie regulacje
wtazéw studziennych do projektowanych rzednych terenu.

W celu rozwigzania kolizji istniejacej kanalizacji sanitarnej PVC @200mm z projektowanym
kanatem deszczowym WIPRO @600mm w rejonie wylotu do rowu przeprojektowano odcinek sieci
kanalizacyjnej w tym rejonie na diugosci 28,6m pomiedzy studniami S1 a S4 a takzie
doprojektowano przytacze do dziatki 67/1 przy ul. Wierzeje 3.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w technologii z rur PVC Klasy S.

Projektuje sie kanaty grawitacyjne z rur PVC d =200 i 160mm Klasy S a na nich kontrolne
studzienki przelotowe i potgczeniowe okragte d=1000 mm z kregédw betonowych.

Na istniejgcym kanale PVC @#200mm w celu wykonania przytgcza zamontowano tréjnik PVC
200/160/45°.

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
-kanat $ciekdw grawitacyjnych - PVC (200 Klasy S; L= 28,6 m,
-przytacza kanalizacji sanitarnej - PVC 3160 Klasy S; 1 szt. o tacznej dtugosci L= 3,4 m,

5.4. Likwidacja istniejgcych kanatéw.

Istniejgce wodociagi i kanaty sanitarne opisane na projekcie zagospodarowania terenu jako
»odcinki do wytaczenia lub demontazu” nalezy zlikwidowac¢ poprzez demontaz w przypadku
uktadania nowego rurociggu po starej trasie. Likwidowane elementy sieci nalezy wywiez¢ na
sktadowisko odpaddw.

Pozostate rurociggi nalezy ,zamula¢” odcinkami po ok. 20-30m przy uzyciu piasku
stabilizowanego cementem (w proporcjach 1m3 piasku / 100 kg cementu).

Po wytaczeniu rurociggdw z eksploatacji nalezy wykonac inwentaryzacje i wprowadzic¢
zmiany do zasobdéw geodezyjnych.

6. ISTNIEJACE UZBROJENIE.
Po trasie projektowane;j sieci zlokalizowano nastepujgce uzbrojenie :



- kabel telekomunikacyjny (istniejgcy i projektowany),
- kabel energetyczny,

- gazociag (projektowany),

- kanalizacja sanitarna.

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Profile podtuzne sieci wodociggowych i kanalizacyjnych opracowano w nawigzaniu do:
- istniejgcego poziomu terenu
- projektowanego poziomu terenu
- rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego
- rzednych projektowanego uzbrojenia podziemnego
Projektowane zagtebienia sieci wodociggowo-kanalizacyjnych podano na profilach
podtuznych.

8. SKRZYZOWANIA

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem, lecz
jest bezkolizyjna.

Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuznych. Nie wszystkie przewody
uzbrojenia podziemnego posiadajg dokumentacje powykonawczg i inwentaryzacyjna. Na profilach
nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne przewoddéw. W miejscach tych przed
utozeniem przewodu i wykonaniem robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

9. UZBROJENIE KANALOW KANALIZACYJNYCH

Na trasie kanatdw sanitarnych i deszczowych zaprojektowano kontrolne studzienki
przelotowe i potgczeniowe okragte o srednicy d = 1000 -1500 mm z kregdw betonowych bet.
C35/45 w/g PN-B-10729:1999.

Dno studzienek uzbrojone w ptyte fundamentowg oraz gotowg, wykonang fabrycznie
kinete. Pofaczenie z rurociggami jako przejscia szczelne IS do betonu. Wszystkie studnie
wyposazone w stopnie ztazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéttego. Niektdére studnie
(wedtug zatgczonych profili podtuznych) nalezy wyposazy¢ w osadnik o gtebokosci 0,5m
zabezpieczajgcym przed nadmiernym przedostawaniem sie do sieci piasku.

Studnie zelbetowe mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym, ale zaleca sie
wykonanie podsypki pod studnie z warstwy piasku o gr. 15cm. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

Projektuje sie witazy studni jako zeliwne klasy D400 wentylowane z wypetnieniem
betonowym, sposéb montazu wg zalecen producenta dla terenédw utwardzonych.

Jako uzbrojenie projektowanych kanatéow deszczowych zaprojektowano wpusty
deszczowe @ 500mm z prefabrykatéw betonowych z osadnikami piasku 0,5 m.

10. UZBROJENIE SIECI WODOCIAGOWE) | ZABEZPIECZENIE P.POZ., OZNAKOWANIE TRASY |
UZBROIJENIA

Przebudowany odcinek wodociggu zaprojektowano z rur PE @160 oraz E @110 SDR11
(PN12,5) a odcinki przytgczy z rur PE @40mm SDR11 PN12,5 RC .



Przytgcza na kazdym odejsciu nalezy uzbroi¢ w zasuwe odcinajgcg w odlegtosci zgodnie ze
schematem weztéw i profilem podtuznym. Zasuwy stosowa¢ w wersji miekkouszczelnionej,
powlekane w srodku farbg ekologiczng. Obudowy do zasuw metalowych powinny by¢ na
potaczeniu z zasuwg zabezpieczone zawleczkg oraz dodatkowo rurg ostonowg z PVC od skrzynki do
zasuwy. Zasuwe obrukowac kostkg lub obudowac ptytkg do zasuw. Kazdy zawdr odcinajacy ze
skrzynka do zasuw i ptytkg betonowg nalezy oznakowac tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydranty nadziemne @80mm z podwdjnym
zamknieciem montowany na tréjniku (z zasuwg). Odlegtos¢ miedzy hydrantem na terenie
zabudowanym maksymalnie co 150 m.

Na podstawie normy PN-B-02864, 1997r dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancow
niezbedna wydajnos¢ wodociggu na cele p.pozarowe powinna wynosi¢ Qp.poz. = 5 I/s. Niezbedne
cisnienie na hydrantach p.pozarowych p = 0,1 MPa.

Hydranty
Do zewnetrznego gaszenia pozarow oraz odpowietrzania wodociggéw zaprojektowano
hydranty nadziemne tamane @80mm z automatycznym odwodnieniem.
Hydranty powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- gtowica — zeliwo szare,
- wrzeciono — stal nierdzewna,
- uszczelnienie wrzeciona typu Oring,
- kolumna - zeliwo sferoidalne GGG400 lub stal nierdzewna,
- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG400,
- odwodnienie powinno dziataé tylko przy petnym zamknieciu hydrantu;
- zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne — powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV,
- do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nalezy stosowac otuline korpusu PEHD
i witdkniny wykonanej z polipropylenu.
Pod hydrantami wykona¢ cokoliki betonowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.
Wydajnos¢ nominalna hydrantu ppoz. DN100, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa,
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosi¢ 15 dm?>/s.

Zasuwy
Zasuwy na sieci i zasuwy hydrantowe z zeliwa sferoidalnego, klinowe, kotnierzowe,
bezgniazdowe, z miekkim uszczelnieniem klina w obudowie w wers;ji teleskopowe;.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych powinno by¢ z nastepujgcych materiatow:
- korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG-50,
- ochrona antykorozyjna — na zewnatrz i wewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszonej
elektrostatycznie,
- trzpien zasuwy ze stali nierdzewnej,
- uszczelnienie trzpienia — Oring,
- klin —zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powtokg z gumy EPD.



Bloki oporowe
W celu przejecia naporu hydraulicznego zakopanego wodociggu w miejscach zatamania i
odgatezienia trasy zastosowac betonowe bloki oporowe (zgodnie ze schematami weztéw). Bloki
oporowe wykonac¢ z betonu C12/15 z zastosowaniem izolacji folii PE w miejscach styku z
rurociggiem.
Bloki muszg by¢ wsparte o grunt rodzimy. Bloki wykonywac¢ wykopach z obnizonym
zwierciadtem wody. Po wykonaniu bloku i zasypaniu mozna przerwa¢ pompowanie.

Oznakowanie trasy i uzbrojenia

W odlegtosci ok. 0,3 m nad rurociggiem nalezy utozy¢ biato-niebieskg tasme ostrzegawczg o
szerokosci 200 mm z zatopiong wktadkg metalowg. Korncéwki tasmy wyprowadza¢ do skrzynek
zasuw i hydrantow.

Armature i uzbrojenie nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-
09700.

Préby i odbiory.

Przygotowany w ten sposéb odcinek rurociggu nalezy poddaé prébie na ciSnienie 1 MPa.
Prébe cisnieniowg rurociggu wykonac zgodnie z PN-97/B-10725 oraz BN-82/9192-06. Wynik préby
jest pozytywny, jezeli w przeciggu 30 min. nie zauwazy sie spadku cisnienia powyzej 0,01 MPa na
kazde 100mb przewodu i nie ma przeciekdw na potgczeniach rur i armatury.

Przewody PE dezynfekowaé 3% roztworem podchlorynu sodu. Po 24-godzinnej stdjce wody
z roztworem chloru rurocigg nalezy ptuka¢ woda uzdatniong do momentu wyptyniecia na koricu
przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

Odbidr techniczny korncowy polega na:

- sprawdzeniu odbioréw czesciowych

- sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji

- sprawdzenia protokotow ptukania i dezynfekcji przewoddw oraz wynikdw badan
fizykochemicznych i bakterio - biologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie

- przeprowadzenie proby cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa zgodnie z warunkami
technicznymi.

Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela PWiK Sp. zo.o. w
Piotrkowie Tryb. na okoliczno$¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy spisa¢ stosowny
protokot.

Proby sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z PN-73/B-04419, PN-72/B-10732
oraz PN-62/B-09700.

Konserwacje nadziemnych czesci uzbrojenia sieci wodociggowej przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-62/B-09700.

Miejsca usytuowania zasuw oznaczy¢ tabliczkami wg PN-62/B-09700. Trase wodociggu
nalezy oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napisem ,,uwaga woda”.

11. SPOSOB POSADOWIENIA RUROCIAGC')W.

Utozenie przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym, niezaleznie
od sprawdzenia jego wytrzymatosci na zdolnos$¢ do przeniesienia obcigzen zewnetrznych, nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ zardwno z inwestorem, wtascicielem drogi, jak tez z przysztym
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uzytkownikiem przewodu. Wynika to z trudnosci jakich przysparza naprawa rurociggéw
podziemnych. Wymaga bowiem wykonania wykopu i aby to zrealizowac niezbedne jest czasowe
wyfaczenie czesci pasa drogowego, a czasem rowniez wiekszego odcinka jezdni z ruchu. Z tego
powodu lokalizacja przewoddéw podziemnych w poboczach utwardzonych, w pasie awaryjnym
oraz w jezdniach drog musi by¢ nie tylko zgodna z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i
rowniez wymaga konsultacji z wtadzami, w szczegdlnosci z wtadzami drogowymi.

Przewody lokalizowane w pasie drogi uktadane bedg w wykopach z petng wymiang gruntu.

12. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z budowa kanatdw i rurociggdw nalezy:
- wytyczy¢ o$ projektowanej sieci
- przekazaé¢ wykonawcy plac budowy
- wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy.

13. DROGI DOJAZDOWE
Organizacja ruchu kotowego na czas budowy stanowi niezalezne opracowanie projektowe.

14. KOLIZJE

Trasa projektowanego wodociggu i kanalizacji przebiega przez tereny czesciowo uzbrojone.

W zwigzku z powyzszym w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem prace
budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Przed przystgpieniem do
robdt budowlanych nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie przez wykonanie przekopdw kontrolnych.

W miejscach skrzyzowan z istn. gazociggiem na sieci zamontowac rury ochronne z PEHD o
srednicy jak na profilach podifuznych o dt. 3,0 m kazda. KoAcdwki rur uszczelni¢ pianka
poliuretanowg. W przypadku kolizji z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi, czy kablami
energetycznymi prace ziemne prowadzié¢ recznie na odcinku 1,5 m od osi kolizji w obie strony, na
kable natozy¢ rure ostonowg dwudzielng PVC o $rednicy @110 mm, dtugosci 3.0 m. Koicowki rury
uszczelni¢ piankg poliuretanowa. Z przeprowadzonych prac nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
powykonaweczg i spisa¢ stosowny protokét odbioru.

15. SZEROKOSC PASA ROBOT

Szeroko$¢ pasa robét uzalezniona jest od warunkéw terenowych, po ktérych przebiegaja
trasy projektowanych sieci i zajmowac bedzie 1/3 szerokosci drogi, jednak w wiekszosci
przypadkéw nie bedzie zajmowac drég, jedynie podczas wykonywania przewiertéw i transportu
materiatdw oraz wywozu ziemi.

16. ROBOTY ZIEMNE

Wymagania dla materiatdw gruntowych wypetnienia wykopdéw okreslajg normy PN-EN
1610:2002 i PN-S-02205:1998.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewodu (podtoze, obsypka i zasypka wstepna)

moze by¢ gruntem rodzimym lub/i innym gruntem sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i
nosnos¢ przewodu zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym ponizsze warunki:

. nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywaé na przewdd, jego materiat lub wode
gruntows,



. wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

. nie moze by¢ gruntem wysadzi nowym z grupy lIl.

. nie moze zawiera¢ materiatow organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

. nie moze zawieraé¢ materiatdow mogacych uszkodzi¢ przewdd np. gruzu, kamieni duzych
lub o ostrych krawedziach itp.,

. maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze przekraczac:

. 22mm dla srednic przewodu DN<200mm lub 40mm dla $rednic wiekszych,

. powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbac, aby:

* powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie,

* nie moze zawiera¢ materiatdw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

* wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,

* maksymalna wielkos¢ ziaren nie moze by¢ wieksza od 30mm, ale nie moze réwniez przekraczac
grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2 grubosci warstwy zageszczania.

Wykopy wykonywane bedg jako szalowane o szerokosci w dnie b = 1,0 m i nachyleniu skarp
n = 0 m. Urobek z wykopdw stanowigcy wypdr jest wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora. Projektowane rurociggi nalezy utozy¢ na 20 cm warstwie piasku a w wypadku gruntow
nawodnionych na warstwie pospotki grubosci 20 cm.

Po uprzednim zageszczeniu wyprofilowaniu dna nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Roboty
nalezy prowadzi¢ przestrzegajac zasad i przepisdw BHP. Rure nalezy zasypaé piaskiem do
wysokosci 20 cm ponad gérng krawedz rury zageszczajac. Dla kanalizacji sanitarnej studnie nalezy
posadowi¢ na 20 cm warstwie pospotki. Catos¢ studzienki obsypac piaskiem.

17. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia koniecznosci odwodnienia nalezy prowadzi¢ je przy pomocy
pomp, ktére nalezy umiesci¢ w studzience wykonanej obok rurociggu. Doptyw do studni nalezy
wykonaé poprzez dren PVC d = 100 mm utozony obok uktadanego kanatu i zagtebionego okoto 10
cm ponizej dna kanatu. Drenaz nalezy obsypac¢ zwirem. Odprowadzenie wody z odwodnienia
przewiduje sie za pomocg tymczasowego rurociggu do pobliskich rowéw lub wykonanej juz kan.
deszczowej posiadajgcej odptyw.

18. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYJNYCH.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych klasy jak na profilach. Wszystkie materiaty
muszg posiadac atest oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie i odpowiadac¢ polskim
normom w tym zakresie.

Montaz kanalizacji z PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu rurociggdéw kanalizacyjnych
w danej technologii.

19. ROBOTY MONTAZOWE SIECI WODOCIAGOWE!J.

Montaz rur PE wykonywany jest na dnie wykopu. Rury ukfadac sie na podsypce z piasku o
gr. 10 cm na gtebokosci 1,5 - 1,7 m, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03.
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Witaczenie przytaczy do projektowanego wodociggu z rur PE @160mm wykonac za pomocg
nawiertki 160/40mm a na odejsciu zamontowaé zasuwy zeliwne @ 32mm bezgniazdowe z
obudowag teleskopowa. taczenia rurociggdw wykonywac za pomoca ztgczek elektrooporowych.

Zatamania, zakonczenia i odgatezienia rurociggdw nalezy zabezpieczy¢ blokami oporowymi
zgodnie z normg BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05.

Odlegtos¢ rurociggdw od stupow telefonicznych i energetycznych winna wynosi¢ minimum
1,0 m. Natomiast przy blizszych odlegtosciach, przejécia rurociggdw wykonaé metodg przewiertu w
rurach ochronnych.

Roboty montazowe poszczegdélnych odcinkdw wodociggu nalezy wykona zgodnie z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych".

Zaleznie od rodzaju gruntu w miejscu utozenia przewodu w pasie drogowym oraz poziomu
wystepowania swobodnej wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia mozliwe jest
posadowienie bezposrednie lub grunt podfoza nalezy wymieni¢ zgodnie z tabelg. Okreslone w
niej grubosci podsypki dolnej nie powinny by¢ mniejsze niz 1/4 Srednicy zewnetrznej przewodu, a
w gruntach grupy Il (grunty wysadzinowe) - 1/2 srednicy.

L.p |Rodzaj podtoza Poziom wody gruntowej ponizej
poziomu utozenia przewodu
<im [1+2m 22m

| Grunty niewysadzinowe

1 e rumosze niegliniaste 10cm 10cm 10cm

e 7wiry i pospotki (z ziarnami powyze;j
2 22/40mm)1) 10cm 10cm 10cm
e 7uzle nierozpadowe

e 7wiry i pospotki (z ziarnami do 22/4Omm)1)

3 e piaski grubo-, srednio- i drobnoziarniste

bezposrednio na gruncie, bez podsypki

Il Grunty watpliwe

4 e piaski pylaste 10cm bezposrednio | bezposrednio
e zwietrzeliny i rumosze gliniaste, zwiry i

5 pospotki gliniaste (z ziarnami powyzej 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

6 ® zwiry i pospotki gliniaste (z ziarnami do 15cm 15cm 10cm
22/40mm)*

Il Grunty wysadzinowe?

e gliny zwiezte, gliny piaszczyste i pylaste
7 zwiezte, 20cm 15cm 15cm
e ity, ity piaszczyste, ity pylaste

e piaski gliniaste, pyty piaszczystg, pyty
8 e gliny, gliny piaszczyste i pylaste 30cm 20cm 15cm
e ity warwowe

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub
drobnoziarniste.
Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ réwnomiernie z obu stron przewodu i zagescié
niezwtocznie po wbudowaniu w taki sposdéb, aby nie spowodowaé odksztatcenia rur
zaréwno w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki
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wstepnej do wysokosci 300mm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy
powinno przebiegac¢ recznie (warstwami nie grubszymi niz 15cm) lub lekkim sprzetem
(warstwami do 30cm grubosci) - niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa

utozenia przewodu ma, bowiem, najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci kanatu i dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury, a
zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej préby Proctor'a.

Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu S$redniego zageszczenia. Zostanie ona
dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia
przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie to
jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

Zageszczona podsypka gorna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy
przewodu. Wykonanie obsypki mozna rozpoczagé po zakonczeniu ukfadania i zageszczania
podsypki gérnej. Ponadto, w przypadku ufozenia przewodu pod droga, naturalne podfoze
gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia przewodu powinny spetniac
wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtdrnego modutu odksztatcenia E,
wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Grubos¢ warstw i procedure zageszczania nalezy
dostosowaé do wymagane] catkowitej grubosci i posiadanego sprzetu. Wilgotno$é zageszczanej
podsyp-ki nie moze odbiegac¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym, a w przypadku
koniecznosci odwadniania podtoza na czas budowy niezbedne jest wykonanie projektu
odwodnienia oraz prowadzenie tych robdét w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do pogorszenia
nosnosci gruntu rodzimego.

W celu zabezpieczenia przed przenikaniem gruntu rodzimego do strefy utozenia przewodu
moze by¢ konieczne zaprojektowanie warstwy geowtdkniny separacyjnej lub filtru odwrotnego
szczegolnie wtedy, gdy wystepuje woda gruntowa.

20. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE WYKOPOW

Oznakowanie i zabezpieczenie wykopow wraz z ich os$wietleniem jest
szczegblnie wazne w terenie zabudowanym, w zwigzku z powyzszym wzdtuz linii wykopdéw nalezy
ustawic bariery liniowe lub z desek na stojakach oraz czytelnie je oznakowac i oswietlic.

21. DOSTARCZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Energia elektryczna do odwodnienia oraz os$wietlenia placu budowy pobierana bedzie
bezposrednio z sieci w uzgodnieniu z Zaktadem Energetycznym.

22. DOSTARCZENIE WODY

Woda do celéw budowlanych czerpana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej po
wczesniejszym podpisaniu stosownej Umowy z PWiK w Piotrkowie Tryb.
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23. OCHRONA ANTYKOROZYIJNA

Z uwagi na mozliwosci korozyjnego dziatania wody gruntowej nalezy wszystkie elementy
betonowe zabezpieczy¢ powtokg bitumiczng naktadang na gorgco. Powierzchnie zewnetrzne
studzienek nalezy zagruntowaé dwukrotnie roztworem asfaltowym oraz powlec masg asfaltowg
dwa razy po uprzednim spoinowaniu kregdw. Uszczelnienie przejs¢ przewoddow przez Sciane
wykonac¢ sznurem konopnym smotowanym lub kitem asfaltowym.

24. WPLYW REALIZACJI INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony
sSrodowiska naturalnego.
Kanalizacja sanitarna, deszczowa oraz wodocigg podczas wtasciwej eksploatacji, jako
urzadzenia zamkniete, nie beda powodowaty niekorzystnego oddziatywania na glebe i
powierzchnie ziemi, a takze nie bedg emitowaty hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

25. ODBIOR KONCOWY
Odbidr koncowy kanatu powinien spetnia¢ wymogi normy:

e PN -EN 752-2/2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 1401-1/1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z nie zmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

e PN -B-10729/1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN -92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN - B-10736/1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN — EN 476/2001 — Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

* PN-B-10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

* PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach

* PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia -Terminologia

e PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc 1: Wymagania ogdlne.

e PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

* PN-84/H-74200 Rury stalowe ocynkowane

e PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

* PN-B-10725:1997 Prdba cisnieniowa

* Prawo budowlane z 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami

e Aprobaty i kryteria techniczne dotyczgce wyrobow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 140 poz. 906)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych (Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji)

mgr inz. Maciej Jakubowski
LOD/2044/PWO0S/11
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26. ZESTAWIENIE MATERIALOW
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestycja: budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggu w ramach
zadania: przebudowg skrzyzowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorng wraz z
przebudowg fragmentu ul.Wierzeje na odcinku od skrzyzowania z
ul.Jeziorng do skrzyzowania z ul. Dalekg wraz z budowg \ przebudowa
niezbednej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Tryb.”.

Inwestor: Gmina Kleszczow

Projektant: Maciej Jakubowski

( sporzadzajacy plan’) LOD/2044/PWQOS/12



Czes$¢ opisowa

Zakres niniejszego zamierzenia budowlanego pn. budowa kanalizaciji
deszczowej, sanitarnej i wodociggu w ramach zadania: przebudowg skrzyzowania
ul. Wierzeje z ul. Jeziorng wraz z przebudowg fragmentu ul.Wierzeje na odcinku od
skrzyzowania z ul.Jeziorng do skrzyzowania z ul. Dalekg wraz z budowg \
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej w Piotrkowie Tryb.” sktada sie z

nastepujgcych obiektow budowlanych:

Elementami sktadowymi zagospodarowania terenu sg:
sie ¢ wodoci agowa:

Na terenie przewidzianym pod sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie:

-kanat sciekéw grawitacyjnych - WIPRO @600mm Klasy III; L= 20,3m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @500mm Klasy S;. L= 222,2 m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @400mm Klasy S;. L=180,3 m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @315mm Klasy S;. L= 81,5m,
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200mm Klasy S;. L= 235,7m,

sie € kanalizacji sanitarnej:

- rurocigg — PE100 @160 mm PN12,5 SDR 11; L=405,0m

- rurocigg — PE100 @110 mm PN12,5 SDR 11; L=439m

- przytgcza wodociggowe — PE @40 mm PN12,5 35 szt. o tgcznej diugosci L= 66,0 m
- Hydrant ppoz. @80 nadziemny - 2 szt.

sie € kanalizacji deszczowej:
-kanat sciekéw grawitacyjnych - PVC @200 Klasy S; L= 28,6 m,
-przytacza kanalizacji sanitarnej - PVC @160 Klasy S; 1 szt. o fgcznej dlugosci L= 3,4 m,
Podczas wykonywania robét budowlanych przy realizacji omawianego zadania
przewiduje sie nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
( pracownikéw i oséb trzecich ):
Podczas wykonywania wykopéw wykona¢ je jako wykopy skarpowe o
nachyleniu skarp 1:0,6 i o szerokosci w dnie w zaleznosci od srednicy uktadanego



przewodu, oraz jako wykopy szalowane z zastosowaniem umochienia scian
wypraskami lub szalunkami stalowymi. Urobek w zaleznosci od potrzeb bedzie
odktadany do ponownego wykorzystania lub wywozony w miejsce wskazane przez
inwestora.

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznosci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do usuniecia drzew po uzyskaniu stosownego
pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykonaé¢ roboty reczne z zachowaniem szczegolnej
ostroznoéci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych
te urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystgpieniem do wykopow nalezy zdjgé
warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi.

Po zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazdow i przejs¢ winny byé
oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywaé osoby postronne,
a szczegolnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnosci i nie
zastawiania przejs¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowa¢ komunikacji, szczegdlnie
drogi pozarowej.

Nalezy zapewni¢ wjazdy na teren posesji przez zastosowanie typowych
mostkow przejazdowych.

Zaplecze budowy urzgdzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu
wskazanym przez inwestora. Wymagane jest postawienie dwéch barakowozow, z
ktérych jeden przeznaczony bedzie na biuro budowy, a drugi jako socjalny dla
pracownikow. W biurze budowy znajdowac sie bedzie dokumentacja techniczna oraz
wszelkie niezbedne dokumenty budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie przechodzi¢ bedg szkolenia BHP zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Instruktaz szczegotowy — stanowiskowy —
przeprowadzany bedzie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy na nowym
stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektromontazowych pomimo



przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod statym nadzorem personelu
technicznego budowy.

Pracownicy otrzymajg odziez roboczg i ochronng zgodnie z tabelami
przydziatu odziezy roboczej i ochronnej i wystepujgcymi potrzebami.

SzczegoOlowe wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach budowlano - montazowych okresla Rozporzadzenie MB i PMS
z dnia 28.03.1972r. ( Dz. U. Nr 13 z 1972r. ) i przepisow tych winni przestrzegaé

zatrudnieni na budowie pracownicy oraz personel techniczny.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.
( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ) ze wzgledu na skale przedsiewziecia nie jest wymagana

cze$¢ rysunkowa BIOZ.

Sporzadzit:
Maciej Jakubowski
LOD/2044/PWQOS/12
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