Kosztorysowanie FORTE 15.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Przebudowa skrzyzowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorna wraz z przebudowa fragmentu ulicy Wierzeje od ul.
Dalekiej do w/w skrzyzowania .

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty
Identyfikator kosztorysu: WIERZEJE

WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 1
Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
ka miary

1 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,480
(drogi) trasa drég w terenie rowninnym

2 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - szt 3,000
Srednica drzew 16-25 cm

3 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - szt 2,000
Srednica drzew 26-35 cm

4 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni - szt 1,000
Srednica drzew 66-75 cm

5 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci |m2 644,000
do 15 cm na odkfad

6u |Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubo$¢ do9cmz m2 2 623,000
wywozem materiatu na odl. do 5 km

7u  \Frezowanie nawierzchni bitumicznej do 4 cm wraz z m2 809,000
wywozem destruktu z rozbiorki na odl. do 5 km

8 Rozebranie podbudowy z brukowca gr.13-17 cm z m2 1 423,000
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

9 Rozebranie podbudowy z ptyt drogowych betonowych m2 870,000
gr.12 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

10 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr.15 cm z wywozem m2 177,000
materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km

11 Rozebranie nawierzchni mechanicznie z kostki kamiennej m2 86,000
o grub. 9 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl do 5
km

12 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych grub. 7cmz m2 652,000
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

13  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wys. do 8 cm m2 307,000
wraz z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

14  |Rozebranie nawierzchni z betonu gr.12 cm wraz z m2 11,000
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

15  |Rozebranie krawegznikow betonowych 15x30 wraz z m 824,000
wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 5 km

16  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu z wywozem m3 49,440
materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km

17  |Rozebranie obrzezy o wym. 6x20 cm wraz z wywozem m 67,000
materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km

Razem rozdziat 1: roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

2 roboty ziemne

18 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z m3 1 296,800
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 10 km , grunt kat.lll-IV




WU Kosztorys uproszczony wyk.dn: 1111-11-11 str. 2

Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
ka miary

Razem rozdziat 2: roboty ziemne

3 nawierzchnie
3.1 wymiana konstrukcji

19  |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 1 907,000
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu II-VI

20 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2 1 907,000
MPa ( z betonowni ) , gr.warstwy 15cm

21  |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa m2 1 715,000
dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

22  |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa goérna, m?2 1 715,000
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

23 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, m2 1 709,000
gr.warstwy po zageszczeniu 7 cm [RMS=0,875]

24  |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m?2 1 709,000
bitumicznej , zuzycie emulsji 0,5 kg m2

25  |Warstwa wigzgca nawierzchni zAC 16 W, gr.warstwy po m2 1 710,000
zageszczeniu 7 cm [RMS=1,167]

26 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni \m2 1 711,000
bitumicznej , zuzycie emulsji 0,3 kg m2
27  |Warstwa Scieralna z mieszanek SMA 11, gr.warstwy po  \m2 1 711,000

zageszczeniu 4 cm

Razem element 3.1: wymiana konstrukcji

3.2 odtworzenie podbudowy w miejscach przekopéw
instalacyjnych

28 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 \m2 60,000
MPa , gr.warstwy 15cm

29 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa m2 60,000
dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

30 |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa gérna, m?2 60,000
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

31 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, m2 60,000
gr.warstwy po zageszczeniu 7 cm [RMS=0,875]

Razem element 3.2: odtworzenie podbudowy w miejscach przekopdw instalacyjnych

3.3 odcinek remontowany wraz z skrzyzowaniem z ul.
Pomarariczowg , Cytrynowg Jagodowg Korzenng

32  |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni m2 1 502,000
bitumicznej , zuzycie emulsji 0,5 kg m2

33  |Wykonanie wyréwnania z mieszanki min-bitumicznej t 69,000

34 |Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa nawierzchni \m2 1 502,000

bitumicznej , zuzycie emulsji 0,3 kg m2

35  |Warstwa Scieralna z mieszanek SMA 11, gr.warstwy po  \m2 1 502,000
zageszczeniu 4 cm

Razem element 3.3: odcinek remontowany wraz z skrzyzowaniem z ul. Pomaranczowag ,

Razem rozdziat 3: nawierzchnie

4 konstrukcja zatoki autobusowej

36  |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 107,000
konstrukcyjne zatoki autobusowej wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu 11-VI
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ka miary

37  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2 107,000
MPa ( z betonowni ), gr.warstwy 20 cm

38 |Podbudowy betonowe z chudego betonu , gr.warstwy po \m2 85,000
zageszczeniu 20 cm

39 |Nawierzchnie z kostki granitowej 14/16 cm na podsypce m2 85,000
cementowo-piaskowej grub. 5 cm

Razem rozdziat 4: konstrukcja zatoki autobusowej

5 konstrukcje zjazdow , zatok parkingowych b, drogi
manewrowej

40  |\Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 1 132,700
konstrukcyjne zjazdéw , zatok i drogi manewrowej

41  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 |m2 1 132,700
MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

42  |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm warstwa m2 1 094,000
dolna, gr.warstwy po zageszczeniu 15 cm

43  |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa gorna, im2 1 094,000
gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm [RMS=0,625]

44  \Nawierzchnie z kostki brukowej koloru grafitowego gr.8 |m2 952,000
cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

45  |Nawierzchnie z plyt betonowych azurowych uktadanych naim2 142,000

warstwie grysu 0/4 grub. 3 cm z wypetnieniem spoin
ziemig urodzajng oraz obsianiem trawg

Razem rozdziat 5: konstrukcje zjazddéw , zatok parkingowych b, drogi manewrowej

6 konstrukcja chodnikéw

46  |\Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 1 277,200
konstrukcyjne chodnikow wykonywane mechanicznie,
kat.gruntu II-VI

47  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 |m2 1 277,200
MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

48  |Podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm , gr.warstwym2 1 277,200
po zageszczeniu 15 cm

49  |Nawierzchnie z kostki brukowej koloru szarego gr.8 cm najm2 1 258,000
podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

50 |Nawierzchnie wyczuwalne z kostki integracyjnej typu " m2 19,200

FOCUS "grub. 8 cm kolor zotty na podsypce
cementowo-piaskowej

Razem rozdziat 6: konstrukcja chodnikow

7 konstrukcje opasek

51  |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 51,000
konstrukcyjne zjazdéw , zatok i drogi manewrowej

52  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,6 m2 51,000
MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm

53  |Warstwa odsgczajgca z piasku zageszczanie mechanicznem?2 51,000
warstwy o gr.po zageszczeniu 10 cm

54  |Nawierzchnie z kostki brukowej koloru szarego gr.8 cm nam?2 51,000
podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

Razem rozdziat 7: konstrukcje opasek

8 krawezniki
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Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
ka miary

55  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na m 1 042,000
tawie betonowej z oporem

56  |Krawezniki kamienne obnizone o wym.15x25 cm na fawiem 49,000
betonowej z oporem

57 |Obrzeza betonowe o wym.25x8 cm na podsypce m 1 072,000
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg

58 |Scieki przykraweznikowe z kostki brukowej grub. 8 cm na |m 461,500
tawie betonowej

Razem rozdziat 8: krawezniki

9 oznakowanie pionowe

59 Demontaz tarcz znakoéw drogowych o pow. do 0,3 m2 szt 18,000
60 |Rozebranie stupkow do znakéw szt 14,000
61 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o wys. 3,5 |szt 21,000
m
62 |Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt 23,000
informacyjne odblaskowe folia Il generacji o powierzchni
do 0.3 m2
63 |Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt 5,000
informacyjne odblaskowe o powierzchni do 0.3 m2 -
materiat inwestora
64 |Pionowe znaki drogowe - tabliczki szt 7,000

Razem rozdziat 9: oznakowanie pionowe

10 oznakowanie poziome

65u |Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie m2 515,100
segregacyjne i krawedziowe malowane mechanicznie

66u |Oznakowanie poziome grubowarstwowe - strzatki i inne  \m2 56,900
symbole

Razem rozdziat 10: oznakowanie poziome

11 zielen

67 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1llm2 1 720,000

68 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy m2 1 720,000
humusu 10 cm

69 |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie szt 6,000

ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg catkowitg dotow o
Srednicy i gtebokos$ci 0.7 m - gatunek brzoza
brodawkowata

70 |Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie |szt 156,000
kat.lll z zaprawg dotéw o Srednicy i glebokosci 0.3 m -
Irga Dammera

71 |Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie |szt 244,000
kat.lll z zaprawg dotéw o Srednicy i glebokosci 0.3 m -
Jatowiec ptozgcy

Razem rozdziat 11: zielen

12 oznakowanie
13  roboty rézne

72u |\Pachotki betonowe parkingowe o wys. 80 cm z tasmg szt 3,000
odblaskowg

73u |Demontaz koszy na smieci szt 6,000

74u |Montaz koszy na $mieci - materiat inwestora szt 6,000
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Nr Nazwa Jednost|llos¢ Cena jedn. |Wartos¢
ka miary

75 |Malowanie pedzlem (farby do gruntowania ) - konstrukcja |m2 72,000
wiaty

76  |Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe - kolor m2 72,000
pomararnczowy ) konstrukcji wiaty

77u \Wymiana siedziska - deski iglaste strugane grub. 3 cm m2 7,500
impregnowane , malowane lakierbejcg

78 |Obrzeza betonowe o wym.25x8 cm na podsypce m 4,000
cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg
cementowa - przy wiacie

79  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr.6 cm na m2 3,000
podsypce cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin
piaskiem

Razem rozdziat 13: roboty rézne

14  roboty pozostate

80 |Wyrbéwnanie destruktem zjazddéw na posesje , gr.warstwy m2 100,000
8 cm - materaiat inwestora

Razem rozdziat 14: roboty pozostate

Razem kosztorys: Przebudowa skrzyzowania ul. Wierzeje z ul. Jeziorna wraz z przebudowg
fragmentu ulicy Wierzeje od ul. Dalekiej do w/w skrzyzowania .

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




